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Capítulo 1 
Análise da viabilidade econômico-financeira de poços 
tubulares em condomínios residenciais na Cidade de 
Maringá-PR 

Guilherme Aguiar Coelho 

Claudia Telles Benatti

Resumo: A crescente utilização de águas subterrâneas ocorre pelo fato da execução e 

manutenção de poços possuir baixo custo, e que geralmente, a água extraída apresenta 

excelente qualidade, o que acaba por influenciar positivamente na atratividade do 

investimento na área. Este trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade econômica da 

execução de poços tubulares na cidade de Maringá-PR, considerando os custos das 

atividades, identificando os métodos executivos empregados na região e riscos 

ambientais envolvidos. Através de pesquisa foi realizada uma média do consumo 

familiar de água nos edifícios da cidade, o que possibilitou encontrar a vazão mínima 

exigida na execução do poço, para atender a demanda por residência. A partir dos 

resultados do levantamento, puderam ser calculados, a Taxa interna de retorno (TIR), o 

Payback Simples e o Valor Presente Líquido (VPL) para determinação da viabilidade 

econômica do investimento. Logo, apesar de contar com um contrato de risco, a 

utilização de poços tubulares, demonstrou ser uma alternativa viável quando se obtém 

êxito em sua execução, suprindo completamente a demanda por água da edificação. 

Palavras-Chave: Poços tubulares; Poços artesianos; sustentabilidade; Viabilidade 

econômica. 
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1. INTRODUÇÃO

Apresentando-se como substância essencial para os seres vivos, a água é apontada pela ciência como o 
próprio meio em que a vida surgiu (CAPUCCI, et al., 2011). 

Por volta de 97% da água doce do planeta encontra-se no subsolo, o crescente aumento em sua utilização 
se dá pela excelente qualidade apresentada, aliada ao menor custo imputado ao usuário a longo prazo 
(Geogoiás,2002). 

O Brasil possui grande quantidade de água subterrânea, porém, isso não deve ser visto como garantia da 
disponibilidade deste recurso interminavelmente, pois o ciclo de renovação da água, ainda que 
ininterrupto, ocorre naturalmente de maneira lenta.. 

Marques et al. (2007) e Moreira et al. (2015), esboçam preocupações com a qualidade e disponibilidade da 
água para consumo humano, uma vez que o demasiado aumento populacional, junto ao desenvolvimento 
industrial e a produtividade agrícola aumentam continuamente a demanda deste recurso. Logo a 
preservação e utilização de maneira sustentável se fazem necessárias. 

Para execução de poços tubulares, além do conhecimento técnico, deve ser levado em consideração a 
legislação profissional, a Lei Federal nº 9.413 /1997, que estabelece a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, assim como as leis estaduais específicas que orientam quanto a captação de água subterrânea. A 
desobediência para com as normas técnicas de perfuração de poços tubulares profundos pode causar a 
poluição do lençol freático e diversos outros prejuízos a natureza e aos usuários da água (Zimbres, 2000). 

O objetivo deste artigo é de analisar a implantação de poços tubulares em condomínios residenciais, tendo 
como base a viabilidade aplicada a um edifício residencial de 8 pavimentos, localizado na cidade de 
Maringá, no estado do Paraná. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho se trata de um estudo de caso, onde inicialmente foi realizado uma pesquisa para obtenção 
de dados pertinentes ao dimensionamento do sistema de bombeamento de água, em diferentes edifícios 
localizados na cidade de Maringá, em seguida a implantação foi analisada em uma edificação, com o intuito 
de simular a viabilidade de poços em tais edificações. 

A pesquisa possibilitou o levantamento do histórico de consumo de água por residência, os dados 
referentes a este levantamento puderam ser consultados no talão de água fornecido pela concessionária 
local, logo pode ser realizada a média de consumo mensal em cada edificação. 

Vale ressaltar que um dos edifícios abordados se encontra em construção, em vista disso o levantamento 
realizado em campo neste caso, é referente ao consumo atual das famílias que posteriormente vão habitar 
a edificação. 

A realização do poço tubular tem como objetivo a extração de água potável, visando suprir completamente 
a demanda das edificações, tornando a rede de distribuição pública necessária apenas em ocasiões 
excepcionais, como no caso de manutenção do poço ou do sistema de recalque d’água. 

Para correta execução do poço, deverá ser realizado um estudo geológico para avaliar a viabilidade técnica 
quanto a perfuração do poço tubular, este estudo deve ser feito por um geólogo e estar de acordo com a 
norma vigente, a construção do poço demonstrado na figura 1 deverá ser realizada pela contratada de 
maneira a seguir as orientações expressas pela NBR 12.244 de 1992, também se faz necessário o registro 
junto ao SUDERHSA6 para obtenção da licença e posterior outorga que dará direito a utilização da água, 
assim como um relatório conclusivo constando a localização da perfuração, perfil de sondagem, perfil das 
características construtivas e hidráulicas, gráficos referentes as condições de exploração, análise físico-
química, bacteriológica e outorga de uso. 
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Figura 1.  Detalhamento do poço tubular 

Fonte: Instituto das Águas Paraná 

 

Para o dimensionamento do sistema de bombeamento do poço utilizou-se equações apresentadas na 
Tabela 1. 

 

Tabela 1. Metodologia de cálculo 

 

Quanto a metodologia de cálculo temos a tabela 1 onde A é a área interna do tubo em m2; r representa o 
raio interno do tubo em m; V corresponde a velocidade de escoamento do fluido em m/s; 
𝑓 é o fator de atrito entre o fluido e as paredes do tubo;  Re representa o número de Reynolds;  ℰ é o 
coeficiente de rugosidade da parede da tubulação; D é o diâmetro em m; RR corresponde a rugosidade 
relativa; 𝜌 representa a densidade do fluido em Kg/m3; 𝜇 é a viscosidade dinâmica do fluido; h é a perda 
de carga do sistema em m; Lt é o comprimento total da tubulação em m; ƩLeq representa a somatória do 
comprimento equivalente das singularidades em m; g corresponde a aceleração gravitacional em m/s2; P1 
se caracteriza na pressão no ponto inicial em N/m2; V1 é a velocidade inicial em m/s; Z1 representa a 
altura inicial em m; H é a altura de elevação total em m; P2 corresponde a pressão no ponto final em n/m2; 
V2 é a velocidade no ponto final em m/s; Z2 se caracteriza na altura final em m; hf representa a perda de 
carga final em m e Qr é a vazão do sistema em m3/s. 
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Através de consulta aos laboratórios da região de Maringá-PR foram levantados os métodos utilizados 
para garantir a potabilidade da água extraída dos poços na região, afim de assegurar os parâmetros 
estabelecidos pela Portaria de Consolidação n° 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo XX, do Ministério da 
Saúde. 

Para realizar o estudo de viabilidade econômico-financeira da utilização do poço tubular, levantou-se o 
Índice Geral de Preço do Mercado (IGP-M) através da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para encontrar a 
taxa de inflação atual, o levantamento da Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e o acumulado anual do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) pode ser feito através do Banco Central do Brasil (BCB). 

Logo pode-se aferir a viabilidade do investimento através de alguns indicativos como a Taxa Interna de 
Retorno (TIR), o Payback Simples e o Valor Presente Líquido (VPL). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CONSUMO DE ÁGUA 

A cidade de Maringá se localiza nas coordenadas 23°27’ de Latitude Sul do Equador e 51°57’ de Longitude 
Oeste de Greenwich, sobre a linha latitudinal do Trópico de Capricórnio, apresentando uma altitude de 
450 a 600 metros acima do nível do mar, e nela se localiza o Edifício em estudo. 

Possuindo 8 pavimentos, constituídos de 4 apartamentos por andar totalizando 24 apartamentos tipo de 
75,4m2 e 4 duplex de 157,71m2, totalizando 4527,9m2, esta edificação será adotada para a simulação da 
implantação do sistema de poço tubular. 

Para realização do dimensionamento, o consumo médio de água mensal de 25 famílias que futuramente 
habitarão a edificação foi levantada em assembleia, onde através do talão da concessionária local, na aba 
histórico de consumo puderam ser consultados os valores e realizada a média expressa na Figura 3. 

 

Figura 3.  Média consumo de água mensal. 

Fonte: Autor 

 

É possível notar uma oscilação no consumo de água distribuída ao decorrer do ano, isso se dá pelas 
mudanças de hábitos dos residentes em diferentes épocas, como no verão onde as temperaturas são mais 
elevadas influenciando as atividades diárias, como o banho. 

Além do consumo de água distribuída, a pesquisa possibilitou a obtenção do histórico de consumo, estes 
dados puderam ser consultados no talão de água da concessionária local, o consumo médio total da 
edificação está expresso na tabela 2. 
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Tabela 2. Demanda de água distribuída da edificação 
Resultados da pesquisa 

 
Consumo médio de água por residência m3/mês 19,6 

Consumo médio de água das 28 residências m3/mês 548,80 

 

O consumo de água pelo uso comum do condomínio também foi levado em consideração, visto que 
também é necessário manter a ligação do ramal de distribuição da edificação com a rede pública para 
garantir o fornecimento de água distribuída no caso do surgimento de alguma eventualidade que 
suspenda o uso da água do poço, para tanto uma linha de distribuição da operadora será considerada nos 
cálculos de viabilidade. 

 

3.2. MÉTODO DE PERFURAÇÃO E CONTRATO DE RISCO 

Realizada uma pesquisa em campo chegou-se ao resultado que o método de perfuração roto-pneumático é 
amplamente utilizado no município de Maringá-PR, devido ao tipo de solo. Este método, também 
conhecido como perfuração a ar comprimido, consiste na percussão de alta frequência e pequeno curso 
entre um martelo e uma broca que, continuamente são rotacionados desgastando a rocha. O ar 
comprimido é transmitido de um compressor por dentro da coluna de perfuração, passando pelo martelo 
e pela broca expelindo os sedimentos para fora do poço. 

Basicamente a perfuratriz possui em sua composição um compressor (gerador pneumático), um martelo 
para impacto e brocas com pastilhas de carbureto de tungstênio. 

Na etapa de perfuração é importante estar ciente que a empresa contratada estabelecerá um contrato de 
risco que a obrigará a perfurar o poço com observância da técnica especializada aplicável, porém não 
garante o êxito da perfuração, haja visto que o sucesso da operação dependerá da natureza do subsolo do 
local. A obrigação contratual prevê a perfuração de no mínimo 70 metros e no máximo 150 metros de 
profundidade, dependendo da vazão encontrada a esta cota. A qualidade e/ou potabilidade da água 
encontrada também não poderá ser garantida pela contratada. 

Em resumo o contrato evidencia a ausência de responsabilidade pelo relativo insucesso dos trabalhos 
executados, onde após prestados os serviços, deverão ser devidamente remunerados como previamente 
estabelecido. 

 

3.3. CIMENTAÇÃO E RISCOS AMBIENTAIS 

A cimentação consiste no preenchimento do espaço existente entre a parede do poço e o tubo, tendo como 
principal objetivo a união destes para evitar a entrada de águas superficiais imprestáveis no aquífero, 
provocando sua contaminação. 

A NBR 12.212/1992 além de orientar sobre esta etapa do projeto, em seu subitem 6.10 ressalta a 
possibilidade de contaminação e mineralização, sendo a cimentação necessária em toda a extensão crítica 
do solo que houver necessidade de isolamento definitivo. 

 

3.4. REVESTIMENTO, FILTRO E PRÉ-FILTRO 

O revestimento adequado do poço deve ser realizado por duas razões principais, para haver a sustentação 
das paredes da perfuração construindo a condução hidráulica do aquífero com a superfície e impedir que a 
água superficial e água poluída de aquíferos impróprios adentre as intermediações do poço para que não 
haja contaminação. 

Os revestimentos mais utilizados são os de PVC e os metálicos, o tipo de material empregado é definido de 
acordo com a profundidade do poço e a contaminação da água superficial que acaba por oxidar 
revestimentos metálicos. A utilização de centralizadores é fundamental para o espaçamento ideal entre o 
revestimento e a parede do poço, em trechos de rocha cristalina a utilização de revestimento é 
dispensável. 

Ao final da perfuração do poço caso seja encontrado formações aquíferas inconsolidadas ou pouco 
consolidadas deverá ser instalado um dispositivo filtrante de admissão para a água. O filtro tem a função 
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de permitir que a água o transpasse, porém, impedindo a passagem de material fino que possa vir a 
prejudicar o bombeamento, também serve de suporte estrutural para o poço. 

O dimensionamento do filtro demonstrado na figura 4 consiste em determinar o tamanho de suas 
aberturas, comprimento, resistência ideal para o tipo de solo encontrado e a composição de seu material. 

O pré-filtro também tem grande importância no resultado final, este por sua vez aumenta o diâmetro do 
poço, aumenta a área de captação, reduz a velocidade de entrada da água, evita colapsos sobre o filtro 
aumentando a vida útil do sistema, aumenta a vazão e combate o rebaixamento do nível d’água do poço. 

O material que compõe o pré-filtro deve apresentar uma permeabilidade muito maior que a formação 
natural que o abrange, normalmente sendo utilizado o cascalho que chega ser 20 vezes mais permeável 
que solos in natura. Em sua composição quanto mais homogêneo, arredondado e poroso for o grão, mais 
permeável o material será. 

 

3.5. DESINFECÇÃO DO POÇO 

O processo de manutenção do poço é essencial para obtenção de uma água de qualidade, dentre estes 
processos temos o de desinfecção que, segundo a NB 12.244/1992, consiste na retirada de toda a água do 
poço com auxílio da bomba, seguido da limpeza do lodo presente no fundo do poço e escovação de suas 
paredes. Após este processo é permitida a entrada de água, até a estabilização de seu nível, então é 
adicionado ao poço uma solução desinfetante a base de cloro que permanecerá agindo pelas próximas 
doze horas, após o término do prazo o poço é completamente esvaziado, e aguardado a recomposição do 
seu nível d’água de maneira natural para realização dos testes de potabilidade da água que venham a ser 
necessários para atender o padrão estabelecido pela Portaria de Consolidação n° 5/2017, Anexo XX, do 
Ministério da Saúde. 

A quantidade de agente desinfetante a ser utilizado, deve estar de acordo com o volume de água do poço, 
esta pode ser calculada através da equação 1 presente na tabela 1 onde multiplicada pela altura de água 
aferida tem-se o volume de água, a concentração em caso de contaminação deve ser 200ppm enquanto em 
manutenções de rotina 100ppm de um agente a base de cloro como o Hipoclorito de sódio (cloro livre 
10%) deverá ser aplicado na proporção de 0,5 l/m3 de água bruta, como especificado no subitem 6.2.6 da 
Norma NBR 12.244/1992 da ABNT. 

Ao final da desinfecção o nível estático também deverá ser monitorado, de acordo com o exigido no item 
4.2.8 da portaria Nº 222 de 28 de julho de 1997, publicada no DOU de 08/08/1997. 

 

3.6. ANÁLISE DA ÁGUA 

Para garantir a potabilidade da água extraída dos poços, devem ser realizadas análises físico-química e 
bacteriológica das amostras de água e os resultados devem ser comparados aos parâmetros de 
potabilidades estabelecidos pela Portaria de Consolidação n° 5/2017 do Ministério da Saúde, no seu 
Anexo XX. As amostras deverão ser coletas para análise durante os ensaios de bombeamento e desinfecção 
final do poço, o pH e a temperatura da água devem ser medidos durante a coleta e o volume coletado de 
água para análise deverá ser de no mínimo 3L disposto em um recipiente apropriado fornecido pelo 
laboratório. O tempo entre a coleta e a entrega ao laboratório não deverá exceder 24h como dispõe o 
subitem 6.2.5 da Norma NBR 12244/1992 da ABNT. 

 
3.7. DIMENSIONAMENTO DA BOMBA 

Na tabela 3, tem-se que o diâmetro de recalque é dado pelo fabricante da bomba. A vazão pode ser 
encontrada pela pesquisa levando em consideração a média dos últimos 12 meses, levando em 
consideração 2 horas de trabalho da bomba por dia, a velocidade do fluido pode ser encontrada pela 
equação 2, onde A=1,52x10-3 m2 o comprimento da tubulação vertical, horizontal e o comprimento total 
da tubulação puderam ser encontrados pelo projeto hidráulico da edificação, sendo considerado a pior das 
hipóteses na profundidade do poço 150m, a perda de carga máxima suportada pela bomba ,após ser 
calculada, pode ser aferida através de tabela fornecida pela fabricante, o número de Reynold pode ser 
calculado pela equação 5 onde 𝜌=998,15 à 20ºC e 𝜇=1,021x10-3 Pa.s, a rugosidade relativa foi encontrada 
pela equação 4 onde e=0,025, o fator de atrito do tubo foi encontrado pela equação 3, a perda de carga 
total pode ser encontrada pela equação 6 onde f=0,022 é o fator de atrito encontrado pelo diagrama de 



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

14 

Moody, Lt=209m, ƩLeq=22,5m , g=9,81 m/s2, a altura manométrica total foi obtida pela equação 7 onde 
P1=0atm, V1=0m/s, P2=0atm, V2=0m/s, Z1=0m, Z2=182m 

 

Tabela 3. Resultados do dimensionamento da bomba 
Dimensionamento da bomba 

Diâmetro de recalque (mm) 50 

Vazão (m³/h) 3,04 

Velocidade (m/s) 1,67 

Comprimento da tubulação vertical (m) 182 

Comprimento da tubulação horizontal (m) 27 

Comprimento total da tubulação (m) 209 

Total perda de carga dos acessórios (m) 22,5 

Número de Reynold 7,18x10-4 

Rugosidade relativa 5x10-4 

Fator de atrito 0,025 

Perda de carga total (m) 16,47 

Potência mínima da bomba (cv) 4,94 

 

A potência da bomba foi encontrada através da equação 8 onde Qr=2,54x10-3 m3/s. 

 

3.8. ESCOLHA DA BOMBA 

A escolha da bomba deve ser respaldada pela análise de alguns fatores do sistema assim como pela 
tecnologia aplicada, das quais tem-se: 

A vida útil da bomba, pois quanto maior a durabilidade maior será a viabilidade de investimento do 
sistema como um todo. 

A arquitetura da bomba, esta deve ser anfíbia, ou seja, trabalhar submersa acoplada a um motor projetado 
para funcionar a grandes profundidades. 

Deve atender a todos os critérios estabelecidos no dimensionamento como potência, vazão, possuir 
diâmetro de recalque apropriado e ainda ter seu diâmetro inferior ao do poço tubular. 

Assistência técnica, deve haver assistência de preferência na cidade de implantação, visto que seria 
inviável um grande deslocamento em caso de manutenções. 

Atendendo as características anteriormente citadas optou-se pela moto bomba submersa Schneider, suas 
especificações estão expressas na tabela 4. 

 
Tabela 4. Ficha técnica da bomba adotada 

Fabricante Schneider 

Modelo Sub40-75S4E27 

Potência (cv) 7,5 

Estágios 27 

Consumo de energia (kw.h) 5,51 

 

3.9. OUTORGA DE USO MANANCIAL SUBTERRÂNEO 

O poço deverá ser registrado junto a SUDERHSA através do Departamento das Águas (DASB), as 
informações pertinentes a vazão do poço pode ser estimada através do histórico de poços presentes no 
aquífero que abrange a região, este protocolo é intitulado como anuência prévia para execução. Após a 
finalização do poço, por meio de alguns testes de bombeamento, a vazão é verificada e registrada, agora 
como vazão de outorga. É recomendável que no dimensionamento da bomba se busque um regime de 
trabalho que se aproxime de 10h por dia, pois desta forma o rebaixamento pontual do lençol freático pode 
ser evitado. 

Outro importante fator que deve ser levado em consideração é o conflito de uso ocasionado pela influência 
entre os poços em regiões com excesso de perfurações, logo pode se destacar a importância da 
regulamentação do poço tubular, pois a outorga somente poderá ser concedida após a verificação da 
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disponibilidade do local, a qual é determinada pelo monitoramento contínuo de nível e vazão. Em casos 
extremos é estabelecido um raio mínimo de interferência onde fica expressamente proibida a perfuração 
de novos poços. 

No caso de abastecimento público, a outorga é concedida provisoriamente, sendo confirmada logo após o 
estabelecimento do balanço hídrico, local da bacia juntamente com o levantamento da recarga real do 
aquífero. 

 

3.10. VIABILIDADE ECONÔMICA 

Segundo Assaf Netto (1992), o Payback “consiste no cálculo do prazo necessário para que o montante do 
dispêndio de capital efetuado seja recuperado através de fluxos de caixa gerados pelo investimento”. 
Apesar de simples o Payback é amplamente utilizado para medir o tempo de retorno de investimento. 

Souza e Clemente (2004) alegam que o Payback assume um papel de grande importância no processo de 
tomada de decisão para com o investimento, pois na dinâmica do mercado há uma acentuada busca por 
um retorno de investimento breve. 

Para (SAMANEZ, 2001) a Taxa Interna de Retorno ao contrário do VPL que tem como finalidade analisar 
um determinado custo de capital, é a taxa de retorno esperada, tem como objetivo encontrar a taxa de 
retorno específica de um investimento. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) está entre os métodos mais sofisticados para se analisar o investimento 
de capital para Kassai (1996), ainda segundo o autor este método consiste na representação da taxa de 
desconto responsável por igualar os fluxos de entrada e de saída de caixa em um único momento. 

“A TIR corresponde a uma taxa de desconto que iguala o valor atual das entradas líquidas de caixa ao valor 
atual dos desembolsos relativos ao investimento líquido.” Braga (1989), logo em projetos que a Taxa 
Interna de Retorno (TIR) é maior que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) podem ser considerados 
economicamente viáveis, enquanto que projetos onde a TIR é menor que a TMA devem ser descartados 
por terem sua execução inviável. 

O Valor Presente Líquido VPL se caracteriza como um método mais completo que o Payback, geralmente 
quando este se apresenta positivo, temos que o investimento é viável, quando negativo, se mostra inviável. 
Para Weston e Gitman (2001) esta é a taxa que resulta por zerar o VPL, demonstrando desta forma que o 
investimento inicial foi completamente recuperado através dos fluxos de entrada de caixa. 

Todo e qualquer material ou serviço que venha a ser empregado na instalação do poço tubular, está 
expresso na tabela 5 como sendo o investimento inicial que deverá ser custeado pelo condomínio. 

 
Tabela 5. Investimento inicial médio. 
Materiais/Serviço Custo Total 

Material hidráulico r$1.856,00 

Bomba r$5.156,00 

Material para instalação elétrica r$1.116,00 

Hidrômetro e clorador r$439,90 

Mão de obra e equipamentos r$15.600,00 

Análise de potabilidade da água r$450,00 

ART + Taxas r$2.000,00 

TOTAL r$26.617,90 

Total por Residência r$880,60 

 

A tabela 6 apresenta os dados que servirão de premissa para os cálculos de viabilidade econômica do 
investimento 

  



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

16 

 

Tabela 6. Dados para análise econômica de investimento 
Vida útil do sistema (anos) 40 

Tarifa de água da concessionária + impostos + encargos (r$/m³) 3,37 

Custo anual médio de água fornecida pela concessionária (r$) 22.193,47 

Custo anual de cloração e acompanhamento técnico laboratorial (r$) 4.800,00 

Tarifa de energia da concessionária + impostos + encargos (r$/kwh) 0,84 

Custo anual da energia consumida pela bomba (r$) 3.397,97 

Custo anual médio total do investimento e manutenção do poço (r$) 8.197,97 

Economia anual (r$) 13.995,50 

Inflação (%) 2,854 

Taxa Mínima de atratividade anual (%) 6,165 

 

Apesar do sistema de captação de água através de poço tubular suprir toda a demanda de água da 
edificação, as despesas anuais após sua instalação não zeram, visto que devem ser consideradas as 
despesas referentes à manutenção, acompanhamento profissional, cloração, consumo energético entre 
outros. 

É importante destacar que a tabela 6 se baseia apenas nas despesas voltadas a água de distribuição, 
permanecendo inalterados os custos referentes a coleta e tratamento de esgoto. Uma linha de distribuição 
de água da concessionária deve ser mantida para que a edificação não fique sem água em situações 
excepcionais, como períodos de manutenção do poço. 

A tabela 7 demonstra os resultados dos cálculos referentes a viabilidade econômico-financeira do 
investimento, de maneira a possibilitar a tomada de decisão quanto a instalação do poço tubular. 

 

Tabela 7. Resultados da viabilidade econômica do poço. 
Resultados 

Payback simples (anos) 1,76 

VPL (R$) 181.747,18 

TIR (%) 56,8 

 

O payback é o período de tempo para recuperação do capital, este se demonstrou positivo visto que 1 ano 
e 9 meses pode ser considerado um pequeno prazo de recuperação do capital, levando em consideração 
que a estimativa de durabilidade do poço é de aproximadamente 40 anos, esta estimativa pode ser 
superada se as manutenções preventivas forem executadas corretamente. 

Por se apresentar positivo e demasiadamente elevado o Valor Presente Líquido (VPL) indica um 
investimento viável e satisfatório, seguido da Taxa Interna de Retorno (TIR) de 56,8% a.a que superou de 
longe as expectativas da Taxa Mínima de Atratividade (TMA) apresentada na tabela 6. 

 
4. CONCLUSÃO 

Os poços tubulares, desde que executados corretamente, possuem inúmeros benefícios, à medida que a 
população cresce a demanda por água potável acaba por aumentar na mesma proporção, logo mais poços 
podem ser executados dispensando grandes investimentos de capital de uma única vez. O custo de 
instalação de todo o sistema que abrange a instalação do poço se mostrou reduzido, pois a água pode ser 
captada próxima da área consumidora e com isso o processo de distribuição fica mais acessível. 

Este artigo buscou demonstrar de maneira clara e objetiva, a viabilidade econômico-financeira através do 
retorno de investimento, baseados em levantamentos reais obtidos através de pesquisa, visando suprir 
toda a demanda de água dos condomínios residenciais na cidade de Maringá-PR. 

Vale lembrar da importância do seguimento das orientações nas normas pertinentes a execução do poço, 
visando inibir o impacto ambiental causado por ele. 

Através dos resultados, pôde-se chegar à conclusão que a implantação do poço tubular é viável, onde este 
possui vida útil de aproximadamente 40 anos, fato este que acaba por maximizar sua viabilidade devido ao 
grande período de retorno visto que, o tempo de recuperação do capital investido se mantém fixo em 1 
ano e nove meses e pode ser considerado um período curto. 
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Capítulo 2 
 

Análise dos principais impactos da Norma Brasileira 
de Desempenho de Edificações Habitacionais em São 
Luís: Concepção de Projetos e Execução 
 
Jayane Carolyne Aquino da Silva 

Thaynara Bringel da Cruz 

Rachid Santos Maluf 

 

Resumo:  Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos gerados pela 

implementação da Norma Brasileira de Desempenho de Edificações Habitacionais na 

cidade de São Luís, Maranhão. Observando a perspectiva dos profissionais técnicos da 

área, buscou-se identificar como o cumprimento da NBR 15.575 afetou o mercado local 

de Construção Civil, identificando possíveis dificuldades, mudanças e contribuições que 

a norma trouxe nestes anos, após sua vigência. Metodologicamente, elaborou-se um 

formulário de pesquisa com perguntas objetivas e subjetivas, a fim de obter dados tanto 

qualitativos, como quantitativos, sobre os impactos da norma, gerando gráficos das 

respostas obtidas. O formulário foi aplicado com profissionais conhecedores da 

influência da norma sob as atividades das construtoras e essas possuem certificação de 

nível A pelo PBPQ-H, atuam em São Luís e executam habitações de até cinco pavimentos. 

Foram obtidos resultados positivos quanto a compreensão da norma, entretanto, devido 

à complexidade e extensão dos requisitos e critérios de desempenho, os profissionais 

encontraram dificuldades de implementação. Notou-se também que os profissionais 

concordam que a norma tende a aumentar a qualidade das edificações, cerca de 59,1% 

concordam totalmente e 27,3% parcialmente. Além disso, observou-se um aumento 

quanto aos custos, carência de fornecedores locais que ofereçam uma variedade de 

produtos satisfatórios e falta de laboratórios capacitados em relação à norma. Portanto, 

torna-se evidente a importância deste estudo para uma melhor compreensão do cenário 

local quanto a implementação da normativa. 

 

Palavras-Chave: NBR 15.575. Qualidade. Engenheiros; São Luís. 
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1. INTRODUÇÃO

Durante a história da construção civil observa-se que as obras habitacionais sempre estiveram em pauta, 
porém, ainda não existia nenhuma norma que tivesse como foco as exigências do consumidor ou que 
visasse alguns resultados importantes, como a qualidade e a durabilidade dos imóveis. Destarte, em 2013, 
vigorou a NBR 15.575, devido a necessidade de estabelecer padrões que atendessem a um nível mínimo de 
desempenho em construções habitacionais, assim observa-se que o mercado está se tornando mais 
criterioso em relação à qualidade dos produtos e serviços oferecidos. 

De acordo com Rubin e Bolfe (2013), com o crescimento urbano acelerado, as moradias se tornaram um 
problema visível para o Governo. Assim, esse crescimento desordenado gerou habitações precárias, sendo 
esse caracterizado como um déficit habitacional. Para esse, a região Nordeste aparece com maior 
expressividade na pesquisa citada, com aproximadamente 498.379. E o Maranhão é o estado do Brasil com 
maior concentração de habitações precárias, com aproximadamente 241.278 (CBIC, 2015). Dessa forma, 
nota-se que a baixa qualidade das edificações é uma adversidade presente na sociedade e isso, 
consequentemente, atinge a vida-útil e utilização dessas edificações, sendo importante a implementação 
da norma. 

Segundo Borges e Sabbatini (2008), a implementação da Norma de Desempenho NBR 15.575, além de 
atender as necessidades dos moradores, é uma entrada para o aumento da qualidade nas edificações e do 
rendimento dos recursos públicos, pois o cumprimento da normativa considera a vida útil. Além disso, 
conforto, bem-estar e vida útil tornaram-se itens indispensáveis a serem avaliados na compra de um 
imóvel, evidenciando, assim, que o novo perfil do cliente está mais exigente quanto ao desempenho das 
edificações. 

De acordo com Neto et al. (2013), os conceitos da normativa dividem a responsabilidade do bom 
desempenho da construção e possui regulamentações bem definidas para cada etapa do processo 
construtivo. A norma, também, tem grande incidência de impacto sobre projetistas e construtores. Além 
desses agentes, presentes no processo de construção, a norma designa ao usuário, novo integrante, a 
responsabilidade quanto a utilização e manutenção. Portanto, nota-se que a norma incidiu drasticamente 
no campo jurídico, visto que respalda todos esses agentes. 

A norma é relativamente nova, assim, sentiu-se necessidade de analisar a real implementação e adaptação 
quanto a norma, em especial, na cidade de São Luís, pois não foram encontrados estudos referente a esse 
tema.  Tendo isso em vista, este trabalho teve como objetivo principal analisar os impactos da NBR 15.575 
na concepção de projetos e na execução de obras residenciais em São Luís. Buscou-se identificar, também, 
a percepção das empresas do ramo de construção civil em relação a norma no atual cenário da construção 
civil, além de descrever as dificuldades encontradas em relação à implementação e adaptação da norma e, 
por fim, elencar as principais mudanças e contribuições após a aplicação dessa. 

Apesar da norma estar vigente desde 2013, poucos dados têm-se sobre os impactos da normativa no 
mercado da engenharia civil, principalmente, de que forma os profissionais técnicos da área reagiram às 
novas regulamentações. Nota-se que, por mais que as iniciativas de utilização da normativa por 
engenheiros, arquitetos e técnicos estejam expressivas, ainda são principiantes. Sendo assim, observa-se 
que sua implantação trouxe grandes mudanças para o mercado da engenharia civil que reverbera em 
desafios aos profissionais da construção civil, comprovando a importância atual dessa normativa para a 
construção civil e para a sociedade.  

2. METODOLOGIA

Este trabalho, iniciou-se por uma pesquisa bibliográfica em diversas literaturas, principalmente, pelo 
estudo da ABNT NBR 15.575. A Fim de conhecer o atual cenário da construção civil em São Luís/MA, 
realizou-se uma pesquisa de campo junto ao mercado, com uma abordagem quantiqualitativa. A principal 
ferramenta de coleta foi um questionário composto por 15 perguntas objetivas, avaliadas por sim, não e 
outras pela escala likert e apenas 12 dessas questões apresentam comentário dos entrevistados. Este foi 
aplicado por meio de entrevistas com alguns profissionais conhecedores da influência da norma sob as 
atividades das construtoras e essas possuem certificação de nível A pelo PBPQ-H, atuam em São Luís e 
executam habitações de até cinco pavimentos. O total das empresas habilitadas foram 22, onde apenas 3 
empresas não obteve-se resposta, representando 13,6% da amostra (que estará exposto nos gráficos). 
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A metodologia aplicada na pesquisa seguirá as etapas demonstradas a seguir na Figura 3: 

Figura 3 – Metodologia 

Fonte: Autoras. 

3. RESULTADOS

A seguir serão apresentados os resultados obtidos em cada pergunta de forma: quantitativa (através de 
gráficos) e qualitativa (exposição dos comentários dos entrevistados). 

Pergunta 1: A Norma de Desempenho tem como foco aumentar a qualidade das edificações habitacionais? 

Gráfico 1 – Aumento da qualidade das edificações habitacionais com a vigência da norma 

Fonte: Autoras, 2019. 

Conforme mostra a Figura 1, cerca de 59% dos entrevistados responderam que concordam totalmente 
com a afirmativa e cerca de 27% responderam que concordam parcialmente. 

Pergunta 2: Na sua opinião, o tempo para a concepção dos projetos aumentou, após a vigência da norma 
de desempenho para edificações? Justifique. 

Gráfico 2 – Aumento do tempo para a concepção dos projetos após a vigência da NBR 15575 

Fonte: Autoras, 2019. 

Conforme a Figura 2, mais de 65% afirmam que houve aumento do tempo para a concepção dos projetos, 
após a vigência da norma. A maioria dos entrevistados relatou que a norma exigiu um maior detalhamento 
dos projetos, devendo especificar em memoriais e desenhos a vida útil de projeto (VUP) de cada sistema, 
exigindo, assim, uma análise mais aprofundada, e a definição de ensaios e laudos necessários. 
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Outros também destacaram que a parte estrutural solicitou mais tempo para a concepção. Porém, com 
isso, diminuiu-se o tempo de revisão, pois com o cumprimento da norma, os projetos se tornaram mais 
refinados, com menos erros para serem reavaliados. Já cerca de 18% dos entrevistados responderam que 
não aumentou o tempo, justificando que a empresa já seguia algumas exigências, tendo, assim, poucas 
alterações durante a concepção dos projetos. 

Pergunta 3: Na sua visão, a NBR 15.575/13 apresenta seu conteúdo de forma clara? Justifique. 

 

Gráfico 3 – A Norma de Desempenho apresenta conteúdo claro 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Segundo a Figura 3, cerca de 64% dos profissionais entrevistados acreditam que a norma apresenta seu 
conteúdo de forma clara e direta, já definindo os parâmetros necessários para alcançar o desempenho 
requerido. Porém, alguns, cerca de 23%, acreditam que a norma é densa e complexa e que a interpretação 
requer tempo, necessitando utilizar manuais como o do CBIC, por exemplo, para facilitar o 
entendimento, pois apresenta tabelas mais claras e diretrizes mais diretas. Assim, nota-se que a 
compreensão do conteúdo da NBR 15.575 ainda é uma dificuldade encontrada por muitos profissionais da 
construção civil. 

Pergunta 4: Na sua perspectiva, os profissionais técnicos da construção civil de São Luís estão qualificados 
para produzir e realizar projetos atendendo a NBR 15.575/13? Se não, por quê? 

 

Gráfico 4 – Possui profissionais técnicos da construção civil capacitados para atender a NBR 15.575, em 
São Luís 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

De acordo com a Figura 4, mais de 68% dos entrevistados acreditam que os profissionais ainda não estão 
preparados para atender a normativa, pois essa é nova e os profissionais ainda estão se qualificando e se 
adaptando, sendo assim, há poucos que entendem completamente. Acreditam que esses profissionais 
estão encontrando dificuldades em se adequar às especificações, uma vez que isso envolve a requalificação 
dos projetistas e da mão de obra necessária à construção dos empreendimentos. Alguns relataram, 
também, que os profissionais ainda estão começando a se especializar devido a exigência do cumprimento 
da norma no PBQP-H, principalmente em empresas que executam obras do programa Minha Casa Minha 
Vida. E a outra parcela de entrevistados, cerca de 18% respondeu que os profissionais encontram-se 
qualificados. 
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Pergunta 5: Houve aumento quanto aos custos do projeto, materiais e/ou serviços, uma vez que os 
projetos terão que respeitar os requisitos da NBR 15.575/13? 

 

Gráfico 5 – Aumento dos custos, para que os projetos e construções atendam os requisitos da NBR 15.575 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Quanto a essa pergunta, observa-se, na Figura 5, um resultado bem disperso: cerca de 23% consideram 
um aumento de custo de 7-10%; cerca de 18% estimaram um aumento de 3-7%; ; e também cerca de 18% 
estimaram 0-3%; e 4,5% estabeleceram um acréscimo no custo de 10-15%; e também 4,5% consideraram 
acima de 15%. Teve-se uma parcela de 18% da amostra que não conseguiu estimar, pois apesar de 
acreditar que muitos custos foram incrementados, afirmaram que os projetos realizados pela empresa 
foram feitos antes da vigência da norma. Ademais, alguns disseram que o custo depende do tipo de projeto 
e da exigência deste e outros declararam que não foi feito um comparativo dos custos antes e após norma. 

Pergunta 6: O (a) senhor (a) observa que há falta de laboratórios para a realização dos ensaios na região? 
Se sim, quais ensaios? 

 

Gráfico 6 – Falta de laboratórios para a realização de ensaios exigidos pela NBR 15.575, em São Luís 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Apesar de que parte dos ensaios os fornecedores já entregam os laudos, a maioria dos entrevistados, de 
acordo com a Figura 6, respondeu que ainda falta laboratórios na região, tendo como exemplos mais 
citados os ensaios de desempenho acústico, térmico e lumínico. Outros ensaios citados foram: de 
resistência à abrasão, guarda-corpo e testes em esquadrias. E a outra parcela de entrevistados, cerca de 
9% respondeu que não faltam laboratórios para realizar os ensaios. Além disso, a maioria relatou a 
importância dos laboratórios para o controle tecnológico. 

Pergunta 7: Houve mudanças de elementos construtivos específicos (esquadrias, lajes, revestimentos etc.) 
e/ou alterações nos materiais de acabamento? Se sim, em quais? 
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Gráfico 7 – Mudanças nos elementos construtivos específicos ou alterações nos materiais 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Segundo a Figura 7, 54,5% dos entrevistados concordaram que houve mudança quanto aos elementos 
construtivos, principalmente elementos de vedação, como: esquadrias, telhado e forro. E 31,8% dos 
entrevistados disseram que não houve alteração nos elementos, pois já utilizavam os parâmetros exigidos 
pela norma, tanto para os elementos construtivos, quanto para os materiais de acabamento. 

Pergunta 8: Houve alteração nos processos de construção? Se sim, em quais processos? 

 

Gráfico 8 – Alteração nos processos de construção 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Conforme a Figura 8, 36,4% afirmaram que, com a alteração de alguns insumos, foi alterado também a 
forma construtiva, como por exemplo a mudança do tipo de cobertura (de madeira para metálica) e, com 
essa mudança, reduziu-se o tempo de execução, de custos e de resíduos sólidos. Além disso, outro exemplo 
dado foi as esquadrias, que antes eram montadas in loco e após a norma essas já são compradas pronta 
para a instalação, resultando em dificuldades nesse processo e adequação da mão de obra aos novos 
processos. Apesar disso, 50% dos entrevistados acreditam que não houve alteração, afirmando que o 
controle de qualidade na empresa já existia e que, com a vigência da norma, não teve alterações nos 
processos em si, apenas incrementou-se ensaios. 

Pergunta 9: A inspeção dos serviços se tornou mais rigorosas após a vigência da norma? Se sim, de que 
forma? 

 

Gráfico 9 – Inspeção dos serviços mais rigorosas após a vigência da norma 

Fonte: Autoras, 2019. 
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De acordo com a Figura 9, é unanimidade entre os entrevistados a afirmativa que, após a vigência da 
norma, a inspeção dos serviços se tornaram mais rigorosas, pois alguns dos critérios de avaliação do 
PBQP-H, ISO 9001 e de alguns órgãos incluem a norma e são o objetivo dessas serem bem avaliadas. Sendo 
assim, exigiu-se mais dos prestadores de serviço dentro da obra e, por conseguinte, a inspeção da própria 
empresa tornou-se mais detalhista, pois a norma exige realização de ensaios, gerando, assim, maior 
controle de seus produtos. Foi citado, também, que a implantação da FVM (Ficha de verificação dos 
materiais) e FVS (Ficha de verificação dos serviços), notando-se o acréscimo de exigências após a vigência 
da norma. 

Pergunta 10: A norma gerou impactos quanto ao sistema de gestão da qualidade? Se sim, quais impactos? 

 

Gráfico 10 – Impactos no sistema de gestão da qualidade devido a norma 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Segundo a Figura 10, grande parte dos entrevistados respondeu que sim, pois a norma se relaciona 
diretamente com o SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade). Alguns acreditam que como a NBR 15.575 
estabelece requisitos e critérios de desempenho a serem cumpridos, com exigência de laudos e testes, 
aumenta, assim, o número de serviços inspecionados pelo SGQ. Da mesma forma, alguns acreditam que, a 
implementação da norma, teve-se um impacto positivo quanto ao SGQ, pois facilita a organização de 
processos e a execução da obra. E uma minoria dos entrevistados, cerca de 9%, não percebeu impactos. 

Pergunta 11: Você acredita que edificações que não atendem à norma trazem consequências aos clientes? 
Se sim, quais consequências? 

 

Gráfico 11 – O  não atendimento à Norma de Desempenho gera consequências aos clientes 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Conforme a Figura 11, aproximadamente 64% dos entrevistados respondeu que sim, pois alguns 
acreditam que o não atendimento de especificações como acústica, luminosidade, manutenibilidade, 
segurança, poderão trazer problemas na construção e, consequentemente, ao cliente, gerando reclamação 
dos mesmos. Esquadrias fora das especificações também podem comprometer a acústica e a 
estanqueidade e essa, por último, pode gerar algumas patologias na edificação. Alguns dos profissionais 
entrevistados também destacaram que a segurança estrutural, com o não atendimento da norma, não foi 
comprometido, pois algumas normas como a NBR 6.118 já garantem esse quesito. Cerca de 23% 
respondeu que os empreendimentos que não atendem a norma não trazem consequências. 
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Pergunta 12: A norma traz consequências às construtoras? Se sim, quais consequências? 

 

Gráfico 12 – A norma traz consequências às construtoras 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Segundo a Figura 12, mais de 70% dos entrevistados acreditam que o atendimento à norma gerou 
consequências às construtoras, desses, a maioria relatou aumento do custo dos materiais e 
procedimentos, que, por consequência, teve-se aumento também do preço do imóvel. Assim, as 
construtoras tiveram que se readequar, principalmente quanto ao aumento dos cuidados e do tempo para 
concepção dos projetos e planejamentos. 

Alguns entrevistados relataram também sobre a aprovação de financiamentos imobiliários, que um dos 
critérios para concessão é o cumprimento da norma, sendo assim, necessitou-se de mais preparo das 
construtoras e dos funcionários. Além disso, outros relataram que a norma pode respaldar o cliente nos 
processos jurídicos contra construtoras que não atendem à mesma, acarretando em multas, indenizações 
e ações diversas propostas no Poder Judiciário. Ademais, a outra parcela dos entrevistados, 
aproximadamente 14% respondeu que a norma não traz consequências às construtoras. 

Pergunta 13: O (a) senhor (a) considera que o comércio local fornece uma variedade de produtos que 
satisfaçam os requisitos da NBR 15.575/13 e que atendam à vida útil da edificação? 

 

Gráfico 13 – O comércio local fornece uma variedade de produtos que satisfaçam os requisitos da norma 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

De acordo com a Figura 13, aproximadamente 55% dos entrevistados responderam que os fornecedores 
locais não oferecem uma diversidade de produtos que atendam a norma. Destacam-se também que 
aproximadamente 32% responderam que sim. 

Pergunta 14: A Norma de Desempenho facilitou o processo de vendas dos imóveis, resultando em 
melhorias para o mercado? Justifique. 
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Gráfico 14 – Processo de vendas dos imóveis facilitado devido a Norma de Desempenho 

Fonte: Autoras, 2019. 
 

Conforme a Figura 14, aproximadamente 55% dos entrevistados respondeu que não foi facilitado o 
processo de vendas, pois como os custos de projetos e execução aumentaram, esses foram repassados 
para os clientes com o aumento, também, do preço do imóvel, assim, acreditam que a demanda foi 
reduzida. Já a parcela que respondeu sim, cerca de 32%, acredita que tem-se um público mais exigente e 
como a norma prioriza a qualidade, tende a melhorar as vendas, principalmente, se for divulgado que a 
edificação segue a norma, trazendo mais credibilidade a empresa. Outros acreditam que os clientes ainda 
não valorizam todos os ganhos gerados com o cumprimento da norma de desempenho e isso ainda está 
em processo de reconhecimento, podendo facilitar mais as vendas no futuro. 

Pergunta 15: O (a) senhor (a) acredita que há necessidade de uma revisão ou melhoria da norma? Se sim, 
em qual parte? 

 

Gráfico 15 – A Norma de Desempenho necessita de uma revisão ou melhoria 

Fonte: Autoras, 2019. 

 

Segundo a Figura 15, cerca de 68% dos entrevistados acreditam que a norma deve ser revisada e passar 
por melhorias contínuas, se adaptando ao mercado e as novas tecnologias. Alguns acreditam que a norma 
deve ser redigida de forma mais clara e com diretrizes mais práticas, além disso, ela deve estar alinhada 
com a NBR 6.118, pois foi observado divergências entre os parâmetros.  Salienta-se que parte dos 
entrevistados, cerca de 18%, acreditam que a norma não necessita de revisão. 

Após a análise dos dados obtidos, foi possível concluir que algumas dificuldades e alguns impactos 
apresentaram maior relevância. Podem-se visualizar respectivamente nos quadros 1 e 2, a seguir: 

 
Quadro 1- Principais Dificuldades Encontradas para o atendimento à NBR 15.575 

Principais Dificuldades Dados 

Falta de profissionais qualificados 68,2% 

Falta de laboratórios habilitados 77,3% 

Falta de variedade de produtos que atendam à norma 54,5% 

Fonte: autoras (2019) 
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Quadro 2 - Principais Impactos Encontrados para o atendimento à NBR 15.575 
Principais Impactos Dados 

Aumento do tempo de concepção de projetos 68,2% 

Mudanças nos elementos construtivos específicos 54,5% 

Aumento do rigor nas inspeções dos serviços 86,4% 

Impactos no sistema de gestão de qualidade 77,3% 

Fonte: autoras (2019) 

 

4. CONCLUSÃO 

Durante o desenvolvimento deste trabalho observou-se a importância da Norma de Desempenho de 
Edificações Habitacionais. Tornou-se evidente que o mercado da engenharia civil em São Luís vem 
vivenciando mudanças causadas pela NBR 15.575. Notou-se os esforços das construtoras em cumprir os 
requisitos quanto aos testes dos materiais em laboratório, porém observou-se que ainda faltam 
laboratórios preparados na região e que incorporem todos os ensaios requeridos pela norma. Os 
fornecedores, locais, por exemplo, de acordo com os profissionais, ainda deixam muito a desejar, não 
oferecendo uma variedade de produtos que atendam à norma e essa insatisfação gera à procura pelo 
comércio fora do estado. 

Além disso, muitas mudanças foram observadas, para a concepção dos projetos, o aumento do tempo foi 
um impacto significante, pois a norma exige um maior detalhamento para a elaboração do projeto, 
diminuindo, assim, o tempo de revisão desses. Já o processo de execução, a maioria afirmou que não houve 
alteração, pois já existia o controle de qualidade, apenas foi notado o acréscimo de ensaios. Já quanto aos 
elementos construtivos, foi observado que não houve alteração, pois já utilizavam os parâmetros exigidos 
pela norma. Outro impacto importante é o custo, onde foi constatado aumento, no entanto, as estimativas 
foram bem dispersas. Esse aumento reflete também no aumento do imóvel, argumento esse usado para 
justificar que o processo de vendas não foi facilitado. Porém uma parcela acredita que o usuário está mais 
exigente e com o cumprimento da norma, os imóveis serão mais valorizados. 

Após a vigência da norma, grande parte dos profissionais perceberam muitos impactos no SGQ, pois a 
norma eleva a quantidade de requisitos a serem inspecionados e exige mais cuidado nos processos de 
construção. Assim, em unanimidade entre os entrevistados, acreditam que a inspeção se tornou mais 
rigorosas, exigindo mais qualidade dos prestadores de serviço. Além disso, foi citado também a utilização 
da norma como critério para aprovação de financiamentos imobiliários e certificação de qualidade, o que 
exige construtoras mais preparadas. 

Com isso, nota-se que a norma vem cumprindo o seu objetivo de elevar a qualidade das construções. 
Porém observa-se que a cidade de São Luís ainda está em processo de implementação e nota-se que a 
maioria das empresas não utilizavam critérios exigentes de qualidade, apresentando, assim, muitas 
dificuldades em adaptar-se a normativa. 
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Capítulo 3 
 

Adoção de medidas de segurança contra incêndio e 
pânico em edificações já construídas: Estudo de caso 
em Juiz de Fora 
 

Luiz Fernando Nicodemos Rodrigues 

Gilber da Silva Júnior  

João Luiz Cesarino Ferreira 

 

Resumo: Os incêndios em edificações têm sido recorrentes nos noticiários tanto no 

Brasil como no mundo. Os casos ocorridos no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018 

e na Catedral de Notre-Dame na França em 2019 são dois exemplos de incêndios de 

grande magnitude em patrimônios históricos que ganharam destaque na mídia 

internacional. Porém, não são apenas construções de grande porte que possuem riscos 

de incêndio que possam trazer, além de danos materiais, vítimas fatais. Portanto, em 

toda edificação devem ser adotadas medidas ativas e passivas de segurança contra 

incêndio e pânico, possuindo, quando for o caso, pessoal treinado para que os 

procedimentos de emergência sejam realizados de maneira correta. O objetivo deste 

trabalho é minuciar as diversas medidas de segurança contra incêndio e pânico para a 

obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) de uma edificação que foi 

previamente construída em 2008 sem a adoção de tais medidas. O empreendimento, 

localizado em Juiz de Fora/MG, abriga dez apartamentos e uma lanchonete, totalizando 

uma área de 1008,46 m² e sendo classificado como ocupação mista (A-2 para os 

apartamentos e F-8 para a lanchonete). Para a identificação e descrição das medidas de 

segurança, foram utilizadas as Instruções Técnicas (IT’s) do Corpo de Bombeiros Militar 

de Minas Gerais (CBMMG) e normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Foi verificada a necessidade de adoção de dez medidas preventivas na 

edificação, além da compartimentação da lanchonete para a garantia de que três dentre 

essas dez medidas fossem adotadas apenas na lanchonete. 

 

Palavras-chave: Medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico; CBMMG; IT; AVCB. 
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1.INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Cada vez mais tem se tornado tendência internacional exigir que todos os materiais, componentes, 
sistemas construtivos, equipamentos e utensílios empregados nas edificações sejam analisados e testados 
do ponto de vista da segurança contra incêndio e pânico. A fim de se obter um melhor desempenho nesta 
área, a sociedade vem estudando e desenvolvendo novas soluções para a prevenção e o combate aos 
incêndios (DEL CARLO, 2008). 

Enquanto vemos uma enorme atividade nessa área na Europa, nos EUA, no Japão e em alguns outros 
países; no Brasil, a segurança contra incêndio e pânico está em um modelo de crescimento no qual precisa 
de aperfeiçoamentos, como pode se citar: melhora da regulamentação, dos equipamentos e da formação 
dos profissionais (arquitetos, engenheiros, bombeiros e técnicos) (DEL CARLO, 2008). 

Contudo, a consciência da importância da prevenção de incêndios não deve ser apenas dos profissionais 
ligados à área, mas também de toda população, por meio de conhecimentos básicos (riscos do fogo, da 
eletricidade, dos produtos químicos e domésticos, etc) e treinamento básico (uso correto de extintores, 
mangotes, procedimento de emergência, rotas de fuga) (FERIGOLO, 1977). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Ao longo da história brasileira, diversas foram as ocorrências de incêndios em edificações, implicando em 
consequências notáveis, tais quais perda de vidas humanas e enormes prejuízos financeiros. Os casos de 
incêndio ocorridos no Centro de Treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro, no Instituto do Coração 
(Incor) em São Paulo e na usina Belo Monte no Pará; todos em 2019, mostram como o problema é atual e 
recorrente. 

Incêndios como os citados acima poderiam ter sido combatidos ou evitados com a adoção de medidas de 
segurança contra incêndio e pânico. No município de Juiz de Fora, assim como em todo o Brasil, muitas 
edificações encontram-se com o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) vencido ou nunca 
possuíram a adequação junto ao corpo de bombeiros. Este panorama indica a relevância do tema e a 
contribuição deste trabalho para o meio acadêmico e técnico ao elucidar quais as medidas necessárias em 
uma típica edificação.  

 

1.3 OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é identificar e descrever as medidas de segurança contra incêndio e pânico a serem 
adotadas para a obtenção do AVCB de uma edificação localizada no município de Juiz de Fora/MG, tendo 
em vista que o empreendimento foi construído sem a adoção de tais medidas. Além de regularizar a 
situação da edificação com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a adoção de tais 
medidas visa tornar o lugar seguro, garantindo a integridade da edificação e, principalmente, dos 
moradores, funcionários e demais pessoas que frequentam o local. 

 

2.METODOLOGIA 

Inicialmente foi feita uma breve introdução seguida de uma revisão bibliográfica acerca do tema 
”Incêndios”, elaborados com base em artigos e livros de alguns autores. Posteriormente, teve início o 
estudo de caso a partir da análise da edificação em questão (item 0) para que fosse possível classificá-la de 
acordo com a ocupação/uso, risco, altura e área (item 0). A partir desta classificação e através da IT 01 
(CBMMG, 2017a), foram determinadas as medidas de segurança contra incêndio e pânico, ativas1 e 
passivas2, necessárias para a edificação estudada. Finalizada esta etapa do estudo, deu-se início à fase 
descritiva da pesquisa, onde procurou-se detalhar, de forma qualitativa e quantitativa, como devem ser 
adotadas cada medida de segurança na edificação. Em todas as fases do estudo, foram utilizadas as 
Instruções Técnicas (IT’s) do CBMMG e normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

                                                 
1 “(…) medidas de acionamento imediato após o início do princípio de incêndio” (CBMMG, 2017g, p. 3). 
2 “medidas incorporadas ao sistema construtivo do edifício (…) e que reage passivamente ao desenvolvimento e 
propagação do incêndio” (CBMMG, 2017g, p. 3). 
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(ABNT). Por fim, foram feitas considerações finais acerca do estudo e prosseguiu-se com propostas de 
trabalhos futuros, a fim de complementar a presente pesquisa. 

 

3.REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a NBR 13860 (ABNT, 1997), incêndio é o fogo fora de controle; enquanto que a norma ISO 
8421-1 (ISO, 1987) trata incêndio por: combustão rápida que dissemina de forma descontrolada no tempo 
e no espaço. Segundo Ferigolo (1977), as causas de incêndio podem ser classificadas em três grupos: 
causas naturais (raios, vulcões, terremotos, calor solar, combustão espontânea); causas acidentais 
(chamas expostas, eletricidade, balões, ratos); e causas criminosas (fraude de seguro, queima de arquivo, 
crimes passionais, piromania).  

Quanto ao tipo, os incêndios são classificados de acordo com as características dos materiais com 
potencial combustível, uma vez que, com o conhecimento da natureza do material combustível, é possível 
determinar o método para extinção que melhor se adequa à situação. As cinco classes são: classe “A” 
(materiais sólidos de fácil combustão); classe “B” (materiais gasosos e líquidos inflamáveis); classe “C” 
(materiais energizados, por onde passa corrente elétrica, como motores, geradores, transformadores); 
classe “D” (metais combustíveis pirofóricos, como magnésio, selênio, antimônio, lítio e outros); e classe “K” 
(óleos e gorduras, sejam elas vegetais ou animais) (CBMMG, 2017b). 

Para extinguir o fogo é necessário eliminar um dos elementos que compõem o triângulo do fogo 
(combustível, comburente ou calor) ou interromper a reação em cadeia. Sendo assim, os métodos 
adotados para extinção são: isolamento (retirada do material combustível do ambiente); abafamento 
(retirada do oxigênio); resfriamento (retirada do calor através da redução da temperatura do material 
combustível); e extinção por química (interrupção da combustão dos materiais através de agentes 
extintores, onde ocorre a quebra da reação química da cadeia formando uma mistura não inflamável) 
(BRETANO, 2007). 

 

4.ESTUDO DE CASO 

4.1 A EDIFICAÇÃO 

O caso a ser estudado neste artigo é de uma edificação composta por duas torres de 4 pavimentos cada, 
localizada na cidade de Juiz de Fora/MG, que possui 10 unidades residenciais e 1 lanchonete. Por não 
atender ao requisito da IT 05 (CBMMG, 2005b) de distância mínima de 4 m entre as fachadas, as torres 
não podem ser consideradas isoladas. Isso significa que, para fins de previsão das exigências de medidas 
de segurança contra incêndio e pânico, as duas torres são consideradas como uma única edificação. Por ter 
sido construído em 2008, o empreendimento é classificado como edificação construída conforme IT 40 
(CBMMG, 2017g, p. 3), que diz que edificações construídas “são aquelas onde seja possível comprovar a 
construção dos elementos estruturais da edificação em data entre 02 de julho de 2005 e 31 de dezembro 
de 2016”. As plantas baixas (com indicação de algumas medidas de segurança que serão tratadas nos 
próximos itens deste trabalho) e o corte esquemático da edificação são apresentados da   
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FIGURA 1 a   
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FIGURA 3. 
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FIGURA 1 – Plantas baixas do pavimento 1 abaixo do nível da rua (imagem à esquerda), onde está 
localizada a garagem, e do pavimento 1 no nível da rua (imagem à direita), onde está localizada a 

lanchonete e os dois primeiros apartamentos da torre de trás. 

Fonte: Adaptado do arquivo pessoal de Rodrigues (2019). Simbologia: IT03 (CBMMG, 2005a). 
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FIGURA 2 – Plantas baixas do pavimento 2 (imagem à esquerda), onde estão localizados os 
apartamentos 201 e 202, e do pavimento 3 (imagem à direita), onde estão localizados os apartamentos 

301 e 302. 

Fonte: Adaptado do arquivo pessoal de Rodrigues (2019). Simbologia: IT03 (CBMMG, 2005a). 

 
  



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

35 

FIGURA 3 – Corte esquemático 

Fonte: Adaptado do arquivo pessoal de Rodrigues (2019) 

  
 
4.2 DEFINIÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 

As medidas mínimas de segurança que são exigidas pelo CBMMG são definidas conforme o tipo de 
ocupação, a área e a altura da edificação. No caso estudado, há uma condição de coexistência de duas 
ocupações distintas em pavimentos diferentes, enquadrando-se nas divisões A-2 (habitação multifamiliar) 
para os apartamentos e F-8 (local para refeição) para a lanchonete de acordo com o anexo do decreto 
4476 (Minas Gerais, 2008). Com isso, a edificação encontra-se na definição de ocupação mista conforme a 
IT 01 (CBMMG, 2017a). 

Por se tratar de ocupação mista e a lanchonete estar compartimentada em relação aos apartamentos (ou 
seja, há medidas de proteção passiva destinadas a evitar ou minimizar a propagação do fogo, calor e gases 
da lanchonete para os apartamentos), as medidas de segurança da edificação são definidas para cada 
ocupação de maneira isolada, porém são consideradas a área total e a altura total da edificação no 
momento da definição (CBMMG, 2017a). Portanto, determinado o tipo de ocupação do empreendimento, o 
próximo passo é calcular a área total e a altura da edificação. Esta última, de acordo com a IT 02 (CBMMG, 
2017b), é definida pela distância entre o ponto que caracteriza a saída ao nível de descarga e o piso do 
último pavimento. Portanto, como é possível ver na   
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FIGURA 3, a altura da edificação em questão é de 9,15 m. 

Já para o cálculo da área da edificação, considera-se a somatória de todas as áreas cobertas, excluindo-se 
as áreas destinadas aos reservatórios e barriletes, conforme previsto na IT 02 (CBMMG, 2017b). A partir 
desta definição, foram desconsideradas as áreas descobertas e as áreas do pavimento 4 da edificação que é 
destinada aos reservatórios e aos barriletes. As áreas consideradas para o cálculo estão indicadas na Erro! 
Fonte de referência não encontrada.. Cabe destacar que a IT 02 (CBMMG, 2017b) permite ainda excluir 
as áreas das paredes externas da edificação. Essa consideração não foi feita para este caso, pois isso 
representaria uma redução de pouca significância na área total e não alteraria os parâmetros de definição 
das medidas mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Somando-se todas essas áreas da edificação, 
tem-se uma área de 1008,46 m². 

Sendo assim, os 3 parâmetros de definição das medidas de segurança são: ocupações  
A-2 e F-8; altura 9,15 m e área 1008,46 m². A partir destes, as medidas da ocupação A-2 são determinadas 
pela tabela 1 da IT 01 (CBMMG, 2017a) referente às edificações com  
área ≤ 750 m² (ou ≤ 1200 m² para o grupo A-2) e altura ≤ 12,00 m. São elas: (i) Iluminação de emergência, 
(ii) Saídas de emergência, (iii) Sinalização de emergência e (iv) Extintores. 

As medidas do grupo F-8 são definidas pela Tabela 7 da IT 01 (CBMMG, 2017a) referente às edificações do 
grupo F com área > 750 m² ou altura > 12 m. Além das medidas (i), (ii), (iii) e (iv); são elas: (v) Acesso de 
viaturas; (vi) Controle de materiais de acabamento e de revestimento, (vii) Brigada de incêndio, (viii) 
Alarme de incêndio, (ix) Sistema de hidrantes; (x) Segurança estrutural contra incêndio. 

Conforme a IT 01 (CBMMG, 2017a), havendo compartimentação entre a lanchonete e os apartamentos, as 
medidas definidas anteriormente deverão ser projetadas em cada ocupação e dimensionadas conforme 
seus respectivos parâmetros ou por aqueles que forem mais rigorosos. Porém, as medidas (viii), (ix) e (x) 
são exceções e devem ser projetadas em toda a edificação, mesmo quando apenas uma das ocupações 
exigir, tal como neste estudo de caso. 

4.3. COMPARTIMENTAÇÃO DA LANCHONETE 

A condição de projeção e dimensionamento isolado das medidas de segurança para cada ocupação só pode 
ser feita caso haja compartimentação da lanchonete. Caso contrário, as medidas (v), (vi) e (vii) – que são 
exigidas apenas na lanchonete e não estão na exceção das medidas (viii), (ix) e (x) – também teriam que 
ser projetadas e dimensionadas em toda a edificação. Portanto, a compartimentação da lanchonete deve 
ser garantida pelas medidas que serão indicadas neste item. 

Conforme a IT 07 (CBMMG, 2005d), a compartimentação horizontal da lanchonete deve ser constituída de 
paredes de compartimentação com devidas proteções de suas aberturas. Como é possível ver na   
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FIGURA 1, a parede de compartimentação da lanchonete (hachurada) possui duas aberturas: uma janela – 
que está a uma altura de 2,00 m com 1,80 m de comprimento horizontal e 1,00 m de comprimento vertical 
– e um portão de acesso de 4,00 m de largura e 3,00 m de altura. 

A parede de compartimentação deve estar construída do piso ao teto. As aberturas situadas na mesma 
fachada, como é o caso do portão de acesso à loja e do portão de acesso aos apartamentos do edifício da 
frente, devem estar distantes por um trecho de parede de 2,0 m ou separadas por um prolongamento 
mínimo de 1,0 m da parede de compartimentação. Esta última medida foi a adotada para o caso em 
questão. Já as aberturas situadas em fachadas paralelas, como é o caso da janela de trás da lanchonete e 
das aberturas do edifício de trás, devem estar distantes o suficiente para garantir isolamento de risco ou 
serem protegidas por elemento corta-fogo. Esta última medida foi adotada para a janela de trás da 
lanchonete, que deve ser constituída de um vidro corta-fogo. 

A alvenaria da parede de compartimentação da lanchonete é de tijolos cerâmicos de oito furos construída 
em meio-tijolo com revestimento de argamassa de 1,5 cm em cada face, tendo, conforme o anexo B da IT 
06 (CBMMG, 2005c), uma resistência ao fogo de 120 minutos. Este tempo é superior ao Tempo Requerido 
de Resistência ao Fogo (TRRF) de 60 minutos conforme a Tabela A da IT 06 (CBMMG, 2005c) para 
edificações do grupo F entre 6 e 12 m. A resistência ao fogo mínima do vidro corta-fogo também deve ser 
de 60 minutos e garantida pelo fabricante conforme a NBR 14925 (ABNT, 2019), assim como os elementos 
estruturais de concreto armado da parede de compartimentação, que devem ter sido dimensionados 
conforme a  
NBR 15200 (ABNT, 2012). 

De acordo com a IT 07 (CBMMG, 2005d), a compartimentação vertical da lanchonete deve ser constituída 
de entrepiso corta-fogo com devidas proteções de suas aberturas. Entre o portão de acesso à lanchonete e 
a respectiva janela logo acima do apartamento 201, há um beiral de 1,0 m que garante a 
compartimentação vertical na envoltória do edifício por meio de prolongamento do entrepiso (ver   
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FIGURA 1). Esta, por sua vez, é garantida entre a janela de trás da lanchonete e a respectiva abertura logo 
acima do apartamento 201 por meio de uma separação por viga e parapeito de altura superior a 1,20 m. 

Além da compartimentação vertical na envoltória do edifício, é necessário que ela também ocorra no 
interior. Isso é garantido pelo entrepiso de concreto armado da lanchonete e por selagem das prumadas 
de instalações elétricas e hidrossanitárias que não estiverem enclausuradas (em “shafts”). Cabe ressaltar 
que as prumadas enclausuradas só não exigirão selagem caso o “shaft” seja corta-fogo e suas aberturas 
sejam seladas. 

 

4.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

O sistema de iluminação de emergência deverá seguir as instruções da IT13 do CBMMG (2005f). Esta, por 
sua vez, não detalha de forma minuciosa as especificações necessárias para a execução de um projeto de 
iluminação de emergência. A norma que traz maiores detalhes é a NBR 10898 (ABNT, 2013). 

Para a edificação em estudo, é necessária a instalação de luminárias de emergência para evacuação de 
público. Neste caso, há dois tipos de iluminação: de aclaramento e de balizamento. As luminárias de 
aclaramento são aquelas que tem a função de trazer iluminação suficiente para uma saída segura das 
pessoas em uma situação de emergência. A NBR 10898 (ABNT, 2013) torna obrigatório o uso de 
luminárias de aclaramento em rotas de saída da edificação e limita que o alcance máximo, em todas as 
direções, de iluminação de uma luminária é de 2 vezes a sua altura de instalação, que deve ser no ponto 
mais baixo do colchão de fumaça. Já as luminárias de balizamento são aquelas que tem a função de 
sinalizar, com letra e símbolos, a rota de saída a ser utilizada. A NBR 10898 (ABNT, 2013) exige a 
instalação destas luminárias aonde há mudanças de direção na rota de saída. 

Seguindo estas instruções, chegou-se à disposição de luminárias propostas nas Figuras 1 e 2. Nos 
corredores e escadas dos prédios, a altura de instalação das luminárias de aclaramento deve ser de 2,20 m 
(altura máxima das janelas de saída natural da fumaça). Já na lanchonete e no acesso à garagem, a altura 
deve ser de 3,25 m. No total, deverão ser instaladas 12 luminárias de aclaramento e 11 de balizamento. O 
tipo de luminária escolhido são as convencionais do tipo autônoma, já que não há espaço na edificação 
para a instalação de uma central de baterias. 

 

4.5 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 

As saídas de emergências da edificação em questão são compostas de acesso; rotas de saídas horizontais e 
respectivas portas; escadas e rampas; e descarga. Conforme a IT 08 do CBMMG (2017c), o 
dimensionamento desta medida de segurança é feito a partir da população da edificação. Segundo a tabela 
4 desta IT, no cálculo da população da ocupação A-2, são consideradas 2 pessoas por dormitório. Para o 
caso em questão, cujos apartamentos possuem 2 dormitórios, a sala também é considerada como 
dormitório. Já para a ocupação F-8, a prescrição da tabela é de 1 pessoa por m² de área dos clientes e 1 
pessoa a cada 7 m² de área da cozinha. Logo, a população da edificação é calculada de acordo com as 
Equações 1 e 2: 

 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜𝐴𝑝𝑡𝑜𝑠 = (𝑛º 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑡𝑜𝑠) × (𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠) × 2                                (1) 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜𝐴𝑝𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 4 × 3 × 2 = 24 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜𝐴𝑝𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑧𝑒𝑖𝑟𝑎 = 6 × 3 × 2 = 36 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜𝐿𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜𝑛𝑒𝑡𝑒 = Á𝑟𝑒𝑎𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 +
Á𝑟𝑒𝑎𝐶𝑜𝑧𝑖𝑛ℎ𝑎

7
= 32,71 +

28,55

7
≅ 37 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 (2) 

 

A partir dos resultados das Equações 1 e 2, é possível dimensionar a largura das saídas de emergência de 
acordo com a Equação 3: 

 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 (𝑐𝑚) = (
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜

𝐶
) × 55                                                                                                      (3) 

 

Onde C é a capacidade da unidade de passagem e também é determinado na tabela 4 da IT 08 (2017c), 
sendo igual a 60 para acessos e descargas, 45 para as escadas e 100 para as portas nos apartamentos. Na 
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lanchonete, C é igual a 100 para acesso, descarga e porta. Logo, ao aplicar a Equação 3 para os parâmetros 
determinados, encontram-se valores menores que uma unidade de passagem (55 cm). Nesta situação, a 
IT08 determina que seja adotada a largura mínima de 1,10 m para as saídas. Porém, pelo fato de a 
edificação em questão ter sido construída em 2008, a IT 40 do CBMMG (2017g) permite a adoção de uma 
largura mínima de 80 cm desde que haja uma sinalização de indicação de população máxima admitida por 
pavimento. Esta, por sua vez, deve ser igual à menor capacidade de unidade de passagem para cada 
ocupação, ou seja, 45 pessoas por pavimento na ocupação A-2 e 100 para a ocupação F-8. Portanto, a 
largura de toda a rota de fuga da edificação está de acordo com as exigências do CBMMG.  

Já para as portas de saídas de emergência, a IT08 estabelece uma largura mínima de 0,80 m nos casos em 
que o dimensionamento resulta em menos de uma unidade de passagem. Logo, a largura das portas de 
acesso (1,00 m na torre frontal e 1,40 m na torre traseira e 4,00 m na lanchonete) está respeitando o limite 
previsto na IT08. Porém, além desta exigência de largura mínima, a IT08 estabelece que as portas de 
saídas de emergência devem abrir no mesmo sentido da rota de fuga e que portas com mais de 1,20 m 
devem ter duas folhas. Portanto, a porta de 1,40 m de largura do prédio de trás deve ser trocada, pois não 
respeita tais restrições. Já a porta de 4 m da lanchonete, possui uma coluna central, respeitando a 
necessidade de tê-la em portas com mais de 2,20 m. 

O pé direito mínimo dos acessos deve ser de 2,50 m com altura livre mínima de 2,00 m. Tais limites estão 
sendo respeitados na edificação em questão. 

Para verificar se a distância máxima a ser percorrida da edificação está condizente, é necessário classificá-
la quanto às suas características construtivas. Isto é feito a partir das tabelas 1, 2 e 3 da IT 08 do CBMMG 
(2017c), onde é possível concluir que a edificação é do tipo I (edificação baixa), N (de pequeno 
pavimento), P (com pequeno subsolo), R (edificação pequena) e Z (possui TRRF e compartimentação 
vertical completa). Esta última classificação é garantida com a aplicação, em todos os pavimentos, dos 
mesmos procedimentos de compartimentação vertical aplicados na lanchonete (aberturas de prumadas 
de instalações hidrossanitárias/elétricas protegidas por selo corta-fogo e aberturas na envoltória 
separadas por viga e parapeito em pelo menos 1,20 m). Já o TRRF é garantido no item 0. 

De acordo com a classificação anterior e com a tabela 5 da IT08 do CBMMG (2017c), a distância máxima a 
ser percorrida nas edificações A-2 é de 55 m (superior ao valor de 35 a 36 m das duas edificações A-2 do 
caso em questão). Já para a lanchonete, o limite é de 50 m (superior à distância de 14,20 m do caso em 
questão). 

Ainda a partir desta classificação e com a tabela 6 da IT08 do CBMMG (2017c), conclui-se que as 
edificações A-2 do caso em questão estão dentro do exigido, possuindo no mínimo uma saída e escadas 
comuns (não enclausuradas). O mesmo ocorre para a lanchonete, onde é exigida apenas uma saída. 

Uma deficiência construtiva comum, e que ocorreu neste estudo de caso, é a falta de balanceamento dos 
degraus das escadas de acordo com a fórmula de Blondel [63 cm ≤ (2h +b) ≤ 64 cm]. Conforme a IT40 
(CBMMG, 2017g), e esta patologia é aceitável desde que as alturas máximas dos espelhos (h) não 
ultrapassem 20 cm e a largura do degrau (b) esteja entre 27 e 32 cm. Além disso, é necessário que haja 
sinalização complementar de piso e linha de bocéis. 

 

4.6 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

A sinalização de emergência da edificação deverá seguir as instruções da IT15 do CBMMG (2017e). Serão 
necessárias as seguintes sinalizações básicas: 

 De orientação e salvamento (não obrigatórias na lanchonete): nas portas de saída de emergência e 
durante o percurso da rota de fuga; 

 De equipamentos: imediatamente acima dos extintores e hidrantes. No caso do extintor instalado 
na garagem (ver item 0), deverá haver sinalização de piso. 

Além disso, há a demanda das seguintes sinalizações complementares: 

 De obstáculos: aonde tiver elementos construtivos ou equipamentos que diminuam a largura das 
rotas de saídas; 

 De mensagens escritas: em cada pavimento, indicando a lotação máxima, e nos acessos principais, 
indicando o número de telefone do corpo de bombeiros e quais os sistemas de proteção e a característica 
estrutural da edificação; 
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 De demarcação de áreas: nas vagas de estacionamento de veículos da garagem; 

 De identificação do sistema hidráulico fixo: as tubulações aparentes devem ser pintadas de 
vermelho, assim como as portas dos abrigos dos hidrantes, que devem ainda ser identificadas com a 
palavra “incêndio”. 

 

4.7 EXTINTORES 

De acordo com a Tabela 1 da IT 09 (CBMMG, 2005e), a edificação do estudo apresenta uma carga de 
incêndio3 de 300 MJ/m², sendo assim classificada como sujeita a um baixo risco de incêndio. Além disso, 
tendo em vista a utilização da edificação como lanchonete e apartamentos residenciais, a classe de fogo 
predominante é a Classe A (incêndio em materiais sólidos), permitindo-se assim a utilização de extintores 
com agente extintor dos seguintes tipos: água, espuma, pó ABC ou hidrocarbonetos alogenados. 

No projeto optou-se pela utilização de sete extintores portáteis de pó ABC (capacidade extintora4 2-A e 20-
B), a quantificação foi feita de acordo com as dimensões da edificação e a escolha do tipo de extintor se 
deu pela versatilidade deste agente extintor. A disposição dos extintores foi executada da seguinte 
maneira: 1 na garagem do subsolo; 2 no primeiro pavimento, sendo um na lanchonete e o outro no hall da 
escada; 2 no segundo pavimento, um no hall da escada de cada um dos edifícios; e 2 no terceiro pavimento, 
um no hall da escada de cada um dos edifícios. 

As suas fixações bem como sua distribuição foram feitas de acordo com o preconizado pela IT 16 (CBMMG, 
2017f), mantendo pelo menos um extintor por pavimento; a distância a ser percorrida até um dos 
extintores sendo sempre inferior aos 20 metros; com pelo menos um extintor de incêndio a não mais de 
10 m da entrada principal da edificação (lanchonete) ou das escadas (demais extintores); afixados nas 
paredes em altura inferior à 1,60 m e devidamente sinalizados. 

 

4.8 ACESSO DE VIATURAS 

O acesso de viaturas à edificação será necessário apenas na lanchonete devido à compartimentação deste 
estabelecimento vista no item 0. Como o acesso à lanchonete se dá diretamente pela via pública – que 
possui 16 m de largura – e o hidrante de recalque está instalado a menos de 10 metros da via pública 
conforme a IT 04 (CBMMG, 2014a) (será visto no item 0); o acesso de viaturas à lanchonete está garantido. 

 

4.9 CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR) 

Assim como o acesso de viaturas, o CMAR é exigido apenas na lanchonete e é regulamentado pela IT 38 
(CBMMG, 2014b). Esta, por sua vez, dispensa o CMAR para pisos de edificações construídas até 2014, 
como é o caso em questão. Quanto ao CMAR do revestimento de parede e teto, as classes máximas 
permitidas para os materiais são de B para as saídas e C para os demais locais. Isso significa que o índice 
de propagação superficial de chama das paredes e tetos da lanchonete não podem ultrapassar 25 para as 
saídas e 75 para os demais locais. Este índice do material é obtido conforme preconizado na NBR 9442 
(ABNT, 1986). No caso da lanchonete, o acabamento da parede é feito por argamassa e pintura sob 
alvenaria, enquanto que o teto é de pintura direta na laje de concreto armado. Em estudo feito por 
Coutinho e Corrêa (2016), os autores realizaram um ensaio com uma placa cimentícia Gypsum e 
obtiveram um resultado de material incombustível (Classe A) e indicaram que revestimentos de materiais 
similares (tais como alvenaria e concreto) possuem o mesmo comportamento. Diante disso, conclui-se que 
o revestimento de parede e teto da lanchonete possui Classe A e atende à especificação da IT 38 (CBMMG, 
2014b). 

 

4.10 BRIGADA DE INCÊNDIO 

Como visto anteriormente, apenas a lanchonete necessita de uma brigada de incêndio. De acordo com o 
preconizado pela IT 12 (CBMMG, 2019a) na Equação 1, existe a necessidade de que dois dos três 
funcionários da lanchonete sejam brigadistas: 

                                                 
3 “Soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais 
combustíveis em um espaço (...)” (CBMMG, 2017b, p. 8) 
4 “Medida do poder de extinção do fogo de um extintor (...)” (CBMMG, 2017b, p. 8). 
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Nº de brigadistas = [população fixa] x [% coluna 1 do anexo A] = 3 x 60% ≈ 2 brigadistas (4) 

Os brigadistas devem frequentar curso teórico e prático de nível intermediário, com carga horária mínima 
de 20 horas (8 horas de combate a incêndios e 12 horas de primeiros socorros) com periodicidade 
máxima de dois anos. Recomenda-se ainda um conteúdo complementar de sistema de controle de 
incidentes (1 hora) e proteção respiratória (3 horas). 

 

4.11. ALARME DE INCÊNDIO 

O sistema de alarme de incêndio deverá seguir as instruções da IT14 do CBMMG (2017d). Esta, por sua 
vez, não detalha de forma minuciosa as especificações necessárias para a execução de um projeto de 
alarme de incêndio. A norma que traz maiores detalhes é a NBR 17240 (ABNT, 2010). Para este estudo de 
caso, o sistema de alarme será composto de avisador sonoro e acionadores manuais.  

Conforme a NBR 17240 (ABNT, 2010), devem ser instalados avisadores sonoros em quantidade suficiente 
para que seja possível a audição em qualquer ponto da edificação. Eles devem ser instalados a uma altura 
entre 2,20 m e 3,50 m e possuírem potência sonora de  15 dBA acima do nível médio sonoro do ambiente 
ou 5 dBA acima do nível máximo. Para este estudo de caso, recomenda-se a instalação de um avisador tipo 
sirene em cada prédio. Um sistema sem fio de comunicação entre os acionadores e o avisador sonoro 
apresenta-se mais vantajoso construtivamente, tendo em vista que dispensa a instalação de eletrodutos.  

Quanto aos acionadores, a NBR 17240 (ABNT, 2010) prevê que eles devem ser instalados em locais de 
trânsito de pessoas em situação de emergência e a uma altura entre  0,90 m e 1,35 m. Para distribuição 
dos acionadores na edificação, deve-se ainda atentar a regra de distância máxima a ser percorrida de 30 m 
por uma pessoa na área protegida e pelo menos 1 acionador por pavimento. Portanto, para a edificação em 
questão, recomenda-se a instalação de um acionador em cada corredor de cada andar, um na lanchonete e 
um na garagem. 

 

4.12 SISTEMA DE HIDRANTES 

O sistema de hidrantes é constituído por Reserva de Incêndio (RI), Tubulações (tubos e acessórios), 
Bomba de Incêndio, Hidrantes (abrigo, chave para hidrante, tomada de água, esguicho e mangueiras) e 
Hidrante de Recalque. Para o caso em questão, o sistema será do tipo 2 com RI de 8 m³ conforme a tabela 4 
da IT 17 (CBMMG, 2019b) para edificações dos grupos A-2 e F-8 e área de até 3000 m². Nesse tipo de 
sistema, os hidrantes são compostos por tomada de água simples e mangueiras de incêndio de diâmetro 
de 40 mm, com comprimento máximo de 30 m (exceto nos apartamentos que poderão ter mangueiras de 
até 45 m) e esguicho com jato compacto de 13 mm de diâmetro ou regulável. A vazão mínima requerida no 
hidrante mais desfavorável deve ser de 125 l/min. 

Como a edificação foi construída sem a previsão de uma carga na laje do último pavimento referente à RI 
(8 toneladas aproximadamente), não é seguro projetar sistema com abastecimento por gravidade com um 
reservatório apoiado na estrutura da edificação. Portanto, a melhor opção é que o RI fique apoiado no 
nível do solo no espaço existente entre as duas torres (área descoberta entre a lanchonete e o apto 101 – 
ver   
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FIGURA 1). Essa condição cria a necessidade de descontar uma parte do volume do fundo da reserva, pois 
ao ter necessidade de sucção das bombas, reduz a capacidade efetiva do RI. Para o caso de uma tubulação 
de 50 mm, a altura perdida do RI é de 80 mm. Considerando um RI com 2,5 x 2,5 m de base, tem-se um 
volume perdido de 0,5 m³. Portanto, é necessário construir um reservatório de 8,5 m³, o que representa 
um RI de dimensões 2,5 x 2,5 x 1,5 aproximadamente. O mesmo deve ser resistente ao fogo, à intempérie e 
a danos mecânicos, podendo ser de concreto, metálico ou material equivalente. Caixa d’água de fibra 
também pode ser utilizada para esta função, mas deve ser protegida por paredes corta-fogo. 

Para o caso de RI no nível do solo, a IT17 do CBMMG (2019b) exige que haja uma bomba de incêndio 
principal e uma Jockey (bomba que mantém a rede pressurizada). A   
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FIGURA 1 mostra de forma esquemática a posição das bombas. Essas bombas podem ser elétricas ou de 
combustão interna. Para este estudo, recomenda-se a bomba elétrica. O sistema de pressurização é 
composto de um manômetro, um pressostato, um tanque de pressão e um painel energizado dotado de 
botoeira para acionamento manual. Os barriletes do sistema devem estar a 1,50 m do piso e a casa de 
bombas deve ser protegida contra intempéries. 

Quanto à distribuição dos hidrantes, a IT17 do CBMMG (2019b) admite um trajeto máximo da mangueira 
na área a ser protegida de até 45 m para os apartamentos e até 30 m para a lanchonete. Além disso, deve 
existir um hidrante a não mais que 10 m do acesso principal dos prédios e o posicionamento destes deve 
ser centralizado na área protegida, fora das escadas e de 1,0 a 1,5 m do piso. Desta maneira, optou-se pela 
distribuição indicada na   
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FIGURA 1 com 4 hidrantes no total, sendo 2 para o prédio de trás (um próximo ao RI e outro no 2º andar), 
1 para o prédio da frente (no 2º andar) e 1 para a lanchonete. 

Já para o hidrante de recalque, a IT 17 do CBMMG (2019b) recomenda que sua localização seja 
preferencialmente na frente do acesso principal do prédio e a no máximo 10 m da via pública ou via de 
acesso. O dispositivo de recalque pode ser instalado tanto na fachada principal (ou muro de divisa com a 
rua) quanto no passeio público, não podendo ser instalado em local que tenha circulação ou passagem de 
veículos. Para a edificação em estudo, acredita-se que o melhor local seja no passeio público, como 
indicado na   
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FIGURA 1. Nesta situação, o dispositivo deve estar enterrado em caixa de alvenaria com fundo permeável e 
afastada a 50 cm da guia do passeio. 

Para sistemas do tipo 1 e 2, a IT17 do CBMMG (2019b) permite tubulação de aço galvanizado com 
diâmetro nominal mínimo de 50 mm ou de cobre com 54 mm. Para a edificação opta-se pelos tubos de aço 
galvanizado 50 mm por serem mais vantajosos economicamente.  A tubulação aparente deve ser pintada 
de vermelho. Nas Figuras 1 e 2 é possível ver de forma esquemática o caminhamento de tubulações da 
caixa d’água do prédio da frente até o RI, do dispositivo de recalque até o RI e do RI até os hidrantes. 

 

4.13  SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO 

A IT 06 (CBMMG, 2005c) estabelece condições a serem atendidas pela estrutura para que, em situação de 
incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo suficiente até que o fogo seja controlado. Para o caso 
da edificação em estudo, o TRRF exigido para as duas ocupações é de 30 minutos. Para avaliar se o tempo 
de resistência ao fogo da estrutura respeita o TRRF mínimo, seria necessário realizar o seu 
dimensionamento, ainda na etapa de sua concepção, de acordo com as normas de cálculo estrutural em 
situação de incêndio. Nos casos de avaliação do tempo de resistência ao fogo de uma estrutura já 
construída, a IT01 (CBMMG, 2017a) exige verificação da segurança estrutural da edificação por 
profissional habilitado. 

 

5.CONCLUSÃO 

Consoante ao apresentado, verifica-se a existência de normas, como as IT’s do CBMMG, que determinam 
como deve ser todo o procedimento para elaboração de um projeto de prevenção contra de incêndio e 
pânico. No que diz respeito à essa normatização, o Brasil, apesar de não ter a cultura de segurança 
semelhante aos EUA e países Europeus, tem apresentado vários avanços nas últimas décadas no quesito 
prevenção de incêndios, apesar de infelizmente, a maioria desses avanços serem resultado de grandes 
catástrofes que vieram a ocorrer. 

Como visto no estudo de caso exposto, a normatização brasileira se mostra razoavelmente completa e 
consistente, abrangendo uma grande diversidade de medidas de proteção e combate aos incêndios.  
Portanto, na elaboração do projeto, cabe ao projetista analisar de forma técnica e profissional as 
particularidades de cada edificação, a fim de minimizar a possibilidade de ocorrência de um sinistro, uma 
vez que o incêndio só ocorre onde a prevenção falha. 

Evitar tragédias como as ocorridas em 2019 (Centro de Treinamento do Flamengo, Instituto do Coração 
(Incor) e usina Belo Monte) é possível, normas técnicas já existem e estão aí para serem estudadas e 
aplicadas. Porém, a prevenção e combate ao incêndio nas edificações não só abrange a atuação dos 
profissionais de Engenharia no dimensionamento dos sistemas, também é preciso que haja o 
comprometimento e constante aperfeiçoamento dos órgãos públicos de normatização e fiscalização, e, 
principalmente, é necessário o interesse e participação da sociedade em geral, a fim de garantir a 
preservação de vidas. 
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Capítulo 4 
 

Micronização em moinho com jato de ar em espiral 
 
Tales Martins Londe 

José Roberto Delalibera Finzer 

 

 

Resumo: A micronização ou moagem fina e ultrafina é uma operação unitária que visa 

reduzir o tamanho de partículas por meio de aplicação de forças mecânicas, como 

impacto, atrito e compressão, sendo fundamental na indústria para o beneficiamento de 

materiais, ou até mesmo como mecanismo para acelerar rendimentos, e adequar 

produtos. Os processos de moagem requerem conhecimento dos princípios de 

fragmentação das partículas e de seus mecanismos de fraturas, assim como o 

conhecimento das características física das partículas para escolha correta dos 

equipamentos utilizados nos processos de moagem. O presente trabalho traz uma 

abordagem destes conceitos, e foca no princípio de funcionamento do moinho a jato de 

ar em espiral (Spiral air Jet Mills), que faz a fragmentação das partículas através de 

impacto entre as mesmas. O estudo em particular relatado neste trabalho é a influência 

da alimentação, no processo de moagem de agalmatolito, e um estudo das características 

físicas das partículas no final do processo, avaliando sua granulometria, área de 

superfície específica e diâmetro médio de Sauter, da amostra antes do processo de 

micronização e dos produtos finais após o processo. O tamanho d(0,9), para a amostra 

foi de 161,8 µm e dos produtos variou de 22,3 a 65,2 µm.  A superfície especifica da 

amostra foi de 0,35 m²/g e as dos produtos variaram de 0,57 a 1,23 m²/g. O diâmetro 

médio de Sauter da amostra de foi 17,1µm e dos produtos variaram de 4,9 a 10,6 µm. 

 

 

Palavras-chave: Micronização, moagem ultrafin, moinho a jato de ar.  
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1. INTRODUÇÃO 

A micronização é o termo que pode ser utilizado para englobar a moagem fina e ultrafina de materiais. A 
moagem fina menor que 100 µm é uma das mais importantes operações na indústria mineral e se 
caracteriza por altos consumos de energia elétrica. Por esta razão, muitos trabalhos de pesquisa foram 
realizados nas ultimas décadas visando à redução do consumo de energia da moagem. Em paralelo com 
esses esforços, os fundamentos da fragmentação foram esclarecidos, conduzindo a uma melhor 
compreensão dos processos de fratura das partículas, e também conhecimento da influencia das 
características físicas do material nos processos de moagem. 

Assim progressos significativos na prática de moagem foram obtidos, como a otimização de moinhos, que 
operam por mecanismos de cisalhamento, compressão, impacto, dentre outros, juntamente com o 
desenvolvimento de novos modelos de moinhos e sistemas de moagem, possibilitando à extensão dos 
limites de moagem a menores tamanhos de partículas até faixas de materiais ultrafinos, menores que 10 
µm (Wellenkamp, 1999). 

Embora técnicas avançadas de moagens fina e ultrafina já sejam aplicadas industrialmente no 
beneficiamento de materiais, o bom conhecimento destas técnicas é fundamental para suas aplicações, 
deste modo o presente trabalho inclui uma revisão sobre temas principais para o conhecimento do tema, 
relatando: como o tamanho da partícula influencia diretamente em alguns métodos; como e porque ocorre 
a fragmentação das partículas; como as características físicas dos materiais estão relacionados aos seus 
mecanismos de fragmentação e a importância de conhecê-los; quais as principais técnicas de moagem e 
como funcionam; os aspectos energéticos envolvidos na moagem; e uma descrição dos princípios de 
funcionamento dos principais equipamento de moagem empregados nas indústrias de minérios, química, 
farmacêutica e cerâmica. 

O presente estudo realiza um enfoque principal nos moinhos de impacto por jatos (air jet mills) com um 
detalhamento no modelo espiral utilizado para realização de ensaios de micronização. Os ensaios foram 
realizados com agalmatolito, sendo o material alimentado em diversas taxas no equipamento, o qual 
operou a pressões constantes, para que fosse possível analisar a influência direta da alimentação no 
tamanho de partícula do produto final. 

 

2. OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo descrever o processo de micronização de partículas, a relevância, os 
mecanismos da fragmentação, a influência das características físicas do material, e um estudo da 
influência da vazão de alimentação no tamanho final de partícula do produto em um moinho de ar 
comprimido (air jet mills). 

 

3. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

3.1. A IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE PARTÍCULA 

Antunes (2007) cita que, a produção de  partículas pequenas com distribuição de tamanho controlada tem 
atraído o interesse da comunidade científica e industrial com aplicações nas indústrias farmacêutica, 
alimentar e química. O tamanho da partícula influencia diretamente vários processos, como a combustão 
de explosivos sólidos, onde as partículas menores geram uma maior energia de detonação, a eficiência de 
coloração dos pigmentos pode ser aumentada quando o material corante é aplicado sob a forma de 
partículas muito pequenas; ou a atividade dos catalisadores, que está também associada a elevadas áreas 
superficiais, que podem tipicamente ser obtidas através do uso de nano partículas. As micro partículas de 
polímeros podem também ser usadas como fase estacionária em cromatografia. 

 

3.2. CONCEITOS DE FRAGMENTAÇÃO DAS PARTÍCULAS 

A cominuição pode ser entendida como a fragmentação de uma estrutura sólida quando submetida a 
forças mecânicas. Nesse contexto, necessita-se de energia para vencer as forças de ligação inter atômicas. 
As forças mecânicas são aplicadas nas partículas através dos elementos do moinho ou do meio moedor, 
provocando a deformação das partículas. As deformações provocam a geração de tensões internas, já que 
deformações e tensões estão ligadas por leis mecânicas da matéria. 
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As deformações podem ser caracterizadas como: elástica, plástica e viscosa ou compostas, para a maioria 
dos materiais. Por exemplo, em muitos plásticos as deformações são denominadas de visco-elásticas, e em 
aços, elástico-plásticas (Neubert, 1985) 

Um dos processos para redução de tamanho de partículas é a fragmentação, que tem como resultado a 
formação de fragmentos de diferentes tamanhos e de forma irregular. A ruptura é provocada por 
elevações de tensões em falhas da estrutura cristalina. A partícula fragmenta quando as elevações de 
tensões nas extremidades das falhas atingem um nível crítico, iniciando-se a sua propagação. 
(Blumenauer, 1982). 

Esses conceitos explicam que deformações em materiais quebradiços, podem provocar a quebra, mesmo 
que as falhas sejam pequenas. Isso não acontece para materiais onde predomina a deformação visco 
elástica. Nestes casos as elevações de tensão, parcialmente, são dissipadas, e as falhas devem ser maiores 
para que ocorra a quebra. 

Apesar das teorias de fragmentação assumirem que o material é frágil, os cristais podem armazenar 
energia sem se fragmentarem e liberar esta energia quando a ação do esforço é suprimida. Essa 
propriedade é conhecida como elasticidade. Quando ocorre fratura, parte da energia estocada transforma-
se em energia livre de superfície, que é uma energia potencial dos átomos da nova superfície formada. 
Devido a esse aumento de energia, as superfícies, quando recém-formadas, são quimicamente mais ativas 
e, portanto, mais adequadas à ação dos reagentes de flotação, como também se oxidam mais facilmente 
(Figueira; 2004). 

 

3.3. A INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA MATÉRIA-PRIMA 

Carvalho (2012) diz que as características físicas da matéria-prima a ser processada são informações de 
grande importância a serem avaliadas no processo de cominuição, e algumas delas são expostas a seguir: 

Dureza: A dureza representa a resistência que uma superfície oferece quando atritada à outra e depende 
de sua estrutura. Materiais definidos como duros (que riscam outros materiais) são resistentes à abrasão e 
podem ser também quebradiços, como o caso do diamante, do quartzo e até mesmo do vidro (GALERY, 
2011). Um dos principais índices de dureza do material utilizado é a escala de Mohs, na qual são atribuídos 
valores de 1 a 10, sendo o valor de 1 dado ao material menos duro, representado pelo talco, e o valor 10 
dado ao material mais duro conhecido na natureza, o diamante. Esta escala não corresponde à dureza 
absoluta de um material. 

Tenacidade: O termo tenacidade é conhecido como sendo a resistência ao rompimento por tração, 
compressão ou impacto. É uma medida da quantidade de energia que um material pode absorver antes de 
fraturar. Vários termos são utilizados como sinônimos ou associados à definição de tenacidade: friável 
(frágil, quebradiço), maleável, séctil, dúctil, flexível e elástico. Os dois termos, dureza e tenacidade, de uma 
maneira ou de outra correspondem à forma que os bens minerais respondem às forças de fragmentação a 
que são submetidos (Galery, 2011). 

Abrasividade: A abrasividade corresponde à capacidade que um material possui de arranhar ou desgastar, 
por fricção, outro material. Normalmente pode ser descrita através do conteúdo de sílica e quartzo livre, 
relacionado com o índice de abrasão (Ia). A abrasividade deve ser analisada com a finalidade de se evitar 
altos custos de manutenção. A seguir são explicitados os limites de abrasividade (Metso, 2005). 
Abrasividade Alta: Índices de abrasão acima de 0,5 (ex.: granito, quartzito);  Abrasividade média: índices 
de abrasão de 0,2 a 0,4 (ex.: diabásio e basalto); Não Abrasivo: índices de abrasão menores que 0,1 (ex.: 
calcários e dolomitas). 

Coesão: A fragmentação das partículas se dá pelo rompimento das forças de coesão ao longo das 
superfícies que se formam. Isso implica no fornecimento de certa quantidade de energia de fragmentação 
que tem que ser proporcional à energia de coesão interna. O resultado do processo de fratura é uma 
distribuição de fragmentos menores. A distribuição característica do produto de fragmentação depende 
não só da natureza das forças de coesão interna das partículas como também da forma de energia e da 
intensidade com que elas foram aplicadas sobre a partícula (Galery, 2011). 

Resistência à compressão: A ação das forças de compressão provoca a deformação da partícula gerando 
tensões internas de cisalhamento. Essas tensões de cisalhamento se distribuem pelo grão concentrando-se 
principalmente nas regiões de maior fraqueza estrutural. 
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Nas partículas, as principais regiões de fraqueza estrutural são as trincas pré-existentes ou pré-
condicionadas em algum processo de fragmentação anterior. A tensão que provoca a ruptura da partícula 
concentra-se na extremidade da trinca. Nesse ponto, as ligações químicas se encontram sob tensão 
máxima. Quando a tensão supera as energias de ligação química, as mesmas se rompem e a trinca se 
propaga de forma acelerada e  desordenada. Após a ruptura e uma vez cessada a causa da deformação, os 
fragmentos resultantes retornam a sua forma de equilíbrio (Galery, 2011). 

Velocidade de propagação de onda: Dependendo da intensidade da energia aplicada, as partículas não têm 
condições de dissipar imediatamente toda a energia absorvida e distribuem a mesma para um número 
muito grande de trincas, podendo ocorrer propagação da trinca com ramificações sucessivas e ruptura em 
diversos fragmentos. Quando a energia for de impacto de alta intensidade, a propagação da trinca atinge a 
velocidade máxima. Mesmo que forças compressivas não consigam gerar forças de cisalhamento capazes 
de provocar fratura, os reflexos das ondas compressivas provocadas por uma região não solicitada da 
partícula podem gerar tracionamento suficiente para causar ruptura nas trincas presentes no material que 
se propagam em ramificações sucessivas. A condição de impacto envolve a propagação da onda de choque 
e provoca ramificação da trinca em alta velocidade. Esse processo ocorre de forma aleatória e 
desordenada (Galery, 2011). 

 

3.4. OS MECANISMOS DE FRAGMENTAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS 

Os mecanismos de fragmentação são bastante variados devido à enorme variedade estrutural de materiais 
sólidos e os diferentes graus de finura desejados. Todos eles, contudo, se dão a partir da aplicação de um 
esforço que cause inicialmente o aparecimento de fissuras no material. Em seguida, a concentração de 
esforço adquire um valor crítico, isto é, quando  se rompem todos as ligações atômicas de um certo plano 
acarretando um rápido crescimento e ramificação das fissuras, ocorrendo finalmente a ruptura do 
material, que pode ser devido a forças externas Estas forças podem ser geradas por cargas de tensão ou de 
compressão, como mostra a Figura 1. 

Um material ideal se rompe quando o limite de ruptura é ultrapassado. Isto é, quando se rompem todas as 
ligações atômicas de certo plano. Isso não ocorre facilmente com as rochas e os minerais, pois eles são 
materiais heterogêneos, anisotrópicos e contém falhas, fraturas, tanto em escala micro como macroscópica 
(Figueira; 2004). 

 

Figura 1: Exemplo de rompimento do material por forças externas: 

 

 

No campo da ciência dos materiais, as falhas microscópicas denominam-se deslocamentos e em mecânica 
de rochas, "gretas de Griffith". A existência dessas falhas nos materiais explica sua baixa resistência 
mecânica. A teoria da fratura estuda a formação de gretas a partir de falhas e sua propagação no sólido. 
Mesmo quando as partículas são sujeitas as forças uniformes, as pressões internas não são igualmente 
distribuídas, pois as rochas se constituem de uma variedade de minerais dispersos com grãos de vários 
tamanhos. A distribuição da força depende, não só das propriedades mecânicas de cada mineral, mas 
principalmente da presença de gretas e falhas no corpo mineral que podem ser observadas na Figura 2 
que agem como sítios de concentração de forças. (Figueira; 2004). 
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Figura 2: Concentração de esforços numa fenda. 

 

 

A fragmentação de partículas sólidas pode ocorrer industrialmente por maneiras distintas, dependendo 
do tipo do material e da finura final necessária. São elas: 

1)  Compressão ou esmagamento: A fragmentação por compressão envolve uma tensão que é aplicada 
entre duas superfícies sólidas que podem mover-se uma em relação à outra frontal ou tangencialmente 
para exercer a pressão necessária. A fragmentação ocorre quando a força é aplicada de forma lenta e 
permite que, com o aparecimento da fratura, o esforço seja aliviado. Assim, a força é pouco superior à 
resistência da partícula Quando partículas de formato irregular são sujeitas à quebra por compressão, os 
produtos se apresentam em duas faixas de tamanho: partículas grossas resultante da quebra induzida pela 
tensão, e partículas finas da quebra por compressão no local onde a carga é aplicada, como mostra a 
Figura 3 (Beraldo; 1987) 

 

Figura 3: Fragmentação da partícula por compressão. 

 

 

2) Choque ou impacto: A fragmentação por impacto envolve uma tensão em uma superfície sólida que 
pode ser efetuada pelo choque com partes do equipamento de cominuição ou entre partículas como 
mostra a Figura 4 (neste caso provocado pela alteração da energia cinética relativa). A fratura ocorre 
quando forças são aplicadas de forma rápida e em intensidade muito superior à resistência das partículas 
Resulta deste tipo de quebra um grande número de partículas em uma vasta faixa granulométrica. 

 

Figura 4: Fragmentação da partícula por impacto. 
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3) Cisalhamento: A fragmentação por cisalhamento envolve uma tensão entre duas ou mais superfícies 
sólidas como resultado de uma força de cisalhamento. A diminuição granulométrica é iniciada pelo 
movimento das duas superfícies se movendo em direções opostas ou por uma superfície móvel e outra fixa 
como pode ser visto na figura 5. 

Figura 5: Fragmentação por cisalhamento. 

 

 

4) Atrito: A fragmentação por atrito e muitas vezes acompanhada também por compressão. Neste 
mecanismo, a tensão entre duas superfícies sólidas é provocada por uma pressão vertical em um lado e 
pelo movimento circular ou não circular em outra sobre a superfície como mostra a figura 6 a seguir. 

 

Figura 6: Fragmentação da partícula por atrito. 

 

 

3.5 CONCEITOS DE EFICIÊNCIA DE MOAGEM 

Em circuitos de moagem industrial, um dos pontos primordiais é a busca pela eficiência de moagem, com 
diversos objetivos, como: Redução no desgaste de corpos moedores; Diminuição do consumo de energia; 

Redução dos custos operacionais; Aumento da quantidade de material liberado. 

Sabe-se que os conceitos mais tradicionais de eficiência de moagem estão ligados ao consumo de energia e 
granulometria do produto, deste modo pode-se definir como eficiência de um circuito de moagem a razão 
entre a energia consumida e a vazão mássica de produto moído em determinada granulometria (ROSA, 
2013). 

 

3.6. ASPECTOS ENERGÉTICOS DA FRAGMENTAÇÃO 

Nos equipamentos de fragmentação industrial, onde milhares de partículas estão presentes, a redução de 
tamanho não é um fenômeno isolado. O conhecimento das relações de energia nesses equipamentos 
constitui preocupação constante, já que é o ponto mais oneroso em uma instalação industrial. Além disso, 
grande parte da energia disponível é dissipada (através de deformação, atrito, ruído) restando apenas 
uma fração da energia transferida à fragmentação propriamente dita. Até hoje não foi possível isolar e 
quantificar as diferentes parcelas de energia presentes no processo de fragmentação. 
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Tem sido preferível correlacioná-las, todas num único índice que, de preferência, faça referência às 
dimensões das partículas minerais. Nesta linha, alguns pesquisadores apresentaram contribuições 
significantes. (Galery, 2011). 

Lei de Rittinger: "O trabalho necessário para realizar a fragmentação é proporcional à área nova da 
superfície gerada" e é dada pela equação 1: 

 

 

 

sendo: E = energia específica aplicada; K = coeficiente de proporcionalidade; é função das características 
do material, ou seja a dificuldade a quebra; S1 = área da superfície do produto; S0 = área da superfície 
inicial. 

Esta lei se aplica à fragmentação muito fina como, por exemplo, a moagem de clinquer de cimento. 

Lei de Kick: "O trabalho requerido é proporcional à redução em volume das partículas envolvidas". A 
expressão da lei é dada pela Equação 2: 

 

 

 

sendo: C = constante; D0= diâmetro inicial; D1 = diâmetro final. 

Lei de Bond:    Bond postulou uma lei  

empírica muitas vezes chamada de "3ª Lei de Fragmentação". “A energia consumida para reduzir o 
tamanho de um material é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho”. Ele definiu como 
tamanho, a abertura da peneira pela qual passam 80% do material. A expressão da Lei de Bond (Equação 
3) é a seguinte: 

 

sendo: P = tamanho do produto; F = tamanho da alimentação; Eo = constante. 

Figueira (2004) explica que Bond propôs o uso de um índice conhecido como Wi (Work Index) ou índice 
de trabalho, que é definido como o trabalho necessário para reduzir a unidade de peso (tonelada curta = 
907 kg) do material considerado, desde um tamanho inicial teoricamente infinito (F =∞), até uma 
granulometria 80% passante em 100 µm. A aplicação da equação de Bond no cálculo da energia 
consumida numa instalação de moagem se difundiu, e a determinação experimental do Wi é hoje uma 
prática normal em muitos laboratórios. 

 

3.7. A MICRONIZAÇÃO OU MOAGEM FINA E ULTRAFINA 

A moagem é uma operação unitária que visa reduzir o tamanho da partícula e pode ser subdividida em 
várias classes de acordo com o tamanho da partícula necessário/desejado. Seja na área dos agroquímicos, 
farmacêuticos, ou a indústria química em geral, periodicamente, a indústria demanda de partículas cada 
vez menores, chegando a atingir a escala dos nanômetros, que se mantém incluído no termo micronização. 
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A Micronização é o termo generalizado para descrever a redução de tamanhos das partículas obtidas por 
sistemas moagem tradicionais, podendo ser classificada como moagem fina, quando a granulometria é 
menor que 100 µm, e ultrafina, menor que 10 µm. Para isso são usados diferentes tipos de equipamentos. 
Os moinhos podem ser classificados de acordo com o mecanismo de fragmentação, que depende da 
resistência do material a ser processado ou do ambiente de moagem, seco ou úmido (Antunes, 2007 e 
Wellenkamp, 1999). 

Nos moinhos industriais, com exceção dos moinhos de faca, apenas os materiais quebradiços podem ser 
processados. Os materiais que apresentam plasticidade quando submetidos ao processo de deformação, 
em alguns casos, podem ser moídos se os recursos de secagem ou técnicas criogênicas são usados. As 
moagens podem ser realizadas num ambiente úmido ou seco, dependendo do tipo de moinho e da 
destinação do produto final. Na moagem ultrafina, geralmente, a aplicação prevista dos produtos 
determina o ambiente. Assim, realiza-se a moagem em ambiente seco, quando a aplicação do material for 
em forma de pó, e em ambiente úmido, quando em forma de polpa (Wellenkamp, 1999). 

 

3.8. O MATERIAL MICRONIZADO 

O agalmatolito é uma rocha metamórfica resultante da alteração hidrotermal da rocha-mãe, é constituído 
principalmente por dois minerais, a pirofilita (Al2O3.4SiO2.H2O) e moscovita (K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O), e 
pode ocorrem em associação com diversos minerais como: sericita (uma variedade de moscovita, 
finamente cristalizada), quartzo, cianita, andaluzita, diásporo e feldspato. Portanto dependendo de sua 
mineralogia, o agalmatolito pode apresentar cor branca, creme, cinza, esverdeada e roxa (Luz; Tomedi; 
Martins, 2005). 

Segundo Secco (2009) e Sena (2007) os agalmatolitos possuem atributos químicos, físicos e mineralógicos 
que os tornam excelentes materiais de uso industrial. A maior parte da produção obtida destina-se às 
indústrias de produtos minerais não metálicos, como: Refratários, Tintas, Plásticos, Cerâmicas, Borrachas 
e elastômeros, Sabões, Cosméticos, Agroquímicos, dentre outros. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. O MOINHO A JATO DE AR ESPIRAL 

O equipamento utilizado no experimento é um moinho a jato de ar espiral, do modelo MS200P fabricado 
pela empresa Micro Service. Uma imagem do equipamento pode ser vista na Figura 7. 

 

Figura 7: Micronizador a jato tipo espiral. 

 

O moinho de jacto em espiral é apropriado para a redução do tamanho de partículas de materiais que 
apresentam características de moagem cristalina e quebradiça. É utilizado em aplicações onde uma fração 
ultrafina é necessária. O moinho de jatos em espiral tem um design visto na Figura 8 consistindo em uma 
câmara de moagem cilíndrica plana com vários bicos dispostos tangencialmente na parede periférica, um 
injetor de alimentação pneumático, e um funil de alimentação (Joshi, 2011). 
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Figura 8: Principio de funcionamento do moinho a jato espiral. 

 

 

O material é alimentado para o interior da câmara de moagem através de um funil colocado em inclinação 
apropriada sobre a tampa da câmara de moagem. No fundo do funil um bico injetor acelera bruscamente 
as partículas para dentro da câmara através da abertura da alimentação da câmara que por sua vez é 
equipada com um venturi. Fluxos de ar comprimido são injetados a alta velocidade através de bocais 
localizados na periferia da câmara circular do moinho. Então o material dentro da câmara de moagem é 
submetido a duas forças, o vórtice livre criado por força centrífuga ao acelerar as partículas 
tangencialmente, pelo bico injetor de alimentação, e as forças de arraste criadas pelo escoamento de ar 
dos bicos injetores nas laterais da câmara (Figura 9) que leva a partícula a entrar em contato várias vezes 
umas com as outras, gerando a redução progressiva do diâmetro e da massa. A medida que as partículas 
tornam-se mais finas, a força de arrasto exerce efeitos maiores, transportando as partículas com a 
corrente de ar para a região central do equipamento onde fica localizada a saída, a combinação destas 
forças gera efeito ciclone, a força da gravidade juntamente com a desaceleração das partículas faz com que 
elas sejam separadas no recipiente coletor no fundo do equipamento, e o ar escoa para a saída superior 
onde esta localizado o filtro (Nuova Guseo, 2013 e Wang; Forssberg, 2005). 

 

Figura 9: Exemplo de comportamento das partículas dentro do equipamento de moagem. 

 

 

4.2. AS VARIÁVEIS DO PROCESSO 

1º Alimentação: Uma variável de extrema importância na granulometria do produto final é a vazão de 
alimentação, bem como a uniformidade da granulometria das partículas e características do produto. 
Como as características geométricas do equipamento são fixas, o volume da câmara de micronização é 
constante, e mantendo-se a pressão do equipamento também constante, a variável de alimentação 
influenciará diretamente o produto final. Com uma redução na alimentação, o volume disponível para a 
expansão do produto no interior da câmara fica cada vez maior, aumentando assim a relação de fluido 
motriz (ar comprimido) versus kg/h de material processado, havendo assim um maior aproveitamento da 
energia potencial do fluido o que acarreta em uma maior quantidade de choque entre as partículas 
reduzindo sua granulometria, da mesma forma o aumento da alimentação reduzirá o espaço de expansão 
diminuindo a quantidade de choques, e não reduzindo de forma satisfatória a granulometria do produto. 
Um ponto importante é de que redução da vazão de alimentação do material processado é limitada a certa 
quantidade, onde uma baixa alimentação não terá quantidade de choques entre as partículas suficientes 
para a redução da granulometria, passando a haver nessas condições, a não redução da granulometria, ou 
em certos casos dependendo do material até um possível aumento da granulometria devido à aglomeração 
de algumas partículas (Micro Service, 2012 e Joshi, 2011). 



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

56 

2º As pressões: O principio de operação do micronizador é transformar a energia potencial do fluido 
motriz (ar comprimido) em energia cinética utilizada para provocar o choque entre as partículas, desta 
forma quanto maior for à pressão, maior será a velocidade final dos jatos, assim transmitindo maior 
energia para as partículas resultando em choques mais energéticos gerando uma melhor redução na 
granulometria do  material. Micro Service (2012) estipula que para seu equipamento operando em uma 
pressão de 7 Kgf/cm² a velocidade dos jatos é de aproximadamente  500 m/s, e que o aumento da pressão 
a partir deste ponto gera alterações  pouco significativas na qualidade final, uma vez em que o aumento da 
pressão para 15 kgf/cm²  gera um incremento na velocidade final dos jatos de apenas 30 m/s não 
alterando significativamente o produto final. Desta forma tomando-se como base a homogeneidade na 
qualidade final do produto, não se justifica a utilização de pressões maiores que 7 Kgf/cm², pois geraria 
um consumo maior de energia sem alteração na qualidade do produto. 

 

4.3. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

As análises de tamanho de partículas foram realizadas nesse experimento através do equipamento 
Mastersizer 2000 – Malvern®. 

O equipamento utiliza a técnica de difração laser para medir o tamanho das partículas. Para isso, ele mede 
a intensidade da luz espalhada à medida que um feixe de laser interage com as partículas dispersas da 
amostra. Esses dados são então analisados para calcular a distribuição do tamanho das partículas obtidas 
a partir do padrão de espalhamento gerado (Malvern, 2014). 

 

4.4. O EXPERIMENTO 

O experimento realizado consiste na micronização de amostras de agalmatolito no equipamento 
Micronizador MS200P, o experimento foi realizado da seguinte forma: 

Inicialmente foi realizada a análise granulométrica do produto no equipamento Mastersizer 2000 para 
determinar o tamanho de partícula inicial do material antes da micronização. 

Para a moagem foram fixados os valores de pressão do equipamento em 5 Kgf/cm² no bico injetor de 
alimentação, e 3,5 Kgf/cm² na câmara de moagem. 

Foram realizados os ensaios de moagem variando então a vazão de alimentação do produto para analisar 
a influencia da alimentação no produto final, uma vez que as pressões de trabalho foram mantidas 
constantes. As vazões selecionadas para o experimento foram de: 

10 kg/h de produto, sendo essa a taxa de alimentação máxima indicada pelo fabricante para bom 
funcionamento do equipamento. 

1 kg/h de produto, sendo que essa taxa representa 10 % da vazão máxima realizada no experimento. 

As demais vazões em que o experimento foi realizado foram as de 3 kg/h, 5 kg/h e 7,5 kg/h, por serem 
esses valores intermediários aos dois valores selecionados  para vazão máxima e mínima. 

Após a realização de todos os ensaios as amostras foram novamente submetidas a análises do tamanho de 
partículas para quantificar a influência da alimentação na granulometria do produto. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para organização do experimento, os materiais foram identificados da seguinte forma: Amostra: O 
material não micronizado, utilizado como base do experimento; Produto 1: O material micronizado a 
vazão de 1 kg/h; Produto 2: O material micronizado a vazão de 3 kg/h; Produto 3: O material micronizado 
a vazão de 5 kg/h; Produto 4: O material micronizado a vazão de 7,5 kg/h; Produto 5: O material 
micronizado a vazão de 10 kg/h 

Para realização do experimento foi inicialmente quantificado o tamanho das partículas da amostra inicial, 
e verificou-se que d(0.9) (diâmetro tal que 90% do volume do material é constituído de partículas 
menores que esse valor) da amostras  correspondeu a 161,8 µm (obtido com o uso do Mastersizer). 
Usando amostra com esse diâmetro foram realizados os ensaios de micronização. 

Após os ensaios de micronização foram realizadas as análises para obtenção do tamanho de partícula das 
amostras, sendo os resultados mostrados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Resultados obtidos após os ensaios. 

Material 
Alimentação 

(Kg/h) 

Tamanho 
de 

Partícula 
(µm) 

Superfície 
específica 

(m²/g) 

Diâmetro 
Médio de 

Sauter 
(μm) 

Produto 1 1 kg/h 22,3 1,23 4,9 

Produto 2 3 kg/h 44,4 0,82 7,4 

Produto 3 5 kg/h 57,8 0,64 9,4 

Produto 4 7,5 kg/h 61,2 0,61 9,8 

Produto 5 10 kg/h 65,2 0,57 10,6 

Amostra 
Não 

micronizado 
161,8 0,35 17,1 

 

Analisando os resultados obtidos pode-se concluir que a alimentação influencia no tamanho final do 
produto, e quanto menor a vazão de alimentação menor o tamanho final da partícula. Pode-seconstatar 
que a relação entre alimentação e tamanho de partícula final não ocorre linearmente  como se pode 
observar na Figura 10. 

 

Figura 10: Relação do tamanho de partícula final pela vazão de alimentação 

 

 

Uma variável de igual importância ao tamanho da partícula é a área da superfície específica, grandeza que 
influencia diretamente em processos, como a velocidade em uma reação química, tempo de ação de uma 
droga farmacêutica, ou absorção de uma molécula química, como no caso dos defensivos agrícolas. A 
Tabela 1 citada anteriormente relaciona as grandezas do tamanho de partícula e superfície específica. 

Como se pode constatar na Figura 11, o tamanho da partícula e a área de superfície específica são 
grandezas inversamente proporcionais, portanto, quanto menor o tamanho da partícula maior a superfície 
específica. 

 

Figura 11: Superfície  específica por tamanho da partícula 
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O diâmetro médio da superfície das partículas, (Ds) também conhecido como diâmetro médio de Sauter 
[D32], é um dos diâmetros médios mais importante, pois é diretamente relacionado com a área superficial 
por unidade de volume, e com a fração volumétrica da fase dispersa. Para os experimentos foram 
encontrados os cujo estão resultados expressos na Tabela 1. 

O Diâmetro Médio de Sauter é determinado como diâmetro da partícula cuja relação superfície/volume é a 
mesma para todas as partículas, portanto os resultados onde a distribuição granulométrica apresentou 
maiores partículas tendem a ter um diâmetro médio de Sauter maior, como se pode observar na Figura 12. 

 

Figura 12: Diâmetro Médio de Sauter em função de cada Tamanho de Partícula 

 

 

6. CONCLUSÃO 

A caracterização das partículas é de fundamental importância no processo de moagem, sendo essencial na 
seleção do mecanismo adequado para a fragmentação das partículas, assim como do equipamento a ser 
utilizado. 

Para o experimento de micronização realizado neste trabalho, foi de fundamental importância a 
uniformidade das partículas e da alimentação. 

Na micronização por moinhos a jato de ar, do tipo espiral, a taxa de alimentação teve grande influência no 
tamanho final das partículas micronizadas, como se pode verificar nos resultados dos produtos 1 a 5. 

A micronização está diretamente ligada à quantidade de partículas dentro da câmara de moagem. Quando 
a câmara possui uma quantidade grande de partículas, o número de choques entre as partículas e em uma 
mesma partícula é diminuído. Isto se deve a redução de espaço para circulação, e a redução da velocidade 
das partículas devido ao aumento da carga, consequentemente, reduzindo a eficiência de moagem. 

No produto 1 com   taxa de alimentação de 1kg/h o tamanho d(0.9) das partículas foi de 22,3 µm; e  no 
produto 5 no qual a  taxa de alimentação era de 10 kg/h,  o tamanho d(0.9)  das partículas foi de 65,2 µm. 
Nos produto com taxa de alimentação intermediária os resultados foram intermediários , e a distribuição 
dos tamanhos das partículas não foram lineares com o  aumento da taxa de alimentação 

 O tamanho das partículas é inversamente proporcional a área de superfície específica: o produto 1 com 
tamanho d(0.9) de partículas de 22,3 µm, possui uma superfície específica de 1,23 m²/g e o produto 5 com 
tamanho d(0.9) de partícula de 65,2 µm, possui uma superfície específica de 0,567 m²/g. 

 As análises granulométricas realizadas possibilitaram quantificar o tamanho máximo das partículas em 
cada produto e também o Diâmetro médio de Sauter, (D[3,2]), e foram obtidos os seguintes resultados: 
Produto 1, D[3,2] = 4,9 μm; Produto 2, D[3,2] = 7,4 μm; Produto 3,  D[3,2] = 9,4 μm; Produto 4,  D[3,2] = 9,8 
μm; Produto 5,  D[3,2] = 10,6 μm  e  Amostra D[3,2] = 17,1 μm. 
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Capítulo 5 
 

Avaliação das propriedades de argamassas com 
substituição parcial do agregado por resíduo de vidro 
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Romário Glauber Fonseca Alves 

 

Resumo: Buscam-se atualmente diversas alternativas tecnológicas e de materiais que 

contribuam para a diminuição dos impactos ambientas causados pelas atividades do 

setor de construção civil, um grande consumidor de recursos naturais, principalmente 

dentro do próprio ciclo produtivo da área. Contudo, é também um dos setores que 

apresenta grande potencial para o reaproveitamento dos mais diversos tipos de 

resíduos. A utilização de resíduos de diferentes origens, principalmente como agregados 

em argamassas e concretos, produtos estes com vasta aplicação na construção civil, tem 

sido uma ótima alternativa para a economia de recursos naturais e diversificação da 

matéria-prima. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar as propriedades de 

argamassas produzidas com substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de 

vidro proveniente de embalagens, visto que menos da metade de vidro produzido no 

Brasil todos os anos é reciclado. Com o resíduo triturado foram produzidos quatro 

traços em massa na proporção 1:3 (cimento:agregado) com substituições de 0% 

(referência), 5%, 10% e 15% do agregado pelo vidro. Foram realizados ensaios de 

caracterização dos agregados e da argamassa, nos estados fresco e endurecido. Os 

resultados apontam que argamassas produzidas com substituição do agregado miúdo 

apresentam melhoria em suas propriedades em comparação ao traço de referência, 

principalmente em relação a sua resistência mecânica e absorção de água. Ressalta-se 

ainda que os traços com 5% e 10% de substituição obtiveram o melhor desempenho, 

sendo que no traço de 15% constatou-se uma diminuição na resistência e um aumento 

na absorção de água. 

 

Palavras-chave: Argamassa, Vidro, Propriedades, Reciclagem. 
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1.INTRODUÇÃO 

O setor de construção civil tem causando grandes preocupações nos últimos anos, principalmente em 
decorrência da sua importância na transformação do meio ambiente. Já que além de ser um dos maiores 
consumidores dos recursos naturais, é também um gerador dos mais diversos tipos de resíduos. Com isso, 
tem surgido no setor um conjunto de práticas e procedimentos sustentáveis caracterizados pelo uso 
racional de recursos naturais e pelo tratamento adequado de resíduos sólidos gerados (LODI, GAMBIN & 
WEIT, 2014). 

Os resíduos sólidos gerados e descartados de forma inadequada causam diversos problemas 
socioambientais, como a ocupação das vias urbanas, entupimento de sistemas de drenagem e esgotos, 
proliferação de vetores transmissores de doenças e a degradação da paisagem (OLIVEIRA, 2007). Uma 
alternativa viável para a diminuição desses inúmeros problemas é o reaproveitamento desses resíduos na 
construção civil, procurando não só a correta destinação desses resíduos como também a diminuição do 
consumo de recursos naturais. Uma das possibilidades de reciclagem é a incorporação de resíduos como 
agregados em misturas à base de cimento, de forma que as propriedades mecânicas e ambientais desses 
materiais não sejam comprometidas. 

Dentre os muitos materiais utilizados largamente na construção civil, e também fora dela, está o vidro, 
porém a reciclagem desse material após a sua utilização é ainda deficiente no Brasil, já que em média são 
produzidas 980 mil toneladas de embalagens de vidro por ano no país, sendo que anualmente são 
reciclados cerca de 47% desse material descartado (CEMPRE, 2018). O que é muito preocupante, visto que 
este material leva cerca de 4 mil anos para se decompor. Como forma de diminuir a quantidade deste 
material no meio ambiente, diversos autores tem estudado a possibilidade de incorporação de vidro em 
argamassas e concretos, buscando diminuir o impacto causado pelo descarte desse material. 

A maioria destes estudos apontam a existência de duas propriedades muito interessantes e contraditórias 
do vidro, quando este é finamente moído e incorporado a misturas cimentícias: o efeito de fíler e a 
incorporação de ar (BRITO, OLIVEIRA & VEIGA, 2012). O efeito de fíler aumenta a resistência mecânica do 
cimento, ao preencher seus espaços vazios e o tornando-o mais denso. Enquanto que a incorporação de ar 
na mistura resulta em um aumento dos vazios e, por consequência, na diminuição na resistência. Constata-
se ainda que a presença e influência de cada uma dessas propriedades dependem, principalmente, da 
granulometria do vidro utilizado. 

Borges et al. (2017) incorporou lã de vidro moída com dimensões máximas inferiores a 0,1 mm em 
concreto, constatando uma diminuição significativa de sua resistência e aumento da quantidade de água 
absorvida, resultado do aumento do número de vazios pelo efeito da incorporação de ar. Em outro 
trabalho, onde se utilizou partículas de vidro muito finas na produção de blocos de concreto para 
pavimentação, também foi observado uma diminuição da resistência, bem como um aumento da absorção 
de água (LODI, GAMBIN & WEIT, 2014). Também em outro trabalho, desenvolvido por Brito, Oliveira e 
Veiga (2012), foram utilizadas partículas com granulometria máxima de 0,15 mm, desta vez incorporadas 
a argamassas, onde foram obtidos bons resultados quanto a resistência e a absorção de água, mas não em 
todos os traços analisados pelo autor. 

Apesar da maioria dos autores aqui citados terem utilizado em suas pesquisas resíduos muitos finos 
(menores que 0,15 mm), existem ainda aqueles que trabalharam com outras faixas granulométricas e 
obtiveram excelentes resultados. Por exemplo, na pesquisa desenvolvida por Lopez, Azevedo e Barbosa 
Neto (2005), foi incorporado vidro com dimensões variando de 0,15 mm a 0,3 mm, resultando em melhora 
nas propriedades do concreto, como aumento da resistência mecânica e diminuição da absorção de água. 

Com isso, o intuito deste trabalho é investigar a incorporação de resíduo de vidro como substituto parcial 
do agregado miúdo em argamassas, utilizando partículas com tamanhos entre 0,3 mm e 1,2 mm, uma faixa 
granulométrica ainda pouco estudada, buscando contribuir para o desenvolvimento de uma nova 
alternativa para a disposição desse resíduo, diminuindo o volume de material descartado no meio 
ambiente. 

 

2.METODOLOGIA 

A pesquisa se dividiu em quatro etapas, na primeira etapa fez-se uma pesquisa bibliográfica com o 
objetivo de dar base ao trabalho bem como determinar quais as dimensões das partículas de vidro a serem 
utilizadas, o traço da argamassa e as porcentagens de substituição. Na segunda etapa, foi feita a 
caracterização dos agregados miúdos. Na terceira etapa foi feita a mistura dos materiais, onde se realizou 
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os ensaios de caracterização da argamassa no estado fresco e a moldagem dos corpos de prova. Por fim, na 
quarta etapa, foram realizados os ensaios de caracterização da argamassa no estado endurecido. 

 

2.1PRIMEIRA ETAPA: PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E ESCOLHA DO TRAÇO 

Para a mistura da argamassa, foi utilizado o cimento Portland comum, CP II Z 32, o agregado miúdo 
empregado foi areia natural e a água utilizada é proveniente da rede pública de distribuição da cidade de 
Cajazeiras, Paraíba. Determinou-se que só seria utilizado o resíduo com dimensões superiores a 0,3 mm e 
inferiores a 1,2 mm, visto que a maioria das pesquisas utilizam partículas fora dessa faixa granulométrica. 
Foi utilizado o traço em massa de 1:3 (cimento:agregado miúdo), em que se substituiu o agregado natural 
por vidro, nas porcentagens de 0% (referência), 5%, 10% e 15%. Em cada traço foi adicionada a 
quantidade de água necessária para que a mistura atingisse a consistência desejada, sendo que para todos 
os traços o fator água/cimento variou de 0,6 a 0,7. As quantidades de material utilizadas na mistura de 
cada um dos traços estão dispostas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Quantidade de material utilizada em cada traço 

Traço Cimento (g) Areia (g) Vidro (g) Fator a/c 

I – 0% 330 990 0 0,70 

II – 5% 330 940,5 49,5 0,60 

III – 10% 330 891 99 0,62 

IV – 15% 330 841,5 148,5 0,68 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

2.2 SEGUNDA ETAPA: CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS 

Os procedimentos de caracterização dos agregados miúdos compreenderam os ensaios de granulometria, 
conforme da NBR NM 248 (ABNT, 2003), massa específica, segundo a NBR NM 52 (ABNT, 2009), e massa 
unitária, NBR NM 45 (ABNT, 2006). 

 

2.3 TERCEIRA ETAPA: ARGAMASSA NO ESTADO FRESCO 

Na terceira etapa, a mistura da argamassa se deu conforme o recomendado pela NBR 16541 (ABNT, 2016) 
e foi feito o ensaio de densidade de massa, seguindo a NBR 13278 (ABNT, 2005). Em seguida, os corpos de 
prova de argamassa foram moldados no formato de cilindros, com diâmetros de 5 cm e altura de 10 cm, e 
depois de 24 horas foram colocados em tanques para a realização da cura, como prescrito pela NBR 9479 
(ABNT, 2006). 

 

2.4 QUARTA ETAPA: ARGAMASSA NO ESTADO ENDURECIDO 

Depois de 28 dias de cura, os corpos de prova foram retirados dos tanques e colocados em uma estufa à 
temperatura de 105 ºC durante 24 horas, para a retirada do excesso de água. Depois de secos, iniciaram-se 
os ensaios com a argamassa no estado seco, que compreenderam o ensaio de densidade de massa 
aparente, conforme NBR 13280 (ABNT, 2005), absorção de água por capilaridade, segundo a NBR 15259 
(ABNT, 2005) e resistência a compressão simples, NBR 13279 (ABNT, 2005). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os dados gerais de todos os resultados da pesquisa estão apresentados de forma resumida na Tabela 2, 
referente aos agregados, e na Tabela 3, referente às argamassas. A discussão dos resultados é feita nos 
tópicos seguintes. 
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Tabela 2 – Caracterização dos agregados miúdos (valores médios) 

Caracterização dos Agregado 

Ensaio Areia Vidro 

Massa Específica (kg/m³) 2632 2308 

Granulometria 
Módulo de Finura 2,73 - 

Dimensão Máxima Característica 2,4 mm - 

Massa Unitária (kg/m³) 
Natural 1468 1135 

Compactada 1614 1198 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tabela 3 – Caracterização da argamassa no estado fresco e endurecido (valores médios) 

Caracterização da Argamassa no Estado Fresco e Endurecido 

Ensaio 
Porcentagens de Substituição 

0% 5% 10% 15% 

Estado Fresco Densidade de Massa (kg/m³) 2139 2162 2249 2162 

Estado Endurecido 

Absorção de Água 
(g/cm²) 

10 min 0,061 0,066 0,061 0,056 

90 min 0,234 0,214 0,163 0,270 

Resistência a Compressão Simples 
(MPa) 

15,13 23,32 22,67 18,97 

Densidade Aparente (kg/m³) 1841 1952 1943 1880 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.1 DENSIDADE DE MASSA (ESTADO FRESCO) 
Em todos os traços com substituição da areia por resíduo foi constatado um aumento nos valores de 
densidade quando comparados ao traço de referência. É possível notar que a densidade aumentou com a 
quantidade de resíduo, atingindo seu valor máximo no traço com 10% de substituição e depois começando 
a decair. Isso pode ser explicado pela propriedade de fíler das partículas de vidro, que ocupam os espaços 
vazios entre os grãos de areia, aumentando assim a densidade. Contudo, a diminuição dessa densidade a 
partir dos 15% de substituição pode ser atribuída ao efeito de incorporação de ar do vidro, que começa a 
se sobressair sobre o efeito fíler. 

 

3.2 DENSIDADE DE MASSA (ESTADO ENDURECIDO) 

Os resultados do ensaio de densidade em massa aparente no estado endurecido são semelhantes aos dos 
encontrados no estado fresco, visto que todos os traços com agregado miúdo de vidro possuem densidade 
maior que o traço de referência. O traço com 5% de substituição apresentou maior densidade que o traço 
de 10%, apesar dos dois valores serem muito próximos. Esse aumento é decorrente do efeito fíler 
mencionado anteriormente. Além disso, também houve uma diminuição da densidade nos 15% de 
substituição, o que já era esperado visto o resultado obtido na argamassa no estado fresco. 

 

3.3 ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE 

Os resultados do ensaio de absorção de água por capilaridade seguem o mesmo padrão dos demais 
ensaios, como pode ser visto no gráfico da Figura 1. 
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Figura 1 – Gráfico da absorção de água por capilaridade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Passados 10 minutos depois de iniciado o ensaio, é possível ver que praticamente não existe diferença 
significativa entre a quantidade de água absorvida por cada uma das argamassas ensaiadas. Contudo, 
depois de decorridos 90 minutos, tem-se uma diferença bastante significante entre os resultados. 
Conforme aumenta a quantidade de resíduo, a quantidade de água absorvida diminui como resultado da 
diminuição dos vazios dentro da argamassa. Entretanto, após os 10% de substituição, o contrário começa 
a ocorrer, visto que o traço de 15% foi aquele que absorveu mais água, consequência do aumento do 
volume de vazios na argamassa 

 

3.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO SIMPLES 

Os valores de resistência à compressão das argamassas rompidas aos 28 dias de idade estão expressos no 
gráfico da Figura 2. Todos os traços com resíduo de vidro tiveram resistências superiores em comparação 
ao traço de referência, sendo que os traços de 5% e 10% obtiveram as maiores resistências. No traço de 
15% a resistência já diminuiu, apesar disso, ela continua sendo superior ao traço de referência. 

 

Figura 2 – Gráfico de resistência à compressão aos 28 dias 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Esse aumento de resistência se deve ao aumento da densidade nas argamassas com incorporação de vidro, 
que foi superior ao valor de referência em todos os traços, resultado do preenchimento dos vazios por 
partículas de vidro. No traço de 15%, a quantidade de vazios começa a aumentar, proporcionando uma 
menor densidade e, consequentemente, uma menor resistência. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que a utilização do resíduo de vidro, de dentro da faixa granulométrica estudada (0,3 mm 
a 1,2 mm), em substituição a areia em argamassas é pertinente, pois além de melhorar as propriedades da 
argamassa também é uma alternativa para a destinação final desse resíduo. Todas as argamassas com 
resíduo apresentaram um melhor desempenho em comparação com a argamassa de referência, exceto 
pela argamassa com 15% de substituição, que absorveu mais água do que a argamassa sem resíduo. 

As argamassas com 5% e 10% de substituição foram as que apresentaram melhor desempenho, ambas 
com resultados muito próximos e apresentando resistência à compressão significativamente superior a 
argamassa de referência. Contudo, aos 15% de substituição, essas propriedades começam a regredir, 
sendo a argamassa com 15% de vidro aquela que absorveu a maior quantidade de água no ensaio de 
absorção por capilaridade. Logo, é de se esperar que para porcentagens maiores que 15% essas 
propriedades continuem a decair, sendo esta hipótese a ser confirmada em futuras pesquisas. 

Logo, conclui-se que a incorporação de resíduo de vidro em argamassas é viável, contribuindo para a 
melhora das propriedades das mesmas, minimizando os impactados causados pela sua disposição na 
natureza. Contudo, ainda é necessária a realização de futuras pesquisas para se determinar outras 
propriedades das argamassas feitas com o resíduo estudado, como degradação, durabilidade e viabilidade 
econômica, com o objetivo de tornar realidade a utilização deste agregado alternativo. 
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Capítulo 6 
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Resumo: Um objeto de aprendizagem (OA) pode ser compreendido como um elemento 

digital ou manipulativo, que possa ser utilizado como um recurso facilitador no ensino e 

aprendizagem. O projeto visa o desenvolvimento de um OA com o foco na deflexão de 

vigas, tema muito utilizado em resistência dos materiais. O OA será manipulativo e com 

o intuito de ilustrar de forma qualitativa os elementos envolvidos no problema como 

condições de contorno, influência da geometria e material da viga e efeitos obtidos. A 

metodologia de pesquisa utilizada foi a design thinking, por possuir uma característica 

de trabalho focada nas necessidades do público alvo. Espera-se com o OA contribuir para 

o ensino e aprendizagem de temas de resistência dos materiais de uma forma não 

tradicional, tornando a experiência mais atrativa e sem perder o enfoque técnico e 

teórico. 

 

Palavras-Chave: Objeto de Aprendizagem; Vigas; Deflexão. 
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1. INTRODUÇÃO 

Aprender e ensinar um conteúdo qualquer não se trata de uma das tarefas mais simples, e com o foco 
nisso, os objetos de aprendizagem visam tornar mais claros os caminhos do conhecimento. Partindo da 
aprendizagem significativa ausubeliana, é necessário o interesse do estudante e a consolidação do 
conhecimento para que ele então possa relacionar os fatos. 

"A essência do processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas 
simbolicamente são relacionadas às informações previamente adquiridas pelo 
aluno através de uma relação não arbitrária e substantiva (não 
literal)." (Ausubel e col. 1968). 

Os objetos de aprendizagem (OA) são ferramentas de ensino que contribuem na disseminação de 
conhecimento. Estes complementam a interação do aluno a prática, já que despertam curiosidade e os 
desafiam com situações problemas orientados pelo professor experiente e com olhar crítico (Machado, 
2016). 

Para Gavazza (2011), o bloqueio em compreender os conteúdos da disciplina de Resistência dos Materiais 
(RM) fundamenta se nas dificuldades que os alunos possuem com conhecimentos básicos além disso, 
problemas na visualização de situações e a interpretação dos problemas criam obstáculos para a 
compreensão dos temas. 

O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um OA para o estudo de um tópico importante no estudo 
da disciplina de RM que se trata das deflexões em vigas com condição de contorno de engaste e livre, 
mediante a uma carga pontual em uma posição x qualquer ao longo da sua estrutura longitudinal. 

Espera-se com este projeto expandir os conhecimentos dos alunos e trazer uma visão mais realística dos 
problemas enfrentados na indústria, junto a uma base sólida de ensino que aumentará os índices de 
aprovações dos cursos. 

O artigo está disposto com além desta introdução, uma seção de fundamentação teórica a qual traz a base 
necessária para o desenvolvimento do trabalho. Na sequência, apresentam-se os materiais e métodos 
empregados. O desenvolvimento está presente na sequência, em que se evidencia a modelagem física-
matemática do problema e a prototipação do OA. Logo após o leitor terá uma seção com os resultados 
obtidos e por fim as discussões finais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção, apresentam-se os pilares teóricos que fundamentam o desenvolvimento deste projeto. 

 

2.1. DESIGN THINKING 

A metodologia design thinking baseia-se na capacidade humana da intuitividade, reconhecimento de 
padrões, desenvolvimento de ideias que tenham significado emocional e funcional e ter uma empatia com 
as necessidades do público alvo (Brown, 2010), (Vianna et al. 2012). 

O design thinking pode ser desenvolvido em geral por algumas etapas. De início é basicamente usar as 
informações para buscar potenciais áreas de inovação, e depois explanar ideias para que possam ser 
criados opções de atuação, como serviços ou produtos. É importante criar protótipos para que sejam 
testadas as possibilidades e então selecionar a que melhor se encaixa, priorizando a inclusão e o bem-estar 
de todos. Essa forma de criação é algo constante, já que pode ser melhorada sempre, por isso é importante 
que haja um melhoramento contínuo com o passar do tempo (Brown, 2010). 
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Figura 1: Esquema da metodologia design thinking. 

Fonte: Wanderley (2019). 

 
Esta abordagem busca encontrar uma solução necessária, aprimorando o horizonte de ideias de modo 
com que exista um elo entre os afetados, deixando de lado o velho modo de se lidar com problemas, 
priorizando soluções rápidas que acabam por ter graves impactos em longos prazos de tempo. Dessa 
forma o design thiking explora as condições, analisa, se informa e então toma a decisão mais benéfica, 
visando a vida e buscando incluir todas as pessoas positivamente (Brown, 2010). 

 

2.2. OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

Objetos de Aprendizagem (OA) são recursos como imagens, vídeos, softwares, animações e materiais de 
manipulação voltados para o apoio no ensino e aprendizagem (Braga, 2014). 

Segundo Gutierrez (2004) um OA pode ser conceituado como sendo todo objeto que é utilizado como meio 
de ensino/aprendizagem podendo este ser um cartaz, maquete, canção, um ato teatral, apostila, filme, 
livro, jornal, página na web. A maioria destes OA podem ser reutilizados, modificados e servir para outros 
objetivos que não os originais. (plural) 

 

2.3. DEFLEXÃO DE UMA VIGA 

As vigas são corpos compridos e geralmente retos que são capazes de suportar cargas concentradas e 
distribuídas em seu eixo longitudinal. (Hibbeler, 2010). 

A deflexão sofrida por uma viga após esta ser exposta a uma força trata-se do deslocamento y que ocorre 
paralelo ao movimento com posição final em relação a posição de repouso. A figura 2 ilustra um exemplo 
de deflexão de uma viga com engaste na origem esquerda e livre na outra extremidade sob ação de uma 
força concentrada. 

 

Figura 2: Exemplo de deflexão. 

Fonte: Próprio Autor. 
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Segundo Beer (2011), a equação da deflexão de uma viga, também conhecida como equação da linha 
elástica, consiste em uma equação diferencial linear de segunda ordem que caracteriza a forma da viga 
deformada, conforme a seguinte equação: 

 

E. I .
d2y

dx2
= M(x), 

 

(1.0) 

em que 
𝑀(𝑥) é a função do momento fletor em qualquer ponto 𝑥 da viga, 𝐸 o módulo de elasticidade do material em que a viga é feita (para vigas de material homogêneo o módulo de elasticidade é constante) e 𝐼
 trata-se do momento de inércia de área da viga, a qual, para vigas prismáticas e sem alteração de altura, 
também possui o seu valor constante (Beer, 2011). 

Ao resolver a EDO (1.0), obtêm-se a equação do ângulo tangente à linha elástica representado por 

 

dy

dx
= φ(x), 

 

(1.1) 

e integrando-se (1.1) novamente, obtém-se a equação para a deflexão da viga em cada posição 
𝑥, representada por 𝑦(𝑥). As constantes resultantes da integração, são obtidas a partir das condições de 
contorno que a viga apresenta (Beer, 2011). 

 

2.4. MOMENTO DE INÉRCIA DE ÁREA 

O momento de inércia de área trata-se de uma propriedade de uma seção plana de um corpo que possui 
relação com a resistência à deformação (Halliday; resnick; Walker, 2009). 

Segundo Beer, Russell e Johnston (2010), dada uma superfície plana genérica de área 
𝑆 e um sistema de coordenadas ortogonais 𝑋𝑌, os momentos de inércia de área em relação a cada um 
destes eixos são definidos por: 

 

Jx = ∫ y2  dS  e  Jy = ∫ x2  dS 

 
(1.2) 

em que 𝑑𝑆 é um elemento de área da superfície analisada. 

Considere uma placa retangular de dimensões superficiais 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 =  𝑏 e 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = ℎ como ilustrada na 
figura 3. 
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Figura 3: Ilustração de uma placa retangular sob o referencial 𝑋𝑌. 

Fonte: Próprio Autor. 

 
Considerando um elemento de área 

 

dS = b dy 

 

(1.3) 

E resolvendo as integrais (1.2), o seu momento de inércia de área em relação ao eixo 𝑥 é dado por 

 

I = Jx =
b . h3

12
. 

 
(1.4) 

 

2.5. CHAVE DE MACAULAY 

É uma técnica para encontrar a equação da linha elástica de uma viga com carregamentos múltiplos 
manipulando uma equação entorno da carga na viga e usando dois operadores matemáticos chamados de 
funções de descontinuidade (Hibbeler, 2010). Observa-se na Tabela 1 as Funções de Descontinuidade 
(funções de Macaulay) de acordo com a carga, cisalhamento e momento. 
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Tabela 1 – Funções de Descontinuidade 

Fonte: Beer (2011). 

 

Considere 0 < 𝑎 < 𝐿 e 𝑛 ∈ ℕ. A função 

 

〈x − a〉n  = {
0, 0 < x < a

(x − a)n, a < x < L
 

 

(1.5) 

denominada função de Macaulay, ou chave de Macaulay, é utilizada para representar as singularidades 
decorrentes de descontinuidades no carregamento aplicado em vigas, faz com que (𝑥 − 𝑎)𝑛 =
0 antes da singularidade 𝑥 = 𝑎 e mantém a função (𝑥 − 𝑎)𝑛 após este valor. 

Neste operador, segue que 

 𝑥 é a coordenada de uma posição ao longo da viga na qual deseja-se analisar a deflexão; 

 𝑎 é o ponto de singularidade (descontinuidade) da viga. Ponto onde a carga está posicionada 
quando pontual ou onde começa quando a carga é distribuída. 

A integração da chave de Macaulay para 𝑎 < 𝑥 < 𝐿 se dá por: 

 

∫ ⟨x − a⟩n dx =
⟨x − a⟩n+1

n + 1
+ C. 

(1.6) 
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As convenções de sinais para a chave são: Forças ou carregamentos positivos quando apontam para cima e 
momentos positivos são aqueles que estão no sentido horário. 

 

2.6. VIGA ENGASTE-BALANÇO 

Compreende-se como viga engastada-balanço, aquela em que está presa em uma de suas extremidades e 
livre na outra. A figura 3 ilustra uma viga com engaste o ponto 𝐴 e livre ao longo do restante da sua 
estrutura. 

 

Figura 4: Ilustração Viga Engastada-Livre. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Neste caso, as condições de contorno serão dadas por 

 

φ(0) = y′(0) = 0 

 
(1.7) 

 

y(0) = 0 

 
(1.8) 

as quais indicam que não existe inclinação ângulo tangente à linha elástica e deflexão no engaste, o qual 
neste exemplo está localizado na origem 𝑥 = 0 do sistema. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção serão apresentados todos os materiais utilizados para o desenvolvimento do objeto de 
aprendizagem, assim como a metodologia de criação. 

 

3.1. MATERIAIS 

Para o desenvolvimento do OA proposto utilizou-se os seguintes materiais: 

 

 Placa de MDF 

Foram usadas três placas de MDF com espessura de 3 [mm], a base nas medidas de 250 [mm] x 45 [mm], 
apoio traseiro de 250 [mm] x 85 [mm] e 225 [mm] x 38 [mm] para fazer o papel da viga. A base e apoio 
traseiro foram grafadas com escalas em laser nas direções 𝑥 e 𝑦. 
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 Alumínio 

Um bloco de alumínio medindo 43 [mm] de comprimento x 25 [mm] de largura e 35 [mm] de altura para 
simular a base da estrutura na qual a viga foi engastada. 

 Cola de Artesanato 

A cola para engastar a viga na base de alumínio e conectar os componentes do objeto de aprendizagem. 

 Softwares de Desenho Técnico 

As medidas físicas e o croqui das peças foram simuladas por meio dos softwares de desenho Autocad e 
Inventor. No Autocad foram construídos os protótipos 2D, relação e medidas de peças que foram cortadas 
a laser e no Inventor o projeto 3D.  

 

3.2. MÉTODOS 

Inicialmente, na fase de Imersão, a empatia com as carências do público alvo foi colocada como foco 
principal. Para conhecer os problemas e as necessidades, foram necessárias reuniões, pesquisas e uma 
imersão ao mundo dos alunos e professores quando diante do tema análise de deflexões. 

Observou-se que os alunos sentiam uma certa dificuldade frente a compreensão qualitativa de problemas 
de resistência dos materiais que envolviam condições de contorno e forças internas. 

Na fase de Definição, foram realizadas reuniões para discutir os problemas observados na imersão e 
decidir a prioridade a ser atendida. Ao final, decidiu-se pelo desenvolvimento de um objeto de 
aprendizagem para o auxílio na compreensão do comportamento de deflexão de vigas quando sujeitas a 
uma carga pontual. 

Na sequência, a fase de Idealização trouxe a realização de brainstormings para propor soluções viáveis 
para o problema definido. Decidiu-se pelo desenvolvimento de um objeto de aprendizagem manipulativo 
simulando um modelo de uma viga engaste-balanço com graduações nos eixos 
𝑥 e 𝑦 de forma que o aluno pudesse observar a sua deflexão ao colocar uma carga pontual ao longo do seu domínio. Desta forma, o OA fornece uma ferramenta para o aluno compreender o significado das condições de contorno, a posição 𝑎 na qual a carga está atuando e a variável 𝑥 como posição do domínio em que a deflexão 𝑦
 será analisada. 

A fase de prototipação será descrita na seção de desenvolvimento a seguir. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Nesta seção, serão apresentados os passos necessários para a prototipação do OA. Inicialmente foi 
realizada a modelagem   física e matemática para a deflexão de uma viga engaste e balanço sob efeito de 
uma força pontual. Na sequência, apresenta-se o OA desenvolvido para o estudo deste problema.  

 

4.1. MODELAGEM MATEMÁTICA 

Para analisar-se as deformações que ocorrem em uma determinada viga sob a influência de forças 
externas é necessário considerar alguns fatores importantes, como (Neto, 2017): 

 Conhecer as condições de contorno; 

 Conhecer as características do material: Material Homogêneo, 

isótropo e elástico linear; 

 Hipóteses simplificadoras: Viga com eixo reto quando indeformada  

e mínima variação das dimensões da seção transversal ao longo da barra; 

 Conhecer a estrutura da viga: Seções transversais planas e  

perpendiculares ao eixo deformado da barra; 

 Condições de equilíbrio necessárias para obter-se as reações: 
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∑ fx = 0 

∑ fy = 0 

∑ M = 0 

 

Para a compreensão do sistema, deve-se observar as forças atuantes e as reações. Para isso, o diagrama de 
corpo livre (DCL) é vital para iniciar qualquer tipo de análise, conhecendo assim a força cortante chamada 
de cisalhamento e o momento fletor (Hibbeler, 2010). 

Para uma viga engaste-balanço o DCL presente na figura 5 ilustra as reações sob a viga: 

 

Figura 5: DCL para uma Viga engastada-balanço com uma força. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Nesta,  
𝑀 significa o Momento Fletor, 𝑅𝑎𝑥  a força de reação na direção do eixo 𝑥 e 𝑅𝑎𝑦 a força de reação na direção do eixo 𝑦 ambas no ponto 𝐴

 definido como a posição de engaste. Analisando o problema, observa-se que: 

 Como no eixo 𝑥 não existem forças atuantes, segue que: 

  

Rax  =  0. 

 

(1.9) 

 As forças atuantes na direção do eixo y são dadas por: 

 

Ray = P. 

 

(2.0) 

 O momento M no ponto 𝐴 é dado por: 

 

MA = P. a. 

 

(2.1) 

O momento fletor 𝑀(𝑥) em um ponto 𝑥 da viga será obtido por meio das chaves de Macaulay apresentadas 
na tabela 1. Para o modelo proposto na figura 4, devem-se considerar o momento no engaste, reação em y 
no engaste e devido a força concentrada, conforme convenções de sinais, obtendo-se. 
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M(x) = −MA . 〈x − 0〉0 + Ray . 〈x − 0〉1 − P . 〈x − a〉1. 

 

(2.2) 

Utilizando-se o momento de inercia de área obtido em (1.4), as condições de contorno (1.7) e (1.8), as 
relações (2.0) e (2.1) na equação (2.2) e resolvendo 

 

𝐸. 𝐼. 𝑦’’(𝑥)  =  𝑀(𝑥), 

 

(2.3) 

obtém-se a equação da linha elástica 

 

y(x)  =
P

6. E. I
. [−3. a . 〈x − 0〉2 + 〈x − 0〉3 −  〈x − a〉3], 

 

(2.4) 

a qual retorna os valores da flecha em uma posição 0 ≤ 𝑥 ≤
𝐿 quando a viga está submetida a uma carga concentrada localizada na posição 0 ≤ 𝑎 ≤
𝐿. Desta forma, por (2.4) e das definições da chave de Macaulay, segue que 〈𝑥 − 𝑎〉𝑛 = 0 ⇔  0 ≤ 𝑥 ≤
𝑎 e que 〈𝑥 − 𝑎〉𝑛 = (𝑥 − 𝑎)𝑛  ⇔ 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿. 

 

4.2. DESENVOLVIMENTO DO OA 

Inicialmente foi necessário realizar um protótipo por meio de um projeto computacional com as medidas a 
serem utilizadas na confecção do objeto. A figura 6 ilustra as vistas, formato idealizado e as dimensões do 
OA: 

 

Figura 6: Vistas da estrutura do OA. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

As referências graduadas dos eixos 
𝑥 e 𝑦 foram inseridas junto a estrutura, o que possibilita ao usuário do OA a visualização do domínio 𝑥 em que a carga pontual irá agir e será analisada a deflexão, assim como a imagem 𝑦
 após a deflexão da viga.  A figura 7 ilustra as graduações inseridas na estrutura já com as medidas 
corretamente definidas. 
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Figura 7: Graduações nos referenciais do OA. 

Fonte: Próprio Autor. 

 

A figura 8 ilustra a perspectiva 3𝐷 do OA com as graduações no referencial 𝑦. 

 

Figura 8: Perspectiva da estrutura do OA. 

Fonte: Próprio Autor. 

 
Para simular a viga com perfil simples, utilizou-se uma chapa de MDF 3 [mm]. Sob esta, foi colocada uma 
pequena seta de papel colorido, o qual pode ser movido sob o domínio 𝑥 da viga para apontar a posição 𝑦 
em que a deflexão da viga se encontra. 

 

Figura 9: Objeto final. 

Fonte: Próprio Autor. 

 
Para simular a condição de contorno de engaste, colou-se a viga sob uma superfície retangular, usinada em 
alumínio, na origem do sistema. 

A estrutura lateral e a base do OA, descritos nas figuras 6, 7 e 8, foram construídas por uma máquina de 
corte a laser sobre chapas de MDF 3 [mm]. 

Com o modelo físico desenvolvido, ilustrado na figura 9, construiu-se um roteiro de atividades para a 
formação do OA, o qual está apresentado na seção de resultados a seguir. 
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5. RESULTADOS 

Com o intuito de proporcionar aos alunos um objeto visual e manipulativo para o estudo da deflexão de 
vigas submetidas a uma carga concentrada e a compreensão das condições de contorno no mesmo 
problema, desenvolveu-se o OA ilustrado na figura 10. 

 

Figura 10: Deflexão de uma viga engastada e livre submetida a uma carga pontual. 

Fonte: Próprio Autor. 

 
Observa-se na ilustração da figura 10, que em uma das suas extremidades a viga está engastada, fazendo 
com que todos os movimentos fiquem restritos naquela posição. Ao longo da viga pode-se apoiar uma 
carga em uma posição 𝑎, sendo que esta carga pode ser considerada pontual nesta situação devido as suas 
dimensões. Desta forma, a viga irá flexionar, fazendo com que a ponteira na extremidade livre da viga 
indique o valor da flecha. 

Assim, com o OA físico desenvolvido, o aluno poderá analisar de forma qualitativa o problema, 
possibilitando uma melhor compreensão do significado da mecânica e matemática. Como complemento do 
OA, um possível roteiro de estudos pode ser dado utilizando-se as seguintes questões: 

 

6. QUESTÕES 

1. Quais as medidas do comprimento, largura e espessura da viga? 

2. Qual o módulo de Young do material em que a viga é feita? 

3. Qual o momento de Inércia desta viga? 

4. Qual a massa da carga? 

5. Qual o peso da carga? 

6. O peso próprio da viga possui influência significativa sob os resultados? 

7. Quais as condições de contorno do problema de uma viga engastada-livre? 

8. Qual o significado mecânico da equação da linha elástica? 

9. Qual o valor da deflexão da viga na posição 𝑥 = 5 quando a carga pontual está localizada em 𝑥 = 2 
na escala do OA? 

10. Em que valor de 𝑥 ao longo da viga a carga pontual deve estar para se obter a deflexão máxima da 
viga? 

11. Em que valor de 𝑥 ao longo da viga a deflexão é máxima? 

12. Qual o valor da deflexão máxima da viga? 

13. Se trocarmos o material da viga original por alumínio, qual o valor da sua deflexão máxima? 

14. Se trocarmos a forma da seção da viga, o que muda na modelagem? 
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7. DISCUSSÃO FINAL 

Objetos de aprendizagem são facilitadores no processo de visualização e compreensão de conceitos, 
visando um aprendizado de forma concreta. 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de um OA com o foco em problemas de deflexões de vigas, 
assunto presente em disciplinas como resistência dos materiais. 

Em muitas situações, o aluno compreende o desenvolvimento dos cálculos da linha elástica, entretanto 
não entendem como modelar o problema devido as condições de contorno ou identificar o significado dos 
resultados obtidos. Com este OA, buscou-se oferecer um meio aos estudantes visualizarem o que ocorre 
por trás dos cálculos e assim agregar conceitos para tornar o aprendizado mais completo e simples, já que 
grande parte da dificuldade dos alunos se dá por não entenderem o que está acontecendo fisicamente em 
um problema proposto. 

No desenvolvimento do protótipo foram encontradas dificuldades para simular os resultados 
quantitativos pelo modelo matemático comparativamente com medições realizadas na viga engastada em 
pequena escala do OA proposto. Acredita-se que isso ocorreu, pois normalmente a deformação de 
materiais é feita em grandes escalas e sua margem de erro é reduzida pelo montante de informações. No 
caso de um modelo menor, os erros refletem de forma mais visível o que proporciona uma maior 
discrepância entre os valores calculados da deformação e os testes realizados no objeto. 

Frente aos resultados, este OA possui um caráter qualitativo, ou seja, não tem o intuito de proporcionar 
resultados reais com relação as medidas realizadas no objeto em comparação com o modelo mecânico 
matemático, mas proporcionar ao professor e ao aluno um objeto para compreender uma situação e 
realizar a sua modelagem. 

Como trabalhos futuros, estão sendo construídos modelos em que é possível modificar o tipo de condição 
de contorno como apoio, engaste ou apoio deslizante. Além disso, tipos clássicos de perfis de vigas como T, 
U, I, dentre outras, estão sendo construídas para serem utilizadas para diferentes combinações junto aos 
modelos propostos. 
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Resumo: Atualmente muitos projetos estão sendo construídos a partir de uma base 

ecológica, visando além de um bom desempenho do material, uma alternativa positiva 

tratando de sustentabilidade. O emprego de compósitos de fibras vegetais, como 

material de reforço, ou mesmo como matéria prima principal na substituição de 

produtos derivados do petróleo, tem despertado o interesse de pesquisadores na busca 

da preservação ambiental. A utilização de recursos vegetais para fabricação de materiais 

é uma alternativa renovável, biodegradável e de baixo custo. Neste contexto, o presente 

trabalho averiguou a potencialidade do compósito composto por matriz de resina 

acrílica reforçado com fibra de coco. Sendo analisado o comportamento mecânico a 

partir de corpos de prova cilíndricos por meio do ensaio de compressão diametral, 

variando a quantidade de fibra de coco em cada classe amostral. Os resultados são 

conclusivos quanto ao aumento de plasticidade em função do aumento da quantidade de 

fibra utilizada no compósito. 

Palavras Chaves: fibra natural, fibra de coco, compósitos, resina. 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por produtos derivados de materiais classificados como ecologicamente corretos tem sido tratado 
como ferramenta básica na busca de alternativas para minimizar os problemas ambientais do mundo. 

Assim, existe hoje um amplo interesse no uso de materiais lignocelulósicos (fibras de fontes naturais como 
sisal, coco, banana, curauá e juta), como reforço em compósitos de matrizes poliméricas, termofixas ou 
termoplásticas. A importância do emprego das fibras vegetais como agente de apoio está atrelada ao seu 
baixo custo, a densidade menor do que de outras fibras, como por exemplo, a fibra de vidro, além de serem 
fontes renováveis, não abrasivas, biodegradáveis e vastamente disponíveis em território nacional. Além de 
constituírem uma fonte de recurso natural renovável as fibras naturais apresentam baixo custo, são 
biodegradáveis, recicláveis, não tóxicas e podem ser incineradas. (BRAGA, 2010). 

O enorme potencial brasileiro para o cultivo de fibras naturais, entre elas a de coco, têm permitido com 
que indústria brasileira observe com atenção para as vantagens de uso destes materiais, visto que 
possuem alta biodegradabilidade e reciclabilidade, além de baixo consumo de energia e custo de 
produção. (CASTILHOS, 2011). 

O presente trabalho pretende alinhar a ideologia do Eco Desenvolvimento, permitindo discutir qual 
material, dentre os estudados, proporciona melhor desempenho e resistência, aumentando a eficiência em 
seu emprego e proporcionando melhor resposta aos esforços envolvidos. 

Um material compósito pode ser qualquer material multifásico, que apresente propriedades de ambas as 
fases constituintes, obtendo a melhor combinação entre elas (CALLISTER, 2002). 

Esse trabalho foi proposto a partir da classificação dos compósitos. A classe representada será a classe dos 
compósitos estruturais. Essa classe é caracterizada por materiais compostos, geralmente, por materiais 
homogêneos, cujas propriedades dependem não somente das propriedades dos materiais constituintes, 
mas também do projeto geométrico dos vários elementos estruturais. A composição para essa análise será 
a de painel sanduíche, visto que consistem em duas folhas externas mais resistentes, ou faces, que se 
encontram separadas por uma camada de material menos denso, ou recheio, que por sua vez possui 
menor rigidez e menor resistência. (CALLISTER, 2002). 

A fibra natural escolhida para a formação do compósito foi à fibra vegetal de coco, visto que esse tipo de 
fibra possui vantagens em relação a fibra sintética, como: grande abundância em território brasileiro, 
baixo custo quando comparada as fibras sintéticas, não prejudicial à saúde, prevenção a erosão, 
possibilidade de incremento a área agrícola, baixa densidade e biodegradáveis. 

A fibra de coco é obtida da fruta proveniente do coqueiro (Cocos nucifera). Sua fibra é extraída da parte 
mais externa, chamada exocarpo, e do endocarpo. Suas fibras apresentam comprimento entre 150 e 300 
mm consistindo principalmente de lignina, tanina, celulose, pectinina e outras substâncias solúveis em 
água. (PASSOS, 2005). 

Analisando as propriedades mecânicas nota-se que a fibra de coco possui uma resistência à tração 
variando entre 69 e 200 MPa possuindo um módulo de elasticidade baixo quando comparado a outras 
fibras vegetais. (DUARTE, 2009). 

As fibras de coco se destacam por apresentarem alta disponibilidade no país, baixo custo e propriedades 
físico-químicas adequadas à confecção de diversos produtos como cordas, escovas, tapetes, estofamentos 
automotivos, reforço em compósitos, entre outros (DUARTE, 2009). 

O ensaio utilizado para determinar as propriedades mecânicas do compósito a ser estudado foi o ensaio de 
compressão diametral que é comum para obtenção de forma indireta da resistência à tração do material 
ensaiado. A fim de estudar a ductilidade ou plasticidade estrutural. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os corpos de prova foram fabricados com resina acrílica que é fornecida em pó, composta por 
microesferas de polimetacrilato de metila polimerizadas industrialmente, juntamente com seu catalizador 
químico que fornecido no estado líquido. A resina acrílica e o catalizador foram adquirido junto à Empresa 
RISITEC Indústria, Comércio e Materiais Laboratoriais Ltda.,  em Casa Verde, São Paulo, SP, e identificado 
da seguinte forma pelo fornecedor: 

 Resina Acrílica em pó, matéria prima principal: MMA (CÃS 80626). Densidade: 1,1 a 16°C. Frasco 220g 
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 Catalizador para resina em pó, monômero metil metacrilato com crosslink. Frasco com 250ml. 

 A fibra escolhida para reforço foi a fibra de coco que foi fornecida pela Empresa SISALSUL Fibras 
Naturais em São Paulo, SP, e identificado da seguinte forma pelo fornecedor: 

 SISALSUL: Manta de fibra de coco 100% natural Bouclê Native. Peça de manta de fibra de coco 100% 
natural Bouclê Native de 0,50m x 2,00m. 

 Para moldar os corpos de prova foi utilizado moldes cilíndricos de silicone com 30 mm de diâmetro e 
15mm de altura. O tempo de cura do material foi de 72h para cada amostra. 

Foram fabricadas amostras que sejam montadas de acordo com a forma de painel sanduíche. As amostras 
estarão dividas em 05 categorias, respectivamente, de acordo com a quantidade de camadas de cada uma, 
como segue: 

 Categoria-0: apenas resina acrílica; 

 Categoria-1: resina acrílica com uma camada de fibra de coco; 

 Categoria-2: resina acrílica com duas camadas de fibra de coco; 

 Categoria-3: resina acrílica com três camadas de fibra de coco; 

 Categoria-4: resina acrílica com quatro camadas de fibra de coco. 

 

Cada amostra foi medida e calculada sua média em relação a suas medidas para evitar erros de fabricação 
das amostras devido à forma macia do molde. 

Foram fabricadas 43 amostras, sendo 10 amostras para cada categoria do compósito e 03 amostras só de 
resina (Categoria-0). 

Para o ensaio de Compressão Diametral foi utilizada a Máquina Universal de Ensaios, modelo DL10000 da 
EMIC, com capacidade 100kN e software TESC para aquisição de dados, com os seguintes parâmetros de 
ensaio: método compressivo, célula de carga de 30kN, velocidade de ensaio de 0,05mm/s. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cada amostra foi fabricada com as mesmas quantidades de resina acrílica e catalizador modificando 
apenas a quantidade de reforço utilizada. 

Para encontrar o balanceamento correto entre a resina e catalizador, partimos da recomendação do 
fabricante utilizando a proporção de 3:1, com isso, aplicamos um fator de correção correspondente a 
estrutura desejada para a composição de cada amostra, chegando a uma proporção de 60% para o pó da 
resina acrílica e 40% catalizador. Os Valores correspondem a 12,6g de resina acrílica e 12ml de 
catalizador. Sendo possível a fabricação de 02 amostras. 

Definida a as proporções, foram geradas as categorias por ordem crescente, na qual a categoria-0 foi a 
categoria que não contém nenhum reforço. Foram fabricadas apenas 03 amostras devido a quantidade 
restrita de material. 

 A categoria-1 foram as amostras foram fabricadas com apenas uma camada de reforço de fibra de 
coco. Foram fabricadas 10 amostras. 

 A categoria-2 foram as amostras foram fabricadas com duas camadas de reforço de fibra de coco. 
Foram fabricadas 10 amostras. 

 A categoria-3 foram as amostras foram fabricadas com três camadas de reforço de fibra de coco. 
Foram fabricadas 10 amostras. 

 A categoria-4 foram as amostras foram fabricadas quatro camadas de reforço de fibra de coco. Foram 
fabricadas 10 amostras. 

As medidas de cada corpo de prova foram agrupadas de acordo com sua categoria e a partir desses dados 
foram obtidos os dados estatísticos que minimizam os erros de fabricação do operador nas amostras. 
Abaixo no quadro 01, podemos observar os dados estatísticos de todas as categorias. 
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Quadro 01 – Dados estatísticos das categorias dos compósitos. 

Categorias 
Média dos 
diametros 

Média das 
alturas 

Variância dos 
diametros 

Variância das 
alturas 

Desvio padrão 
dos diâmetros 

Desvio padrão 
das alturas 

0 29,95 mm 14,93 mm 0,001667 0,003889 0,040825 0,062361 

1 29,96 mm 14,94mm 0,0019 0,0009 0,043588 0,03 

2 29,98 mm 14,97 mm 0,0011 0,0006 0,033166248 0,024494897 

3 29,98 mm 14,97 mm 0,000525 0,0006 0,022912878 0,024494897 

4 14,97 mm 14,95 mm 0,0011 0,0015 0,033166248 0,038729833 

 

Nos ensaios compressivos, as amostras de cada categoria apresentaram resultados coerentes, ou seja, sem 
grandes discrepâncias quando comparadas às amostras contidas dentro de suas categorias. Porém, cada 
categoria apresentou diferentes resultados em relação às propriedades mecânicas após o ensaio. Esse 
evento ocorreu devido à variação da fibra de coco disposta em cada categoria. Para expor essa diferença 
entre as categorias analisadas foi produzido um gráfico de Força (N) X Deslocamento (mm) que consiste 
em uma média da curva de cada amostra inserida em sua categoria correspondente. 

Lembrando que, para que ocorra a minimização dos erros de fabricação das amostras, foram utilizadas as 
médias aritméticas das forças (N) obtidas pelo ensaio, assim como também a média aritmética dos 
deslocamentos. Em cada categoria de amostras analisadas foram calculados os desvios padrões e as 
variâncias para que se possa afirmar a confiabilidade de cada gráfico e minimizar qualquer erro aparente e 
para isso foi considerado o maior número de dados possíveis para evitar um valor elevado de desvio 
padrão entre as amostras. 

A partir do gráfico 01 é possível observar que na categoria 0 os materiais são compostos apenas pela 
matriz, a resina acrílica, que é um material frágil, com baixo deslocamento, como apresentado no gráfico 
01 e com uma ruptura brusca dividindo ao meio o material, típico de ruptura de materiais frágeis pelo 
ensaio de Compressão Diametral. A confiabilidade do Gráfico 1 é de 95%, com uma margem de erro de 
0,070567. 

 

Gráfico 01. Gráfico Força (N) x Deslocamento (mm) para os materiais da categoria 0. 

 

Já nos materiais da categoria 1, como podemos observar no gráfico 02, nota-se que este material não 
consegue resistir a uma força aplicada, na mesma proporção, comparada com a da Categoria-0, isso pode 
ser explicado pela diminuição da resina que rompe sem a ruptura da fibra. Para esse caso, o resultado não 
é satisfatório, pois a resistência mecânica desse compósito material é menor por usar menos resina, e o 
deslocamento também é menor. Sendo observado que a fibra, nessa quantidade, não promoveu nenhum 
reforço, o que não é desejado para um compósito. A confiabilidade do gráfico é de 95% com uma margem 
de erro de 0,018594. 
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Gráfico 02. O Gráfico de Força (N) x Deslocamento (mm) para os materiais da categoria 1. Os materiais da 
categoria 2 apresentaram um comportamento semelhante  aos materiais da Categoria-1, porém com maior 
índice de deformação, podendo ser observado por um maior deslocamento, antes da ruptura, mostrado no 

gráfico 03. A confiabilidade do gráfico é de 95%, com uma margem de erro de 0,015182. 

 

Gráfico 03. O Gráfico de Força (N) x Deslocamento (mm) para os materiais da categoria 2. 

 

As amostras da categoria 3 apresentaram um comportamento diferenciado comparado aos materiais das 
categorias anteriores, como pode ser visto no gráfico 04, é observado um maior deslocamento, antes da 
ruptura, sendo explicado pela ação de reforço da fibra de coco. Obtendo agora um material que apresenta 
resistência mecânica menor, quando comparado com a resina pura, mas um maior índice de deformação, 
ou seja, um material mais plástico. A confiabilidade do gráfico é de 95%, com uma margem de erro de 
0,015182. 
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Gráfico 4. O Gráfico de Força (N) x Deslocamento (mm) para os materiais da categoria 3. 

 

Já os modelos da categoria 4 apresentaram um comportamento semelhante aos materiais da Categoria-3, 
porém com maior índice de deformação, como pode ser observado no gráfico 05. Para essa categoria, 
observamos um deslocamento de quase cinco vezes maior, antes de romper, comparado com o material 
Categoria 0. Um material com uma ótima plasticidade, adquirida pelo reforço da fibra de coco. A 
confiabilidade do gráfico é de 95%, com uma margem de erro de 0,024005. 

 

Gráfico 5. O Gráfico de Força (N) x Deslocamento (mm) para os materiais da categoria 4. 

 

No gráfico 06, podemos analisar as categorias de cada amostra e assim observar qual categoria possui 
amostras com maior capacidade de absorção de energia, quando aplicada uma força compressiva. 
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GRÁFICO 06. O Gráfico de Força (N) x Deslocamento (mm) para os materiais das categorias 0, 1, 2, 3 e 4. 

 

Em outras palavras, com o aumento das camadas de fibra de coco no material ocorre um aumento da 
plasticidade que se trata da capacidade que o material deve ter de se deformar quando submetido a um 
esforço, sem ruptura brusca. Ou seja, quanto maior o número de camadas de fibra de coco, maior a 
plasticidade do compósito, com maior índice de deformação. Nos gráficos apresentados podemos observar 
uma grande zona plástica e que quando ensaiados, sob o aspecto da fratura, apresentam uma grande 
deformação, que resulta em uma dilatação transversal pronunciada, causando um aumento irregular no 
diâmetro do corpo de prova, maior na região central e menor na região em contato com as placas da 
máquina de ensaio, conferindo-lhes a forma de um barril, como mostrado na figura 01, abaixo. 

 

Figura 01. Amostras ensaiadas da categoria 4. 

 

Com base nos resultados obtidos, podemos elencar algumas vantagens apresentadas pelos compósitos 
com matriz de resina acrílica reforçada com fibra de coco quando comparadas a outros materiais 
sintéticos, como propriedades mecânicas variadas, parcialmente biodegradáveis, baixo consumo de 
energia na produção do compósito e baixo custo de produção, considerando que 12,6g de resina acrílica e 
12 ml de catalizador constituíam a base para a fabricação de duas amostras. O reforço utilizado para a 
fabricação das amostras foi de 0,2463 m2. A fibra de coco foi comprada no valor de R$ 20,00 o metro 
quadrado e a resina acrílica juntamente com o catalizador no valor de R$95,00 o frasco com 220g e 250 ml 
respectivamente. 

 

4 CONCLUSÕES 

Diante dos resultados e discursões apresentados nota-se que o compósito fabricado com resina acrílica 
com reforço de quatro camadas de fibra de coco corresponde ao material mais plástico, possuindo assim, 
um desempenho mecânico singular quando comparado ao compósito frágil (amostras da categoria 0). Os 
compósitos estudados possuem uma enorme capacidade de absorção de energia quando ocorre a 
aplicação de uma força compressiva. Dependo do objetivo do final do material, é possível aplicar todas as 
categorias em distintas funções. Portanto, pode-se concluir que esse tipo de compósito pode ser utilizado 
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para substituir peças confeccionadas por fibras sintéticas, visto que o material suporta uma carga 
satisfatória e que não irá afetar nenhum desempenho de outro mecanismo, quando relacionamos o limite 
de resistência a tração do material com sua função principal no projeto. Com isso o processo de fabricação 
descrito é viável, considerando a quantidade de material para a produção de peças, atendendo a uma 
demanda com baixo custo de fabricação. Novos testes podem ser realizados e melhorar as características 
que cada emprego necessita. 
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Capítulo 8 
 

Aplicação do método dos elementos finitos no 
desenvolvimento de um corpo de prova revestido com 
Quasicristal 

 
Hélio Santos Fontes 

Bruno Alessandro de Lima Guedes 

 
Resumo: Atualmente o papel do engenheiro é otimizar seus projetos para que possam 

utilizar os recursos disponíveis de maneira mais eficiente. Isto por outro lado, faz com 

que a ciência evolua, criando novas metodologias e novos meios de utilização de 

materiais. Uma das descobertas são os quasicristais, que se diferenciam dos demais 

materiais por apresentarem propriedades singulares, tais como: elevada dureza, baixo 

coeficiente de atrito, excelentes propriedades superficiais, boa resistência à oxidação e 

corrosão, baixa condutividades elétrica e térmica. No entanto, por motivo da sua alta 

fragilidade, a avaliação das propriedades mecânicas através de métodos convencionais, 

como ensaio de tração, ensaio de compressão, ensaio de fadiga, dentre outros, se torna 

inviável. O presente trabalho trata de uma metodologia que aplica o método dos 

elementos finitos (MEF) para simulações de ensaios reais quando há impossibilidade ou 

grandes dificuldades em sua realização. Utilizando uma estrutura que pode ser coletado 

os deslocamentos no eixo y, pode-se comparar com os ensaios simulados chegando a 

resultados bem próximos, com uma diferencia média de 0,18mm. Os ensaios simulados 

mostraram que algumas propriedades da liga quasicristalina se coalesceram com as 

propriedades do substrato, obtendo ganhos superiores a 9% de suas propriedades 

mecânicas.  

 

Palavras-chave: Análise computacional, Método dos Elementos Finitos, Quasicristal 
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1. INTRODUÇÃO 

O surgimento de novas tecnologias possibilitou grandes descobertas na ciência, neste sentido, o papel dos 
engenheiros se torna a busca, cada vez mais, da otimização de seus projetos para que se possa ter um uso 
mais eficiente e racional dos recursos naturais. Assim, de forma direta ou indireta, novos materiais e novas 
técnicas de fabricação e construção têm surgido (Arndt, 2009). 

Uma dessas descobertas são os quasicristais (QC), que constituem em ligas metálicas complexas que 
apresentam grandes células unitárias contendo milhares de átomos. O que diferencia das demais ligas são 
suas propriedades singulares, tais como: elevada dureza, baixo coeficiente de atrito, excelentes 
propriedades superficiais, boa resistência a oxidação, boa resistência a corrosão, baixa condutividades 
elétricas e baixa condução de energia térmica. Diferente dos metais típicos, a resistência elétrica dos 
quasicristais aumenta progressivamente à medida que a temperatura diminui. Em seus estudos, Jean-
Marie Dubois registrou resistências elétricas cerca de 3 vezes maiores do que seus constituintes metálicos 
individuais (Dubois et al., 2008). 

Além das propriedades de condutividades, os QC apresentam alta dureza e consequentemente, fragilidade. 
Entretanto, de temperaturas até 100°C, abaixo do ponto de fusão, apresentam-se características plásticas. 
Uma explicação para a fragilidade desses materiais é que suas estruturas não apresentam os planos de 
escorregamentos tradicionais, o que os torna de difícil deformação, e o movimento das linhas de 
discordância levaria à destruição da rede quasiperiódica (Lima, 2011). 

Por conta da alta fragilidade dos quasicristais, a avaliação das propriedades mecânicas através de métodos 
convencionais, como ensaio de tração, ensaio de compressão, ensaio de fadiga, dentre outros, se torna 
inviável. Não só dada a alta dificuldade na elaboração de corpos-de-prova, como também da dificuldade na 
realização dos ensaios supracitados. 

Uma alternativa para a realização dos ensaios para avaliação das propriedades dos quasicristais é a 
utilização do mesmo em forma de pó como reforços em materiais compósitos ou para aplicação em 
camadas superficiais por plasma spray. No entanto, o ensaio se torna mais demorado e com um custo 
relativamente elevado. Podendo também, ocorrerem contaminações durante o manuseio ou durante as 
etapas dos ensaios. 

O presente trabalho propõe uma outra alternativa para a realização dos ensaios para a avaliação das 
propriedades mecânicas dos matérias, em especial, os quasicristais. Para isso, conta-se com o auxílio de 
um software provido da tecnologia CAE (Computer Aided Engineering ou Engenharia Auxiliada por 
Computador), que é uma tecnologia que utiliza o computador para dar suporte à engenharia auxiliando-a 
no desenvolvimento de projetos, por meio de análises estáticas, dinâmicas, de impacto, de fluidos, 
magnéticas, térmicas, acústicas e simulações, proporcionando redução de custo de um projeto e 
minimizando tempo (Alves Filho, 2013). 

Segundo Maggi (2000), quando há situações em que análises que não puderam ser comprovadas 
experimentalmente, pela grande quantidade de parâmetros envolvidos na análise como um todo, neste 
caso, as análises numéricas são justificáveis quando são evitadas as extrapolações de modo que venha a 
induzir os resultados finais. Há pesquisas experimentais que podem ter um elevado custo por estarem 
dependendo de forma direta ou indireta de fatores a serem analisados ou algum outro dado que na 
maioria das vezes, não pode ser coletado por inacessibilidade da instrumentação, ou por impossibilidade 
de monitoramento. 

Neste trabalho, foram usadas simulações que utiliza um método numérico, denominado Método dos 
Elementos Finitos (MEF), aplicado em uma geometria com condições de contorno conhecidas e dispondo 
de pontos com concentradores de tensões com o Fator de Concentração de Tensão (K) já obtido em 
ensaios com carregamento estático exemplificados em literaturas acadêmica. 

O MEF consiste em um método numérico aproximando para a análise de diversos fenômenos físicos que 
ocorrem em meios contínuos, com determinadas condições de contorno e possivelmente com condições 
iniciais quando se trata de problemas que variam com tempo (Sousa, 2003). O nome “elementos finitos” se 
dá pelo fato de limitar em um número conhecido os infinitos elementos infinitesimais utilizados no cálculo 
diferencial e integral. Em outras palavras é a discretização, ou seja, a subdivisão da geometria em uma 
quantidade conhecida de elementos. Estas subdivisões são chamadas de elementos e estão conectados 
entre si através de determinados pontos, chamados de pontos nodais, ou simplesmente, nó, e ao conjunto 
de elementos e pontos nodais, dá-se, usualmente o nome de malha. 
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Atualmente o MEF está disponível através de diversos softwares comercializados, tem uma maior 
utilização em análises estáticas e dinâmicas de estruturas. Na análise estática, ou seja, na determinações 
de tensões internas, tensão de falha e deformações, o MEF apresenta um ótimo aliado quando fornecido de 
maneira precisa as condições que a geometria irá ser submetida e quando se tem grande aporte 
computacional. 

Desse modo, o presente trabalho objetiva buscar, através da modelagem por elementos finitos, modelos 
teóricos que possam de maneira satisfatória analisar os efeitos do comportamento estrutural de corpos-
de-prova sem o revestimento com o material quasicristalino e comparar com os corpos-de-prova com o 
revestimento com quasicristal. A partir dos resultados obtidos numericamente, pode-se criar análises de 
desempenho dos corpos-de-prova, bem como analisar a influência da variação de alguns parâmetros, 
como espessura do revestimento do QC, largura do adoçamento ou diâmetro do furo central dos corpos-
de-prova, intensidade da carga aplicada, espessura do metal base, entre outros. 

Pretende-se, desta maneira, contribuir para que sejam possíveis conclusões mais realistas em torno do 
comportamento estrutural dos corpos-de-prova utilizados neste trabalho por meio das comparações dos 
resultados obtidos numericamente com outros experimentais e permitir assim que se criem subsídios 
para análises mais investigatórias e econômicas, quando comparadas às análises experimentais, uma vez 
comprovada a confiabilidade dos resultados obtidos por meio da análise numérica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Como metodologia o trabalho proposto foi subdividido em três tópicos: o primeiro trata do 
dimensionamento do corpo de prova, onde descreve o desenvolvimento, dimensionamento e obtenção dos 
corpos-de-prova utilizados nos ensaios. O segundo tópico foi denominado ensaio real, onde foi descrito o 
passo a passo do que foi abordado nos ensaios físico. E por fim, o terceiro tópico, análise computacional, 
que diz respeito de todo o procedimento que foi adotado e os parâmetros utilizados no software de 
simulação. A figura 1 mostra o fluxograma da metodologia abordada neste trabalho. Após os ensaios e 
simulações os valores obtidos foram tabulados para serem discutidos posteriormente. 

 

Figura 1 – Sequenciamento das etapas da metodologia 

Fonte: Autor 
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Dimensionamento do corpo de prova. 

A primeira etapa deste trabalho foi a elaboração dos corpos-de-prova. Para tanto, foi decidido utilizar 
corpos-de-prova que apresentassem pontos com concentradores de tensões. Foi encontrado na literatura 
dois tipos de casos que foram estudados e analisados quando submetidos a tensões axiais e que 
apresentam pontos de concentração de tensões. 

Como pode ser visto na Figura 2, o corpo-de-prova com adoçamento desenvolvido contém uma face 
contendo quatro furos, para a fixação do corpo de prova em uma base fixa, uma curvatura de noventa 
graus, para que a força resultante atuante do ponto determinado seja apenas a força peso (P) e que esteja 
perpendicular à superfície da peça, um adoçamento com uma largura pré-estabelecida em sua 
extremidade, um furo na extremidade do adoçamento, onde será fixado o suporte onde será aplicado a 
força P. Para uma melhor análise, foram desenvolvidos cinco corpos-de-prova variando o adoçamento. A 
figura 2 mostra as medidas dos adoçamentos adotadas para a confecção dos corpos-de-prova com 
adoçamento, onde D é a medida do adoçamento. 

 

Figura 2 – Corpo-de-prova com adoçamento. 

Fonte: Autor 

 

Conforme mostrado na Figura 3, o corpo-de-prova com um furo em sua extensão desenvolvido contém 
uma face contendo quatro furos, para a fixação do corpo de prova em uma base fixa, uma curvatura de 
noventa graus, para que a força resultante atuante do ponto determinado seja apenas a força peso (P) e 
que esteja perpendicular à superfície da peça, um furo com um diâmetro pré-estabelecido em sua 
extensão, um furo em sua extremidade, onde será fixado o suporte onde será aplicado a força P. Para uma 
melhor análise, foram desenvolvidos cinco corpos-de-prova variando o furo central. A figura 3 mostra os 
diâmetros dos furos centrais adotadas para a confecção dos corpos-de-prova com furo em sua extensão 
(D). Sendo eles 12,50mm, 18,75mm, 25mm, 31,25mm e 37,50mm respectivamente. 

 

Figura 3 – Corpo-de-prova com furo. 

Fonte: Autor 
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3. ENSAIO REAL 

A etapa do ensaio real iniciou-se com a obtenção dos corpos-de-prova. A confecção foi feita em aço SAE 
1020. A Figura 4 mostra os corpos-de-prova utilizado neste trabalho. 

 

Figura 4 – Corpos-de-prova, em a) com adoçamento e em b) com furo. 

Fonte: Autor 

 

Para fixar os corpos-de-prova foi utilizado uma estrutura metálica com reforços para que as deformações 
da estrutura não influenciassem as deformações dos corpos-de-prova. Utilizou-se uma escala fixada na 
estrutura para que, em conjunto com o indicador fixado no suporte da força peso, fosse possível a coleta 
dos valores de deformação no eixo y. Para a aplicação da força peso P, foi utilizado um suporte contendo 
duas barras metálicas de massas conhecidas. A soma das duas massas totalizou 9,931 Kg. A Figura 5 
mostra a estrutura utilizada bem como as barras metálicas. 

 

Figura 5 – Componentes do ensaio real, em a) máquina para o ensaio e em b) corpos de massas 
conhecidas. 

a) b) 

Fonte: Autor 

 

Foi aproveitado o parafuso que fixa o suporte da força P ao corpo-de-prova para ajuste de altura. As 
leituras feitas na escala foram realizadas perpendicularmente ao ponto de visão, de forma a evitar o erro 
de paralaxe. Foi realizado o ensaio real em todos os corpos-de-prova e os resultados obtidos na escala 
foram tabulados para serem comparados e apresentados posteriormente. A Figura 6 mostra o ensaio 
sendo realizado. 
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Figura 6 – Corpo-de-prova sendo ensaiado. 

Fonte: Autor 

 

4. ANÁLISE COMPUTACIONAL 

Para as análises com simulação tratadas neste trabalho, foi usado o software do tipo CAE ANSYS versão 
R19.2 Academic. Esta versão é limitada quanto ao número de elementos na geração da malha. Porém este 
limite não foi aplicado no presente trabalho, pois apresentou um número inferior ao disponível. 

Na etapa da análise computacional foi criado um fluxograma para melhor visualização das etapas que a 
geometria do corpo-de-prova foi obtida, desde a obtenção da geometria CAD, passando pela simplificação 
da geometria para melhor ser analisada no software com tecnologia CAE, para posteriormente já no 
software utilizado, definir os materiais, os tipos de contatos entre os corpos, as condições de contorno, ou 
seja, as condições a que os corpos-de-prova serão submetidas, confecção da malha, para depois com a 
aplicação do método dos elementos finitos, a análise e comparação dos resultados. A Figura 7 mostra o 
fluxograma da metodologia abordado na análise computacional. 

 

Figura 7 – Fluxograma da análise computacional 

Fonte: Autor 
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Posteriormente ao desenvolvimento do corpo-de-prova, descrito no tópico anterior, a etapa subsequente 
foi utilizar a geometria, ou seja, o desenho CAD do corpo-de-prova, para que o mesmo fosse submetido ao 
processo de simplificação da geometria. Apesar do nome, é uma das etapas mais complexas em uma 
análise computacional, pois em uma análise numérica, a parte mais importante é tornar o processo de 
simulação o mais próximo de um ensaio real e é na etapa de simplificação da geometria em que são feitas 
as considerações do que são, ou não, desprezíveis para o ensaio de modo específico. Nesta etapa, foram 
consideradas que as foças de fixação, como também a força peso P atuante, agiam em uma área ao redor 
dos furos. Esta área é referente à área dos parafusos que estão fixando o corpo-de-prova na base e o 
suporte com a força P. Outra consideração feita foi a geometria referente ao revestimento do QC, pois este, 
foi considerado inicialmente como uma geometria de superfície e posteriormente aplicado uma espessura 
de 100μm a partir da superfície do corpo-de-prova. 

Com a geometria pronta para simulação, o próximo passo a ser feito foi a definição dos materiais no 
ensaio. Esta é uma etapa que pode se tornar bastante complexa quando se está trabalhando com materiais 
novos, ou materiais com suas propriedades ainda não conhecidas. Apesar de ser um material novo, há um 
imenso acervo acerca dos quasicristais, porém, durante a revisão bibliográfica deste trabalho, foi notada a 
carência de um trabalho que reúna todas as propriedades dos QC de modo especifico. Para a simulação 
utilizada neste trabalho, foram utilizados apenas dois materiais, são eles, o aço estrutural, utilizados para 
confecção dos corpos-de-prova e a liga Al-Cu-Fe, liga esta utilizada para a obtenção da fase quasicristalina. 

Foi utilizada a etapa de definição de contatos apenas nos ensaios que simulavam os corpos-de-prova com 
a aplicação do revestimento com QC. Para tanto foi considerado que a superfície superior do corpo-de-
prova e a superfície inferior do revestimento estavam com o contato do tipo Bonded (ligado), como pode 
ser visto na Figura 8. 

 

Figura 8 – Definição de contatos. 

Fonte: Autor 

 

Se tratando de simulações numéricas, uma das etapas mais importante é a que corresponde à 
determinação das condições de contorno. Nesta etapa são apontadas as condições de operação que os 
corpos-de-prova estarão submetidos durante o ensaio real, ou seja, as ações externas, os pontos fixos, os 
pontos de aplicação de forças, etc. A Figura 9 mostra um dos corpos-de-prova com furo, indicando os 
pontos fixos e o ponto da aplicação da Força P. 
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Figura 9 – Condições de contorno. 

Fonte: Autor 

 

Após a geração de malha finaliza-se a simulação com a etapa da análise computacional é a avaliação dos 
resultados obtidos. Nesta etapa, é tido como resposta do software, de acordo com os parâmetros 
submetidos, o que se buscava inicialmente. São criados gráficos com escalas de cores de acordo com que 
se deseja, seja o ponto com deformação máxima, ponto com máxima tensão ou ponto onde poderá vir 
falhar de acordo com a carga submetida. 

Para este trabalho, foram utilizados os gráficos que representam as deformações e deslocamentos do 
corpo-de-prova no eixo y. A Figura 10 mostra uma análise de deslocamento máximo no eixo y como 
exemplo. De acordo com a escala e cor observada, observa-se no corpo-de-prova que na região onde se 
encontra a carga aplicada, é também, a região onde sofre maiores deformações. 

 

Figura 10 – Análise dos resultados 

Fonte: Autor 

 

Obtidos os resultados das análises computacionais, os valores referentes a cada ensaio foram tabelados 
para serem comparados e apresentados posteriormente. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização dos ensaios reais, foram feitos os ensaios simulados para que pudessem ser realizadas 
as comparações dos resultados obtidos. Os valores foram organizados de acordo com a geometria do 
corpo-de-prova, a Gráfico 1 representa os resultados dos ensaios referentes ao corpo-de-prova com 
adoçamento, bem como a Gráfico 2 apresenta os valores obtidos nos ensaios referentes ao corpo-de-prova 
com furo. 

 

Gráfico 1 – Comparativo do resultado dos ensaios com corpo de prova com Adoçamento 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 2 – Comparativo do resultado dos ensaios com corpo de prova com furo 

Fonte: Autor 

 

Apesar dos valores estarem bem próximos, quando comparados, foi observado nos resultados uma 
diferença média de 0,19mm para o ensaio com o corpo-de-prova com adoçamento e 0,26mm para o ensaio 
com o corpo-de-prova com furo. 

Esta diferença entre os resultados se dá pelo fato da escala utilizado neste trabalho não conter uma menor 
resolução. Visto que, para efetuar medidas de acordo com os valores encontras durante a simulação, 
devem-se usar equipamentos com resoluções na escala micrométrica. 
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A comparação dos resultados obtidos nos ensaio reais e simulados, após a realização dos ensaios reais se 
mostrou bastante positiva, validando assim o método aplicado durante o ensaio simulado. Desta forma, 
foram realizados ensaios simulados utilizando desta vez, corpos-de-prova contendo o revestimento de 
100μm de quasicristal. Os parâmetros abordados como condições de contorno foram os mesmos 
considerados nos outros ensaios. Feitos os ensaios, foram realizadas as comparações dos resultados 
obtidos. Os valores foram organizados de acordo com a geometria do corpo-de-prova, a Gráfico 3 
representa os resultados dos ensaios referentes ao corpo-de-prova com adoçamento, bem como a Gráfico 
4 apresenta os valores obtidos nos ensaios referentes ao corpo-de-prova com furo. 

 

Gráfico 3 – Comparativo dos resultados dos ensaios com corpo-de-prova com adoçamento com 
revestimento. 

Fonte: Autor 

 

Gráfico 5 – Comparativo dos resultados dos ensaios com corpo-de-prova com furo com revestimento. 

Fonte: Autor 

 

Durante a análise, observou-se uma diferença média de 0,18mm para os ensaios com o corpo-de-prova 
com adoçamento e 0,19mm para o corpo-de-prova com o furo. Estes resultados mostram o efeito das 
propriedades dos quasicristais quando se usado como revestimento. A Figura 11 bem com a Figura 12 
mostram a simulação com o corpo-de-prova sem e com revestimento, respectivamente. 
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Figura 11 – Corpo-de-prova sem revestimento. 

Fonte: Autor 

 

Figura 12 – Corpo-de-prova com revestimento 

Fonte: Autor 

 

6. CONCLUSÃO 

As análises computacionais utilizando o método dos elementos finitos apresentadas neste trabalho se 
mostraram bastante condizente com os ensaios reais, validando assim a metodologia abordada e os 
resultados dos ensaios simulados utilizando os corpos-de-prova com revestimento. 

Os valores obtidos nos ensaios simulados para os corpos-de-prova com o revestimento com 100µm de 
quasicristal, mostraram que algumas propriedades da liga quasicristalina se coalesceram com as 
propriedades do substrato, melhorando principalmente as propriedades mecânicas. 

Com base nos resultados coletados e apresentados, pode-se constatar que o substrato obteve uma 
melhoria superior a 9% de suas propriedades mecânicas, de modo mais especifico para os ensaios 
estudados neste trabalho, a sua resistência para deformações no eixo y. 

Sugere-se para trabalhos futuros a implementação de sensores que emitem sinais de acordo com a 
deformação, do tipo célula de carga ou extensometros, pois quando acoplados nos corpos-de-prova, 
transformará as deformações em sinais elétricos e os envia para um computador e assim pode-se ter uma 
melhor uma maior exatidão nos valores de deformação nos ensaios reais. 
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Capítulo 9 
 

Caracterização hidrodinâmica de um sistema de 
gaseificação de biomassa em reator de leito fluidizado 
borbulhante 
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 Isabella de Andrade Garrett 

Sérgio Peres Ramos da Silva 

 

Resumo: Os leitos fluidizados gás-sólido são largamente utilizados em processos 

industriais, particularmente em processos de gaseificação de biomassa, por 

apresentarem excelentes características que favorecem a sua eficiência. A metodologia 

adotada para o projeto, operação e controle de leitos fluidizados permanece sendo 

melhorada com a absorção de novos conhecimentos frente à enorme complexidade 

envolvida. O projeto de sistemas de leito fluidizado complexos conta com o auxílio dos 

estudos realizados em modelos a frio que proporcionam os meios para o estudo dos 

aspectos hidrodinâmicos de operação. Com o intuito de conhecer mais profundamente o 

processo de fluidização em leito borbulhante, foi construído um modelo a frio, nas 

mesmas dimensões de um sistema de gaseificação construído posteriormente. Foi 

realizada a caracterização dos leitos formados por duas amostras de areia com diferente 

granulometria. A velocidade mínima de fluidização foi obtida experimentalmente pelo 

método de diferença de pressão ao longo do reator e comparada à obtida teoricamente. 

O estudo com o modelo a frio mostrou-se indispensável, pois forneceu uma previsão 

precisa do comportamento do gaseificador construído em aço, indicando a velocidade de 

fluidização e outros parâmetros utilizados nos experimentos no sistema de gaseificação. 

  



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

102 

1.INTRODUÇÃO 

Os leitos fluidizados gás-sólido são usados largamente em processos industriais devido ao fato de 
apresentarem uma excelente capacidade de transferência de calor e massa (Sun e Yan, 2016). Outras 
características adicionais tornam o leito fluidizado um componente bastante importante nos processos de 
conversão de biomassa, especialmente em gaseificação e pirólise, por apresentarem: reações de grande 
intensidade; grande área de contato e temperatura uniforme no reator (Wu et al., 2017). Além disso, o 
leito fluidizado apresenta excelente capacidade de mistura, em situações de quedas de pressão 
relativamente pequenas (Felipe e Rocha, 2007). 

A metodologia adotada para o projeto, operação e controle de leitos fluidizados permanece, em grande 
parte, baseada na experiência, em vez de uma evolução da teoria para a prática. Isto se deve à 
complexidade envolvida. As interações de fases e a estrutura do escoamento existente são extremamente 
complicadas e muito pouco entendidas (Sun e Yan, 2016). Portanto, torna-se importante saber como 
adquirir dados confiáveis que representem propriedades do escoamento em leitos fluidizados.  

O projeto de sistemas de leito fluidizado complexos conta com o auxílio dos estudos realizados em 
modelos a frio (CFM – do inglês: Cold Flow Model) que proporcionam os meios para o estudo dos aspectos 
hidrodinâmicos de operação (Charitos et al., 2010). Os CFMs são muito usados para permitir o estudo de 
processos e características  fundamentais, tais como: queda de pressão; velocidade mínima de fluidização, 
Vmf; fração sólida e taxa de circulação de sólidos, para melhorar aspectos operacionais (Shrestha et al., 
2016). 

A Vmf é um importante parâmetro em um leito fluidizado (Sanchez et al., 2011). Fundamental na 
caracterização da hidrodinâmica, a velocidade mínima de fluidização não apenas indica quantitativamente 
a magnitude da força de arrasto necessária para manter os sólidos em suspensão na fase gasosa, como 
também se constitui numa referência para a avaliação da intensidade de fluidização em regimes de 
maiores velocidades (Zhong et al., 2008), além de ser um dado imprescindível quando a modelagem da 
fluidização é requerida (Paudel e Feng, 2013). Uma grande quantidade de estudos tem sido realizada 
sobre a velocidade mínima de fluidização. Anantharaman, et. al (2018) afirmam que estão disponíveis na 
literatura mais de uma centena de correlações para a predição de Vmf e que o número de publicações 
relacionadas tem crescido substancialmente nas últimas duas décadas, presumivelmente devido ao 
crescimento da popularidade dos processos de conversão de biomassa por meio de leito fluidizado. 

No presente trabalho foram estudadas as condições hidrodinâmicas de escoamento com a realização de 
experimentos em um CFM de um sistema de gaseificação de biomassa em reator de leito fluidizado 
borbulhante. Este estudo permitiu o dimensionamento do soprador utilizado no sistema de gaseificação, 
bem como o conhecimento antecipado do comportamento do leito no interior do reator. 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

A fim de avaliar a melhor a condição do material inerte do sistema de gaseificação de leito fluidizado 
borbulhante, foram realizados testes com areia lavada obtida em armazém de construção. Duas amostras 
de areia foram selecionadas. A primeira, denominada amostra heterogênea, apresentou uma 
granulometria mais variada. A segunda, denominada amostra homogênea, apresentou uma menor 
variação nos diâmetros das partículas. 

 

Caracterização do Leito 

O procedimento adotado para a obtenção da dimensão das partículas do material inerte utilizou o método 
de peneiramento, no qual cada peneira apresenta determinada abertura de malha constituindo uma série 
padrão. Os dados referentes às percentagens do peso seco da amostra que passam e que ficam retidas em 
cada peneira são anotados. Após a conclusão do experimento, estes dados são compilados em forma de 
tabelas ou gráficos que expressam as características físicas da amostra, e permitem o cálculo do diâmetro 
médio das partículas, dp.  

Para cada amostra foram classificados  501 g de areia em peneiras granulométricas BERTEL, utilizando–se 
as aberturas de 300, 600, 710, 850, 1180 e 1700 μm. 

O diâmetro médio das partículas de areia foi calculado seguindo as instruções propostas por Kuni e 
Levenspiel (1991). 
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A massa especifica consiste na massa de uma unidade de volume dos grãos agregados, excluindo os vazios 
entre os grãos. Já a massa aparente ou unitária é o peso por unidade de volume com as porosidades. Para 
ambas as amostras estudadas a massa específica e a massa aparente foram determinadas por meio dos 
procedimentos sugeridos por Varela (2014). 

 

Construção do CFM 

Com o intuito de conhecer mais profundamente o processo de fluidização em leito borbulhante e para a 
determinação da velocidade mínima de fluidização foi construído um CFM, nas mesmas dimensões do 
sistema de gaseificação projetado, que pode ser visualizado na Figura 1. Para a sua construção foram 
utilizados os seguintes materiais: mangueiras plásticas de uma polegada para o sistema de tubulações; 
duas válvulas de esfera e um registro de gaveta para o controle de vazão do fluido gaseificante; garrafa 
PET e bico de redução em aço inox para compor o ciclone; placa de orifício acoplada a um manômetro em 
U para obtenção da velocidade de escoamento e placas e tubo em acrílico para a confecção do sistema de 
alimentação de biomassa. 

 
Figura 4: CFM (1) Soprador; (2) Válvula de alívio; (3) Placa de orifício + manômetro;(4) Válvula de gaveta; 

(5) Corpo do reator; (6) Rosca alimentadora; (7) Silo; (8) Ciclone. 

 

 

A rosca alimentadora utilizada no CFM foi construída em processo de prototipagem rápida por impressão 
em 3-D. O projeto foi desenvolvido utilizando o software Inventor da Autodesk® e encaminhado a uma 
firma especializada para a impressão. O corpo do reator, cujas principais dimensões em milímetros estão 
mostradas na Figura 2, foi construído utilizando tubo de acrílico, placas de madeira e massa adesiva epóxi. 
Para o fornecimento do fluido gaseificante (ar) foi utilizado um soprador de grande potência (1.800 W). A 
alta vazão fornecida pelo soprador disponível tornou necessária à instalação de uma válvula de alívio para 
permitir a leitura do diferencial de pressão no manômetro em U. 

 
Figura 2: Corpo do reator. 
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Determinação experimental da Vmf 

Para construção da curva de fluidização e determinação da velocidade mínima de fluidização foi utilizado 
o sensor MPX5100DP Motorola acoplado a uma placa Arduino para permitir a leitura do diferencial de 
pressão no computador. A calibração do sensor foi realizada utilizando como referência um manômetro de 
coluna em U. Para isso, com o auxílio de uma seringa, foi estabelecida uma determinada pressão 
simultaneamente em ambos os instrumentos de medição de pressão e realizada a leitura, conforme 
mostrado na Figura 3. Após a análise, verificou-se o percentual de erro de leitura do sensor e com isso, 
foram realizadas as devidas alterações no programa com o propósito de minimizar a imprecisão do 
mesmo. O erro de leitura do sensor de pressão ficou abaixo de 5% (ver Figura 4). 

 
Figura 3: Sistema para calibração do sensor de pressão. 

 

 

Figura 4: Curva de calibração do sensor de pressão. 

 

 

Para obtenção da curva de fluidização, foram realizados os procedimentos experimentais para medição da 
diferença de pressão (ΔP) com diferentes vazões definidos na Norma ASTM D7743 – 12 (2012). As 
tomadas de pressão foram localizadas no reator conforme mostrado na Figura 5. 
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Figura 5: Disposição das tomadas  de pressão. 

 

 

Determinação da Vmf teórica 

A velocidade mínima de fluidização teórica pode ser obtida analiticamente resolvendo a Equação 1, 
proposta por Kunii e Levenspiel (1991), a partir do diâmetro médio das partículas (dp), da porosidade do 
leito (εmf), massa específica do gás (ρg), massa específica do sólido (ρs), da viscosidade do gás fluidizante 
(μ) e da esfericidade das partículas (ϕs): 

 

1,75

𝜀3
𝑚𝑓∅𝑠

𝑅𝑒
2

𝑝,𝑚𝑓
+

150(1−𝜀𝑚𝑓)

𝜀3
𝑚𝑓ϕ2

𝑠

𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓
− 𝐴𝑟 = 0    (1) 

 

Sendo o número de Reynolds na mínima fluidização definido pela Equação 2: 

 

𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓
=

𝜌𝑔v𝑚𝑓𝑑𝑝

𝜇
                                (2) 

 

Lembrando que porosidade do leito é dado pela Equação 3: 

 

𝜀𝑚𝑓 =
𝜌𝐿𝑒𝑖𝑡𝑜

𝜌𝑃𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
                               (3) 

E número de Arquimedes conforme a Equação 4: 

 

𝐴𝑅 =
 𝑑3

𝑝𝜌𝑔(𝜌𝑠−𝜌𝑔)𝑔

𝜇2                                (4) 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O procedimento de classificação por peneiramento apresentou os resultados mostrados na Tabela 1 
(parcela que passou em cada peneira). E a curva de distribuição granulométrica resultante é mostrada na 
Figura 6. 
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Tabela 1. Classificação por peneiramento. 
Peneira Heterogênea Homogênea 

 (g) (%) (g) (%) 
1700 501 100 501 100 
1180 436 87 501 100 
850 323 64 462 92 
710 269 54 230 46 
600 232 46 132 26 
300 64 13 15 3 

0 0 0 0 0 

 
Figura 6: Distribuição granulométrica. 

 
O diâmetro médio das partículas de areia foi calculado seguindo as instruções propostas por Kunii e 
Levenspiel (1991) utilizando os dados apresentados nas Tabelas 2 e 3 para a solução da Equação 5, cujos 
resultados estão mostrados na Tabela 4: 

 

𝑑𝑝 =
1

∑(
𝑥𝑖

𝑑𝑝𝑖
)

                                                               (5) 

 

Tabela 2. Cálculo do dp (amostra heterogênea). 

Q.  passou [g] DP IP dpi xi xi/dpi 

64 300 0-300 150 (64-0)/501= 0,127745 0,0008516 

232 600 300-600 450 (232-64)/501= 0,335329 0,0007452 

269 710 600-710 655 (269-232)/501= 0,073852 0,0001128 

323 850 710-850 780 (323-269)/501= 0,107784 0,0001382 

436 1180 850-1180 1015 (436-323)/501= 0,225549 0,0002222 

501 1700 1180-1700 1440 (501-436)/501= 0,129741 0,0000901 

DP= Diâmetro das peneiras [μm], IP= Intervalo entre peneiras [μm], 
Σ(xi/dpi)= 0,0021601 dpi= Diâmetro médio do intervalo [μm], xi= Fração em massa que passou no 

intervalo 

 

Tabela 3. Cálculo do dp (amostra homogênea) 
Quanto passou [g] DP IP dpi xi xi/dpi 

15 300 0-300 150 (15-0)/501=0,02994012 0,0001996 

132 600 300-600 450 (132-15)/501=0,23353293 0,000519 

230 710 600-710 655 (230-132)/501=0,19560878 0,0002986 

462 850 710-850 780 (462-230)/501=0,46307385 0,0005937 

501 1180 850-1180 1015 (501-462)/501=0,07784431 0,0000767 

501 1700 1180-1700 1440 (501-501)/501= 0 0 

 Σ(xi/dpi)= 0,0016876 
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Tabela 4. Diâmetro médio das amostras. 
Amostra dp  

Homogênea 593 
Heterogênea 463 

 

A massa específica e a massa aparente das amostras obtidas seguindo o procedimento sugerido por Varela 
(2014) estão mostradas na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Massa específica e unitária. 

Análise 
Heterogênea 

(g/cm3) 
Homogênea 

(g/cm3) 
M. específica 2,564 2,632 
M. unitária 1,444 1,356 

 

Desta forma, observa-se que ambas as amostras se enquadram no grupo B da classificação Geldart (1973) 
que apresentam  características de boa fluidização.   

 

Velocidade mínima de fluidização 

A Figura 7 exibe as curvas de fluidização da amostra de areia homogênea para duas alturas de leito, L, 
diferentes: (a) L = 84 mm com 672 g de areia e (b) L =126 mm com 1080 g de areia. A Figura 8 mostra as 
curvas obtidas para a amostra heterogênea com as mesmas alturas de leito. Em ambos os casos, o 
distribuidor constou de apenas uma tela (0,3 mm) de inox para evitar a passagem das partículas finas. 
Perdas de pressão através do distribuidor não foram detectadas com o aumento da velocidade. O círculo 
vermelho mostra o ponto de determinação da Vmf.  

Pode-se observar que, para as duas amostras de areia, quanto maior a altura do leito, maior é o diferencial 
de pressão necessário à fluidização, conforme esperado. Para a altura de leito igual a 84 mm a Vmf da 
amostra homogênea foi de 10,5 cm/s e para a heterogênea foi de 9,0 cm/s. Para L=126 mm a Vmf 
encontrada para a amostra homogênea foi de 15 cm/s e para a amostra heterogênea 12 cm/s. 

 
Figura 7: Curvas de fluidização da amostra homogênea (a) L=84mm (b) L= 126mm.(Distribuidor = tela 

fina de inox). 
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Figura 8. Curvas de fluidização da amostra heterogênea (a) L=84mm (b) L= 126mm. 
(Distribuidor = tela fina de inox). 

 

 

Em outra sequência de experimentos com o CFM, utilizou-se uma nova configuração do distribuidor. Desta 
vez, foi inserida entre os flanges da base do reator, além da tela fina de aço inox, uma folha de plástico com 
furos de 1 mm de diâmetro igualmente espaçados (distância de 3mm) cobrindo toda a área de seção do 
reator. Neste caso, já pode ser observada uma perda de carga considerável através do distribuidor, 
conforme mostrado na Figura 9. 

 
Figura 9: Perda de carga no distribuidor (folha plástica perfurada + tela de inox). 

 

 

Na Figura 10 são exibidas as curvas de fluidização para a amostra homogênea (a) e heterogênea (b) com 
altura do leito L = 126 mm e com o distribuidor composto pela tela + folha plástica perfurada. Neste caso, 
as curvas indicam uma Vmf = 17 cm/s para o leito composto pela amostra homogênea e Vmf = 13 cm/s para 
o leito da amostra heterogênea. 
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Figura 10. Curvas de fluidização (a) homogênea e (b) heterogênea, L = 126 mm. 
(Distribuidor = tela fina de inox + folha plástica perfurada) 

 

 
Observa-se que, para as duas amostras com mesma altura de leito, a perda de pressão após ser atingida a 
Vmf atinge valores semelhantes (~ 900 Pa). A ligeira tendência de aumento da queda de pressão quando a 
velocidade aumenta após a Vmf pode ser atribuída à contribuição da perda de pressão no distribuidor 
mostrada na Figura 9. 

Após a construção do sistema de gaseificação (Loureiro et al., 2019), foi possível adaptar o modelo de 
reator de acrílico na instalação em aço (ver Figura 11). Desta feita, buscando uma maior similaridade 
entre o modelo a frio e o gaseificador, foram realizados experimentos, agora com o distribuidor constando 
da tela fina de inox + chapa de aço com 1,5 mm de espessura, com furos de 2 mm de diâmetro igualmente 
espaçados (distância média de 3 mm) preenchendo toda a área de seção do reator. Esta configuração foi a 
utilizada posteriormente no gaseificador construído. A perda de carga no distribuidor não se mostrou 
significante conforme pode ser visto na Figura 12, quando comparada com a perda de carga mostrada na 
Figura 9.  

 
Figura 11: Reator de acrílico conectado  ao sistema de gaseificação. 
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Figura 12: Perda de carga no distribuidor (tela inox + chapa de aço perfurada). 

 

 

Na Figura 13 são exibidas as curvas de fluidização para a amostra homogênea (a) e para a amostra 
heterogênea (b) com altura do leito L = 115 mm e com o distribuidor composto pela tela inox + chapa de 
aço perfurada. Neste caso, as curvas indicam uma Vmf = 21,4 cm/s para o leito composto pela amostra 
homogênea e Vmf = 10,8 cm/s para o leito da amostra heterogênea. 

A Tabela 6 mostra estes resultados obtidos experimentalmente em contraste com os resultados da 
determinação teórica da Vmf obtidos aplicando-se as propriedades físicas dos mesmos leitos na solução da 
Equação 1.  

 

Tabela 6. Vmf experimental x teórica. 
Amostra Velocidade mínima de fluidização 

Experimental Teórica(a) 
Homogênea 21,4 cm/s 27,5 cm/s 
Heterogênea 10,8 cm/s 12,9 cm/s 

(a) Garrett (2019) 

 

Considerando o grande número de fatores que influenciam na velocidade mínima de fluidização do leito, 
observa-se que os resultados calculados a partir da correlação teórica encontram-se em boa concordância 
com os obtidos experimentalmente. Os resultados diferiram em percentuais de 18,6% para a amostra 
heterogênea e 22,1% para a amostra homogênea. 

Observa-se a partir dos resultados mostrados nas Figuras 10 e 13 que é necessária uma maior velocidade 
superficial para iniciar a fluidização na amostra homogênea em relação à heterogênea. Isto se explica pela 
menor porosidade do leito heterogêneo que possui mais partículas finas que preenchem os espaços vazios. 

Apenas para exemplificar o funcionamento do sistema de aquisição de dados de pressão e de como foram 
realizados os experimentos acima, a Figura 14 mostra o gráfico do momento em que foi registrado o ponto 
que marca a Vmf na Figura 13(a). Neste caso, na sequência diminuindo a vazão, a medida da diferença de 
altura de água no manômetro marcava 55 mm (correspondente a velocidade superficial no leito de 21,4 
cm/s). Esta diferença foi mantida por determinado tempo, suficiente para o software adequar a escala do 
gráfico. Então foi feita a leitura, atribuindo-se a diferença de pressão de 700 Pa. Desta maneira, consegue-
se uma excelente amostragem em função do grande número de pontos de medição de pressão 
considerados.  Os dados, coletados desta forma, foram sendo computados em planilha EXCEL que também 
auxiliou no cálculo da velocidade superficial a partir da leitura em mm de H2O no manômetro (FOX et al., 
2017) e na confecção dos gráficos. Cabe salientar que o sensor tem um tempo de resposta de 1 
milissegundo, e que foi necessária uma modificação no software de interface para a plotagem de um ponto 
médio a cada vinte medições. 
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Figura 13: Curvas de fluidização da amostra (a) homogênea e (b) heterogênea 
L = 115 mm. (Distribuidor = tela fina de inox + chapa de aço perfurada) 

 

 
Figura 14: Coleta de dado de pressão. 

 

 

A Figura 15 mostra o gráfico obtido diretamente pelo software de interface quando a vazão através do 
reator é aumentada e depois de certo tempo é diminuída, em ambos os casos tentando-se manter a mesma 
velocidade de rotação para abertura/fechamento da válvula de registro. Nota-se que depois de alcançada a 
Vmf, mesmo quando a vazão continua aumentando e depois diminui, a perda de pressão ao longo do leito 
permanece constante, até chegar novamente na Vmf durante o fechamento e cai bruscamente. As oscilações 
presentes na parte horizontal da curva correspondem à passagem de bolhas de maior e menor tamanho 
na frente da tomada de pressão.  

O modelo a frio proporcionou a visualização dos diversos estágios de fluidização, auxiliando inclusive na 
observação do início e final de fluidização. Na Figura 16 podem-se observar três instantâneos na 
sequência de formação, coalescência e colapso de bolhas no interior do leito. 
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Figura 15: Curva de fluidização e defluidização. 

 
 

Figura 16. Formação, coalescência e colapso de bolhas. 

 

 

3. CONCLUSÕES 

Dois leitos formados por duas amostras de areia com diferente granulometria foram caracterizados. A 
velocidade mínima de fluidização foi obtida experimentalmente utilizando o método das diferenças de 
pressão para diversos comprimentos de leito e diferentes configurações do distribuidor. O resultado 
experimental foi comparado com resultado obtido teoricamente e observou-se uma boa concordância 
entre ambos.  

O CFM, em escala natural, foi construído a fim de facilitar o estudo dos aspectos hidrodinâmicos de 
operação e obter a visualização do comportamento do leito no interior do reator. O estudo com o CFM 
mostrou-se indispensável, pois forneceu uma previsão precisa do comportamento do gaseificador 
construído em aço, indicando a velocidade de fluidização a ser utilizada nos experimentos de gaseificação. 

O estudo ora apresentado irá servir como piloto para um acompanhamento mais efetivo do processo de 
aumento de escala (scale-up) de equipamentos de gaseificação em leito fluidizado borbulhante. 
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Capítulo 10 

 

Projeto preliminar de elevador veicular para 
estacionamento, com capacidade máxima de 4000,00 
KGF, para plataforma de desnível em subsolo 
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Resumo: O presente trabalho relata o desenvolvimento de um projeto mecânico de um 

elevador veicular para estacionamento, com capacidade máxima de 4000,00 [kgf] a 3 

metros de desnível em subsolo. O objetivo principal é dimensionar os subsistemas que 

formam toda a estrutura, levando em consideração normas de cálculos e segurança, 

aplicando assim os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de graduação de 

Engenharia Mecânica, em especial os da disciplina Elementos Dinâmicos de Máquinas. 

Deste modo, com o auxílio de equacionamentos presentes no livro Shigley e outras 

literaturas específicas, dimensionou-se cada subsistema e foi possível selecionar 

adequadamente componentes como rolamentos, correntes e engrenagens, além disso 

realizou-se cálculos estruturais nos principais elementos da estrutura, gerando um 

sistema capaz de suprir a necessidade inicial e com elevada segurança. 

 

Palavras-Chave: Projeto mecânico, elevador veicular, elementos de máquinas 
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1.INTRODUÇÃO 

Para o desenvolvimento do projeto preliminar do elevador veicular para estacionamento, foram admitidas 
inicialmente as seguintes especificações: o elevador deve conseguir elevar até 4000 kgf à 3 metros de 
desnível em subsolo; o sistema deve ser acionado por um motor elétrico monofásico de 4 polos (1780 
r.p.m. em média); o motor deve estar acoplado a um redutor de velocidade manufaturado ou de 
construção própria; o projeto irá apresentar uma plataforma de sujeição inteiriça; e foram utilizados 
elementos de máquinas como: rolamentos, buchas, polias, rodas denteadas, correias, freios, embreagens, 
correntes, entre outros.  

Estabeleceu-se ainda que a transmissão tivesse um acionamento por meio de embreagem, que o carro 
fosse erguido por um sistema de correntes e rodas dentadas, e ainda, que a descida fosse controlada por 
meio de um sistema a freio. 

 

2.METODOLOGIA 

2.1.PESQUISA NORMATIVA 

Utilizou-se como base para o projeto algumas normas técnicas visando averiguar recomendações de faixas 
de velocidade e aceleração adequadas para um sistema de elevação de cargas. 

As normas utilizadas ao longo do projeto foram: 

 ABNT NBR 8400 
Estipula o cálculo de equipamentos para levantamento e movimentação de carga, e a partir de tabelas 
contidas na norma, foi possível estipular a velocidade de subida da estrutura com o carro. 

 ABNT NBR 14712  
Esta norma define alguns procedimentos de segurança que devem ser utilizados na instalação e 
construção de elevadores elétricos de carga. 

 

2.2.CONCEPÇÃO DO PROJETO E FUNCIONAMENTO BÁSICO 

Projetou-se o sistema completo no Software Autodesk Inventor, seguindo as dimensões previamente 
estipuladas durante os dimensionamentos dos componentes. 

O elevador veicular projetado faz uso de um sistema de correntes para erguer a plataforma a um desnível 
de 3 metros em subsolo, assim, com o auxílio de um motor monofásico de 3 cv, além de um sistema de 
redução, embreagem e freio, a corrente selecionada é capaz de subir e descer a plataforma móvel, levando 
assim o veículo para o nível desejado. 

Na imagem abaixo, podemos ver toda a estrutura, juntamente com a plataforma, com todo o sistema 
mecânico responsável por realizar o transporte do veículo. 
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Figura 5 - Projeto do sistema completo no software inventor.  

Fonte: Autoria Própria. 

 

Nos desenhos técnicos abaixo podemos ver com mais detalhes o sistema mecânico: 

 
Figura 6 - Maquinário do sistema. 

Fonte: Autoria Própria. 

 
Tabela 1. Componentes do maquinário. 

Numeração Componentes 

1 Sistema de travamento 

2 Embreagem cônica 

3 Freio a disco 

4 Redução por par de engrenagens 

5 Motor 

6 Alavanca de acionamento da embreagem 

7 Redutor 

8 Mancal de rolamento 
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Figura 7 - Componentes de içamento. 

Fonte: Autoria Própria. 

 
Tabela 2. Componentes de içamento. 

Numeração Componentes 

1 Eixo secundário 

2 Roda dentada do contrapeso 

3 Roda dentada principal 

4 Mancal de rolamento 

5 Eixo principal 

6 Roda dentada menor 

7 Corrente 

8 Contrapeso 

  

2.3.DIMENSIONAMENTOS 

 Seleção do Motor 

Para que o motor seja capaz de erguer a plataforma com o carro por 3 metros, a sua seleção foi feita a 
partir da potência requerida pelo sistema de carga do veículo e a potência requerida para superar toda a 
inércia estática dos componentes do sistema (Cálculos em anexo).  

Sabendo que o motor elétrico deveria ser monofásico, de 4 polos, com rotação média de 1780 r.p.m., a 
partir de uma busca de mercado e atentando-se a disponibilidade e ao preço, atrelado a potência total 
requerida pelo sistema, foi selecionado o motor da marca WEG (W22 3 cv 4P 60 Hz IC411 - TFVE - B3D). 

 Redutores 

O redutor deve ser capaz de receber 1780 rpm de entrada proveniente da rotação do motor, e fornecer ao 
eixo principal da estrutura 7,64 rpm. Dessa forma é necessária uma redução de aproximadamente 240:1 
que em duas etapas, a primeira com um redutor manufaturado e a segunda redução por construção 
própria: 

 Redutor Manufaturado  

A primeira etapa terá uma redução de 30:1 e será realizada pelo redutor de velocidade H12-11 Tartaruga, 
que foi selecionado de acordo com a disponibilidade de mercado e levando em consideração o seu preço. 

 Redutor de Construção Própria (Sistema de engrenagens) 

A segunda etapa terá uma redução de 8:1 e será realizada por um par de engrenagens. 

Para dimensionar o par em questão estipulamos que a engrenagem menor teria 16 dentes e a maior teria 
128, assim a relação de redução seria alcançada. 

Como as engrenagens serão construídas optou-se por uma largura dos dentes de 10 mm e um 
espaçamento entre eles de mais 10 mm, totalizando um passo de 20 mm para ambas as engrenagens. 
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Assim, foi estipulado que a engrenagem menor terá 101,86 mm de diâmetro primitivo e 50 mm de 
diâmetro interno para a entrada do eixo. Já a engrenagem maior terá 814,87 mm de diâmetro primitivo e 
200 mm de diâmetro interno (cálculos em anexo). 

 Embreagem  

A embreagem utilizada foi do tipo cônica com metal sinterizado, no qual a pressão admitida nesse material 
é 1 MPa [1]. Utilizando a equação com o torque de acionamento 6,28 N.m, a pressão aplicada sobre a 
guarnição para seu acionamento deve ser de no mínimo 1033,38 Pa. À essa pressão, a força na guarnição 
calculada foi 24,35 N, que com o sistema de alavanca na manivela de acionamento, ocorre a redução 8:1, 
demandando assim uma força de aproximadamente 3,04 N do operador (cálculos em anexo). 

 
Figura 8 - Embreagem cônica. 

FONTE: ELEMENTOS DE MÁQUINAS. SHIGLEY - 8ª EDIÇÃO.  

 
A mola utilizada foi de aço inoxidável A313, no qual foi encontrada uma rigidez de 3600 N/m, 
demandando assim de 6,76 mm de deformação linear para desacoplamento do eixo do motor (cálculos em 
anexo). 

 Freio  

O sistema de freio escolhido foi o de freio a disco que possui pastilhas de freio para frear as faces do disco 
girante. Ele contará com uma alavanca que será acionada por um operador, sendo assim capaz de frear a 
descida da plataforma manualmente. 

 
Figura 9 - Vista isométrica do sistema de frenagem. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Figura 10 - Vista Frontal do sistema de frenagem. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

O funcionamento do sistema se dá através de dois volantes que ao girarem permitem que fusos acoplados 
neles pressionem as pastilhas em direção ao disco de freio, causando a frenagem do sistema.  

O material selecionado para a pastilha foi o asbesto rígido moldado a seco. Através dos cálculos que estão 
em anexo foi obtido os valores de 54,61 N para a força mínima tangencial que as pastilhas devem aplicar 
no disco (Ftg) e 121,35 N para a força normal (Fng) que as pastilhas devem aplicar no disco. 

 Correntes e Rodas Dentadas 

Para selecionar a corrente adequada consultou-se a tabela 17-20 do livro Elementos de Máquinas Shigley 
que mostra a capacidade de correntes de roletes de fileira única. Ao consultá-la devemos ter em mãos os 
dados: velocidade de rotação da roda dentada com a qual a corrente está acoplada e também a potência 
tabelada a que a corrente está submetida. 

Após alguns cálculos (em anexo) chegamos a uma potência tabelada de 0,85 KW e como temos uma 
rotação dos eixos de 7,64 rev/min, percebemos que a rotação mínima disponível na tabela é de 50 
rev/min, logo tivemos que extrapolar os valores e chegamos a conclusão que a corrente de número ANSI 
200 seria a mais adequada. 

Selecionada a corrente podemos verificar as suas dimensões padronizadas na tabela 17-19 do Shigley - 8ª 
ed. A largura dos roletes será de 38,1 mm, o diâmetro do rolete será de 39,67 mm, a resistência de tração 
mínima é de 347000 N e o peso médio do rolete é de 159,9 N/m. 

O sistema de elevação da plataforma contém duas rodas dentadas, uma de 1000 mm de diâmetro e a outra 
com 200 mm.  

Para dimensionar o diâmetro da roda dentada maior levou-se em consideração que seria necessário 
desenrolar no mínimo 3 m de corrente para que o carro chegasse ao ponto mais baixo do desnível (contas 
em anexo). É importante ressaltar que a extremidade da corrente é fixada para impedir que ela escape ao 
terminar de desenrolar. 

Ao consultar a tabela 17-21 do Shigley - 8ª ed., que mostra o número de dentes da roda dentada de acordo 
com a corrente selecionada, estipulamos que a maior terá 70 dentes e a menor terá 14 dentes, seguindo a 
proporção de 5:1 do diâmetro. 

O diâmetro da roda dentada menor foi estipulado de forma que a estrutura suportasse os esforços 
submetidos, ou seja, através de cálculos estruturais determinou-se que 200 mm seria uma dimensão 
adequada. 
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Além disso, utilizou-se dois contrapesos de 500 kgf cada no eixo secundário, que minimizou a força líquida 
da carga principal, diminuindo também o torque necessário no motor. 

 Seleção de rolamentos  

Para garantir que o sistema gire de maneira confiável é preciso selecionar um rolamento adequado, ou 
seja, capaz de suportar os esforços aos quais estará submetido. 

Foram utilizados rolamentos da SKF, que classifica seus mancais a 1 milhão de rotações, isto é, o produto 
da vida nominal em horas pela velocidade de classificação em revoluções por hora é igual a este valor 
(LR*nR = 106). 

Os rolamentos selecionados são de esferas de uma carreira, estes deverão operar durante 8760 horas 
antes de serem substituídos, trabalhar a 7,64 rev/min (velocidade de rotação dos eixos principais após as 
reduções) e estarão sujeitos a uma carga radial de 19,62 KN para os rolamentos do eixo principal e 9,81 
KN para os rolamentos do eixo secundário (valor justificado em anexo).  

Assim, após a realização dos cálculos obtivemos 31,19 KN para o valor da carga de classificação para cada 
rolamento do eixo principal, já para os dois rolamentos do eixo secundário obtivemos C10 = 15,59 KN e 
consultando o catálogo da SKF para rolamentos rígidos de uma carreira de esferas [6], é possível 
determinar que os rolamentos mais adequados para a situação são aqueles cuja designação é: Rolamento 
SKF – 61832 com 160 mm de diâmetro interno. Esse diâmetro interno foi escolhido por conta do diâmetro 
dos eixos principais que devem entrar nos rolamentos. Todos os quatro rolamentos serão iguais pois a 
carga de classificação mínima do rolamento de 160 mm de diâmetro interno é de 49,4 KN, assim o modelo 
61832 é suficiente para suportar as duas situações de cargas, tanto a do eixo principal como a do eixo 
secundário. 

 Sistemas de segurança 
 Sistema de travamento  

A necessidade de parada do elevador caso ocorra falta de energia ou falha mecânica do sistema durante a 
subida, é suprida através da instalação de uma catraca próxima ao motor, que trava o eixo do motor 
impedindo que o sistema seja solto em queda livre, se danifique e garante segurança durante operação do 
sistema.  

 

Figura 11 - Mecanismo de segurança (travamento). 

Fonte: Autoria Própria. 

 

Para dimensiona-lo utilizou-se, a norma ABNT NBR 14712 que trata sobre procedimentos de segurança 
que devem ser utilizados na instalação e construção de elevadores elétricos de carga. 
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 Sistema de segurança para a descida (figura em anexo) 

No momento em que o carro entra na plataforma ele poderá causar alguma instabilidade na mesma, assim, 
para evitar qualquer tipo de momento, projetou-se um sistema de guias na descida da plataforma. Este se 
resume a quatro hastes guias, de forma que a plataforma móvel possui 4 furos verticais, no sentido do 
movimento, em cada uma de suas extremidades e por dentro dela se movimento um tubo que está 
acoplado a estrutura física. 

 
Figura 12 - Mecanismo de segurança (guia). 

Fonte: Autoria Própria. 

 

 Batente na estrutura física  

A estrutura física conta com um batente que irá possuir um sensor fim de curso, responsável por fazer o 
desligamento do motor quando a plataforma móvel atinge o nível superior. 

 
Figura 13 - Mecanismo de segurança (batente). 

Fonte: Autoria Própria. 

 
3.CONCLUSÃO 

Diante do que foi exposto, é possível afirmar que o dimensionamento dos componentes para construção 
do elevador descrito foi obtido com êxito, de tal sorte que, os sistemas propostos, sejam eles adquiridos no 
mercado ou fabricados, possuem plena capacidade de serem aplicados ao mundo real.  
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É sabido que parâmetros relacionados a resistência mecânica dos materiais não foram levados à tona, já 
que não eram o foco do trabalho exposto. 

O sistema como um todo atendeu a todas as especificações exigidas: elevação e descenso de uma carga de 
4 t em um desnível de 3 metros; acionamento a motor elétrico da marca WEG; dimensionamento de 
rolamentos, roda dentada e corrente simples; desenvolvimento dos mecanismos de travamento de 
segurança,  acionamentos do freio a disco e da embreagem cônica; aplicação de um sistema de redução 
total de 240:1 em duas fases ( redutor manufaturado e de construção própria); utilização de fatores de 
segurança e determinação de um tempo de subida de 37,5 segundos satisfatórios. Além disso, o elevador 
em questão pode ser facilmente manuseado por um operador qualquer, pois todos os esforços calculados 
que exigem a ação do mesmo tem uma amplitude suficiente para serem acionados de forma manual. 

Podemos concluir assim, que com o término do projeto preliminar do elevador veicular foi possível aplicar 
de maneira satisfatória os conhecimentos adquiridos na disciplina de Elementos Dinâmicos de Máquinas. 
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[4] Detalhes do motor fornecido pelo fabricante: https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Motores-
El%C3%A9tricos/Monof%C3%A1sico/Uso-Geral/W22-%28IP55%29/W22-3-cv-4P-112M-1F-220-440-V-60-Hz-
IC411---TFVE---B3D/p/13797391 Catálogo de rolamentos da SKF: http://www.skf.com/binary/82-121486/10000_2-
PT-BR---Rolling-bearings.pdf 
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ANEXOS 

 

 

CÁLCULOS PRELIMINARES PARA SELEÇÃO DO MOTOR 

 

Especificações 

 Rotação média do motor: nm = 1780 rpm. 
 Carga de projeto: C = 4000 Kgf = 39 240 N 
 Altura do desnível: H = 3 m 

Parâmetros geométricos dos eixos de transmissão do sistema escolhidos à priori 

 D1 = 0,2 m (Diâmetro do eixo principal) 

Parâmetros geométricos encontrados no redutor manufaturado (30:1) 

 Dent = 0,03 m (Diâmetro na entrada do redutor) 
 Dsai = 0,05 m (Diâmetro na saída do redutor) 

Decisões de projeto  

O elevador em questão é um equipamento submetido a baixas acelerações para evitar choques mecânicos 
elevados, como recomendado na norma ABNT NBR-8400, dentre as faixas de velocidade recomendada 
para baixas acelerações, estipulamos V = 0,08 m/s, e dessa forma, o tempo médio de subida dos 3 metros 
de desnível será t = 37,5 s. 

Para que a plataforma veicular suba à velocidade estipulada, a velocidade angular do eixo principal será: 

ωeixo = V / (D1/2)    ωeixo = 0,08 / (0,2/2)    ωeixo = 0,8 rad/s 

ou seja, neixo = 0,8 / 2.π    neixo = 0,127 rps = 7,64 rpm 

Como o motor gira, em média, a 1780 rpm e o eixo principal gira a 7,64 rpm, uma redução apropriada para 
o sistema, portanto, seria 240:1, e por isso manufaturamos o redutor 30:1 H12-11 Tartaruga e fizemos 
uma outra redução de 8:1 por meio de transmissão de engrenagens, gerando a redução total desejada de 
240:1.  

 
Calculando o torque no eixo principal que eleva a plataforma veicular: 

TL = T1 – T2 + Σ(I.α) 

TL – Torque líquido sob o eixo principal; 

T1 – Torque devido as cargas (carro + estrutura); 

T2 – Torque devido aos contrapesos; 

Σ(I.α) – Somatório dos torques inerciais. 

No início do movimento de subida, é necessário o rompimento de toda a inercia do sistema, dessa forma a 
parcela adicional do torque devido a inercia. 

Embasado na norma ABNT NBR 8400 utilizou-se a aceleração recomendada para sistemas submetidos a 
baixos choques mecânicos: a = 0,05 m/s. 

Além disso, os momentos de inércia de massa dos componentes rotativos de transmissão foram 
encontrados com o auxílio do software Autodesk Inventor. 
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Tabela 3 - Dados dinâmicos dos elementos rotativos. 
Elementos I (kg*m) α (rad/s²) I α(N.m) 

Eixo principal 31,08 0,5 15,54 

Eixo secundário 31,08 0,5 15,54 

Roda dentada principal 31 0,1 3,1 

Roda dentada do contrapeso 3,78 0,2 0,76 

Redução - - - 

Total - - 34,94 

 

T1 = Carga1 * (D1/2)    T1 = (4000 * 9,81) * (0,2 /2)    T1 = 3 924 N.m 

T2 = 2.[ Carga2*(D2/2)]    T2 = 2*[500*9,81*(0,5/2)]    T2 = 2452,5 N.m 

Σ(I.α) = 34,94 N.m 

TL = T1 – T2 + Σ(I.α)    TL = 3 924 - 2452,5 + 34,94    TL = 1506,44 N.m 

Com a redução, o torque sentido no motor a velocidade constante será: 

Tm.resistivo = TL / 240    Tm.resistivo = 1506,44 / 240    Tm.resistivo = 6,28 N.m 

A Potência mínima requerida pelo motor, será: 

P = Tm.resistivo * ωm    onde ωm = 2.π.nm/60 = 186,4 rps 

P = 6,28 * 186,4    P = 1170,6 W    P = 1,59 cv 

 

CÁLCULO – SELEÇÃO DAS ENGRENAGENS DA REDUÇÃO 

Cálculos dos diâmetros primitivos 

Engrenagem menor 

Número de dentes: 16 

Passo: 20 mm 

D1 = (16*20)/ π  D1 = 101,86 mm 

Engrenagem maior 

Número de dentes: 128 

Passo: 20 mm 

D2 = (128*20)/ π  D2 = 814,87 mm 

Parâmetros geométricos encontrados 

 Deng1 = 101,86 mm (Diâmetro nominal da engrenagem maior) 
 Deng2 = 814,87 mm (Diâmetro nominal da engrenagem menor) 

 

CÁLCULO – SELEÇÃO DA EMBREAGEM 

Parâmetros conhecidos da embreagem 

 f = 0,33 ( fator de atrito) 
 pmax = 1 Mpa (pressão máxima admitida no material) 
 d = 0,3 m 
 D = 0,35 m  

 α =  12º (Ângulo do cone –  Pela literatura: 10º <  α < 12º) 
 T = 6,28 N.m (Torque de acionamento) 
 

Aplicando a equação seguinte, a pressão exercida sobre a guarnição será: 
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T =  
π.f.pa.d.(D² − d²)

8.senα
     pa = 1033,38 Pa 

 
Portanto a força de acionamento da embreagem será: 

 

F =  
π.pa.d.(D − d)

2
    F = 24,35 N 

 
Como há a redução de 8:1 na manivela de acionamento, a força aplicada pelo operador deve ser: 

 

Fop = F/8    Fop = 3,04 N 

 

Parâmetros conhecidos da mola: 

 G = 69 Gpa (módulo de cisalhamento) 
 D = 50 mm (diâmetro médio) 
 d = 5 mm (diâmetro da espira) 
 n = 12 (número de espiras) 
  

K =  
d.G

𝐷3.𝑛.8
    K = (0,005*69*10^9) / (0,05²*12*8)    K = 3600 N/m 

 

Dessa forma, a deformação requerida na mola para desacoplamento é: 

 
x = F/K    x = 24,35 / 3600    x = 6,76 mm 

 

CÁLCULOS DO SISTEMA DE FRENAGEM 

A força mínima tangencial que as pastilhas devem aplicar no disco é: 

Ftg = Tm.resistivo/Refetivo    

Tm.resistivo  = 6,28 N.m ( Torque sentido no motor a velocidade constante) 

Refetivo = 0,115 m (Raio efetivo do freio) 

Ftg = Tm.resistivo/Refetivo    Ftg = 6,28/0,115    Ftg = 54,61 N 

 

Assim, a  força normal Fng  será: 

Fng = Ftg/ud   (V) 

ud = 0,45 (Coeficiente de atrito dinâmico) 

Fng = Ftg/ud   Fng = 54,61/0,45    Fng = 121,35 N 

 

CÁLCULO – SELEÇÃO DE CORRENTES 

HNOM = 2,205 KW (Potência nominal do motor) 

KS = 1,15 (Fator de serviço do motor fornecido pelo fabricante) 

ND = 1,1 (Fator de projeto) 

K1 = 1 (Fator de correção de dente obtido pela tabela 17-22) 

K2 = 3,3 (Fator de fileiras múltiplas, obtido pela tabela 17-23, 4 fileiras) 

HTAB = (KS*ND*HNOM)/(K1*K2) 
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HTAB = (1,15*1,1*2,205)/(1*3,3) 

HTAB = 0,85 KW 

 

CÁLCULOS DO SISTEMA DE RODAS DENTADAS 

Provando que 1000 mm de diâmetro da roda dentada maior é suficiente para desenrolar 3 m de corrente e 
considerando que a corrente vai percorrer 345° 

C – Comprimento da circunferência que a corrente vai percorrer 

R – Raio da roda dentada maior 

C = (345*2* π)/360 

C = 3010, 69 mm 

C = 3,01069 m 

 

CÁLCULO – SELEÇÃO DOS ROLAMENTOS 

Com o auxílio da equação matemática abaixo: 

 

C10 = FD*((LD*ND*60) / (LR*NR*60)) (1/a)    

 

Sendo, 

C10 - a carga dinâmica básica de classificação em KN; 

FD - a carga radial em KN; 

LD – a vida desejada em horas; 

ND – a velocidade desejada em rev/min; 

a – um valor constante (a = 3 para mancais de esfera e a = 10/3 para mancais de rolo cilíndrico e 
truncados). 

Parâmetros conhecidos: 

FD1 = 29,43 KN; FD2 = 9,81 KN; 
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Sendo FD a carga radial em KN para cada rolamento, podemos obter essas cargas da seguinte maneira: 

Para os dois rolamentos do eixo principal temos uma massa total de 4 t a ser suportada (o carro e a 
plataforma). Assim: 

Peso em cada um: FD1 = (4000*9,81)/2 = 19,62 KN 

Para os dois rolamentos do eixo secundário temos uma massa total de 2 t a ser suportada (dois 
contrapesos de 1 t cada). Assim: 

Peso em cada um: FD2 = (2000*9,81)/2 = 9,81 KN 

LD = 8760 horas; 

ND = 7,64 rev/min; 

a = 3  

C10 (EIXO PRINCIPAL) = FD1*((LD*ND*60)/(LR*NR*60))(1/a)  

C10 (EIXO PRINCIPAL) = 19,62*((8760*7,64*60)/(106))(1/3)  

C10 (EIXO PRINCIPAL) = 31,19 KN 

C10 (EIXO SECUNDÁRIO) = FD2*((LD*ND*60)/(LR*NR*60))(1/a)  

C10 (EIXO SECUNDÁRIO) = 9,81*((8760*7,64*60)/(106))(1/3) 

C10 (EIXO SECUNDÁRIO) = 15,59 KN 

 

CÁLCULO – ANÁLISE ESTRUTURAL DA RESISTÊNCIA DO EIXO PRINCIPAL 

Parâmetros conhecidos: 

 r1 = 0,1 m (Raio do eixo principal) 
 TL = 1506,44 N.m 
 L = 1,85 m (Metade do comprimento do eixo principal) 
 Carga de projeto: C1 = 4000 Kgf = 39240 N 
 C2 = 1000 Kgf = 9810 N 

 

Tensão de cisalhamento devido ao momento torsor: 

 

𝜏 =  
𝑇𝐿𝑟1

𝐽𝑜

→  𝜏 =
𝑇𝐿𝑟1

𝜋𝑟1
4

2

→  𝜏 =  
1506,44 ∗ 0,1

𝜋 ∗ 0,14

2

→  𝜏 = 959029,5 𝑁/𝑚2 

 

Tensão normal devido ao momento fletor: 

Antes de calcular a tensão normal devemos calcular: 

a) Esforço cortante resultante do sistema de cargas sobre o eixo principal 

𝑉𝑟𝑒𝑠 =  √𝐶12 + 𝐶22 → 𝑉𝑟𝑒𝑠 =  √40002 + 10002 = 4123 𝐾𝑔𝑓 𝑜𝑢 40447 𝑁 

b) Momento de inércia da secção transversal do eixo principal 

 

𝐼 =  
𝜋𝑟4

4
→ 𝐼 =  

𝜋 ∗ 0,14

4
→ 𝐼 = 7,85 ∗ 10−5 𝑚4 
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Assim, tem-se: 

 

𝜎 =
𝑉𝑟𝑒𝑠 𝐿 𝑟1

𝐼
→  𝜎 =  

40447 ∗ 1,85 ∗ 0,1

7,85 ∗ 10−5
→  𝜎 = 95272632 𝑁/𝑚2 

 

Resultado da tensão em r’ = r1: 

 

𝜏𝑟𝑒𝑠 =  √𝜏2 + 𝜎2 →  𝜏𝑟𝑒𝑠 =  √959029,52 + 952726322 →  𝜏𝑟𝑒𝑠 = 95277459 𝑁/𝑚2 

 

Tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante sobre o eixo principal: 

 

𝜏𝑐𝑜𝑟𝑡 =
4𝑉𝑟𝑒𝑠

3𝐴
→  𝜏𝑐𝑜𝑟𝑡 =

4 ∗ 40447

3 ∗ 𝜋 ∗ 0,12
→  𝜏𝑐𝑜𝑟𝑡 = 1716624 𝑁/𝑚2  

 

Cálculo do fator de segurança: 

 

𝜏𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 415 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑓 =  
𝜏𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝜏𝑟𝑒𝑠
→ 𝑓 =  

415 ∗ 106

95277459
→ 𝑓 = 4,4  
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Capítulo 11 
 

Projeto e construção de um concentrador solar 
biangular de doze lados aplicado à extração sólido-
líquido de óleos vegetais 
 
Fernanda Peres Tavares 

Kássia Graciele dos Santos 

 

Resumo. A energia solar é abundante, permanente e renovável a cada dia, não polui e 

nem prejudica o ecossistema, sendo o aproveitamento desta energia tanto como fonte de 

calor quanto de luz uma das alternativas energéticas mais promissoras para enfrentar os 

desafios do século. Com base nesse contexto, o presente trabalho consiste no projeto e 

construção de um protótipo de concentrador solar biangular de doze lados, que se 

assemelha muito a uma parábola. Esta configuração se destaca por ser econômica e de 

fácil construção, podendo ser construída com materiais de baixo custo ou materiais 

descartáveis. O concentrador será empregado no aquecimento direto do solvente 

utilizado na extração sólido-líquido de óleos. Foi realizado o cálculo do foco do 

concentrador solar biangular de doze lados, que foi de 25 cm de altura. Foram utilizadas 

placas de aço e folhas de papel laminado para a montagem do equipamento sobre um 

suporte com rodas e que permitia a movimentação do concentrador no eixo leste-oeste 

de acordo com a posição do sol.  Após a construção do equipamento, foram realizados 

testes de aquecimento em batelada com água e com alimentação continua de álcool em 

diferentes vazões, a fim de checar as temperaturas de estado estacionário, em que serão 

realizados os testes de lixiviação. No teste de aquecimento batelada, a água chegou a 

95 °C, enquanto o álcool, atingiu 73 °C, 63 °C e 49 °C nas vazões de 15, 25 e 35 mL/min, 

respectivamente, temperaturas estas que são favoráveis ao processo de extração por 

solvente. Assim, conclui-se que o concentrador solar biangular de doze lados, mesmo 

tendo o foco disperso, foi eficiente no aquecimento do solvente a ser empregado no 

processo de lixiviação, o que torna o processo barato e sustentável, podendo ser 

facilmente reproduzido por comunidades. 

 

Palavras-chave: Energia Solar, Concentrador solar biangular de doze lados, Energia 

térmica. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso intensivo das reservas esgotáveis de combustíveis fósseis e os problemas ambientais ocasionados 
pelo uso desses recursos implicam em um futuro próximo preocupante para a humanidade (Silva, 2007). 
O aumento dos problemas ambientais tem desencadeado, na sociedade, a procura cada vez mais urgente 
por tecnologias limpas e eficientes. Deste modo, é cada vez mais importante uma maior difusão das 
energias alternativas, em especial as renováveis e não-poluentes, as quais se destacam com o importante 
papel de aumentar a sustentabilidade da matriz energética mundial. Nesse contexto, as fontes de energia 
eólica, solar, biomassa, geotérmica, maremotriz e hidráulica se destacam como fontes não poluentes e 
inesgotáveis, não contribuído, desse modo, para a ocorrência de diversos problemas ambientais. Além 
disso, estas podem ser repostas em curto prazo de forma espontânea ou por intervenção humana (Souza 
Filho, 2008). 

Entretanto, apesar de seu atual destaque no cenário energético mundial, as energias renováveis ainda tem 
sido relativamente subutilizadas. A primeira razão é a econômica, pois mesmo que o preço das energias 
renováveis tenha caído consideravelmente mas últimas três décadas, este ainda é maior quando 
comparado ao custo dos combustíveis comerciais de baixo preço (Hinrichs et al., 2010). 

Dentre todas as fontes alternativas de energia existentes a energia solar é a que mais tem se destacado, 
pois além de ser uma fonte renovável e não poluente, também se caracteriza por ser disponível em 
qualquer localidade da Terra. (Souza e Bezerra, 2000). 

A energia emitida pelo sol pode ser utilizada para diversas finalidades, substituindo outras formas 
convencionais de energia que veem sendo utilizadas pelo homem há décadas, e em muitos casos, com 
vantagens. A utilização da energia solar comparada com energia proveniente de usinas nucleares, carvão 
mineral e vegetal, entre outros, além de apresentar baixo impacto ambiental, destaca-se por empregar 
equipamentos que necessitam de pouca manutenção, o que permite a presença dessa energia em locais 
remotos onde a instalação de fontes tradicionalmente utilizadas é de alto custo. Ainda, de acordo com 
Souza Filho (2008), uma das principais vantagens dessa energia em relação a outras fontes é que esta é 
abundante, sendo que de toda a energia solar disponível nas massas continentais, aproximadamente 1% 
seria o suficiente para suprir as necessidades atuais. 

Diversos países estão investindo na energia solar, investigando desde as características do fluxo de 
radiação solar que chega à Terra até a tecnologia necessária para viabilizar, em termos técnicos e 
econômicos, o aproveitamento dessa energia. De acordo com Ho e Ito (2007) o uso de energias renováveis, 
além de reduzir os impactos negativos resultantes da queima dos combustíveis fósseis, permite uma 
melhoria do nível de vida de países em desenvolvimento, já que grande parte das taxas de 
desenvolvimento econômico é afetada pelos altos custos de energia. 

Segundo Martins et al. (2004) o Brasil, devido estar localizado em sua maior parte na região intertropical, 
possui grande potencial de energia solar durante todo ano. A utilização dessa energia poderia trazer 
benefícios em longo prazo para o país, viabilizando o desenvolvimento de regiões remotas. Esta pode ser 
utilizada em sistemas de irrigação de culturas; de refrigeração de alimentos, vacinas e remédios; 
aquecimento e iluminação artificial; conforto térmico e iluminação natural em projetos de construção civil, 
etc. 

Atualmente, buscando um melhor aproveitamento da energia solar, já existem tecnologias e projetos que 
captam a radiação solar e a transformam em outro tipo de energia, conforme a aplicação que se deseja, 
como os coletores solares. Coletores solares são os sistemas da energia solar que mais rapidamente se 
difundiram. Tal êxito se deve ao fato de que esses equipamentos são relativamente de baixo custo e fácil 
construção, não requerendo materiais sofisticados e alta tecnologia. Além disso, encontram-se com uma 
variedade de aplicações na agricultura, nas residências e na indústria (Santos e Nascimento Filho, 2002). 

Coletores solares são equipamentos utilizados para captar a energia solar e transforma-la em energia 
térmica. Devido a possuírem fácil construção e baixo custo, não requerendo matérias sofisticados e alta 
tecnologia, são os sistemas da energia solar que mais rapidamente expandiram. Estes podem ser utilizados 
em uma variedade de aplicações na indústria, nas residências e na agricultura (Santos e Nascimento Filho, 
2002). 

Os concentradores solares são constituídos essencialmente de uma superfície refletora-concentradora da 
radiação solar direta, cuja finalidade é captar a energia solar incidente numa área relativamente grande e 
concentrá-la numa área muito menor, a qual está localizada o corpo absorvedor, aumentando sua 
temperatura substancialmente (ANEEL, 2015). 
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Existem diversas abordagens possíveis para o formato dos concentradores, as quais são condicionadas 
pelo tipo de aplicação desejada. De acordo com Souza Filho (2008), os sistemas a concentração são 
normalmente constituídos de forma parabólica, semiesférica, cilindro-parabólico, cônica e tronco-cônica. 
Entretanto, para que estes sistemas apresentem um desempenho satisfatório, é necessário a exposição à 
radiação direta, céu claro e sem nebulosidades. 
Os concentradores de foco pontual são aqueles que concentram energia solar e formam um foco pontual. A 
seção refletora dos raios solares possui um perfil parabólico em revolução (Dib, 2009).  

O concentrador parabólico tem uma forma muito similar a um grande satélite, e é constituído por uma 
superfície que reflete a radiação incidente para uma outra superfície de absorção, menor, denominada 
ponto focal, conforme a Fig. 1-a. Abou-Ziyan (1998) apud Dib (2009) avaliou os fatores que podem alterar 
a eficiência desse modelo de concentrador. Este concluiu que o fator que mais altera a eficiência do 
concentrador parabólico é a ação do vento. Os testes sobre a ação do vento foram feitos medindo-se a 
velocidade de aquecimento de água estando ela protegida ou não pela ação do vento. Sem o protetor, a 
temperatura da água não ultrapassou 83 ºC para velocidades do vento de 3 m/s. 

 

Figura 1 - Representação de um concentrador parabólico: 

Foco linear; 
 

Foco fixo ( Dib, 2009). 
 

 

Já os concentradores parabólicos de foco fixo, consistem em um segmento lateral de uma paraboloide, 
como exibe a Fig. 1-b. Dib (2009) desenvolveu um concentrador que se movimenta de acordo com o 
movimento do sol a fim de manter o foco sempre no alvo desejado a uma velocidade angular de 15º por 
hora, ou seja, a mesma velocidade angular da Terra. Scheffler (2006) desenvolveu um crematório na Índia, 
composto por um concentrador parabólico de foco fixo com área de reflexão de 3,4 m², alcançando uma 
potência em torno de 1 kW e temperaturas além de 800 °C. 

A maioria das aplicações dos concentradores solares da literatura envolvem o aquecimento de fluidos. 
Sendo assim, qualquer processo que empregue o aquecimento de fluidos e até sólidos podem ser 
adaptados para empregar energia solar, tornando o processo sustentável. A lixiviação ou extração sólido-
líquido, é uma operação unitária da indústria que envolve a transferência de massa de uma substância de 
interesse, inicialmente retida em um sólido, para o seio de um fluido solvente apropriado, que consegue 
solubilizar a esse componente. Assim, após a extração, o componente desejado é então separado do 
solvente. Esse é um dos principais processos empregados na obtenção de óleo vegetal, por exemplo. Como 
a solubilidade é favorecida com o aumento da temperatura, os processos de lixiviação empregam o 
solvente aquecido, e esta etapa de aquecimento é uma das mais dispendiosas do processo. 

Assim, graças à ampla faixa de aplicações dos coletores solares e seu baixo impacto ambiental, uma vez 
que utilizam uma energia limpa e renovável, o trabalho em questão visa o projeto e construção de um 
concentrador solar biangular de doze lados, o qual será utilizado no processo de extração sólido-líquido 
empregando solvente. Deste modo, o concentrador solar será responsável por aquecer de forma direta o 
solvente, o qual será empregado na obtenção de óleo pelo processo de lixiviação. A utilização deste 
equipamento para extração frente as extrações convencionais é vantajosa devido a ser um processo quase 
que inteiramente sustentável, uma vez que a quantidade de energia elétrica necessária é desprezível. 
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Além disso, neste processo não é necessário a etapa de destilação do solvente, como na maioria dos 
métodos convencionais, uma vez que o etanol separa-se do óleo apenas por um simples período de 
resfriação. Logo, além do baixo custo de construção do equipamento, o processo de extração sólido-liquido 
através deste se destaca pelo seu baixo custo de operação. 
 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. PROJETO: DEFINIÇÃO DO FOCO DO CONCENTRADOR SOLAR BIANGULAR DE DOZE LADOS 

Para atingir o objetivo proposto, primeiramente foi realizado o projeto do concentrador solar, que 
consistiu em definir as características geométricas do protótipo. Assim, foi necessário o cálculo do ponto 
de concentração de radiação solar, ou seja, seu foco. Segundo Prado et al. (2012), ao se considerar os 
conhecimentos das leis de reflexão e da trigonometria, pode-se determinar os pontos focais de qualquer 
tipo de curvatura. Deste modo, para calcular o ponto de concentração de radiação solar utilizou-se a 
metodologia desenvolvida por este autor, à qual é dada pelas seguintes etapas: 

1. Traça-se, em um plano cartesiano, a função matemática f[xp] que representa a curva responsável 
pela geração da estrutura do coletor; 

2. Dado um ponto P qualquer, cujas coordenadas são (xp,yp), é necessário o determinar a reta que 
tangencia esse ponto, denominada reta “t”, sendo o seu coeficiente angular a derivada da função geradora 
(f’[xp])e está representada na Eq. (1). Além disso, é preciso determinar a reta perpendicular a esta no 
ponto P, chamada de reta normal ou reta “n”, representada pela Eq. (2): 

 

 '

t p p t py y f x x x      
 (1) 

 n p n p'

p

1
y y x x

f [x ]


  

 

(2) 

 

3. Após determinação das retas “t” e “n”, traça-se o raio de incidência solar, representado pela reta 
“i” e dado por: 

 

px=x

 
(3) 

 

4. O ângulo entre o raio incidido (reta “i”) e a normal (reta “n”) é o mesmo ângulo entre a normal e o 
raio refletido, denominado de “θ”: 

 

'

p

1
   90    arctg  

f x


 
   
      

(4) 

 

5. Dessa maneira, sendo o mesmo ângulo, para determinar a reflexão do raio de incidência utiliza-se 
a Eq. (5), representada pela reta “r”: 

 

r p r py  –  y    tg(90º   2θ)(x  –  x ) 

 
(5) 

 

6. E por fim, o ponto focal “F” de interesse estará sobre o eixo “y”, onde a reta “r” o intercepta, ou 
seja, F (0,yF), em que a ordenada “yF” é dada pela Eq. (6): 

 

F p py   y  –  tg(90    2θ) x    

 
(6) 
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2.2. CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO 

O concentrador solar biangular de doze lados foi composto por 12 placas de aço galvanizado nas 
dimensões de 61 cm x 23 cm cada, parafuso, solda de estanho e papel laminado para o revestimento 
interno. Primeiramente, foi necessário o corte das placas, uma vez que possuíam formato retangular, 
conforme mostra o esquema da Fig. 2(a). Posteriormente ao corte, dobrou-se o a placa a 26 cm de 
distância da extremidade de menor dimensão. Os painéis foram fixados uns aos outros através de suas 
abas, com o uso de parafusos, aproximando-os ao formato de uma parábola. Logo após, com objetivo de se 
obter uma boa reflexibilidade, colocou-se uma folha de papel laminado na superfície interna de todos os 
lados do equipamento, como é possível observar na Fig. 2(b). 

O leito absorvedor foi construído de um tubo de metal galvanizado em formato cilíndrico, com dimensões 
de 5 cm de diâmetro 15 cm de comprimento. Este foi construído de forma a ter sua extremidade inferior 
soldada e sua extremidade superior de abertura rosqueável. Além disso, este foi tingido de preto fosco 
com o intuito de aumentar sua eficiência. A Fig. 2(c) representa o recipiente descrito. 

O suporte destinado ao equipamento foi construído de ferro soldado e rodas, para sua melhor locomoção. 
Deste modo, para fixar o leito absorvedor no ponto de concentração dos raios solares, uma base de metal, 
que encaixa no leito absorvedor, foi soldada de forma vertical no suporte feito para o concentrador solar, 
garantindo assim que o recipiente ficaria fixo no ponto focal. 

Figura 2 - Dimensões dos lados do concentrador solar biangular de doze lados. 
(a) (b) (c) 

 
Além da construção do equipamento em si, fez-se também a construção de um suporte para este, para que 
o coletor pudesse se movimentar no eixo leste-oeste, garantindo assim a permanente exposição em 
direção ao sol. O equipamento construído está exposto na Fig. 3. Após a construção da unidade 
experimental, um teste de eficiência de aquecimento foi realizado empregando água. O teste consistiu no 
preenchimento do leito fixo com o fluido e a exposição do equipamento ao sol, registrando-se a 
temperatura do mesmo com um termopar do tipo K a cada 15 min. 

 

Figura 3- Concentrador solar biangular de doze lados (a) esquema (b) construído: 1- tanque de 
alimentação de solvente; 2-bomba peristáltica; 3-leito absorvedor (leito fixo); 4-termopar do tipo K; 5-

tanque de armazenamento do extrato. 
(a) 

 

(b) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. PONTO DE CONCENTRAÇÃO DE RADIAÇÃO SOLAR 

Com a finalidade de determinar o “alcance focal do concentrador” ou seja, a diferença entre a altura 
máxima e mínima na qual deve estar localizado o leito absorvedor, o qual é responsável pelo aquecimento 
do solvente, foi preciso determinar a equação matemática de cada reta que compõe o concentrador solar. 
Também foi determinada a equação de segundo grau que melhor representa o equipamento, a fim de uma 
comparação com uma parábola, pois esta possui a geometria mais semelhante ao concentrador solar 
biangular de doze lados. Desta maneira, após obtenção das coordenadas cartesianas do coletor, foi 
possível encontrar as respectivas equações de reta, através de seu gráfico, como na Fig. 4. 

Para validar a aproximação entre o coletor construído e um coletor parabólico, foi determinada a equação 
de segunda ordem através da análise sobre a linha de tendência polinomial. Deste modo, para exemplificar 
a semelhança entre as duas geometrias, utilizou-se xp=15cm. 

 

Figura 4 - Funções matemáticas que representam a curva geradora do coletor. 

 
 

Assim, empregando as equações de reta obtidas, para o concentrador solar tem-se Pc=(15; 10,66) e para a 
parábola tem-se Pp=(15;8,83). Sendo f’[xp] dada pela derivada da função geradora f[xp] , utilizou-se as 
Eq.(1) a Eq.(4), a fim de encontrar o foco de ambas as geometrias. Assim, tem-se que: 

 

Concentrador solar:                         
p' x 0,771f    

                                (7) 

 

Parábola:                             
p p' x 0,033 0, 6766x 3f    

                       (8) 

 

Para calcular o ângulo que a reta “i” faz com a normal, recorreu-se à Eq.(4), reescrita como: 

 

Concentrador solar:        90      90  52,34  37,66  arctg        

                                                

(9) 

 

Parábola:                         90      90  48,92  41,08arctg                                                        (10) 

 

Desta forma, foi possível calcular a ordenada do ponto de concentração para este conjunto de 
coordenadas, para o coletor e a parábola, utilizando a Eq. (6): 

 

Concentrador solar:                        10,66 –   90    2  37,66 15  14,59Fy tg cm                                           (11) 
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Parábola:                                        8,83 –   90    2  41,08 15  10,89Fy tg cm                                              (12) 

 

Logo, para xp=15cm, tem que o ponto focal no concentrador é 14,59 cm e na parábola é 10,89 cm.  Assim, 
para a real representação do foco das geometrias estudas, foram plotados alguns pontos representando os 
raios incidentes do concentrador solar e da parábola, a fim de ilustrar a incidência e reflexão dos raios 
solares no concentrador e na parábola. Estes pontos se encontram na Tab. 1. A Fig. 5 mostram a incidência 
(em azul) e a reflexão (em vermelho) dos raios solares para a geometria biangular e parabólica, 
respectivamente. 

 

Tabela 1: Ordenada do Ponto de Concentração (Yf) para determinadas coordenadas (Xp, Yp) para o 
concentrador solar biangular de doze lados e a parábola. 

XP (cm) 
Concentrador solar Parábola 

YP (cm) YF (cm) YP (cm) YF (cm) 

5 2,9498 4,2601 1,790 5,119 

10 6,8083 9,4290 4,888 8,477 

15 10,6668 14,5979 8,826 10,894 

20 14,5253 19,7667 13,604 12,827 

25 20,0560 9,7913 19,222 14,478 

30 27,5140 15,1963 25,680 15,951 

35 34,9721 20,6014 32,978 17,302 

40 42,4320 26,0064 41,116 18,569 

45 49,8880 31,4115 50,094 19,774 

 
Figura 5 - Incidência (azul) e Reflexão (vermelho) dos raios solares:(a) no concentrador solar biangular de 

doze lados; (b) na parábola correspondente. 
(a) 

 

(b) 

 

 
Como o observado, a geometria proposta trata-se de uma aproximação válida uma vez que apresenta 
eficiência semelhante à da parábola, porém, como já era esperado, com uma menor eficiência, uma vez que 
os raios solares, ao se refletirem pela superfície, concentram-se mais em pontos espalhados, sendo que 
para esses conjuntos de coordenadas, a faixa de altura obtida foi de 25 cm. Enquanto que para a geometria 
parabólica esta altura varia aproximadamente de 15 cm. 

 

3.2. EFICIÊNCIA TÉRMICA DO CONCENTRADOR SOLAR BIANGULAR DE DOZE LADOS 

3.2.1. TESTES EM BATELADA COM ÁGUA 

Após a montagem do aparato experimental, com o intuito de avaliar sua eficiência térmica, primeiramente 
foram feitos testes em batelada com água. Assim, o concentrador solar foi exposto ao sol e a água foi 
introduzida no interior do absorvedor. A temperatura foi monitorada através do uso de um termopar que 
foi introduzido dentro do absorvedor através de um orifício na parte superior do tubo. As leituras foram 
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realizadas entre os horários 11/12 horas e 13/14 horas, em intervalos de tempo de 5 minutos até que a 
temperatura estabilizasse. 

Porém, de acordo com a literatura, o que mais influência na eficiência térmica do concentrador solar é a 
presença de ventos. Devido a isso, o tubo absorvedor foi revestido com uma garrafa PET transparente, que 
além de minimizar os efeitos gerados pelo vento, dá origem ao efeito estufa entre as garrafas e o 
recipiente. 

Os resultados estão expostos na Tab. 2, e a partir deles, foram plotadas as curvas de temperatura 
representadas pela Fig. 6. Como pode ser visto através dos gráficos, o objetivo do aparato experimental foi 
alcançando, já que se obteve altas temperaturas no teste com água, atingindo-se cerca de 95 °C. Observou-
se que o horário que apresentou maior temperatura foi próximo às 12:00 horas, como era de se esperar, 
uma vez que este apresenta maiores valores de radiação e incidência solar. 

 

Tabela 2 - Temperatura da água em função do tempo 

Tempo (min) 
Temperatura (°C) 

11:00 às 12:00 horas 
Temperatura (°C) 

13:00 às 14:00 horas 

0 29 29 

5 40 36 

10 47 45 

15 57 51 

20 64 55 

25 71 59 

30 78 63 

35 84 68 

40 88 71 

45 91 75 

50 94 81 

55 95 82 

60 95 82 

 
Figura 6 - Curva de Temperatura (a) às 12:00 horas e (b) às 14:00 horas 

(a) 

 

(b) 

 

 
3.2.2. TESTES CONTÍNUO COM ALIMENTAÇÃO DE ÁLCOOL 

Em experimentos realizados para extração do óleo vegetal de pinhão manso, em que o solvente álcool foi 
alimentado continuamente, avaliou-se a temperatura obtida para diferentes tipos de vazão de álcool, as 
quais foram 15, 25 e 35 mL/min. Os experimentos tiveram um tempo total de duração de 2 horas e o leito 
absorvedor foi preenchido totalmente com as partículas de pinhão manso, assim o conjunto a ser aquecido 
era as partículas e o álcool. 

A Fig. 7 mostra a variação de temperatura da mistura álcool-óleo, medida com um termopar tipo K, 
avaliada na saída do leito fixo absorvedor de acordo com o tempo de extração. 
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Figura 7 -Temperatura em função do tempo para o a alimentação contínua de solvente. 

 
Observa-se que o aumento da vazão de alimentação do solvente ocasionou uma redução da temperatura 
de operação, sendo obtidas temperaturas de 73, 65 e 45 °C nas vazões de 15, 25 e 35 mL/min, 
respectivamente. Além disso, na Fig. 7 é possível observar que a temperatura levou no máximo 40 min de 
operação para se manter constante. 

Desse modo é possível concluir que o concentrador solar construído, mesmo operando com material 
particulado em seu leito absorvedor, obteve temperaturas consideráveis, chegando a 73ºC. 

A vazão de solvente é uma variável que influencia diretamente no processo de extração sólido-líquido, 
pois quando se tem uma velocidade relativa entre o fluido e a partícula, há o aumento do coeficiente de 
transferência de massa convectivo, aumentando assim a eficiência da extração. Deste modo, em um 
processo de extração continuo, à medida que a vazão de solvente aumenta, espera-se que haja uma maior 
transferência de massa de óleo do interior do sólido para o seio do líquido solvente. Entretanto, visto que 
o solvente em questão é o álcool etílico com ponto de ebulição próximo a 78 ºC e este é aquecido na 
própria coluna, o tempo de residência do fluido influencia na temperatura de operação, que vai 
diminuindo com o aumento da vazão. Assim, para a menor vazão (QS=15 mL/min), a menor velocidade de 
contato sólido-líquido levou a um maior tempo de residência do solvente no leito, o que por sua vez, levou 
o sistema a uma maior temperatura de operação (73 ºC). 

 

4. CONCLUSÃO 

A geometria de concentrador solar proposta apresentou-se como uma boa configuração para 
concentradores solares. Este em operação, promoveu elevados valores de temperatura no líquido contido 
dentro do tubo absorvedor. Quando operado apenas com água em processo batelada, a temperatura 
alcançou 95 °C e, no caso do leito preenchido com partículas e álcool, o sensor indicou 73 °C. Tais 
resultados permitem concluir que o objetivo de concentrar os raios solares foi alcançado. Desta forma, a 
geometria proposta é adequada, pois apresenta fácil construção e operação e também pode ser construída 
de materiais recicláveis, o que leva a reduzidos custos de construção. 
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Capítulo 12 
 

Avaliação da evolução de gás hidrogênio em grades 
laminada e fundida de baterias chumbo-ácido 
 

Renan Cézar de Oliveira Duarte 

Márcia Cristina de Sousa  

Eudesio Oliveira Vilar 

 

Resumo: A evolução de gás hidrogênio, fenômeno que ocorre no eletrodo negativo de 

baterias chumbo-ácido durante a carga, ocasiona o aumento da densidade da solução 

ácida devido a perda da água utilizada como solvente. Esse efeito causa uma maior 

dificuldade de carga e a redução do tempo de vida útil projetada para o acumulador 

elétrico. A presença de impurezas no eletrólito, a composição das ligas de chumbo e o 

método de conformação metálica utilizado na fabricação das grades de baterias chumbo-

ácido podem influenciar na evolução de gás H2. Este trabalho propôs avaliar o potencial 

de evolução de hidrogênio sobre o eletrodo negativo de baterias chumbo-ácido, 

utilizando amostras de grade fundida e laminada. Os resultados obtidos a partir da 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) indicaram que amostra laminada 

apresentou poucas deformações plásticas em forma de escamas, ranhuras no sentido da 

laminação e acabamento mais uniforme em relação a amostra fundida que apresentava 

irregularidades na superfície, proporcionando a esta última uma elevada área 

superficial. Já os ensaios de polarização potenciodinâmica evidenciaram que o gás 

hidrogênio começa a ser evoluído por volta de  −1,15 V, em ambas as amostras. No caso 

da amostra fundida, a evolução de gás se apresenta maior no intervalo entre −1,15 V e 

−1,5 V, quando então a evolução gasosa passa a ser maior para a amostra laminada. 

 

Palavras-chave: Bateria chumbo-ácido, Evolução de gás hidrogênio, Grades metálicas. 

*Artigo apresentado no CONAPESQ 2019*  
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1.INTRODUÇÃO 

O acumulador chumbo-ácido continua sendo uma das fontes de energia mais utilizadas atualmente, devido 
a sua confiabilidade, segurança e custo acessível. Sua produção e uso continuam a crescer por conta das 
aplicações usuais para a energia armazenada nas baterias, tais como partida, iluminação e ignição em 
veículos, trações, telecomunicações, como também devido as suas novas finalidades como fonte de energia 
de emergência e nos veículos elétricos e híbridos. 

O eletrodo negativo da bateria chumbo-ácido é constituído de chumbo (Pb) metálico enquanto o eletrodo 
positivo é formado por dióxido de chumbo (PbO2). Esses materiais ativos são suportados em grades 
metálicas formadas a partir de uma liga de chumbo que têm o objetivo de conduzir eletricidade entre o 
material ativo e os terminais da bateria. 

Duas tecnologias são predominantemente utilizadas na indústria de acumuladores elétricos para a 
produção das grades: fundição e laminação. Indústrias de pequeno porte permanecem utilizando a 
tecnologia de produção de grades por fundição, devido ao alto custo de implantação de linhas de produção 
de grades laminadas contínuas. As vantagens da tecnologia de grades contínuas se comparado com as 
fundidas são muitas, dentre elas: capacidade de se fabricar uma grande variedade de tamanhos de placas, 
capacidade de produção alta e uniformidade das placas (DUARTE, 2018). 

Apesar de o acumulador elétrico chumbo-ácido ser um dispositivo intensivamente estudado nas últimas 
décadas, alguns problemas ainda persistem. Dentre eles, a decomposição da molécula de água na 
superfície dos eletrodos durante a carga do acumulador, causando a evolução de gás oxigênio no eletrodo 
positivo e a evolução de gás hidrogênio no eletrodo negativo, ocasionando o aumento da densidade da 
solução ácida devido a perda da água utilizada como solvente. Pavlov et al (2008) mostram que 
densidades maiores para a solução ácida dificultam o processo de carga, reduzindo consequentemente o 
desempenho e o tempo de vida útil da bateria. 

Este trabalho se propõe a avaliar o potencial de evolução do gás hidrogênio sobre o eletrodo negativo de 
baterias chumbo-ácido, utilizando amostras de grade fundida e laminada, de modo a correlacionar a 
evolução desse gás com dois diferentes métodos de conformação metálica utilizados para produção de 
grades de baterias chumbo-ácido. 

 

2.DESENVOLVIMENTO 

2.1 GRADES DE ACUMULADORES ELÉTRICOS CHUMBO-ÁCIDO 

As grades das placas de acumuladores elétricos chumbo-ácido têm o objetivo de servir de suporte 
mecânico para o material ativo e para conduzir eletricidade entre o material ativo e os terminais da 
bateria. Elas são produzidas a partir de ligas de chumbo com outros metais de características particulares 
que ajudam na eficiência da grade, como a prata, o cobre, alumínio, antimônio, cálcio que melhoram a 
condutividade, resistência ou flexibilidade da mesma (QUEIROZ, 2014).   

Devido à diferença entre os processos eletroquímicos que ocorrem nas placas positiva e negativa, tem sido 
muito comum a utilização de diferentes ligas para as diferentes placas. Assim, é comum o uso de liga de 
cálcio nas grades para placas negativas e liga de baixo teor de antimônio nas ligas de grades para placas 
positivas.  

O desenho da grade é geralmente um quadrado retangular com uma orelha que serve de conexão com o 
resto do sistema. O design dos filetes internos das grades é projetado para ajudar na condutividade 
elétrica, encurtando o caminho que os elétrons percorrem até a orelha da placa, como mostrado na Figura 
1. 

Figura 1 – Modelos de grades de chumbo fundida e laminada 

Fonte: Autor, 2018 
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Na tecnologia de produção de grades por fundição, moldes permanentes, feitos de aço com uma rede 
interna de estrutura de treliças, com o auxílio da gravidade são preenchidos totalmente, quando fechados, 
com uma liga de chumbo líquida, sendo posteriormente refrigerados para solidificação da mesma. Após 
solidificação, o excesso de liga sólida fora das treliças do molde é cortado, abrindo-se então o molde e 
formando a grade.  

A estrutura obtida na fundição é quase sempre mais frágil, chamada de estrutura dentrítica, de granulação 
mais grosseira e com acabamento mais rústico (NUNES; KREISCHER, 2010). Esta tecnologia está entrando 
em desuso, devido a introdução da tecnologia de produção de grades contínuas. 

Nos variados tipos de tecnologia de grades contínuas, destacam-se as grades laminadas e expandidas, 
tecnologia Properzi®, e a de fundição e expansão, tecnologia Cominco®. No caso da tecnologia Properzi®, a 
fita de liga de chumbo a ser expandida é produzida continuamente, passando numa estação de laminação 
que contém rolos (laminadores) em série que causam a deformação plástica do metal. Quanto maior a 
força exercida pelo laminador, menor será a espessura da fita. De acordo com Dieter (1981), no processo 
de laminação, o material é submetido a tensões compressivas altas, resultante da ação de prensamento 
dos rolos, e a tensões cisalhantes superficiais, resultante da fricção dos rolos e o material. 

 
Figura 2 – Esquema simplificado do processo de fabricação de grades laminadas de tecnologia Properzi. 

Fonte: DUARTE, 2018 
 

Após a fabricação da fita laminada a mesma passa por um processo de expansão, onde vai sendo 
expandida do centro para as extremidades, mantendo-se uma faixa central intacta, de onde será feita a 
moldura superior e a orelha da grade, de acordo com a Figura 3. 

 
Figura 3 – Esquema simplificado do processo de fabricação de grades laminadas de tecnologia Properzi. 

Fonte: Adaptado de PAVLOV, 2011. 
 
2.2 EVOLUÇÃO DE GÁS HIDROGÊNIO 

Sanhueza (2007) comenta que durante o processo de carga da bateria, ocorre paralelamente a reação de 
eletrólise da água, que se intensifica principalmente no final da carga, gerando oxigênio gasoso (O2) na 
superfície da placa positiva e hidrogênio gasoso (H2) na superfície da placa negativa, de acordo com as 
Equação 1 e Equação 2. 

 

2H2O →  O2 + 4H+ + 4e−                                                (1) 
4H+ + 4e− →  2H2                                                       (2) 
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A geração de hidrogênio na superfície do eletrodo negativo ocorre quando moléculas de água aderem na 
superfície do substrato metálico, e dependendo do potencial aplicado, forma-se hidrogênio atômico, que 
pode se difundir pelo eletrólito ou ser adsorvidos na superfície e recombinar-se a outros átomos de 
hidrogênio gerando a molécula de H2 (OLIVEIRA, 2018). 

Em decorrência do aumento na produção de gás, há perda de água no eletrólito, causando um aumento 
gradativo na concentração de ácido sulfúrico ao longo dos ciclos de carga e descarga. De acordo com Palov 
et al. (2008), a vida-útil da bateria diminui com o aumento da concentração de ácido sulfúrico em solução. 
Esse aumento influi diretamente no deslocamento das reações e na solubilidade do sulfato de chumbo 
interferindo na eficiência de carga do dispositivo.  

Um elevado potencial de evolução de oxigênio no eletrodo positivo e de hidrogênio no eletrodo negativo 
minimizam a produção de gás nesses eletrodos. As reações de evolução de hidrogênio são fortemente 
influenciadas pela presença de impurezas no eletrólito (BERNDT, 2001; DUARTE, 2018; OLIVEIRA, 2018; 
PAVLOV, 2011) e metais traços nas ligas de chumbo (LAM, 2010; MAHATO ET AL, 1983). No entanto, 
nenhum estudo foi encontrado na literatura comparando a evolução de hidrogênio sobre grades 
laminadas e fundidas de baterias chumbo-ácido. Em virtude dessa ausência, este trabalho se propôs a 
realizar este estudo, visando correlacionar a evolução do gás hidrogênio com os dois diferentes métodos 
de conformação metálica mais utilizados para produção de grades de baterias chumbo-ácido: laminação e 
fundição. 

 

3.METODOLOGIA  

3.1 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA LIGA DE CHUMBO 

A composição química da liga de chumbo utilizada para a produção da grade fundida e a composição 
química da liga utilizada na grade laminada foram determinadas utilizando um analisador de metais 
Spectrolab. A leitura foi realizada em três regiões diferentes de cada amostra e o resultado final obtido 
corresponde à média aritmética das três medidas. 

 

3.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

As imagens de MEV foram obtidas utilizando o Microscópio Eletrônico da marca FEI, modelo Quanta 200F. 
As imagens obtidas têm aproximação de 1.200 vezes. Foram feitas imagens das amostras metálicas sem 
que tenham passado por nenhum processo de lixamento, polimento ou ataque corrosivo, com o intuito de 
observar a morfologia da superfície da amostra formada a partir dos processos de laminação e fundição. 

 
3.3 SISTEMA EXPERIMENTAL PARA O ENSAIO ELETROQUÍMICO 

Para obter os resultados obtidos a partir da técnica eletroquímica que são apresentados neste trabalho, 
utilizou-se um sistema composto por notebook (1), potenciostato modelo SP-150 da marca biologic (2), 
célula eletroquímica de vidro com três eletrodos (3) e balão de gás nitrogênio comprimido (4), conforme 
Figura 4. 

 

Figura 4 – Sistema utilizado para realização dos ensaios eletroquímicos composto por notebook (1), 
potenciostato (2), célula eletroquímica (3) e balão de gás nitrogênio comprimido (4). 

Fonte: Autor, 2018 
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Os dados foram obtidos e processados através do software EC-Lab – Techniques and Applications V. 11.01 
da biologic. Para não ocorrer a influência de reações eletroquímicas paralelas como a redução do oxigênio 
(O2), utilizou-se uma purga com gás nitrogênio (N2) durante quinze minutos antes do início dos ensaios, 
assim como durante todo o tempo decorrido de ensaio. 

Como eletrodos de trabalho foram utilizadas uma grade de liga metálica de chumbo laminada (tecnologia 
Properzi®) e uma placa de liga de chumbo fundido, ambas fornecidas por instituto de pesquisa de uma 
indústria de acumuladores elétricos chumbo-ácido. Ambas as placas apresentavam área de 3,75 cm². Um 
fio de cobre foi soldado na parte traseira da amostra para fazer a conexão com o sistema. A superfície 
traseira, a solda e as laterais foram isoladas com a resina acrílica Mcoat-D, permitindo que apenas a área 
frontal ficasse exposta e em contato com o eletrólito. As amostras da placa de chumbo laminada foram 
previamente polidas com lixas d’água 3M - 600, utilizando água corrente como lubrificante e removedor 
de resíduos, para remover as camadas superficiais de óxidos, sulfatos e impurezas. 

 
Figura 5 – Eletrodos de trabalho utilizados nos ensaios eletroquímicos: amostra laminada (a) e amostra 

fundida (b). 

Fonte: Autor, 2018 

 

Como os experimentos foram conduzidos numa célula de três eletrodos, além do eletrodo de trabalho foi 
utilizado o eletrodo de referência MSRE (Mercury Sulfate Reference Electrode) composto por 
Hg/HgSO4/K2SO4 (que apresenta potencial de 0,650 V em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio),  
associado ao contra-eletrodo inerte de platina (Pt). 

3.4 POLARIZAÇÃO POTENCIODINÂMICA 

Para avaliar o potencial de evolução do gás hidrogênio sobre a superfície das amostras de grade laminada 
e fundida, utilizou-se a técnica de polarização potenciodinâmica, que consiste basicamente na varredura 
de potencial em um eletrodo de trabalho que se inicia num potencial inicial (Ei) até um potencial final (Ef), 
obtendo-se uma curva de corrente (I) versus potencial (E) ou de densidade de corrente (J) versus 
potencial (E). O potencial inicial e potencial final são definidos em relação ao potencial de circuito aberto 
(Eoc). 

Para estes ensaios, da mesma maneira que para uma bateria chumbo-ácido nova, utilizou-se uma solução 
aquosa de ácido sulfúrico 1,28 g.cm-3 (4,75 M), preparada em laboratório a partir de uma solução de H2SO4 
P.A. 

 

4.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DA LIGA DE CHUMBO 

Os resultados da análise quantitativa de composição química das ligas laminada e fundida são 
apresentados na Tabela 1, em termos de percentual em peso. A amostra laminada apresenta composição 
química diferente da amostra fundida. Os elementos principais destas ligas são o chumbo, estanho e o 
cálcio.  

O cálcio tem a finalidade de aumentar a resistência mecânica das grades, enquanto que o estanho melhora 
a resistência a corrosão. Traços dos outros elementos estão presentes na liga sob formas de impurezas, 
porém, estes elementos até certo nível não trazem prejuízos para a bateria em termos de resistência 
mecânica da grade e desempenho elétrico (QUEIROZ, 2014). 
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Tabela 1 – Composição química das amostras laminada e fundida. 

Elemento 
Composição química (%) 

Laminada Fundida 
Estanho 1,350000 1,080000 

Alumínio 0,010000 0,010000 
Cálcio 0,050000 0,060000 

Arsênio 0,000490 0,000410 
Cobre 0,002300 0,003100 
Ferro 0,000173 0,000637 

Bismuto 0,016600 0,016100 
Prata 0,007000 0,012800 
Zinco 0,000418 0,000514 

Antimônio 0,000480 0,000400 
Chumbo 98,562539 98,816039 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas sem qualquer pré-tratamento na 
superfície da amostra (lixamento, polimento ou outros). O aspecto morfológico apresentado nas imagens é 
inerente dos processos de laminação e fundição. 

 

Figura 6 – Imagens de MEV para a amostra laminada (a) e fundida (b). 

Fonte: QUEIROZ, 2014 

 

Na Figura 6(a), referente a superfície da amostra laminada, pode-se observar a existência de poucas 
deformações plásticas em forma de escamas na superfície do metal e a presença de ranhuras na superfície 
no sentido da laminação do metal. O processo de laminação nas amostras proporciona um melhor 
acabamento, deixando a peça mais uniforme, em relação à amostra fundida que não passa por este 
processo.  

A imagem mostrada na Figura 6(b) apresenta a superfície da amostra fundida. Irregularidades podem ser 
observadas inerentes do processo fundição em que o chumbo líquido acomoda-se dentro do molde e é 
rapidamente resfriado, ocasionando a presença de irregularidades na distribuição do metal na superfície, 
proporcionando uma grade com elevada área superficial, quando comparada à amostra laminada. Em 
ambas as imagens é possível observar a presença de aglomerados que se destacam nas imagens pela cor 
mais escura. 

 

4.3 POLARIZAÇÃO POTENCIODINÂMICA 

A técnica de polarização potenciodinâmica foi utilizada com a finalidade de avaliar a densidade de 
corrente (J) na qual há a produção de gás hidrogênio na superfície do eletrodo de luga de chumbo, imerso 
na eletrólito de H2SO4. A varredura de potencial foi realizada a uma taxa de varredura de 20 mV/s no 
intervalo de Ei = 0 V a Ef  = -1,0 V. Ambos os potenciais foram definidos em relação ao potencial de circuito 
aberto (Eoc). A resposta obtida no ensaio de polarização linear está apresentada na Figura 7 abaixo. 
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Figura 7 – Curvas potenciodinâmicas para as amostras laminada e fundida. 

Fonte: Autor, 2018 

 

Evidenciou-se, para ambas as amostras, que gás hidrogênio (H2) é formado e desprendido em pequena 
quantidade na superfície do eletrodo de chumbo a partir de aproximadamente -1,15 V, e a partir deste 
potencial é constatado um  aumento gradual na densidade de corrente (J) catódica até o fim da varredura, 
devido ao progressivo aumento na produção de gás hidrogênio. 

Após -1,15 V, a densidade de corrente catódica é maior para a amostra fundida, até o potencial de -1,5 V, 
demonstrando a maior evolução de gás hidrogênio sobre a superfície da amostra fundida durante a 
varredura neste intervalo, comportamento que pode ser devido a uma maior reatividade em função da 
maior área superficial dessa amostra, conforme discutido a partir das imagens de MEV.  

Após -1,5 V, para qualquer valor de potencial, a densidade de corrente passa a ser maior para a amostra 
laminada, comportamento que pode ser atribuído a maior ação eletrocatalítica do estanho em potenciais 
muito catódicos, uma vez que sua participação na liga da amostra laminada é superior à amostra fundida.  

A taxa de aumento da densidade de corrente catódica é maior para potenciais mais negativos que -1,5 V, 
ou seja, a densidade de corrente aumenta mais rapidamente para intervalos de potencial menores, 
evidenciando que a reação de evolução do gás hidrogênio é bastante favorecida em potenciais bastante 
catódicos. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A imagem de MEV para a grade laminada mostrou a presença de ranhuras na superfície no sentido da 
laminação do metal e evidenciou que esse processo proprociona um melhor acabamento, deixando a peça 
mais uniforme em relação à amostra fundida que não passa por este processo. Já a imagem de MEV 
relacionada a grade fundida evidenciou irregularidades intrísecas ao processo de fundição, 
proporcionando uma grade com elevada área superficial se comparada à amostra laminada.  

Os ensaios eletroquímicos de polarização potenciodinâmica mostraram que, em ambas as amostras, o gás 
hidrogênio começa a ser evoluído por volta de  -1,15 V, ocorrendo um aumento gradual na densidade de 
corrente catódica até o fim da varredura de potencial. No caso da amostra fundida, a evolução de gás se 
apresenta maior no intervalo entre -1,15 V e -1,5 V, quando então a evolução gasosa passa a ser maior 
para a amostra laminada.  

Em ambas as grades, a evolução de gás aumentou consideravelmente após -1,5 V, indicando que a carga da 
bateria chumbo-ácido deve ser realizada evitando-se altos sobrepotenciais catódicos, que favorecem a 
formação do gás hidrogênio. 
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Resumo: A poluição atmosférica gerada por fontes móveis afeta diretamente a qualidade 

do ar. O Brasil possui uma frota veicular de aproximadamente 101.050.113 de carros 

que emitem material particulado na atmosfera. O material particulado é o conjunto de 

aerodispersóides constituído de poeiras, fumaças e gases. Dentro das partículas de 

diversos tamanhos, destacam-se as de diâmetro de 10 micrometros (µm), denominadas 

partículas inaláveis (MP10). Campina Grande, na Paraíba, tem uma população estimada 

de 410.332 habitantes e possuindo 182.765 veículos automotores. Portanto, o trabalho 

tem como objetivo avaliar a qualidade do ar do centro comercial da cidade, delimitada 

em 3 pontos de amostragem A, B, C usando como indicador a concentração de MP10. Para 

isso foi usado de um aparato de amostragem (filtro de fibra de vidro, rotâmetro, bomba 

diafragma de vácuo/pressão, cronômetro, mangueiras flexíveis de poliuretano e um 

gerador de energia). Após amostragem ativa descontínua, o material coletado foi 

encaminhado para o laboratório, para quantificação do MP10 por análise gravimétrica. 

Em seguida, os dados foram computados e observados quanto a normalidade a 95% de 

confiança e Índice de Qualidade do Ar (IQAr), obtendo-se um IQAr regular os pontos A e 

B e inadequado para o ponto C. 

 

Palavras-chave: Frota veicular, Qualidade do ar, Material particulado. 

  



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

148 

1. INTRODUÇÃO 

A Segundo Drumm et al. (2014) a poluição atmosférica interfere diretamente na qualidade do ar, haja 
vista, as emissões dos poluentes do ar interferirem na vida das comunidades afetadas. A poluição 
atmosférica basicamente tem duas origens, fontes móveis (emissões veiculares) e fontes fixas (emissões 
industriais). 

Conforme o Instituto Estadual do Ambiente (Inea, 2008), do Estado do Rio de Janeiro, a contribuição da 
carga poluidora atmosférica por parte das fontes móveis é de cerca de 77% contra 23% das fontes 
estacionárias. 

Em muitas cidades do Brasil e do mundo, a frota de veículos apresenta maior efeito degenerativo da 
qualidade ambiental do que a própria indústria, em centros urbanos. De fato, nas cidades da América 
Latina, os veículos são os principais poluidores do ar. Isso ocorre devido a inúmeros fatores, como 
crescimento da renda média da população, subsídios econômicos para compra de veículos e a queda da 
oferta de transporte público de qualidade (Leandro e Angeoletto, 2017). 

O aumento da frota veicular é fator contribuinte à poluição atmosférica. Em diversas cidades brasileiras, 
como São Paulo e Rio de Janeiro, fontes demonstram que em 2014 havia 7.034.771 e 2.464.427 veículos, 
respectivamente. Em 2019 passaram a ser 8.316.705 e 2.834.341; logo em cinco anos houve aumento de 
18,22% e 15%, respectivamente. A mesma estatística também é observada em cidades menores, como por 
exemplo, Campina Grande, na Paraíba, que no ano de 2014 haviam 142.970 veículos registrados, em 2018 
foram 182.765 veículos, ou seja, na margem de cinco anos houve um aumentou de 39.795 veículos o que 
corresponde a um crescimento de 27,83% da frota veicular. Ampliando a margem para dez anos, foi 
registrado na cidade 93.633 veículos até 2019, representando um aumentou em 95,2% da frota veicular 
da cidade (Denatran, 2019). 

A cidade de Campina Grande-PB é caracterizada por veículos leves correspondendo a 95,2% do total de 
veículos registrados, logo os veículos pesados correspondem aos 4,8% restantes, esses são os principais 
emissores de material particulado e óxidos de nitrogênio na atmosfera. 

Campina Grande é caracterizada por um verão longo e quente e de céu quase encoberto, já o inverno é 
curto, com precipitação. No decorrer do ano o tempo traz um tipo de conforto abafado (opressivo ou 
extremamente úmido) e de ventos fortes. A temperatura durante o ano varia entre 19°C na estação fresca 
à 32°C na estação quente, com média anual de 25,5°C. A precipitação varia de 2% na estação seca do ano, 
até 22% na estação de maior precipitação. A umidade na época do ano mais abafada chega a 63%, já na 
época menos abafada é de 25%. E os ventos passam de 15,4 km.h-1 á 18,6 km.h-1 (Weather Spark, 2019). 

Apesar do aspecto de clima agradável a cidade sofre com o descaso da população com a arborização, 
devido a crescente urbanização. Isso é um problema sério, Dantas e Souza (2004) apud Lima et al. (2015) 
explicam que a arborização trabalha como filtro de ar e de ruídos, reciclando e purificando o ar de poeiras, 
partículas residuais e gases tóxicos através da fotossíntese. 

Dentre os vários poluentes emitidos pelos veículos, destaca-se o material particulado (MP). O MP se trata 
de um conjunto de poluentes gerado pela aglomeração de poeiras, fumaças ou outros tipos de materiais 
sólidos e líquidos e devido ao seu tamanho se mantém suspenso na atmosfera (Marques e Brasileiro, 
2015). 

O MP é formado pela mistura de diversas substâncias como, por exemplo, produtos químicos e/ou 
elementos biológicos, tais como metais, sais, materiais carbonosos, compostos orgânicos voláteis (COV), 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) e endotoxinas. (Billet et al., 2007 apud Suárez e Augusto, 
2012). O MP é classificado em dois grandes grupos, e suas subdivisões a partir do tamanho da partícula. 
No primeiro grupo, as partículas finas: compreendendo as partículas ultrafinas MP0,1 (0,001 ≤ D ≤ 0,01 
µm), núcleo de Aitken (0,01 ≤ D ≤ 0,1 µm) e moda de acumulação (0,1≤ D ≤ 2,5μm). O Segundo grupo são 
as partículas grossas MP10 (2,5 ≤D ≤ 10 µm) e PTS (Finlayson-Pitts e Pitts, 2000 apud Souza, 2015). 

Segundo Marcilio e Gouveia (2007) apud Habermann et al. (2011) cerca de 5% do total de óbitos anuais 
causados por problemas respiratórios entre idosos acima 65 anos e crianças abaixo de 5 anos, se dá pela 
poluição atmosférica, com grande contribuição das fontes móveis. No qual os sintomas das vias aéreas 
inferiores nas crianças, são tosse, dispneia e sibilância (Arbex, 2012 apud Cesar, Nascimento e Junior, 
2013). O MP, por exemplo, pode penetrar no sistema respiratório e atingir os alvéolos pulmonares 
causando irritações, asma, bronquite e até câncer pulmonar (Drumm et al. 2014). 
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A qualidade do ar é medida por meio do Índice de Qualidade do ar (IQAr), representando com maior 
precisão a poluição atmosférica nos dias atuais. O IQAr foi criado com o intuito de definir a máxima 
concentração de um composto na atmosfera de forma que não afete a saúde (Lisboa e Kawano, 2007). 
Dessa forma esse trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade do ar no centro comercial da cidade de 
Campina Grande, Paraíba, através amostragem ativa descontínua de material particulado e posterior 
análise das amostras coletadas em laboratório. 

 

2.METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no centro comercial da cidade de Campina Grande (Latitude:07º 13' 50" S; 
Longitude: 35º 52' 52" W e Altitude: 551 m), no Estado da Paraiba, Brasil. 

Os pontos de coleta e monitoramento de MP10 são distribuídos em três setores, A, B, C. O apoio logístico e 
de infraestrutura foi dado pelo Laboratório de Gestão Ambiental e Tratamento de Resíduos (Labger), 
pertencente à Unidade Acadêmica de Engenharia Química (UAEQ), localizada no Centro de Ciências e 
Tecnologia (CCT), da Universidade Federal de Campina Grande, PB. O Setor A foi composto pelo entorno 
da Praça da Bandeira e o Setor B pela Praça Clementino Procópio, como demonstra a Figura 1. 

 

Figura 1. Mapa do Setor A e Setor B. 

Fonte: https://www.google.de/maps. 

 

O Setor C foi composto pelo entorno da Rua 7 de Setembro e Rua marquês do Herval como demonstra a 
Figura 2. 

 
Figura 2. Mapa do Setor C. 

Fonte: https://www.google.de/maps. 
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As unidades de filtração foram preparadas e montadas segundo a Norma Brasileira 12085 (NBR 
12085:1991) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1991), intitulada de Agentes Químicos 
no Ar – Coleta de Aerodispersóides por filtração, Método de Ensaio. Os filtros utilizados para amostragem 
são de fibra de vidro, com 7 μm de porosidade e 47 mm de diâmetro. Antes dos filtros de serem 
encaminhados para amostragem eles foram dessecados em estufa a 100ºC durante 20 min, dentro de 
envelopes de papel laminado. Depois, acondicionados em um dessecador durante 24 horas com o objetivo 
de aclimatização dos mesmos, em seguidas são pesados em balança analítica e acondicionados nos 
envelopes de papel laminado para posterior amostragem (NBR 12085:1991; Oliveira, 2009). 

Na etapa de amostragem ativa descontínua foi montado um sistema de captação de MP10 a partir da 
seguinte configuração: o orifício de saída do ar da unidade de filtração é ligado orifício de entrada de ar do 
rotâmetro, através de uma mangueira. O orifício de saída de ar do rotâmetro é ligado ao orifício de entrada 
de ar da bomba. Por fim a bomba é ligada no gerador de energia. 

Após coleta o papel de filtro foi encaminhado para o laboratório para quantificação do MP10 por análise 
gravimétrica. A análise gravimétrica consistiu em calcular a razão entre as massas do filtro, pesados antes 
e depois da coleta, e o volume de ar amostrado, segundo a Equação (1). 

 

𝑀𝑃10 =  
𝑀𝑓 −  𝑀𝑖

𝑉
 (𝜇𝑔. 𝑚−3)                                                                           (1) 

 

onde: (MP10) é concentração de material particulado na amostra x, em μg.m-3; (Mi) massa inicia do filtro, 
em mg; (Mf) massa final do filtro após a coleta em mg e (V) volume de ar coletado, em m3. O cálculo do 
volume se dá através da vazão volumétrica de amostragem (Q) multiplicada pelo tempo de coleta (t) em 
minutos. Conhecidos o tempo de coleta e vazão, o volume de ar coletado foi calculado pela Equação (2): 

 

𝑉(𝑚3) =  𝑄. 𝑡 . 10−3                                                                                                       (2) 
 

Após cada amostragem a bomba é desligada e o horário de término anotado. Os filtros são condicionados 
nos envelopes de papel alumínio e encaminhados para o laboratório, onde são dessecados por 24 horas 
após a amostragem para evitar umidade, com intuito de não comprometer os resultados finais (NBR 
12085:1991). Dessa forma, a partir dos resultados obtidos das coletas de cada setor pode-se analisar se os 
parâmetros estão dentro ou não dos parâmetros da Resolução n.3 (Conama, 1990). Em seguida foi 
calculado o índice de qualidade do ar, conforme a Equação (3). 

 

Índice(p) =  [(
Índice(s)− Índice(i)

Conc(f) − Conc(i)

) x (Conc(m) − Conc(i)] + Índice(i)               (3) 

 

Em que: (Conc (m)) concentração média medida do poluente p; (Conc (i)) valor mínimo da faixa de 
concentração onde o poluente p se encontra; (Conc (f)) valor máximo da faixa de concentração onde o 
poluente p se encontra; (Índice (i)) valor do IQAr mínimo da faixa onde o poluente p se encontra; (Índice 
(f)) valor do IQAr máximo da faixa onde o poluente p se encontra. 

Depois de calculado o valor do índice, a qualidade do ar é classificada segundo o Quadro 1. 
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Quadro 1. Índice de Qualidade do Ar, concentração de MP e nível de preocupação com a saúde. 

Valores do Índice de 
Nível de preocupação com a 

saúde 
Concentração de MP (μg.m-3) 

Qualidade do Ar (AQI) 
  

0 a 50 Boa 0 – 50 

51 a 100 Regular 51 – 150 

101 a 199 Inadequada 151 – 250 

200 a 299 Má 251 – 420 

300 a 399 Péssima 421 – 500 

Acima de 400 Crítica Acima de 500 

Fonte: IBRAM-DF (2019). 

 

Quando indicado IQAr está na faixa boa, significa que a qualidade do ar está nos padrões satisfatório e há 
baixo risco de saúde. IQA regular: é aceitável, porém pessoas sensíveis (crianças, idosos e pessoas que 
tenham doenças respiratórias) estão propicia aparecimento de sintomas respiratórios. Inadequada: 
pessoas que tem maior sensibilidade podem sofrer efeitos mais sérios à saúde (tosse seca, cansaço, ardor 
nos olhos, nariz e garganta). Má: Qualquer um pode sofrer efeitos sendo pessoas mais sensíveis mais 
atingidas. Péssima e Crítica: todos estão propícios a riscos sérios de saúde (Instituto Brasília Ambiental – 
Distrito Federa – Ibram DF, 2019). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 3 apresenta o gráfico do perfil médio da concentração de MP, nos setores em estudo, onde 
ocorreram as leituras das concentrações de MP (n = 9) leituras para o mês de dezembro 2018. 

 

Figura 3. Perfil médio da concentração de MP10 no mês de dezembro de 2018. 

 
 

Portanto, com relação a Figura 3 nota-se que as concentrações de MP10 variam de 50,91 µg.m-3 (mínima) a 
276,36 µg.m-3 (máxima), observando-se a ocorrência de elevado desvio padrão nos Setores A, B e C. Esse 
fato pode ser atribuído a possível variação do número de veículos e motos, haja vista, o monitoramento ter 
ocorrido em vias abertas e ter seguido um padrão de amostragem, com relação ao dia da semana (quartas-
feiras), horário (14:00 – 18:00 hs) e velocidade média do vento ter se mantido em 20,97 ± 1,63 km. h −
1 para uma temperatura média de 26,33 ±  3,09 0C e para umidade, média de 58 ± 13,33%. 

Primeiro deve ser salientado que esse tipo de variação é característico de amostragens atmosféricas. Por 
isso, às vezes, é necessário o monitoramento por vários anos, para que o perfil de determinada área seja 
traçado de forma satisfatória. Além do tráfico veicular ser distinto em diferentes horários. 

Deve-se também consideradar  a influência das características climáticas (temperatura, velocidade  do 
vento, turbulência e estabilidade), urbanas (verticalização) e geográficas (arborização), as quais 
favorecem a dispersão ou aprisionamento dos poluentes. Apesar dos setores serem no centro comercial, 
possuem características diferentes Sendo o Setor A e B constituído de mais prédios e no Setor C as 
medições foram feitas em espaço mais aberto e amplo. 
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Na Tabela 1 são apresentadas as médias e desvios-padrões para as amostragens realizadas nos Setores A, 
B e C. 

 
Tabela 1. Magnitudes médias das concentrações de MP10 no centro comercial de Campina Grande, Paraíba 

em dezembro de 2019. 
Concentração Setor A Setor B Setor C 

MP10 (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) 

Média 107,88 190,30 150,30 

Desvio-padrão 13,39 63,84 83,20 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2019). 

 

Logo, nota-se que a concentração média de MP10 encontrada foi de 107,88 (+ 13,39); 190,30 (+ 63,84) e 
150,30 (+ 83,20) µg.m-3 (para os Setores A, B e C, respectivamente), apesar da grande variação entorno da 
mesma, justificável pela oscilação no fluxo de veículos e motos que trafegam nos setores. Considerando 
que a média e o desvio padrão são medidas descritivas que não medem se ocorreu diferença significativa 
entre magnitudes encontradas nos Setores. 

Segundo o Padrão Nacional de Qualidade do Ar (PNQA),  a concentração média deve ser de 150 μg.m-3 em 
24 horas (Santos, Carvalho e Reboita, 2016). Observa-se que as concentrações encontradas nos Setores A e 
C são 107,88 e 150,30 µg.m-3, respectivamente.  

A concentração do Setor A está abaixo do parâmetro, enquanto que a  do Setor C é limítrofe do parâmetro. 
Já o Setor B obteve 190,30 µg.m-3 estando acima do padrão. 

Com relação ao Índice de Qualidade do Ar (IQA) para a concentração de 107,88 e 150,30 µg.m-3 obteve-se 
79,15 e 100,14; correspondendo a classificação “Regular”, a qual varia de 51 a 100 de IQA. Essa 
classificação significa que é aceitável, porém pessoas sensíveis (crianças, idosos e pessoas que tenham 
doenças respiratórias) estão propicias ao aparecimento de sintomas respiratórios. Já para a concentração 
de 190,30 µg.m-3 foi obtido um IQA de 139,91; que corresponde a classificação “Inadequada”, na qual 
pessoas que tem maior sensibilidade podem sofrer efeitos mais sérios à saúde (tosse seca, cansaço, ardor 
nos olhos, nariz e garganta) [Ibram-DF, 2019]. 

 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Necessita-se de mais monitoramento das vias urbanas do centro comercial de Campina Grande, Paraíba, 
haja vista, o monitoramento atmosférico sofrer influência de vários aspectos, pois cada cidade tem suas 
particularidades, como, por exemplo, tamanho e a formação de cada território, área geográfica, condições 
climáticas e urbanas, assim também quantidade de veículos e motos, que na maioria das cidades chega a 
ser proporcional ao número de habitantes, o que facilitará ou dificultará a dispersão dos poluentes 
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Resumo: Este projeto teve como objetivo desenvolver uma plataforma que possibilite 

monitorar os índices de dióxido de carbono (CO2) em diversos pontos de uma 

determinada área e armazená-los em uma memória, permitindo que os interessados 

possam, ao fim de certo período, extrair as medições da memória e analisar as variações 

da concentração do dióxido de carbono no decorrer deste período. Para o 

desenvolvimento do projeto foi utilizada somente tecnologia aberta (open-source) e 

componentes de baixo custo, como microcontroladores, sensores e módulos de rádio 

comunicação, visando deixar a plataforma facilmente acessível. 

 

Palavras chave: rede de sensores sem fio; XBee; Arduino. 
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1. INTRODUÇÃO 

Graças aos gases do efeito estufa, a atmosfera terrestre é capaz de reter calor proveniente do Sol, 
mantendo a temperatura média do planeta por volta de 15 °C. Dentre estes gases, destacam-se o dióxido 
de carbono (CO2), o óxido nitroso (NO2) e o metano (CH2) (BRAGA et al, 2002). 

Entretanto, de alguns anos para cá, a concentração de gases do efeito estufa, em especial o dióxido de 
carbono, tem aumentado de forma significativa devido a queima de combustíveis fósseis e mudanças na 
forma de utilizar o solo, consequências do desenvolvimento urbano e industrial. Esta elevação nos níveis 
destes gases promovem a elevação da temperatura na superfície terrestre, trazendo grandes impactos no 
clima da Terra, como surgimento de regiões áridas e derretimento de calotas de gelo polares.  

O homem lança mais de 46,5 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, o principal gás causador do 
aquecimento global, por ano na atmosfera terrestre (The World Data Bank, 2015). Embora uma série de 
medidas para redução da emissão de gases poluentes tenham sido tomadas, as expectativas não são muito 
favoráveis. A emissão de dióxido de carbono, ano após ano, bate novos recordes, sempre superando as 
piores expectativas (Renewable Energy Industry Institute, 2015). Desta forma, é de extrema importância 
que o monitoramento desta poluição seja feito de forma contínua por todas as pessoas interessadas. 

Tendo em vista a importância de se monitorar a qualidade do ar, este trabalho teve como objetivo 
desenvolver uma plataforma aberta e de baixo custo utilizando a plataforma de prototipagem Arduino e 
uma rede sensor sem fio (RSSF) comunicando-se através do protocolo ZigBee, devido ao seu longo alcance 
e baixo consumo de energia. Uma memória foi inserida no nó coordenador da rede, o Arduino, permitindo 
que as medidas sejam armazenadas, e uma análise da situação do ar possa ser feita posteriormente. 

Embora existam diversos métodos para efetuar o monitoramento de poluentes no ar, este costumam ser 
onerosos, devido à necessidade de profissionais treinados e de laboratórios equipados para a realização 
dos testes. Além disso, os índices de CO2 ficam restritos à comunidade do laboratório. Desta forma, 
justifica-se a proposta de desenvolvimento da plataforma de monitoramento de baixo custo. 

 

2. SENSOR DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Em se tratando de sensores de CO2, podem ser encontrados no mercado quatro tipos principais: de 
medição eletroquímica, de medição espectroscópica, baseados em nanotubos de carbono e de estado 
sólido. O sensor escolhido para este projeto é MG811, um sensor de CO2 de estado sólido. O funcionamento 
é baseado em um ou mais óxidos metálicos de transição depositados em camadas sobre substratos. Há 
também um resistor para elevar a temperatura a condições ideais para medição da concentração do gás. 
Quando há presença de CO2, o óxido metálico promove dissociação do gás, gerando transferência de 
elétrons. Então um par de eletrodos mede a mudança de condutividade e gera um sinal elétrico 
proporcional à concentração de CO2 (SCHAEFFER, 2004). 

Segundo o datasheet disponibilizado pelo fabricante, o sensor MG811 possui boa sensibilidade e 
seletividade ao dióxido de carbono, baixa dependência a umidade e temperatura e longa estabilidade e 
reprodutibilidade das medidas. 

 

Figura 1 – Sensor de dióxido de carbono MG811. 

(Fonte: Datasheet) 
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Tabela 1 – Especificações técnicas do sensor MG811. 
Símbolo Parâmetro Técnico 

VH Tensão de aquecimento 6,0±0,1 V 

RH Resistor de aquecimento 30±5% Ω 

IH Corrente de aquecimento @ 200 mA 

PH Potência de aquecimento @ 1200 mW 

Tao Temperatura de operação -20 a 50 °C 

Tas Temperatura de armazenamento -20 a 70 °C 

EMF Sinal de saída 30 a 50 mV 

 Faixa de detecção 350 a 10000 ppmCO2 

Fonte: Datasheet. 

 

Figura 2 – Resposta do sensor MG811 com a com relação a diferentes gases. 

(Fonte: Datasheet) 

 

Figura 3 – Comportamento do sensor MG811 com a variação da temperatura. 

(Fonte: Datasheet) 

 

Figura 4 – Comportamento do sensor MG811 com a variação da umidade. 

(Fonte: Datasheet) 
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O sensor MG811 também é comercializado pela DFRobot embutido a um circuito eletrônico de 
condicionamento do sinal de resposta, constituindo um módulo sensor de CO2. Este módulo é alimentado 
com 5 V e possui duas saídas: analógica e digital. A saída analógica gera uma faixa de tensão proporcionais 
à concentração do gás. A saída digital é uma saída do tipo ON/OFF, onde caso o nível de CO2 atinja um 
setpoint, esta saída comuta de nível baixo para nível alto. Este setpoint é regulado por meio de um 
potenciômetro presente no módulo. 

Figura 5 – Módulo sensor de CO2. 

(Fonte: DFRobot) 

2.1. ARDUINO 

O desenvolvimento da eletrônica aplicada a circuitos integrados tornou possível colocar centenas de 
milhares de transistores em um único chip, viabilizando a produção dos microprocessadores. Mais tarde, 
com um aumento no nível de integração, surgiram circuitos integrados contendo simultaneamente 
processador e periféricos, marcando a criação dos microcontroladores. 

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica livre criada por Massimo Banzi e David 
Cuartielles para suprir a demanda de uma plataforma microcontrolada mais simplificada e baixo custo. O 
Arduino é, basicamente, um pequeno computador capaz de receber e processar entradas provenientes de 
sensores ou outros dispositivos e então gerar saídas para atuadores ou outros dispositivos, conforme a 
programação desenvolvida pelo usuário (MCROBERTS, 2011). Este tipo de sistema é chamado de 
computação física ou embarcada, caracterizado por poder interagir com o ambiente por meio de hardware 
e software. 

Em se tratando de hardware, segundo os desenvolvedores, a placa do Arduino Uno é composta por um 
microprocessador Atmel AVR ATmega328, um cristal oscilador de 16 MHz, conexão USB utilizando o 
conversor USB-serial ATmega8U2, conector P4 para alimentação externa associada a um regulador de 
tensão de 5 V, um botão Reset, alguns LEDs para indicação do funcionamento, conexão para gravação ICSP, 
14 pinos de entrada/saída digital (dos quais 6 podem ser usados como PWM) e 6 pinos de entrada 
analógica (Arduino Community). 

 
Figura 6 – Placa microcontrolada Arduino Uno. 

(Fonte: Arduino Community) 
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A alimentação da placa é feita através da conexão USB, quando a mesma está conectada a um computador, 
ou através do conector P4 de alimentação externa, utilizando uma fonte de alimentação ou uma bateria. 
Quando alimentado através do conector P4, recomenda-se que a tensão fornecida esteja entre 7 V e 12 V 
para não sobrecarregar o regulador de tensão. 

A forma como os pinos do Arduino estão dispostos torna possível uma de suas grandes vantagens, que é o 
uso de shields. As shields são placas complementares contendo outros dispositivos, como por exemplo 
receptores GPS e módulos Ethernet, onde o usuário simplesmente acopla a shield sobre o Arduino, 
agregando assim novas funcionalidades ao mesmo (MCROBERTS, 2011). 

Quanto a software, o Arduino vem com um bootloader gravado no microprocessador que permite a 
transferência da programação desenvolvida pelo usuário, sem a necessidade de um hardware gravador, 
como acontece com outros microcontroladores no mercado. O ambiente de desenvolvimento da 
programação é o Arduino IDE, uma aplicação multiplataforma livre desenvolvida em Java. 

A IDE é bastante simples e intuitiva, se assemelhando a um editor de texto, onde o usuário escreve o 
código em uma linguagem baseada na linguagem C, compila-o e transfere-o para a placa Arduino. Este 
código desenvolvido é chamado de sketch (MCROBERTS, 2011). Uma imagem do software com uma sketch 
de exemplo por ser vista na figura (7). Atualmente existem inúmeras bibliotecas disponíveis na 
comunidade, que facilitam o uso dos diversos dispositivos e shields, desenvolvidas tanto por fabricantes 
destes dispositivos quanto por usuários colaboradores. 

 

2.2. PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ZIGBEE 

O protocolo de comunicação ZigBee é um meio bastante popular de desenvolver redes de sensores sem fio 
(RSSF) devido a seus módulos apresentarem baixo custo, pequeno porte, segurança, confiabilidade, 
operarem em frequência aberta e, principalmente, baixo consumo de energia. Quando o módulo ZigBee 
não está transmitindo ou recebendo informação, se configurado para tal, este entra em modo Sleep, 
reduzindo drasticamente seu consumo. É possível que em determinadas aplicações do ZigBee, como 
módulos sensores remotos alimentados por pilhas ou baterias, estas fontes de alimentação, durem meses 
ou até mesmo anos (FALUDI, 2011). 

 
Figura 7 – Ambiente de programação do Arduino. 
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A tecnologia ZigBee é baseada no padrão IEEE 802.15.4 e foi desenvolvida pela ZigBee Alliance, um 
consórcio formado por grandes empresas de tecnologia, entre elas Philips, Bosch, Motorola, Freescale e 
Siemens. Dentre as áreas de aplicação desta tecnologia, destacam-se automação residencial e predial, 
monitoramento hospitalar, monitoramento e controle industrial (SANTOS). 

O padrão IEEE 802.15.4 define as camadas Física e de Controle de Acesso ao Meio (MAC) para redes 
pessoais sem fio de baixa taxa de transmissão (LR-WPAN), enquanto que o ZigBee define as camadas de 
Rede e de Aplicação (BARONTI et al., 2007). 

 
Tabela 2 – Comparação entre algumas tecnologias de comunicação sem fio. 

 ZigBee e 802.15.4 GSM/GPRS CDMA 802.11 Bluetooth 

Aplicação Principal 
Monitoramento e 
controle de 
processos 

Transmissão de 
dados e voz em 
grandes áreas 

Internet de alta 
velocidade 

Conectividade 
entre dispositivos 

Autonomia Anos 1 semana 1 semana Semanas 
Largura de Banda 250 kbps Até 128 kbps 11 Mbps 720 kbps 
Alcance Típico Mais de 100 m Alguns km 50 a 100 m 10 a 100 m 

Vantagens 
Baixo consumo de 
potência e custo 
reduzido 

Infraestruturas já 
existentes 

Altas velocidades 
Versatilidade na 
ligação entre 
dispositivos 

Fonte: SANTOS. 

 
O ZigBee trabalha na frequência ISM (Industrial, Scientific and Medical), sendo de 868 MHz (1 canal), 915 
MHz (10 canais) e 2,4 GHz (16 canais). Esta frequência de operação é livre e não requer nenhum tipo de 
licença. Independente da frequência de transmissão, o ZigBee utiliza o método de acesso DSSS (Direct 
Sequence Spread Spectrum). Uma rede ZigBee é capaz de hospedar mais de 65000 dispositivos, com taxas 
de transferência variando de 20 kbps a 250 kbps (ZigBee Alliance). 

Em uma rede ZigBee há dois tipos de dispositivos, definidos pela camada MAC: FFD (Dispositivo de 
Funções Completas) e RFD (Dispositivo de Funções Reduzidas). Os FFDs são equipados com um pacote 
completo de funções referentes à camada MAC, permitindo que estes possam atuar na rede como 
coordenadores, roteadores ou dispositivos finais. Desta forma, um FFD pode comunicar-se com qualquer 
dispositivo da rede. Já os RFDs são equipados apenas com as funções básicas, limitando-os a atuarem 
apenas como dispositivos finais e comunicarem-se apenas com FFDs (ZigBee Alliance). 

Já em relação à camada de rede, os dispositivos que compõem uma rede ZigBee são classificados em três 
tipos: coordenador, roteador ou dispositivo final. Um dispositivo final corresponde a um RFD ou FFD 
atuando simplesmente como um dispositivo sensor ou atuador. Um roteador é um FFD com capacidade de 
rotear a comunicação entre nós da rede, permitindo que o coordenador se comunique com um nó que 
esteja fora de seu alcance direto. O coordenador é único em uma rede ZigBee e trata-se de um FFD com 
habilidades de gerenciamento da rede, como endereçar os dispositivos que entram na rede e controlar o 
tráfego de dados (ZigBee Alliance). 

Uma rede ZigBee pode ser implementada utilizando três diferentes topologias: estrela (star), árvore 
(cluster tree) e malha (mesh). A topologia em estrela é a mais simples, onde não há nós roteadores, apenas 
o coordenador se comunicando diretamente com os dispositivos finais. Na topologia em árvore há nós 
roteadores interligando os dispositivos finais ao coordenador, porém a rota da comunicação entre um 
dispositivo e o coordenador é fixa, seguindo uma hierarquia. A topologia em malha é semelhante à 
topologia em árvore, porém a rede é capaz de se auto organizar, podendo alterar as rotas de forma a 
otimizar a comunicação e facilmente abranger maiores áreas (ZigBee Alliance). 

 

2.3. MÓDULO XBEE 

O módulo Xbee ZB RF, ou XBee Series 2, é um transceptor sem fio desenvolvido pela Digi International Inc. 
para operar com o protocolo ZigBee, fornecendo os recursos necessários para se formar uma robusta rede 
de sensores sem fio (RSSF) de baixo consumo e baixo custo. O XBee também possui recursos adicionais 
que permitem o monitoramento e controle de dispositivos remotos (HEBEL et al., 2010). 
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Figura 8 – Topologias de rede no ZigBee. 

(Fonte: BARONTI et al., 2012) 
 

Existem dois tipos de XBee: o XBee S2 e o XBee Pro S2. Basicamente, estes dois modelos diferem entre si 
na potência, onde o XBee Pro apresenta maior alcance na comunicação entre dois nós, porém consumindo 
mais energia para tal (FALUDI, 2011).  

Já existe no mercado um modelo melhorado, o XBee Pro S2B, onde a potência de transmissão é maior que 
o modelo anterior, porém consumindo menos energia. As especificações dos módulos XBee/XBee Pro ZB 
RF estão dispostas no anexo (1). 

 

Figura 9 – Tipos de antenas disponíveis nos módulos XBee. 

(Fonte: Sparkfun) 

 

2.4. DESENVOLVIMENTO 

A primeira etapa do projeto consistiu no estudo dos módulos XBee e de sua tecnologia de comunicação, o 
protocolo ZigBee. Este estudo iniciou com a revisão bibliográfica acerca o protocolo ZigBee, adquirindo 
conhecimento de como funciona este protocolo de comunicação sem fio. Em seguida foi realizada a revisão 
bibliográfica dos módulos XBee, estudando como o protocolo ZigBee é aplicado e funciona neste 
equipamento, como utilizá-lo e suas principais características e aplicações. 

Com uma base teórica formada, foram adquiridos três módulos XBee para os estudos práticos e o início do 
desenvolvimento da plataforma de monitoramento proposta. A configuração dos módulos XBee é 
realizada através do software XCTU, disponibilizado gratuitamente pelo fabricante do módulo, a Digi 
Internation. Um exemplo desta tela de configuração pode ser visto na figura (10). Para conectar o módulo 
XBee ao computador, faz-se necessário o uso de uma placa complementar, chamada geralmente de XBee 
Explorer, visto na figura (11), à qual o XBee é acoplado e conecta-se ao computador por meio de uma 
conexão USB.  
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Figura 10 – Configuração dos módulos XBee através do software XCTU. 

 
 

Figura 11 – Xbee Explorer, utilizado na comunicação do módulo XBee com o computador. 

(Fonte: Sparkfun) 

 

A primeira configuração a definir é qual será a função do nó: coordenador, roteador ou dispositivo final. 
Isto é definido por meio do firmware escolhido no XCTU e então instalado no módulo, sendo possível 
alterar o firmware quando desejar. Instalado o firmware, o próximo passo é configurar os parâmetros de 
funcionamento do módulo. 

Existem diversos parâmetros que podem ser alterados na configuração dos módulos, cabendo ao usuário 
definir o que é necessário e deixar os demais parâmetros com as definições padrões do fabricante. Entre 
estes parâmetros estão ID da rede, ID do módulo, intervalo para início e duração da dormência do módulo, 
definições das portas de entrada e saída, entre outros. 

A partir do momento em que todos os módulos estão configurados, quando são conectados à uma fonte de 
alimentação, eles iniciam automaticamente e em poucos segundos a conexão entre eles é formada, sendo 
gerenciados pelo nó coordenador. 

Com a rede formada e funcionando, quando um dos módulos XBee está acoplado ao XBee Explorer e 
conectado ao computador, é possível visualizar e alterar todas as configurações de qualquer um dos 
módulos da rede, sem a necessidade de se conectar a ele fisicamente. Esta é uma característica 
extremamente útil no desenvolvimento e manipulação de uma rede de comunicação sem fio utilizando 
módulos XBee. 
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No início dos estudos e testes, os módulos foram configurados para trabalharem com comunicação em 
modo AT, também chamado de transparente, onde as informações são trocadas por meio de comandos. 
Porém este sistema, como verificou-se mais tarde, funciona apenas em comunicações ponto-a-ponto.  

Como o intuito do projeto é trabalhar com rede mesh, foi necessário configurar os módulos para operarem 
com comunicação em modo API, onde as informações são transmitidas por meio de pacotes de dados, ou 
frames, que além de conter o dado, contém outras informações, como o endereço do módulo que enviou o 
pacote. Com isto, é possível saber exatamente qual módulo enviou a informação. A composição completa 
do pacote pode ser vista no anexo (2). 

Com a rede mesh dos módulos Xbee funcionando corretamente, o foco do estudo foi então direcionado 
para o Arduino. A função do Arduino neste projeto é receber do módulo coordenador as leituras de todos 
os módulos sensores, processar estas informações e então armazená-las em um cartão de memória, 
juntamente com outras informações, como data e hora do recebimento. 

O estudo iniciou com conceitos básicos das funcionalidades e da programação do Arduino, utilizando para 
tal as revisões bibliográficas realizadas e exemplos de programas disponíveis no próprio software de 
programação, o Arduino IDE. Como a programação do Arduino é baseada na linguagem C, também foi 
necessário e importante estudar diversos conceitos desta linguagem. 

Dominados estes conceitos básicos, iniciou então o estudo da comunicação entre o Arduino e o módulo 
XBee coordenador. Para conectar o módulo ao Arduino, é utilizada uma placa complementar chamada 
XBee Shield, que é acoplada sobre o Arduino e então o módulo XBee é acoplado nesta shield. Esta shield 
pode ser vista na figura (12). O módulo XBee envia as informações para o Arduino por meio de uma 
comunicação serial, utilizando portas Rx e Tx. Para o recebimento das informações pelo Arduino, utiliza-se 
no programa funções de manipulação e leitura da porta serial, da mesma forma como é feito para 
comunicar o Arduino com o computador via conexão USB. 

 

Figura 12 – Placa complementar XBee Shield para Arduino. 

(Fonte: DealExtreme) 

 

Com a comunicação entre o nó XBee coordenador e o Arduino funcionando conforme desejado, o próximo 
passo foi estudar o funcionamento do módulo de relógio de tempo real, ou módulo RTC. A função deste 
módulo é informar ao Arduino, quando requisitado, a data (dia, mês e ano) e o horário (hora, minuto e 
segundo) do momento da requisição. Este módulo possui uma bateria de lítio de 3 V acoplada a ele, de 
modo que as informações de tempo não são perdidas, a menos que esta bateria esgote ou seja removida. 
Para o estudo e aplicação no projeto foi adquirido o módulo RTC DS3231. 
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Figura 13 – Módulo RTC DS3231. 

(Fonte: DealExtreme) 

 

Este módulo RTC se comunica com o Arduino por meio do protocolo I²C. Para tanto, faz-se necessário o 
uso de três bibliotecas no desenvolvimento dos programas: DS3232RTC.h, Time.h e Wire.h. Estas 
bibliotecas possuem código-fonte aberto e estão disponíveis em diversos sites e comunidades sobre 
Arduino na Internet. Para configurar o módulo, basta conectar o módulo ao Arduino e carregar neste o 
programa de configuração, onde deve-se adicionar as informações atualizadas de data e hora. Feito isto, o 
módulo está pronto para uso. Para utilizá-lo, basta carregar estas bibliotecas no programa que se está 
desenvolvendo e, quando necessário, chamar as funções de data e hora. 

Em seguida, passou-se a estudar a forma de armazenar informações em uma memória não-volátil, ou seja, 
uma memória que não perde as informações nela gravadas ao ser removida da plataforma. O método 
escolhido foi utilizar um módulo de cartão SD compatível com Arduino, capaz de armazenar as 
informações desejadas em um cartão SD, permitindo uma mobilidade destas informações. 

 

Figura 14 – Módulo de cartão SD. 

(Fonte: DealExtreme) 

 

Este módulo de cartão SD se comunica com o Arduino por meio do protocolo SPI. Para tanto, faz-se 
necessário o uso de duas bibliotecas no desenvolvimento dos programas: SPI.h e SD.h. Estas bibliotecas 
possuem código-fonte aberto e estão disponíveis em diversos sites e comunidades sobre Arduino na 
Internet, inclusive já estão inclusas nas versões mais recentes do software Arduino IDE. Para utilizar o 
módulo, basta carregar estas bibliotecas no programa que se está desenvolvendo e, quando necessário, 
chamar as funções de leitura ou gravação específicas para cartão SD. Como mais esta tecnologia estudada e 
compreendida, tem-se a base para o desenvolvimento da plataforma de monitoramento. 

Os nós sensores da plataforma são formados por sensores de CO2 modelo MG811, capazes de medir com 
boa precisão a concentração de CO2 presente no ambiente, conectados a módulos de comunicação XBee, 
formando uma rede sensor sem fio (RSSF).  
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O nó coordenador é formado por um Arduino Uno conectado a um módulo XBee através de uma placa 
complementar chamada XBee Shield, a um módulo de leitura/gravação de cartão SD e a um módulo de 
relógio de tempo real RTC. Cada nó da rede possui uma bateria de alimentação independente. 

O sistema funciona da seguinte forma: o sensor transmite a leitura do nível de CO2 por meio de um sinal 
analógico ao XBee, que então converte este sinal em um dado digital e o transmite ao XBee presente no nó 
coordenador. Este repassa o dado ao Arduino que, por meio do módulo RTC e do módulo de cartão SD, 
armazena o nome do nó sensor que enviou, o dado enviado, o horário e a data do recebimento, 
respectivamente. Estas quatro informações são armazenadas no cartão SD em um arquivo de texto do tipo 
TXT, conforme o exemplo abaixo. 

 

   1 28.24 17:06:07 22/04/2017 
   2 27.77 17:06:16 22/04/2017 
   1 28.24 17:06:17 22/04/2017 
   2 27.77 17:06:26 22/04/2017 
 

3. CONCLUSÕES 

A plataforma de monitoramento de CO2 proposta tem como diferenciais seu baixo custo, tecnologia aberta 
e fácil utilização, permitindo que qualquer pessoa, após uma breve instrução, consiga utilizar o 
equipamento de forma satisfatória. Outra característica importante é a possibilidade de, com poucas 
alterações, permitir o monitoramento de outras substâncias ou grandezas físicas, como oxigênio 
dissolvido e temperatura. Estas características também possibilitam o uso da plataforma em práticas 
didáticas em cursos técnicos e de nível superior, atendendo a disciplinas como Sistemas Microcontrolados. 

Até o presente momento, foram alcançados resultados esperados e satisfatórios, conseguindo solucionar 
problemas que inicialmente já se imaginava que seriam os grandes desafios do projeto, como problemas 
na comunicação sem fio e no tratamento dos dados transmitidos. Os próximos passos são o 
desenvolvimento da alimentação autônoma dos módulos e, por fim, acomodar o equipamento em cases 
protetores. Como continuação do projeto, pretende-se tornar a plataforma apta a enviar os dados 
coletados via Internet a um servidor e disponibilizá-los em um website.    
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Especificações dos módulos XBee/XBee Pro ZB RF. 
 

Fonte: Digi International Inc., 2012 [12]. 

  



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

167 

 
 
 

Anexo 2 – Guia rápido de referência do módulo XBee S2. 
 

Fonte: http://tunnelsup.com 
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Anexo 3 – Programação do Arduino desenvolvida para a plataforma de monitoramento de CO2. 

/* Conexões Módulo SD: 
** VCC 5V e 1 GND 
** CS - pin 4  
** MOSI - pin 11 
** SCK - pin 13 
** MISO - pin 12 
Conexões Módulas RTC: 
** SCL - pin A5 
** SDA - pin A4 
** VCC 5V e GND 
*/ #include <SPI.h> 
#include <SD.h> 
#include <DS3232RTC.h> //http://github.com/JChristensen/DS3232RTC 
#include <Time.h> //http://www.arduino.cc/playground/Code/Time  
#include <Wire.h>//int potPin = 0; int ledSD = 3; //LED acesso durante tráfego de dados no SD//int ledSB 
= 2; //LED indicando standy by 
File myFile; 
byte endereco; 
String hora; 
String data; 
float valorLido; 
int nomeNo; 
void setup() { 
pinMode(ledSD, OUTPUT); 
//pinMode(ledSB, OUTPUT); 
//digitalWrite(ledSB, LOW); 
digitalWrite(ledSD, LOW); 
Serial.begin(9600); 
while (!Serial); 
setSyncProvider(RTC.get); 
if(timeStatus() != timeSet) {Serial.println("Falha ao sincronizar com o RTC");return;} 
if (!SD.begin(4)) { Serial.println("Falha ao iniciar o SD!"); return;} 
void loop() { 
//digitalWrite(ledSB, LOW); 
//for (int i=0; i <= 5; i++) { if (Serial.available () > 21) { 
byte lido [21]; 
lido [0] = Serial.read(); 
if (lido[0] == 0x7E) { 
for (int i = 1; i < 21; i++) { 
lido [i] = Serial.read(); 
endereco = lido[9]; 
switch(endereco){ 
case 0xDC: 
nomeNo=1; 
break; 
case 0x6B: 
nomeNo=2; 
break; 
case 0x70: 
nomeNo=0; 
break; 
Serial.print("Endereco: ");// 
Serial.println(endereco,HEX);// 
Serial.print("no': ");// 
Serial.println(nomeNo);// 
float analogMSB = lido[19]; 
float analogLSB = lido[20]; 
valorLido = (analogLSB+analogMSB*256)*120/1024; 
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Serial.print("Sensor: ");//Serial.print(valorLido);// 
Serial.println(" oC");//hora=pegarhora(); 
Serial.print("Hora: ");// 
Serial.println(hora);// 
data=pegardata(); 
Serial.print("Data: ");// 
Serial.println(data);// gravaSD(nomeNo, valorLido, hora, data); //delay(5000); 
//digitalWrite(ledSB, HIGH); 
//delay(15000); 
String pegarhora()  
hora = String(colocarDigito(hour())); 
hora += String(':'); 
hora += String(colocarDigito(minute())); 
hora += String(':'); 
hora += String(colocarDigito(second())); 
//Serial.println(hora); 
return hora; 
String pegardata() { 
data = String(colocarDigito(day())); 
data += String('/'); 
data += String(colocarDigito(month())); 
data += String('/'); 
data += String(year(),DEC); 
//Serial.println(data); 
return data; 
String colocarDigito(int valor)  // coloca o dígito 0 se necessário 
String digito; 
if(valor < 10){ 
digito = String('0'); 
digito += String(valor,DEC); else 
digito = String(valor,DEC); return digito; 
void gravaSD(int nomeNo, float valor, String hora, String data) 
//String enderecoS = String(endereco,HEX); 
myFile = SD.open("example2.txt", FILE_WRITE); 
if (myFile) { 
digitalWrite(ledSD, HIGH); 
myFile.print(nomeNo); 
myFile.print("\t"); 
myFile.print(valor); 
myFile.print("\t"); 
myFile.print(hora); 
myFile.print("\t"); 
myFile.println(data); 
myFile.close(); 
digitalWrite(ledSD, LOW); 
Serial.println("salvo no SD.");// 
else  
Serial.println("Erro no SD."); 
return; 
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Capítulo 15 

 

Cinética da polimerização química do pirrol em água 
utilizando cloreto férrico como oxidante 
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Michele Di Domenico 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho foi avaliar a conversão experimental e a 

cinética de polimerização química do pirrol (Pi) em solução aquosa utilizando cloreto 

férrico como agente oxidante. As reações de polimerização foram realizadas num reator 

batelada encamisado, com um agitador magnético para manter a agitação constante. As 

amostras de polipirrol (PPi) foram coletadas do meio reacional ao longo do tempo, 

sendo filtradas e secas em estufa a 40 °C. Os perfis de conversão gravimétrica foram 

traçados e os parâmetros cinéticos foram determinados. Os parâmetros de operação 

utilizados foram: velocidade de agitação (200 e 300 rpm), concentração de Pi (0,043 e 

0,085 mol/L), concentração de FeCl3.6H2O (0,05, 0,1, 0,2 e 2,0 mol/L) e temperatura (5 e 

20 oC). Por meio deste estudo verificou-se que uma rotação menor é mais eficaz na 

reação de polimerização. Ainda, o aumento da concentração de ambos os reagentes e 

também da temperatura promoveu um aumento na conversão, ao longo de todo o 

experimento. Em relação aos dados de cinética da reação aplicando o método integral, os 

valores de R2 foram sempre superiores a 0,9 e, bons ajustes foram verificados para 

ordens de reação do Pi menores que as do FeCl3.6H2O. Este resultado é coerente com a 

literatura (α = 1 para o Pi e β = 2 para o FeCl3.6H2O) e em acordo com a estequiometria 

da reação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Surgiu por volta dos anos 50 a ideia de se associar propriedades elétricas dos metais às propriedades 
mecânicas dos polímeros. Foram incorporadas cargas condutoras aos polímeros (fibras metálicas, negro 
fumo ou fibras de carbono) produzindo os denominados “polímeros condutores extrínsecos”. 
Recentemente, outra classe de polímeros vem sendo muito estudada, os chamados “polímeros condutores 
intrínsecos”, nos quais a condução de corrente elétrica ocorre sem a incorporação de cargas condutoras 
(Faez et al., 2000). O polipirrol (abreviatura PPi), polímero estudado neste trabalho, faz parte dessa última 
classe. 

Existem dois métodos comumente empregados na produção do PPi: polimerização eletroquímica e 
polimerização oxidativa. A polimerização oxidativa é, ainda, muito utilizada por ser um processo rápido 
que não necessita de equipamentos especiais (Kausaite- Minkstimiene et al., 2015). As propriedades dos 
polímeros dependem de alguns fatores como temperatura, tempo de reação, oxidante utilizado, presença 
de surfactantes e dopantes, entre outros (Omastová et al., 2003; Vilcáková et al., 2004). O agente oxidante, 
além de iniciar a cadeia de polimerização atua também como dopante (Yaws, 2003; Blinova et al., 2007). A 
síntese química do polipirrol em solução aquosa, utilizando cloreto férrico como agente oxidante, pode ser 
representada pela reação dada na Equação 1 (Armes, 1987): 

 

 (1) 

 

Dentro deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a conversão experimental e a cinética da 
polimerização química do pirrol em água, usando o cloreto férrico como agente oxidante. Dessa forma, 
contribuiu-se para o melhor entendimento do processo de síntese química deste polímero, gerando dados 
fundamentais para a realização de um projeto a nível industrial. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. REAÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO 

A pesquisa foi realizada nos laboratórios do Curso de Graduação em Engenharia Química da UTFPR, 

Câmpus Francisco Beltrão, Paraná. Para a síntese química do polipirrol foram utilizados os reagentes: 

monômero pirrol (C4H5N, pureza de 98%) e cloreto de ferro 

(III) hexahidratado (FeCl3.6H2O, pureza de 97%), ambos da Sigma-Aldrich, gás nitrogênio industrial e 

água destilada. Inicialmente, o monômero pirrol (abreviatura Pi) foi destilado a vácuo (em evaporador 

rotativo) e armazenado em frasco âmbar sob atmosfera inerte de N2 e na ausência de luz, sob refrigeração 
(Tarifa, 2016). 

Na sequência, foram realizadas as reações de polimerização, nas condições operacionais apresentadas na 
Tabela 1. As variáveis foram selecionadas com base nos trabalhos de Brusamarello (2014) e Tarifa (2016). 
Um esquema representativo do aparato experimental é mostrado na Figura 1. Os experimentos foram 
conduzidos dentro da capela de exaustão do laboratório. 

 

Tabela 1 – Condições operacionais dos experimentos de polimerização 
Teste T (°C) N (rpm) V (mL) t (min) CPi (mol/L) CFeCl3.6H2O (mol/L) Razão Molar 

1 20 200 0,05 120 0,085 0,2 2,3 

2 20 300 0,05 120 0,085 0,2 2,3 

3 20 200 0,5 20 0,085 0,2 2,3 

4 20 200 0,5 180 0,085 0,2 2,3 

5 20 200 0,5 180 0,085 0,2 2,3 

6 20 200 0,5 180 0,043 0,1 2,3 

7 20 200 0,5 180 0,085 2,0 23,4 

8 20 200 0,5 180 0,043 0,05 1,2 

9 5 200 0,5 180 0,085 0,2 2,3 
1  Limite inferior do equipamento.  
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Figura 1 – Esquema geral do aparato experimental. Legenda: (1) bomba submersa, (2) reator encamisado, 
(3) barra magnética, (4) agitador magnético com aquecimento, (5) capela de exaustão de gases e (6) cuba 

de alumínio contendo água 

 
 

Inicialmente, avaliou-se o efeito da velocidade de agitação e do tempo final de reação  na conversão total 
de Pi em PPi (testes 1 até 4). Na sequência, foram feitos os testes cinéticos com coleta de amostras ao 
longo do tempo (testes 5 até 9), avaliando-se o efeito da concentração dos reagentes e também da 
temperatura na polimerização. Os testes 4 e 5 foram feitos nas mesmas condições, porém para o primeiro 
foi avaliada apenas a conversão total e para o segundo a conversão ao longo do tempo. Os experimentos 
deste trabalho foram feitos em duplicata, com exceção do teste 5, que foi realizado em triplicata. O cálculo 
do erro experimental, por meio dos valores de taxa ou velocidade máxima (dX/dt), indicou um desvio 
padrão pequeno, de ± 0,004 min-1, comprovando o efeito dos parâmetros estudados no resultados de 
conversão. 

O procedimento experimental adotado foi o seguinte: (1) preparação da solução aquosa de FeCl3, (2) 

agitação constante do meio e aquecimento/resfriamento, de forma a manter o sistema homogêneo, (3) 
adição do pirrol, gota-a-gota ao reator, sendo este coberto com papel alumínio e, (4) início da contagem do 
tempo de reação. Ao final, o meio líquido contendo o PPi sólido foi filtrado a vácuo. O material contido no 

papel filtro foi lavado várias vezes com água destilada, seco estufa a 40 oC por 24h e, finalmente, pesado 
em balança analítica. Os testes de cinética foram finalizados somente após a conversão completa. 

 

2.2. CÁLCULO E ANÁLISE DOS PARÂMETROS CINÉTICOS 

A análise de dados cinéticos se deu a partir da técnica de aquisição de dados com medições de 
concentração-tempo em reator batelada (Fogler, 2014). Os dados de massa foram transformados em 
dados de conversão, e estes, por sua vez, em dados de concentração. A conversão gravimétrica (X) foi 

calculada pela Equação 2 (Brusamarello et al., 2013; Brusamarello, 2014) na qual PPimassa é a massa de 

PPi retida no filtro (g), PPrmassa é a massa  de PPi removida do meio reacional (g), Piadd é a massa de Pi 

adicionada ao reator (g), MCl e MPi são, respectivamente, a massa molar do cloro e do Pi (g/mol) e 

MTreator é a massa total dentro do reator (g). A cinética do presente estudo foi avaliada por meio do 
método integral e de regressão não linear. Foram obtidos a constante específica da reação de 
polimerização do pirrol (k) e a ordem da reação para cada um dos reagentes (α para o Pi e β para o 
FeCl3.6H2O). 
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(2) 

 

3. RESULTADOS 

3.1. EFEITO DA VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E DO TEMPO NA CONVERSÃO 

Inicialmente, as rotações de 200 rpm e 300 rpm foram testadas para avaliar seu efeito na 

conversão total (testes 1 e 2). Verificou-se que, num tempo de reação de 120 min e rotação 

de 200 rpm, a conversão atingida foi superior em comparação à de 300 rpm (0,82 e 0,76, 

respectivamente). Isto pode ter ocorrido devido ao efeito de vórtice, impedindo a 

homogeneidade dos reagentes e conduzindo a uma menor formação de polímero. Além 

disso, problemas com evaporação do pirrol podem ter ocorrido para a maior velocidade de 

rotação (Planche et al., 1994). Desta forma, a rotação de 200 rpm foi fixada para os testes 

seguintes. 

Na sequência, avaliou-se o efeito do tempo de reação na conversão total em polímero. 

Verificou-se que, para tempos reacionais de 20 min (teste 3), 120 min (teste 2) e 180 min 

(teste 4), a conversão total atingida foi de 0,46, 0,82 e 0,94, respectivamente. Logo, 

conforme esperado, quanto maior o tempo de reação, maior é a conversão de Pi em PPi. A 

partir deste resultado, procedeu-se aos testes cinéticos de avaliação da conversão como 

uma função do tempo, considerando o tempo total de 180 min de reação (teste 5, feito em 

triplicata). Para a cinética, a conversão final atingida foi superior àquela encontrada no 

teste de conversão total para 180 min, ultrapassando 100% de conversão. Para os 

experimentos de conversão total, pode ter ocorrido a impregnação de polipirrol nas paredes 

do reator, justificando o menor valor de conversão final encontrado. Por fim, é importante 

também ressaltar, que a variação do volume de reação 0,05 L para 0,5 L parece não ter 

afetado a conversão de Pi em PPi. 

 

3.2. EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DOS REAGENTES E DA TEMPERATURA NO PERFIL DE CONVERSÃO 

Os perfis de conversão gravimétrica em função do tempo para os testes 5 até 8 são mostrados na Figura 2. 
Os dados de conversão para estes experimentos, em 90 min de reação, também são apresentados na 
Tabela 2. Em acordo aos resultados dispostos, ao reduzir as concentrações de ambos os reagentes pela 

metade (testes 5 e 6), mantendo a razão molar de FeCl3.6H2O/Pi de 2,3, ocorre uma diminuição na 

conversão, ao longo de todo o experimento. Ainda, percebe-se que um aumento de 10 vezes na 

concentração do oxidante (testes 5 e 7), elevando a razão molar de FeCl3.6H2O/Pi para 23,4, eleva de 

forma brusca a conversão. Logo, ao reduzir a concentração do oxidante pela metade (teste 8), numa razão 
molar FeCl3.6H2O/Pi de 1,2, reduz-se também a conversão de forma substancial. Dessa forma, o agente 
oxidante utilizado neste trabalho apresentou grande influência na conversão final em polipirrol. 

Segundo Planche et al. (1994), a qualidade do polipirrol obtido não é dependente da razão FeCl3/Pi, mas 

sim, essencialmente, das concentrações dos dois reagentes. Quanto maiores forem as concentrações, mais 
rápida será a cinética e melhor será a qualidade do polímero obtido. 
Com relação ao efeito da temperatura, verifica-se na Figura 2 que o aumento da temperatura elevou os 

valores de conversão em todo o perfil considerado. De acordo com a Tabela 2, o aumento de 5 oC para 20 
oC elevou a conversão de 0,62 para 0,76 em 90 min de reação. A temperatura está diretamente 
relacionada ao grau de agitação e colisão das moléculas, logo, seu aumento, facilita o avanço da reação. 
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Figura 2 – Perfis de conversão em função do tempo para os testes de avaliação do efeito da concentração 
dos reagentes 

 

 
Tabela 2 – Dados de conversão para 90 min de reação 

Teste T (oC) CPi (mol/L) CFeCl3.6H2O (mol/L) Razão Molar X90min 

5 20 0,085 0,2 2,3 0,76 

6 20 0,043 0,1 2,3 0,59 

7 20 0,085 2,0 23,4 1,00 

8 20 0,043 0,05 1,2 0,48 

9 5 0,085 0,2 2,3 0,62 

 

3.3. CÁLCULO DA ORDEM DE REAÇÃO E DA CONSTANTE ESPECÍFICA DA TAXA 

Método Integral: Os resultados dos coeficientes de determinação (R2) para o ajuste do método integral 

dos experimentos 5 e 9 são apresentados na Tabela 3. Pode-se verificar que  os valores de R2 foram 
superiores a 0,90. Ainda, como previsto, os ajustes foram melhores para ordens de reação α=1 e β=2, 

justificável por meio da estequiometria da reação previamente apresentada pela Equação 1: 

2,3FeCl3.6H20/1C4H5N. 

 

Tabela 3 – Método integral e análise do coeficiente de determinação (R2) 

Teste 
Ordem de 
reação (n) (R2) 

k 

(L2/min.mol2) 

5 
α=2; β=1 
α=1; β=2 

0,9593 
0,9617 

2,21 
0,83 

9 
α=2; β=1 
α=1; β=2 

0,9042 
0,9449 

1,10 
0,51 
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Resumo : No Brasil, as espécies do gênero Passiflora L, denominadas popularmente por 

“maracujá”, são utilizadas como ansiolítico, sedativo, diurético e analgésico e juntamente 

com as suas folhas, que também são utilizadas na medicina no tratamento de ansiedade 

e nevralgia. Além disso, as folhas também apresentam propriedades ansiolíticas. 

Processos de secagem por atomização são uma excelente alternativa para a secagem de 

alimentos com alto valor agregado, pois, através da microencapsulação, preservam as 

características sensoriais, nutricionais e vida útil do produto. O presente trabalho 

avaliou a influência da temperatura (111 a 170º C) e concentração de adjuvante (Aerosil, 

21,44 a 51,55%) na microencapsulação por Spray dryer dos compostos bioativos das 

folhas da espécie Passiflora edulis Sims comumente conhecida como maracujá amarelo 

ou maracujá azedo, buscando uma maior preservação desses compostos. Logo, após a 

secagem por atomização as partículas encapsuladas foram caracterizadas quanto à 

higroscopicidade, solubilidade, teor de compostos redutores, carotenoides, flavonoides e 

rendimento da secagem. No pó atomizado das folhas de maracujá azedo obtivemos o 

maior rendimento no valor de 52,67%, que ocorreu utilizando uma temperatura de 141º 

C e concentração de adjuvante de 36%, com solubilidade de 54,76%, higroscopicidade 

de 22,28%, flavonoides 11,46 mg QU/g, carotenoides 0,0873 mg/100g e compostos 

redutores 59,88 mg GAE/g pó.   
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1.INTRODUÇÃO 

A técnica de secagem por nebulização pode ser uma excelente alternativa para secagem de alimentos com 
alto valor agregado, pois além de aumentar a sua vida de prateleira pode vir, também, a preservar seus 
compostos biologicamente ativos, bem como o flavour.  

O método de secagem por atomização gera produtos de alta qualidade, devido às elevadas temperaturas 
associadas ao curto tempo de residência do produto na câmera de secagem que resultam na elevada taxa 
de evaporação, dentre as suas vantagens podemos citar, controle da uniformidade da granulometria do 
produto, processo rápido e contínuo, maior estabilidade físico-química do produto obtido, aplicabilidade 
para produtos termo sensíveis e baixos custos de processo conforme Leimann et al., (2009); Oliveira & 
Petrovick, (2010).  

As condições de operações usadas na secagem e processamento térmico de bioprodutos podem ter 
considerável impacto nas propriedades e custo do produto, gerando diferentes graus de perda de 
compostos ativos. Assim, este projeto, tem por objetivo o estudo dos efeitos das variáveis de secagem por 
Spray Dryer (temperatura e concentração de adjuvante) na folha de maracujá azedo.  

 

2.SECAGEM POR ATOMIZAÇÃO (SPRAY DRYER)  

Para otimização do processo de secagem variou-se os seguintes parâmetros: temperatura e concentração 
de Aerosil, conforme planejamento experimental baseado na Metodologia de Superfície de Resposta. Foi 
realizado um delineamento composto central rotacional (DCCR), sendo um fatorial completo 22, incluindo 
3 pontos axiais e 3 repetições no ponto central, totalizando 11 ensaios.  

  

3.CARACTERIZAÇÃO DO PÓ ATOMIZADO  

Os pós atomizados em Spray dryer foram caracterizados com relação à solubilidade, higroscopicidade, 
carotenoides, flavonoides e de teor de compostos redutores conforme Granato et. al. (2008) descrito a 
seguir. Sendo que, todas as análises realizadas em triplicata. O índice de solubilidade em água foi 
determinado conforme o método descrito por CanoChauca e et. al (2005). 

Para o cálculo da higroscopicidade e rendimento da secagem foi necessário à análise do teor de água, que 
foi determinada conforme AOAC (2002).   

A higroscopicidade foi determinada de acordo com o método proposto por Tonon et.  

al. (2009). A determinação dos carotenoides foi realizada segundo o método proposto por Higby (1962).   

A determinação de flavonoides foi realizada segundo o método proposto pela ANVISA (2010), Para a 
quantificação do teor de flavonoides foi realizada uma curva padrão de concentração de quercetina (g) por 
absorbância (ɲm)   

O conteúdo de compostos redutores totais foi determinado pelo método de Folin Ciocalteu, segundo 
metodologia descrita por Singleton et. al. (1999). Para a quantificação do teor de compostos redutores foi 
realizada uma curva padrão de concentração de ácido gálico (g) por absorbância (ɲm). Os resultados 
foram expressos em mg GAE / g pó.   

O rendimento dos processos de secagem foi calculado conforme a Equação 01.  

 

(01) 

 

onde, PPA corresponde ao peso do pó atomizado, PST representa o peso dos sólidos totais presentes no 
extrato aquoso e PA, o peso de adjuvante que foi utilizado na secagem.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na Tabela 1 são apresentados os dados obtidos para a caracterização dos pós atomizados obtidos na 
secagem dos extratos de folhas de maracujá azedo.   

 

Tabela 1 – Caracterização dos pós de maracujá azedo (Passiflora edulis Sims) e rendimento de secagem. 

Ensaio 
Compostos 

Fenólicos (mg 
GAE/g pó) 

Carotenoides 
(mg/100g) 

Flavonoides 
(mgQU/g) 

Rendimento 
(%) 

Higroscopicidade 
(%) 

Solubilidade 
(%) 

1 41,91 16,075 13,66 43,32 22,02 61,96 

2 57,33 7,909 14,11 50,14 21,25 53,96 

3 55,11 16,654 15,79 33,49 19,98 53,78 

4 63,99 1,929 13,16 41,35 19,95 55,82 

5 62,77 4,630 12,59 33,01 21,21 58,31 

6 69,20 4,244 13,09 48,63 21,13 57,60 

7 67,65 5,337 9,41 40,62 23,01 63,20 

8 53,33 3,858 11,87 34,49 19,48 52,27 

9 47,90 7,009 11,17 43,16 21,91 56,71 

10 62,54 7,845 11,74 41,34 21,67 55,56 

11 59,88 8,423 11,46 42,25 22,28 54,76 

 

O maior rendimento obtido foi de 43,167%, este valor é satisfatório, visto que, atomizadores laboratoriais 
apresentam baixo rendimento, alguns raramente fornecem rendimentos acima de 50%, mesmo quando se 
utiliza grande quantidade de agentes encapsulantes conforme Labmaq (2014).  

A solubilidade do pó em água variou de 52,27 a 63,20%, no caso em estudo é desejável uma maior 
solubilidade, uma vez que, o produto obtido pode ser utilizado na formulação de diversos produtos 
alimentícios, para enriquecimento nutricional.   

Observa-se que os pós obtiveram valores relativamente baixos de higroscopicidade, 19,48 a 23,01%. A 
baixa higroscopicidade do pó é fundamental e desejável, pois com a absorção de água as micropartículas 
podem mudar sua estrutura física, aderência e formar aglomerados, perdendo, assim, sua estrutura e 
função, além de tornarem-se susceptíveis a proliferação de microrganismos de acordo com o trabalho de 
Porras-Saavedra et al. (2015).  

Observa-se ainda que os teores de compostos redutores, carotenoides e flavonoides presentes nas folhas 
de maracujá azedo, foram de 41,91 a 69,20 mg GAE/g pó; 0,0200 a 0,1727 mg/100g e 9,41 a 15,79 
mgQU/g, respectivamente.  

Para análise da significância das variáveis independentes dentro das respostas, os resultados obtidos 
foram submetidos à análise estatística. Os coeficientes de determinação, regressão e seus respectivos p-
valores são apresentados na Tabela 2. Para a análise estatística considerou-se um nível de significância de 
5% (p-valor ˂ 0,05). 

 
Tabela 2 - Estimativa do p-valor e coeficiente de regressão (C.R.) para rendimento, higroscopicidade, 

solubilidade, carotenoides, teor de compostos fenólicos e flavonoides do pó atomizado da folha de 
maracujá azedo (Passiflora edulis Sims). 

 
 

Onde T é a temperatura em °C, A é a % de adjuvante adicionada, L indica o termo linear e Q o termo 
quadrático. (*) indicam variáveis estatisticamente significativas, a 5% de significância.  
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As variáveis dependentes, rendimento e higroscopicidade apresentaram elevados coeficientes de 
determinação, 0,8812 e 0,9220 respectivamente, indicando uma confiabilidade da análise estatística. A 
solubilidade apresentou um valor de coeficiente de determinação de 0,6575, valor este aceitável já que o 
processo de secagem piloto em Spray dryer que envolve vários problemas operacionais já descritos pelo 
trabalho de Toneli et al. (2010). Já carotenoides, compostos redutores e flavonoides apresentaram menor 
coeficiente de determinação, 0,337; 0,369; 0,333 e 0,523 valores baixos indicando que o modelo não se 
ajustou aos dados obtidos. Observou-se ainda que a temperatura fosse significativa para rendimento, 
higroscopicidade e compostos fenólicos, já a concentração de Aerosil foi significativa para rendimento, 
solubilidade e compostos redutores.  

Analisando o coeficiente de regressão, observou-se que sendo que quanto maior a temperatura e menor a 
concentração de Aerosil, maior o rendimento obtido. O efeito da temperatura no rendimento do processo 
de secagem pode ser justificado pelo fato das temperaturas mais elevadas facilitarem o processo de 
secagem, através da redução da tensão superficial e viscosidade, o que facilita a formação de gotículas, 
gerando maiores rendimentos de acordo com Oliveira & Petrovick (2010).  

Já para a higroscopicidade o efeito da temperatura foi o termo quadrático, indicando que em temperaturas 
intermediárias as amostras apresentam maior higroscopicidade. Para a solubilidade somente a 
concentração de Aerosil foi significativa, indicando que menores concentrações de Aerosil aumentam a 
solubilidade. O Aerosil é um adjuvante altamente hidrofóbico, afetando assim a solubilidade do produto 
conforme Araújo et al. (2010), ou seja, elevadas quantidades de Aerosil levam a menores solubilidades. 
Por ser hidrofóbico, o Aerosil também pode estar intimamente ligado a higroscopicidade do produto, 
dificultando que este retenha água, levando a um produto menos higroscópico. Embora o coeficiente de 
determinação tenha sido baixo para o teor de compostos redutores, o modelo nos diz que maiores 
temperaturas e concentrações intermediárias de Aerosil, levam a amostra com maior teor de compostos 
redutores.  

A temperatura e a concentração de adjuvantes não demonstrou significância para as análises de 
carotenoides e flavonoides, isto pode ser devido à temperatura de entrada muito elevada, podendo 
quebrar o equilíbrio entre taxa de evaporação da água e formação do filme, levando a quebra da 
microcápsula como demonstrado por Shu et al. (2006), podendo deduzir que há uma baixa retenção de 
compostos como carotenoides e flavonoides quando a maioria das microcápsulas foram quebradas. Em 
nenhuma das análises, a interação direta entre temperatura e concentração do adjuvante Aerosil foi 
significativa.  

A partir dos resultados experimentais, analisou-se o ajuste das regressões por meio do teste F conforme 
descrito na Tabela 3.  

 
Tabela 3 – Valores de F-cal e p-valor da regressão das respostas de rendimento e higroscopicidade. 

 Rendimento (%) Higroscopicidade (%) Solubilidade (%) 
F-cal 2,7874 0,1089 0,9232 

p-valor 0,1425 0,9853 0,5339 
Considerando o nível de significância de 5%. 

 

O rendimento, a higroscopicidade e a solubilidade não obtiveram, estatisticamente, um bom ajuste da 
regressão, pois os valores de Fcalculado foram menores que o Ftabelado (5,05), não sendo possível a construção 
das superfícies de resposta e contorno.  

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através deste estudo, pode-se concluir que para o pó atomizado das folhas de maracujá azedo, quanto 
maior a temperatura e menor a concentração de Aerosil, maior o rendimento obtido, sendo que em 
temperaturas intermediárias apresentam maior higroscopicidade. Já para a solubilidade as análises 
mostraram que menores concentrações de Aerosil aumentam a solubilidade. Embora o coeficiente de 
determinação tenha sido baixo para o teor de compostos redutores, o modelo nos diz que maiores 
temperaturas e concentrações intermediárias de Aerosil, levam a uma amostra com maior teor de 
compostos redutores.  
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Para as folhas de maracujá azedo o propósito geral deste trabalho, que era estabelecer as melhores 
condições de secagem por atomização em Spray dryer não foi atendido, visto que modelo não se ajustou 
significativamente aos dados obtidos.  
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Capítulo 17 
 

Análise comparativa das abordagens quase-estática e 
dinâmica na otimização dos perfis de velocidade de 
veículos pesados  
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Resumo: Relatórios produzidos por órgãos ambientais de diversos países identificam um 

crescimento da emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. Tais documentos 

também relatam que o segmento de transporte tem uma grande influência nestes 

resultados, apontando os veículos pesados como um dos principais poluidores. Com o 

intuito de promover uma melhora da eficiência deste segmento, diversas frentes de 

estudos vêm sendo desenvolvidas, como, por exemplo, a otimização do perfil de 

velocidade. Tal estratégia tem como objetivo determinar um perfil de velocidade que 

minimize o consumo de energia de um veículo ao longo de um determinado percurso, 

respeitando as restrições existentes (tempo, distância, semáforos, velocidade e 

topografias). Isto pode ser feito através de um problema de controle ótimo, sendo 

possível uma abordagem tanto dinâmica como quase-estática. O presente trabalho 

propõe justamente comparar os resultados obtidos entre os casos dinâmico e quase-

estático, analisando os respectivos perfis de velocidade e consumos de combustível 

registrados. Para a análise destas questões, adotou-se um trajeto fictício e um modelo de 

consumo específico para veículos pesados, ambos disponíveis na literatura. Os 

resultados foram alcançados por meio de simulações numéricas no programa Matlab.  

 

Palavras-Chave: Controle ótimo, Abordagem dinâmica, Abordagem quase-estática, Perfil 

de velocidade.  

Artigo apresentado no congresso CONEMI 2019 e publicado nos seus Anais. 
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1.INTRODUÇÃO 

Em décadas recentes diversos países têm produzido relatórios detalhando suas emissões de poluentes, 
desta forma contribuindo para um melhor entendimento do impacto de cada setor econômico nas 
mudanças climáticas. No Brasil, segundo os dados apresentados pelo Sistema de Estimativas e Remoções 
de Gases de Efeito Estufa (SEEG) houve um aumento de 32% nas emissões brutas de gases de efeito estufa 
(GEE) entre 1990 e 2016. Tais dados foram gerados seguindo as diretrizes do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) e utilizando a metodologia 
dos Inventários Brasileiros de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases do Efeito Estufa do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). De acordo com o documento produzido pelo SEEG, o setor de 
energia apresentou uma das maiores taxas de crescimento anual de emissões brutas de poluentes durante 
o intervalo de 1990 e 2016. Tal setor leva em consideração a formação de GEE tanto na produção como no 
consumo de combustíveis e energia elétrica. O setor abrange vários segmentos, dentre eles o transporte, 
responsável pela emissão de 204,1 milhões de toneladas de GEE em 2016.  

Em uma análise mais detalhada do segmento de transportes, Figura 1, observa-se uma forte dependência 
dos combustíveis derivados do petróleo e um predomínio do modal rodoviário, principalmente dos 
caminhões que foram responsáveis pela emissão de 102 milhões de toneladas de GEE em 2016.  

 

FIGURA 14. Diagrama de Sankey das emissões de GEE dos transportes no Brasil em 2016. 

Fonte: Observatório do Clima (2018). 

 

No entanto, o Brasil não é o único país na qual o segmento de transporte representa uma parcela 
significativa das emissões de GEE. Os Estados Unidos e os países da União Europeia também apresentam 
números expressivos neste segmento. Conforme o inventário apresentado pela Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos (EPA, United States Environmental Protection Agency), o transporte foi 
responsável pela emissão de 1,87 bilhão de toneladas de GEE em 2017. Os dados apresentados pela 
agência europeia (EEA, European Environment Agency) revelam um cenário parecido, com o transporte 
responsável pela emissão de 1,10 bilhão de toneladas de GEE em 2017. 

Portanto, diante desse cenário, torna-se necessária a busca por novas tecnologias para que se alcance a 
diminuição da emissão de GEE no segmento de transporte, especialmente para os veículos pesados. Deste 
modo, existem diversas frentes de estudos sendo investigadas, como por exemplo: Implementação de 
novas tecnologias em motores a combustão, adoção de motores elétricos ou híbridos, redução de peso, 
melhorias aerodinâmicas, sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS, Advanced Driver 
Assistance Systems), comboio de veículos e otimização do perfil de velocidade.  

Este trabalho buscou explorar as questões relacionadas a otimização do perfil de velocidade, estratégia 
que tem como objetivo determinar um perfil de velocidade que minimize o consumo de energia de um 
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veículo ao longo de um determinado percurso, de modo que sejam respeitadas as restrições estabelecidas 
(tempo, distância, semáforos, velocidade e topografias) (PADILLA; WEILAND; DONKERS, 2018). O 
conceito pode ser aplicado em rodovias, trechos urbanos ou circuitos fechados, como autódromos, por 
exemplo. Tal estratégia também pode ser utilizada para os mais diversos tipos de motorização 
(combustão, híbrido e elétrico) (SCIARRETTA; NUNZIO; OJEDA, 2015). 

Na literatura, os primeiros artigos abordando este assunto surgiram no final da década de 1970. Neste 
período, tensões políticas provocaram a escassez de gasolina e outros derivados do petróleo, com isso, a 
maioria dos estudos não levava em consideração as emissões de GEE e focava apenas na busca por uma 
maior eficiência energética para os veículos. Neste contexto, Schwarzkopf e Leipnik (1977) desenvolveram 
um algoritmo que indicava qual a velocidade que o veículo deveria assumir em cada trecho do trajeto de 
acordo com o respectivo relevo.  Em artigos mais recentes, a maior disponibilidade de recursos e 
tecnologias permitiu a execução de testes experimentais e simulações mais complexas.  Hellström et al. 
(2007) estudaram a otimização do perfil de velocidade em veículos pesados e realizaram testes 
experimentais em um trecho de 120 km de uma rodovia na Suécia. Os resultados indicaram uma redução 
de 3,5% no consumo de combustível ao adotar a estratégia proposta. Já Ozatay et al. (2014) investigaram a 
otimização do perfil de velocidade para veículos de passeio e realizaram testes experimentais tanto em 
rodovias como trechos urbanos. De acordo com autores, nos testes em que os motoristas seguiram o perfil 
de velocidade ótimo calculado foram registradas reduções no consumo de combustível de 12,6 % e 7,4% 
para os trechos rodoviário e urbano respectivamente.  

Como base para a discussão da otimização do perfil de velocidade no presente trabalho, foi proposto um 
problema no qual um caminhão trafega por um percurso fictício sujeito a determinadas restrições. Na 
resolução deste problema foram utilizadas duas abordagens, quase-estática e dinâmica. De acordo com 
Ivarsson, Åslund e Nielsen (2009), na abordagem quase-estática as mudanças de velocidade são 
consideradas instantâneas, deste modo não incluem as acelerações e desacelerações. Já na abordagem 
dinâmica ocorre o oposto, ou seja, as acelerações e desacelerações são incluídas (IVARSSON; ÅSLUND; 
NIELSEN, 2009). 

Deste modo, este trabalho tem como objetivo investigar a utilização das abordagens quase-estática e 
dinâmica na otimização dos perfis de velocidade de veículos pesados, comparando se existem alterações 
significativas entre os perfis de velocidade obtidos nas respectivas abordagens e analisando os possíveis 
impactos de tais diferenças no consumo de combustível. 

 

2.MÉTODO 

Nas próximas seções são apresentados os modelos escolhidos para representar a dinâmica longitudinal 
(seção 2.1) e o consumo de combustível do caminhão (seção 2.2). Na seção 2.3 são exibidos os parâmetros 
e o trajeto adotados. Por fim, nas seções 2.4 e 2.5 são discutidas as formulações das abordagens dinâmica e 
quase-estática respectivamente.   

 

2.1 MODELO LONGITUDINAL 

O modelo escolhido para representar a dinâmica longitudinal do veículo pesado é simples e baseia-se na 
segunda lei de Newton. A equação do modelo é representada abaixo 

 

 ( ) ( ) ( )( ) ( ) r g at Fmv t F t t tF F     (1) 

 

onde m  é a massa do veículo, ( )v t é a aceleração, ( )F t  é a força de tração, ( )rF t  é a força de resistência 

ao rolamento, ( )gF t  é a componente da força peso ( pF ) na direção do movimento e ( )aF t  é a força de 

arrasto aerodinâmico. Deste modo, desprezaram-se parcelas mais específicas como, por exemplo, os 
efeitos relacionados a inércia de elementos rotativos. Na Figura 2 é representado o esquema de atuação 
das forças sobre o caminhão. 
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FIGURA 15. Esquema das forças atuantes no caminhão. 

Fonte: Autor  

 

Dentre as parcelas resistivas da Equação 1, a força de resistência ao rolamento pode ser expressa da 
seguinte maneira 

 

  r rF mgC cos s  (2) 

 

onde rC  é o coeficiente de resistência ao rolamento,  s  é a inclinação da via e g  é a aceleração da 

gravidade. De acordo com Guzzella e Sciarretta (2007), o coeficiente de resistência ao rolamento depende 
de inúmeras variáveis, dentre elas: velocidade do veículo, pressão dos pneus e condições da superfície da 
via. Já a componente força peso, que atua em planos inclinados, pode ser escrita como 

 

  gF mgsen s  (3) 

 

A força de arrasto aerodinâmico é representada por 

 

 
21

2
a dF AC s  (4) 

 

onde  é a densidade do ar, A  é a área frontal do veículo e dC  é o coeficiente de arrasto. Segundo 

Guzzella e Sciarretta (2007), tal resistência aerodinâmica ocorre por conta do atrito viscoso do ar com a 
superfície da carroceria e pela diferença de pressão entre a parte dianteira e traseira do veículo. 

 

2.2 MODELO DE CONSUMO 

A escolha de um modelo de consumo de combustível simples, eficiente e confiável é fundamental para o 
desenvolvimento de estratégias que buscam uma maior eficiência energética (WANG; RAKHA, 2017). Para 
o presente trabalho optou-se por um modelo desenvolvido por Wang e Rakha (2017), que foi calibrado 
para veículos pesados e utilizou como base a estrutura do Virginia Tech Comprehensive Power-based Fuel 
Model (VT-CPFM). No modelo, a taxa de consumo de combustível está expressa em função da potência, 
conforme mostra equação abaixo 
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2
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0

( ) ( ) , ( ) 0
( )

, ( ) 0

P t P t P t
TC t

P t

  



   
 


 (5) 

 

onde ( )P t  é a potência em kW e i  são os coeficientes obtidos e ajustados experimentalmente para cada 

um dos caminhões ensaiados. De acordo com Wang e Rakha (2017), foram utilizados oito caminhões, 
sendo que para o presente trabalho escolheu-se o veículo pesado denominado HDDT 6 como referência. 
Trata-se de um Freghtliner/FDL120 ano 1999 com potência nominal de 470 HP (aproximadamente 350 
kW). Os demais parâmetros importantes do modelo de consumo encontram-se na Tabela 1 e na Tabela 2. 

 
TABELA 1. Parâmetros utilizados na calibração do modelo de consumo 

Massa do caminhão (m ) 8118 kg 

Coeficiente de rolamento ( rC ) 0,007 

Coeficiente de arrasto ( dC ) 0,78 

Área frontal ( A ) 10 m2 

Densidade do ar (  ) 1,23 kg/m3 

Fonte: Adaptado de Wang e Rakha (2017). 

 
TABELA 2. Coeficientes do modelo de consumo 

Coeficiente 0  1,45E-03 

Coeficiente 1  8,48E-05 

Coeficiente 2  1,00E-08 

Fonte: Adaptado de Wang e Rakha (2017). 

 

2.3 TRAJETO E PARÂMETROS ADOTADOS 

O trajeto escolhido para o problema é fictício e foi elaborado por Kamal et al. (2011) (Figura 3). Tal 
percurso conta com 1200 m de extensão e variações de inclinação de até aproximadamente 6%. 

 
FIGURA 16. Trajeto adotado. 

Fonte: Adaptado de Kamal et al. (2011) 
 

Outros parâmetros também foram adotados para o problema proposto, como: velocidade máxima, 
velocidade inicial e intervalo de tempo para conclusão do percurso. No caso da velocidade máxima, foi 
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adotado o limite de 90 km/h (25 m/s) conforme é previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro para 
caminhões trafegando por rodovias. Quanto ao intervalo de tempo, a adoção de uma duração máxima para 
o percurso foi necessária para garantir que o perfil de velocidade ótimo encontrado não possuísse uma 
velocidade média muito baixa, deste modo encontrando um equilíbrio entre o consumo de combustível e o 
tempo de viagem (HOOKER, 1988; HELLSTRÖM et al., 2007). Logo, assumiu-se que o tempo máximo fosse 
de 60 segundos, o que promove uma velocidade média de 72 km/h (20 m/s). Já o tempo mínimo foi 
estabelecido em 48 segundos considerando a possibilidade extrema do caminhão trafegar o percurso 
inteiro com a velocidade máxima. Para velocidade inicial também foi adotado 72 km/h (20 m/s), portanto 
indicando que o veículo pesado não parte do repouso. 

 

2.4 FORMULAÇÃO DA ABORDAGEM DINÂMICA 

Neste problema escolheu-se como variáveis de projeto a posição ( )s  e a velocidade ( )v . Para a função 

objetivo foi determinado que o consumo de combustível fosse a quantidade a ser minimizada. Deste modo, 
a Equação 5 precisou passar por ajustes para que fosse utilizada na função objetivo, uma vez que 
originalmente representa a taxa de combustível em função da potência. Deste modo, adotando a potência 
como 

 

 P Fv  (6) 

 

A equação para o consumo de combustível pode ser escrita por 

 

   20 1 2( ) Fv dtFv     (7) 

 

Já dentre as restrições, considerou-se a dinâmica longitudinal do veículo pesado apresentada na seção 2.1. 
Sendo necessário apenas a adequação para o formato de problema de controle ótimo 

 

     21

2
r dv F mgC cos s mgsen s AC v m  

 
    
 

 (8) 

 

 s v  (9) 

 

Para os limites, adotou-se as faixas estabelecidas nas seções anteriores (velocidade máxima, velocidade 
mínima, tempo de percurso máximo, potência nominal e outros). Portanto, organizando tais expressões de 
acordo com a estrutura básica dos problemas de controle ótimo, tem-se a seguinte formulação 

 

,
min
s v

     20 1 2Fv Fv dt    (10) 

 

Sujeito a     21

2
r dv F mgC cos s mgsen s AC v m  

 
    
 

 (11) 

 

 s v  (12) 
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  0 0v t v  (13) 

 

  0 0s t s  (14) 

 

  f fs t s  (15) 

 

 nominalFv P  (16) 

 

 min máxt t t   (17) 

 

 min máxv v v   (18) 

 
2.5 FORMULAÇÃO DA ABORDAGEM QUASE-ESTÁTICA 

Nesta abordagem o problema proposto foi dividido em vários s  e para cada um deles encontrou-se uma 
velocidade v constante ótima, conforme ilustra a Figura 4. Na função objetivo, assim como no caso 
dinâmico, a quantidade a ser minimizada foi o consumo de combustível. Para cada trecho, o consumo de 
combustível pode ser expresso pela multiplicação entre a respectiva taxa de consumo (Equação 5) e o 

respectivo t  

 

  20 1 2i i iP P t      (19) 

 
FIGURA 17. Esquema da abordagem quase-estática. 

Fonte: Autor 

 

Sendo 

 
i

i
i

s
t

v


   (20) 

  



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

188 

Deste modo, o consumo total a ser minimizado é a somatória do que foi registrado em cada um dos n 
trechos 

 

 
2

0 1 2( )
n

i
i

i
i

i

s
P

v
P  


   (21) 

 

Para o caso quase-estático, preferiu-se trabalhar com tal expressão em função da potência. Isso foi feito 
com o intuito de simplificar a declaração do problema na ferramenta de solução numérica utilizada 
posteriormente. Para as restrições, novamente como no caso dinâmico, também se considerou a dinâmica 

longitudinal do caminhão. No entanto, a aceleração v  da Equação 11 é considerada agora como nula. Outro 
ponto importante foi a adoção de uma expressão que representasse a duração total do percurso, desta 
forma garantindo a aplicação dos limites de tempo propostos na seção 2.3 

 

 

n
i

f
ii

s
t

v


  (22) 

 

Portanto, após todas as adaptações necessárias para o caso quase-estático, o problema de otimização ficou 
determinado da seguinte maneira 

 

, ,
min
i i fv P t

 2
0 1 2( )

n
i

i i
ii

s
P P

v
  


   (23) 

 

Sujeito a      21
0

2
i r d iF mgC cos s mgsen s AC v m  

 
    

 
 (24) 

 

 i i iP Fv  (25) 

 

 

n
i

f
ii

s
t

v


  (26) 

 

 imin i imáxv v v   (27) 

 

 imin i imáxP P P   (28) 

 

 f min f f máxt t t   (29) 

 

3.RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Nesta seção, são expostos os resultados alcançados por meio de simulações numéricas no programa 
Matlab para os casos analisados.  
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Na abordagem dinâmica utilizou-se a ferramenta PROPT (RUTQUIST; EDVALL, 2010) para encontrar a 
solução numérica. Nos resultados foram obtidos perfis de velocidade e potência, além da quantidade de 
combustível gasta para percorrer o percurso proposto. De acordo com a Figura 5, é possível identificar 
que o caminhão ajustou sua velocidade conforme reportado nos artigos presentes na literatura. Ou seja, o 
veículo pesado aumentou a velocidade antes do início do aclive e depois a reduziu gradualmente até a 
chegada do ponto mais íngreme do trajeto. O perfil da potência também se mostrou coerente, uma vez que 
registrou menores valores para os trechos de declive, porém a única observação negativa fica para a 
descontinuidade registrada próxima aos 400 m do percurso. Quanto ao consumo de combustível, o 
caminhão gastou 0,31 litros para trafegar 1200 m, ajustando para uma escala mais usual do setor, tem-se o 
consumo de 26,2 L/100 km. 

 

FIGURA 18. Abordagem dinâmica: perfis de velocidade, potência e relevo. 

Fonte: Autor 

 

Na abordagem quase estática, a simulação numérica foi realizada através do solver fmincon 
(MATHWORKS, 2018). Para este caso também foram avaliados os perfis de velocidade e potência, bem 
com o consumo de combustível. Nos resultados observou-se que o perfil de velocidade obtido ficou 
próximo ao do caso dinâmico, o que indica que a discretização realizada foi eficiente e conseguiu captar as 
principais mudanças de velocidade. Apesar disso, é possível notar na Figura 6 que o caminhão começou a 
diminuir a sua velocidade um pouco antes do que o registrado no caso anterior, com isso precisou acelerar 
antes do final do aclive. Outra diferença identificada no gráfico da Figura 6 foi que o caminhão atingiu o 
limite de velocidade em duas oportunidades. O perfil de potência novamente mostrou-se coerente com a 
curva de velocidade e o relevo, porém quando comparado com o perfil obtido pelo outro caso observam-se 
algumas diferenças. O consumo obtido no trajeto para o caso quase-estático foi de 0,33 litros, ou 
aproximadamente 27,5 L/100 km. 

Tais resultados indicam que as estratégias de ambos os casos são adequadas para o tratamento do 
problema proposto, uma vez que sugeriram perfis de velocidade semelhantes e de  
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FIGURA 19. Abordagem quase-estática: perfis de velocidade, potência e relevo. 

Fonte: Autor 

 

Acordo com o recomendado pela literatura. Além disso, tais estratégias registraram valores próximos para 
o consumo de combustível (diferença de aproximadamente 5%). No entanto, a abordagem quase-estática 

pode ser mais vantajosa em determinados trajetos, já que esta estratégia permite a utilização de s  

variáveis em função da declividade  s  da pista. Assim, nos trechos do trajeto em não existem 

mudanças de relevo pode-se utilizar s  maiores, enquanto os demais trechos podem ser discretizados 
com intervalos menores. Outro aspecto positivo da abordagem quase-estática é o fato de ser formulada 
como um problema de otimização paramétrica não linear, deste modo não precisando de uma ferramenta 
específica de controle ótimo como na abordagem dinâmica. Para as próximas etapas seria interessante 
investigar se os comportamentos registrados neste trabalho se mantêm para contextos mais complexos, 
bem como explorar o impacto da aplicação da otimização do perfil de velocidade em comboios de veículos 
pesados.  
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Capítulo 18 

 

Estudos de casos e análise de riscos característicos de 
instalações elétricas de baixa tensão 
 

André Oliveira Silva 

Felipe Matos Lopes dos Santos 

David de Sousa Gonçalves 

 

Resumo: Este trabalho teve como objetivo principal fazer um estudo sobre casos de 

acidentes elétricos e identificar as principais causas, mostrando a sociedade os riscos da 

manipulação de redes elétricas sem o conhecimento técnico e teórico de normas 

vigentes no pais. A importância do uso adequado de equipamentos de segurança, que na 

maioria das vezes são ignorados pelos usuários.  Os acidentes trazem danos 

permanentes ou até a morte das vítimas. As informações foram extraídas de casos reais. 

Também será mostrado a importância de pessoas treinadas adequadamente para 

prestar os primeiros socorros.  

 

Palavras-Chave: Choque elétrico, Equipamentos de proteção, Primeiros socorros. 
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1. INTRODUÇÃO 

O número de acidentes em instalações elétricas de baixa tensão tem crescido gradualmente a cada ano, 
causando danos leves, sequelas e até mesmo a morte. Isso gera alto custo humano e além de grandes 
impactos socioeconômicos. Alguns desses acidentes podem ser prevenidos quando os manipuladores de 
instalações elétricas ou da rede elétrica fazem uso de equipamentos de proteção adequados e agem de 
acordo as normas vigentes no pais. 

Com esse intuito que está sendo realizado um estudo de casos de acidentes elétricos ocorridos na cidade 
de Belo Campo nos últimos 4 anos. Nesse estudo será descrito a causa de como foi a conclusão dos casos 
selecionados. 

De acordo os dados do Anuário Estatístico da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da 
Eletricidade ABRACOPEL, nota-se um crescimento gradual das mortes por choque elétrico a cada ano. No 
ano de 2017 foram 627 mortes registradas. A região com índice mais alto de mortes foi o Nordeste e o 
mais baixo foi a região norte. De 2016 para 2017 teve um aumento de 28 mortes. Sem contabilizar os 
casos de sequelas permanentes. 

A maioria das instalações de baixa tensão são realizadas por pessoas que não tem conhecimentos 
específicos, curso técnico ou supervisão de um engenheiro. Pedreiros ou pessoas que adquiriram 
experiência com o tempo nem passaram por qualquer treinamento fazem esses serviços. Ou os próprios 
engenheiros não supervisionam de forma adequada os encarregados pela execução dos projetos. 

Temos inúmeras normas para serem aplicadas como prevenção de acidentes e riscos e a de manipulação 
de redes de baixa tensão como a NR 06, NR 10, NR 23, NR 26 e NBR 5410. A de normas técnicas na maioria 
dos casos estudados não foram aplicadas adequadamente devido os manipuladores não ter conhecimento 
das mesmas, nunca ter ouvido falar ou por rebeldia. Essas normas devem ser obrigatoriamente de 
conhecimento para qualquer eletricista que manipule rede viva. 

Infelizmente muitos manipuladores da rede elétrica não querem se adaptar a seguir normas. E ainda vale 
ressaltar empresas que não fornecem os equipamentos adequados para os funcionários. Quando fornece 
os equipamentos não são os descritos pela norma e em uma qualidade bem inferior. 

Outro fator agravante e a forma de socorrer a vítima de choque elétrico. Na maioria dos casos quem está 
no local não tem conhecimento sobre primeiros socorros e não sabe como agir. Ou aquela pessoa que 
desespera e segura em quem está levando a descarga elétrica, se tornado outra vítima. Por isso todos os 
cursos de NR 10 o aluno e treinado a atuar em situações de emergência. Infelizmente esse treinamento e 
muito básico. 

Uma corrente acima de 20mA pode causar dispneia, acima de 100mA leva a uma fibrilação ventricular, 
que é um ritmo de parada cardíaca. Que se não for feito o socorre rápido por uma equipe treinada em 
primeiros socorros pode depois do 5º minuto levar a morte. 

 

2. RELATO DE CASOS 

Os casos relatados abaixo, foram acidentes que aconteceram na cidade de Belo Campo- BA. Foram 
acidentes domésticos, falha humana, falta de conhecimento. 

 1º caso: Criança de dois anos, entra em contato com um condutor avariado de baixa tensão 
exposto em residência, recebendo um choque que levou a ter uma parada cardiorrespiratória em ritmo de 
fibrilação ventricular. Foi socorrida dois minutos após o choque em uma emergência, recebendo o socorro 
adequado. A criança foi reanimada e não foram constatadas sequelas após o acidente.  
 2º caso: Adulto sexo masculino, 43 anos, servidor público em serviço, cortando galhos de arvores 
molhados, atinge um condutor de media tensão, recebendo uma corrente elétrica que ocasionou uma 
parada cardiorrespiratória. Foi reanimado no local no primeiro minuto por um socorrista que passava 
pelo local, foi internado, vindo a óbito depois de 40 dias devido sequelas ocasionadas pelo choque. A 
vítima não usava equipamentos de proteção e isolação, a rede estava energizada.  
 3º caso: Adulto sexo masculino em construção residencial, entra em contato com condutor de 
baixa tensão desprotegido, sofrendo uma descarga. Apresentou queimadura de 1º e 2º grau no local, 
dormência e formigamento local, não perdeu o nível de consciência. Os condutores desprotegidos não 
estavam sinalizados e a vítima não usava equipamentos de proteção. 
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 4º caso: Idoso sexo masculino, dando manutenção em instalação elétrica de bomba de agua nas 
proximidades da residência e próximo a um lago. Sofreu descarga elétrica devido alguém por engano ter 
acionado por engano o disjuntor que estava desligado. Não teve socorro de imediato e foi encontrado 
minutos após o acidente. A vítima foi a óbito no local. Não usava equipamentos de proteção.  
 5º caso: jovem sexo feminino, em residência, hidratando o cabelo com touca térmica, descalça, que 
estava ligada a um condutor desprotegido na extensão, ao entrar em contato com a água librou uma 
descarga, atingindo a vítima. A mesma sofreu uma parada cardiorrespiratória vindo a óbito no local. As 
pessoas que se encontravam no local não tinham conhecimento de primeiros socorros.  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

O choque elétrico é o efeito patofisiológico resultante da passagem de uma corrente elétrica através do 
corpo de uma pessoa ou de um animal, que dependendo do tempo e da intensidade da exposição, poderá 
ser fatal (KILDERMANN, 1995).   

Segundo (COMTRIM,2003) o choque pode ser dividido elementos: 

 Parte viva: e a parte energizada em condições de uso, ou seja, com passagem de corrente elétrica. 
 Massa: parte do isolamento, condutora exposta que pode ser tocada em condições normais de uso, 
sem danos. 
 Elemento condutivo: e um elemento que pode introduzir um potencial, geralmente da terra. 
Temos como exemplos as partes metálicas das construções. 

No choque elétrico temos dois tipos de exposição que é a direta e a indireta. O contato direto com a parte 
viva de uma instalação elétrica. E o contato indireto segundo (COMTRIM, 2003), não existe contato direto 
com a parte viva; o contato das pessoas com a massa sob tensão é causado por falha de isolamento ou 
aterramento. 

Segundo (NR 10), em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e 
adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às 
atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

De acordo (NR 10), nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas 
de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para 
controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual 
específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao 
disposto na NR 6. 

A NR 10 estabelece medidas de controle, proteção coletiva e individual. Destacaremos algumas medidas de 
controle individual e coletivo abaixo:  

 Desenergização elétrica e na sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança; ou isolação 
de partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, 
bloqueio do religamento automático. 
  As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a 
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 

Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele 
composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um 
ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O equipamento de proteção 
individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou 
utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação -CA, expedido pelo órgão 
nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego.(NR 6, p. 1) 

São exemplos de equipamentos de proteção individual: capacete, capacete de proteção tipo aba frontal 
com viseira, óculos de segurança, protetor auditivo do tipo concha ou tipo plug, luva isolante de borracha 
de acordo o contato, bota de proteção, vestimenta de segurança, colete de sinalização, cinto de segurança 
tipo pará-quedista, etc.  
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De acordo Sadiku, a corrente elétrica pode ser definida como o fluxo de carga por unidade de tempo. 
Podemos definir ainda como o movimento de cargas ordenadas dentro de um sistema condutor.  

Segundo Hallyday um material que nem uma carga pode se movimentar são denominados isolantes. 
Elemento condutivo ou parte condutiva ou parte constituída de material condutor, pertencente ou não à 
instalação, mas que não é destinada normalmente a conduzir corrente elétrica (NR 5410, 2004). 

A média tensão assume tensões de 1,0 KV a 36,2KV. E baixa tensão de 50V a 1,0KV.  

Queimadura de primeiro grau ou superficial, limitada à epiderme, clinicamente 
observamos edema, eritema, secundários à vasodilatação, com dor moderada e 
intesa. Queimadura de segundo grau superficial compromete parcialmente a 
derme, caracterizada pela presença de flictemas muito dolorosos, úmida. 
Cicatriza em 14 dias, com resultado final bom. Queimadura de segundo grau 
profundo envolve a camada reticular da derme, a superfície abaixo das 
flictemas é pálida e seca, dependendo do grau de acometimento da 
vascularização, a dor é moderada, com risco razoável de cicatrização 
hipertrófica. (Queimaduras, p 119) 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar cada relato de caso pode se identificar algumas falhas naturais e humanas. Vale ressaltar que 
as falhas humanas foram os destaques e além da falta de conhecimento ou negligencia. 

Em 80% dos casos acima citados ocorreu uma parada cardiorrespiratória, desses 50% foram reanimados 
e 50% foram a óbito no local. Dos que foram reanimados 50% foi a óbito devido sequelas graves 
ocasionadas pelo acidente. Apenas 20% não teve uma parada cardiorrespiratória. O número de óbitos no 
local poderia ser maior se as vítimas não recebessem o socorro adequado nos primeiros minutos. Nisso se 
vê a necessidade de treinamento aos profissionais e nas escolas para pais e filhos de prevenção de 
acidentes e treinamentos em primeiros socorros. O curso de segurança em instalações elétricas fala muito 
superficial de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar, formando profissionais que não sabem 
lidar com situações como essas.  

A falta de prevenção foi destaque em 100% dos casos. O primeiro caso houve falta de prevenção por parte 
da família em deixar um condutor onde reside criança. O segundo, terceiro e quarto as vítimas não usavam 
os equipamentos de proteção adequados. E o quinto caso não se observou o condutor da extensão e não 
usava uma sandália. A prevenção vem em primeiro lugar, a maioria de acidentes ocorre devido essa falta 
que se torna grave e leva até ao óbito. Vale ressaltar a negligencia de profissionais que não usam o 
equipamento de proteção por confiar em si mesmo. 

Mais também não podemos esquecer da falta de conhecimento para os casos 2, 3 e 4. Talvez essa vítima 
não tinha conhecimento mínimo para estar em contato com esse tipo de serviço. O caso 2 e 3 nota-se que 
são profissionais e estavam em locais de serviço e todos não possuía curso de NR 10, dentre outros 
específicos para executar a função de eletricista. O que ocorre muito e o serviço amador, sem treinamento 
e cursos e até mesmo como lidar com situações imprevisíveis. 

 

5. CONCLUSÃO 

Fica comprovado que a maioria dos acidentes são ocasionados devido os usuários ignorar normas de 
segurança e o uso adequado dos equipamentos. E o acidente por choque elétrico na maioria dos casos leva 
a morte ou em danos que depois de alguns dias pode resultar em óbito.  

Nota-se falta de pessoas treinadas em primeiros socorros. Sendo necessário a intensificação em 
treinamentos nessa área.  
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Capítulo 19 
 

Petrografia do Granito Abonarí na Região de 
Presidente Figueiredo-AM e suas Implicações 
Petrogenéticas 
 

Anna Caroline Andrade Pinto 

Tiago Felipe Arruda Maia 

 

Resumo: O Granito Abonari é um batólito elíptico que pertence à Suíte Intrusiva 
Mapuera e que aflora na região de Presidente Figueiredo. Muitos dos trabalhos mais 
recentes realizados no Granito Abonarí não exploram todos os aspectos da petrografia 
do mesmo, sem definir uma sequência de cristalização mineral para cada uma das fácies 
do granito. Há, portanto, uma necessidade de descrição petrográfica mais detalhada para 
cada fácies, com as posteriores implicações petrológicas necessárias para um melhor 
entendimento da evolução magmática do granito e dos processos magmáticos 
envolvidos no mesmo. Assim, o objetivo principal da pesquisa é descrever 
petrograficamente os diferentes fácies do granito, definindo esta sequência de 
cristalização mineral de cada fácies. Para cumprir tais objetivos são realizados 
levantamentos bibliográficos da área, levantamento das lâminas e amostras de mão 
obtidas com ajuda do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), além, claro, da descrição e 
interpretação de cada lâmina. Após estudos feitos, quatro fácies puderam ser 
identificadas: Microgranítica, granodiorítica a tonalítica, sienogranítica a monzogranítica 
e álcali-feldspato granítica. A composição do corpo batolítico varia desde álcali-feldspato 
granito à tonalito, mostrando a diferenciação magmática no momento da cristalização. A 
variação de composição mostrando empobrecimento de álcali-feldspato do centro para a 
borda, assim como zonações de plagioclásios vistas em lâminas e diminuição de 
granulometria, evidenciam que ocorreu cristalização fracionada no corpo granítico, 
mostrando um resfriamento crescente da borda para o centro. O corpo provavelmente 
sofreu contaminação crustal, evidenciado pela presença de xenólitos na sua grande 
maioria máficos, trazendo parte desta variação na composição final do granito. Esta 
variação também pode ser o resultado de sucessivos pulsos magmáticos cada vez mais 
evoluídos, sendo os menos evoluídos presentes nas bordas. As texturas porfiríticas 
indicam dois estágios de resfriamento diferentes (lento e rápido) dentro da câmara 
magmática. Há lâminas deformadas e mostrando preenchimento de fraturas e minerais 
fraturados e sem orientação, podendo ser evidência das zonas de cisalhamento que 
ocorrem em algumas áreas do Granito Abonari. 

 

Palavras-Chave: Amazonas, abonarí, petrografia, granito. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Granito Abonari pertence à Suíte Intrusiva Mapuera (caracterizada por stocks, plútons e batólitos 
graníticos) na Província Tapajós-Parima, proposta por Santos et al., (2000)[1], aflorando na região de 
Presidente Figueiredo, sendo interpretado como um dos representantes intrusivos das fases finais do 
evento vulcano-plutônico Iricoumé-Mapuera que ocorreu no sul do Escudo das Guianas durante o 
Paleoproterozóico (1,87-1,89 Ga)[2]. Ele é intrusivo em rochas da Suíte Água Branca e em rochas 
vulcânicas do Grupo Iricoumé, além de fazer contato ao sul com o Granito Paulista. Segundo Araújo Neto & 
Moreira (1976)[3], estas rochas apresentam composição meta a peraluminosa, subalcalina de alto K, com 
características de granitos do tipo A. Análises petrográficas já feitas[2] e [4], mostram que o Granito Abonari 
apresenta uma composição sienogranítica a monzogranítica, com álcali-feldspato granitos e quartzo-álcali 
sienitos subordinados, com três fácies distintas, uma microgranítica, uma sieno-monzogranítica e outra 
álcali-feldspato granítica. Sua área tem aproximadamente 450km² e ocorre entre o Km 212 e o Km 214 da 
BR174 (figura 1), sendo considerado um batólito com forma elíptica, tendo seu maior eixo orientado na 
direção E-W[5]. 

 

figura 01. mapa geológico com enfoque para a faciologia petrográfica do batólito granítico abonari, feito 
por lombello em 2011[5]. 

 

O objetivo principal da pesquisa é descrever petrograficamente os diferentes fácies do Granito Abonari, 
sendo também objetivos específicos: Definir uma sequência de cristalização para cada uma das fácies do 
Granito Abonari e elucidar aspectos petrológicos acerca das texturas, relações texturais, tamanho, forma e 
quantidade dos espécimes de cristais minerais encontrados. 

Trabalhos mais recentes[2][4][5][6] feitos no Granito Abonarí, não exploram todos os aspectos da petrografia 
do mesmo, sem definir uma sequência de cristalização mineral para cada uma das fácies do granito. Por 
conta disso, foi feita uma descrição petrográfica e de rochas mais detalhada para cada fácies, com as 
posteriores implicações petrológicas necessárias para um melhor entendimento da evolução magmática 
do granito e dos processos magmáticos envolvidos no mesmo. 

 
2. METODOLOGIA 

Esta pesquisa utiliza um método padrão de estudo petrográfico que se baseia nas seguintes etapas: 

 
2.1. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 
Etapa que consiste no levantamento das informações geológicas e afins, existentes sobre a área de estudo. 
Tais levantamentos são feitos com o uso de sites de pesquisa na internet, banco de dados do periódico 
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CAPES, bem como, livros, teses, dissertações, relatórios internos, mapas, base de dados do IBGE e da 
CPRM, entre outros. 

 

2.2. LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE MÃO E LÂMINAS 

Para poder cumprir com objetivos da pesquisa, é necessário um levantamento acerca de todas as amostras 
de mão e lâminas delgadas já feitas do Granito Abonarí, que estão na litoteca da CPRM/Manaus e nos 
laboratórios do DEGEO/UFAM, para depois serem organizados devidamente, com a criação de um banco 
de dados fotográfico e de coordenadas geográficas das amostras e de suas respectivas lâminas. As 
amostras de lâminas levantadas pertencem à dois projetos realizados pela CPRM, Projeto Estanho de 
Abonarí e Projeto Norte da Amazônia 

 

2.3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE PETROGRÁFICA 

Esta etapa é realizada no laboratório de microscopia da litoteca do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 
com o uso de microscópios trinoculares de luz refletida, sendo a mesma feita em lâminas delgadas das 
rochas do Granito Abonarí. Ao todo foram analisadas 24 lâminas. 

 

2.4. INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS DADOS 

Etapa que consiste na integração da petrografia de diferentes lâminas e amostras de mão, por fácies, e 
comparando-as entre si e com outras rochas da Suíte Mapuera. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após estudos relacionados à geologia local e análises petrográficas, quatro fácies puderam ser 
identificadas (figura 02): Uma fácies microgranítica; uma fácies com composição variando entre 
granodiorítica a tonalítica; uma fácies com composição variando entre sienogranítica a monzogranítica; 
uma fácies com composição álcali-feldspato granítica. Foram analisadas petrograficamente 24 lâminas, 
sendo 5 classificadas como fácies microgranítica, 3 lâminas pertencentes à fácies granodiorítica a 
tonalítica, 10 relacionadas à fácie sienogranítica a monzogranítica e 6 lâminas pertencentes à fácies álcali-
feldspato granítica. Foi confeccionado também, um mapa com os pontos do afloramentos (figura 03) e 
uma tabela com a classificação de todas as lâminas (tabela 1). 

 
Figura 02. Diagrama QAP com plotagem das amostras separadas por fácies do Batólito Abonari, de acordo 

com Streckeisen (1976)[8]. Legenda: PL – Plagioclásio, AF – Álcali-Feldspato, QZ – Quartzo. 
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Figura 03. Mapa geológico da área de estudo mostrando os pontos (afloramentos) dos quais as lâminas 
foram confeccionadas, além das devidas fácies encontradas em cada ponto. 

 
 
3.1. FÁCIES MICROGRANÍTICA 

Esta fácie está localizada mais à norte do batólito granítico abonarí, caracterizando a sua borda, sendo esta 
intrudida pela fácies de composição sienogranítica a monzogranítica, observado em amostras de mão de 
um mesmo afloramento. Macroscopicamente são rochas faneríticas finas de cor mais avermelhada e 
inequigranular, tendo algumas rochas deformadas (provável zona de cisalhamento), podendo encontrar 
nesta fácie muitos quartzos, plagioclásios, álcali-feldspatos e máficos, como biotitas e anfibólios. Cinco 
lâminas foram analisadas petrograficamente e descritas, mostrando que duas são representadas por 
microsienogranitos e três por micromonzogranitos. Em questão das matrizes destas lâminas, apenas uma 
apresentou-se como criptocristalina, enquanto as outras apresentaram textura microcristalina. São 
encontrados muitos quartzos e poucos plagioclásios (oligoclásio) alterados. Os cristais de álcali-feldspato 
são muitas vezes encontrados como fenocristais (assim como cristais de quartzo) e são pertíticos, 
mostrando texturas pertíticas do tipo fitas (figura 04B) ou chamas. De máficos principais há hornblendas e 
biotitas. Os minerais acessórios encontrados pela matriz são: Clorita, titanita, epidoto, allanita, fluorita, 
apatita e zircão. O epidoto está associado como produto do processo de saussuritização dos plagioclásios. 
A clorita aparece associada à biotitas, como produto do processo de cloritização. A titanita em si é 
comumente encontrada na forma de coroa envolvendo minerais opacos (figura 04C), sendo 
provavelmente ilmenitas, como produto de ex-solução do excesso de Fe-Ti[7]. Sugere-se que o zircão e os 
minerais opacos sejam os primeiros minerais (no caso acessórios) a se cristalizar, por se encontrarem 
grande parte inclusos em outros minerais. Em seguida há formação de anfibólios (hornblendas) em uma 
temperatura ainda elevada, mostrando um maior conteúdo de água no magma, e que possui alguns opacos 
inclusos. Apatitas se formam e se apresentam inclusas em plagioclásios.  

O primeiro mineral essencial a se formar é o plagioclásio sódico (oligoclásio), no mesmo momento em que 
biotitas se formam e também há formação de titanitas, que por vezes apresentam contato reto com 
plagioclásios. Feldspato potássico se forma em seguida em uma temperatura menos elevada, se mostrando 
o mineral predominante. O quartzo acaba sendo o último mineral essencial a se formar, apresentando-se 
como cristais euédricos a subédricos. Por fim acontece a fase tardi-magmática, caracterizada por minerais 
frutos de alteração de minerais pré-existentes. Série de cristalização: Zircão + Opacos  Anfibólio  
Apatita  Biotita + Plagioclásio Sódico + Titanita  FK  Quartzo  Tardi-magmática (Clorita + Epidoto 
+ Fluorita + Titanita ou Opacos) 

 

3.2. FÁCIES GRANODIORÍTICA A TONALÍTICA 

Esta fácies se aproxima em relação a composição com as rochas da Suíte Intrusiva Água Branca, os 
afloramentos das lâminas analisadas estão nos limites do batólito, em contato com esta suíte. No momento 
do alojamento do batólito uma provável contaminação ocorreu, modificando sua composição e se 
tornando mais pobre em álcali-feldspato. Macroscopicamente esta fácies apresenta rochas pobres em 
álcali-feldspatos, se apresenta como fanerítica fina a média, inequigranulares, de coloração mais 
esbranquiçada. Podem ser identificados quartzos, plagioclásios, biotitas, e anfibólios. Microscopicamente 
uma lâmina foi classificada como granodiorito e as outras duas como tonalitos. 
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Possuem granulometria média (1 lâmina) a grossa (2 lâminas) e são inequigranulares. De minerais 
principais foram encontrados quartzos, álcali-feldspatos, plagioclásios (oligoclásio), biotitas e anfibólios 
(hornblenda). Hornblenda é a mais abundante nas lâminas. Em relação à minerais acessórios, se tem 
titanita, apatita, zircão e epidoto. As titanitas se encontram espalhadas pelas lâminas e por vezes são 
encontradas em forma de coroa ao redor de opacos. O zircão e os opacos seriam os primeiros minerais a se 
cristalizar, por se encontrarem grande parte inclusos em outros minerais. Em seguida há formação de 
anfibólios (hornblendas) em uma temperatura ainda elevada, mostrando um maior conteúdo de água no 
magma, e que é o mineral predominante da maioria das lâminas. Apatitas se formam e se apresentam 
inclusas em plagioclásios. A formação de anfibólios continua junto à formação de plagioclásio sódico 
(oligoclásio), titanitas (que por vezes apresentam contato reto com plagioclásios). Feldspato potássico se 
forma em seguida em uma temperatura menos elevada, junto à quartzos. Por fim acontece a fase tardi-
magmática, caracterizada por minerais frutos de alteração de minerais pré-existentes. Série de 
cristalização: Zircão + Opacos  Anfibólio  Anfibólio + Apatita  Anfibólio +  Plagioclásio Sódico + 
Titanita  FK + Quartzo  Tardi-magmática (Epidoto + Titanita ou Opacos?) 

 

3.3. FÁCIES SIENOGRANÍTICA A MONZOGRANÍTICA 

Espacialmente falando, está fácie se apresenta como antes da borda (microgranítica) e em forma de coroa 
ao redor da fácie álcali-feldspática. Em campo, foi visitado um afloramento em forma de paredão. 
Macroscopicamente esta fácies apresenta rochas inequigranulares, fanerítica média a grossa de coloração 
avermelhada e com presença de xenólitos (vistos em campo). Microscopicamente possui granulometria 
grossa, inequigranular a equigranular. Das 10 lâminas analisadas, 7 foram classificadas como 
sienogranitos e 3 como monzogranitos. Esta fácie é composta por álcali-feldspato, quartzo, plagioclásio 
(oligoclásio), anfibólio (hornblenda) e biotita. Como minerais acessórios se tem: Clorita, titanita, 
muscovita, zircão, apatita, carbonato e epidoto. O epidoto e o carbonato estão associados como produtos 
do processo de saussuritização dos plagioclásios, mostrando também a zonação desses plagioclásios, com 
seu centro mais alterado para epidoto e sua borda sem muita alteração (figura 4D). Esta zonação acaba 
evidenciando o processo de cristalização fracionada do batólito. 

 
Figura 04. A- Titanita losangular em lâmina de sienogranito. B- FK pertítico em lâmina de 

microsienogranito. C- Titanita em forma de coroa ao redor de opacos em micromonzogranito. D- Zonação 
de plagioclásio em lâmina de sienogranito. E- Sub-grãos recristalizados de quartzo em lâmina de 

sienogranito. F- Biotita em lâmina de álcali-feldspato granito. Legendas: PLG – Plagioclásio, EPI – Epidoto, 
FK – K-Feldspato, QTZ – Quartzo, BIO – Biotita, ZIR – Zircão, TI – Titanita e IL – Ilmenita. 

 
Assim como o epidoto e alguns carbonatos, muitas vezes também são encontradas muscovitas na área de 
alteração dos plagioclásios. 

A clorita aparece associada à biotitas, como produto do processo de cloritização. Os cristais de K-feldspato 
são pertíticos, mostrando texturas pertíticas do tipo fitas ou chamas. Há muitos sub-grãos recristalizados 
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de quartzo (GBR) encontrados nas lâminas (figura 04E), preenchendo por vezes microfraturas nas rochas, 
com extinção ondulante, podendo ser interpretadas como uma leve deformação no momento do 
alojamento do batólito. Titanitas são muito encontradas, grande maioria em forma de coroa na borda de 
opacos ou também bem formadas e losangulares (figura 04A). Em relação à série de cristalização, esta 
segue os mesmos processos da fácie microgranítica. Série de cristalização: Zircão + Opacos  Anfibólio  
Apatita  Biotita + Plagioclásio Sódico + Titanita  FK  Quartzo  Tardi-magmática (Clorita + Epidoto 
+ Titanita ou Opacos? + Carbonatos)  
 

Tabela 01. Porcentagem dos minerais principais de todas as lâminas analisadas e sua classificação. FK – 
Feldspato Potássico / QTZ – Quartzo / PLG – Plagioclásio / ANF – Anfibólio. 

MINERAIS FK QTZ PLG BIO ANF CLASSIFICAÇÃO 

LÂMINAS % % % % % 
 

HM-R-014 1,1 10,4 26 ---- 62,5 Tonalito 

HM-R-025 44,4 27,8 16,7 ---- 11,1 Sienogranito 

HM-R-029 29,4 47 11,8 5,9 5,9 Sienogranito 

HM-R-062 25,8 31 30,9 7,2 5,1 Monzogranito 

HM-R-168 1 10,5 25,5 ---- 63 Tonalito 

HM-R-240 62,5 25 6,3 6,2 ---- Álcali-feldspato granito 

HM-R-252 43,5 27,2 21,7 5,4 2,2 Sienogranito 

HM-R-254 63 25 6 6 ---- Álcali-feldspato granito 

HA-R-038 56,3 25 6,2 6,1 6,4 Álcali-feldspato granito 

HA-R-069 29,4 35,3 11,8 11,8 11,7 Microsienogranito 

HA-R-086 44,4 27,8 22,2 5,6 ---- Sienogranito 

HA-R-092 53,2 26,6 5,3 10,6 4,3 Álcali-feldspato granito 

HA-R-108 47,1 23,5 27 2,4 ---- Micromonogranito 

HA-R-169 60,7 22,6 5,6 5,6 5,5 Álcali-feldspato granito 

HA-R-290 38,9 27,8 22,2 11,1 ---- Monzogranito 

HA-R-297 42,1 26,4 21 ---- 10,5 Sienogranito 

HT-R-001 62,5 25 6,3 6,2 ---- Álcali-feldspato granito 

HT-R-004 42,1 26,4 21 10,5 ---- Sienogranito 

JR-R-049 40 26,7 13,3 6,7 13,3 Microsienogranito 

 

3.4. FÁCIES ÁLCALI-FELDSPATO GRANÍTICA 

Espacialmente esta fácie é interpretada como sendo o centro do batólito, envolto pela fácies sienogranítica 
a monzogranítica. Macroscopicamente ela apresenta rochas inequigranulares a porfiríticas (fenocristais 
de quartzos e FK), fanerítica grossa de coloração avermelhada. Microscopicamente possui granulometria 
grossa, inequigranular a equigranular, algumas vezes porfiríticas (fenocristais de quartzos e FK). Esta fácie 
é composta por álcali-feldspato, quartzo, plagioclásio (oligoclásio), anfibólio (hornblenda) e biotita. Como 
minerais acessórios se tem: Clorita, titanita, muscovita, zircão, apatita, carbonato e epidoto. Os cristais de 
álcali-feldspatos (micropertíticos por vezes) e quartzos possuem contato reto a irregular. O quartzo 
também apresenta sub-grãos recristalizados (GBR), com extinção ondulante preenchendo microveios. A 
titanita por vezes é associada á biotitas e opacos. 

A clorita aparece associada a biotitas como processo de cloritização. A biotita em si se apresenta em 
cristais lamelares (figura 04F), com pleocroísmo marrom e algumas inclusões de opacos, titanitas e zircão. 
Em relação à série de cristalização, esta segue os mesmos processos da fácie microgranítica, mas 
apresentando em algumas lâminas com textura porfirítica, mostrando uma cristalização mais lenta no 
momento do resfriamento dos fenocristais, e mais rápida no resfriamento da matriz fina. Série de 
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cristalização: Zircão + Opacos  Anfibólio  Biotita + Plagioclásio Sódico  (resfriamento lento) FK + 
Quartzo  Tardi-magmática (Clorita + Epidoto + Titanita ou Opacos?) 

 

4.CONCLUSÃO 

Com a análise de amostras de mão e lâminas é possível observar que a composição do corpo batolítico 
varia desde álcali-feldspato granito à tonalito, mostrando a diferenciação magmática no momento da 
cristalização. Estudos anteriores mostram que o Granito Abonarí apresenta três fácies, mas com o 
desenvolvimento deste trabalho se chegou à conclusão de que existem quatro fácies. A variação de 
composição mostrando empobrecimento de álcali-feldspato do centro para a borda, assim como zonações 
de plagioclásios vistas em lâminas, evidenciam que ocorreu cristalização fracionada neste corpo granítico. 
O fato da granulometria ser mais fina na borda e mais grossa no núcleo também evidencia este 
resfriamento crescente ocorrido da borda para o núcleo, onde na borda foi mais rápido e no núcleo mais 
lento. O corpo muito provavelmente sofreu contaminação crustal, evidenciado pela presença de xenólitos 
na sua grande maioria máficos, xenólitos estes de composição granítica com a borda já bem alterada, 
trazendo parte desta variação na composição final do granito. Estes xenólitos foram vistos em campo, na 
parte sudoeste do granito, bem alterados, mostrando características semelhantes às rochas da Suíte Água 
Branca, que faz contato com o granito nas proximidades do afloramento analisado.  

Esta variação também pode ser o resultado de sucessivos pulsos magmáticos cada vez mais evoluídos, 
onde começou com pulsos menos evoluídos nas bordas e terminando com pulsos mais evoluídos no 
núcleo, evidenciado pelas rochas com bastante quantidade de K no centro do corpo granítico. As texturas 
porfiríticas em si indicam dois estágios de resfriamento diferentes (lento e rápido) dentro da câmara 
magmática, onde no estágio mais lento se formaram os fenocristais e no mais rápido a sua matriz mais 
fina. Há algumas lâminas mostrando cristais deformados, mostrando preenchimento de fraturas e 
minerais fraturados com nenhuma orientação e outros com uma leve orientação, podendo ser evidência 
das zonas de cisalhamento que ocorrem em algumas áreas do Granito Abonari. A série de cristalização foi 
apresentada conforme estudos relacionados aos contatos entre os minerais, inclusões, formas e 
predominância. Após todo este projeto ter sido realizado, pode-se dizer que a composição deste granito 
acaba se aproximando da composição das outras rochas da Suíte Mapuera, vistos que, na literatura, afirma 
que petrograficamente este granito apresenta uma cor avermelhada, homogênea, com cristais de 
aproximadamente o mesmo tamanho, onde são encontrados: Quartzo, K-feldspato, plagioclásio e minerais 
máficos, além de apresentarem composição meta a peraluminosa, subalcalina de alto K, com 
características de granitos do tipo A[3]. 
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Resumo: A Mineralogia é uma ciência muito importante para as Geociências, tendo em 

vista que todas as áreas da Geologia, de alguma forma, necessitam da análise e 

entendimento dos minerais. A identificação desses minerais, na maioria das vezes, se faz 

manualmente no microscópio petrográfico com lâminas delgadas de rocha. Esse 

reconhecimento pode ser um trabalho complexo para alunos de graduação e de difícil 

padronização das informações para geólogos, se forem inúmeras amostras, sendo 

passível de erros. Com o crescente avanço tecnológico, se torna importante verificar 

alternativas para facilitar, e até tornar mais rápido essa identificação mineral. As 

ferramentas computacionais vêm em constante evolução no quesito de reconhecimento 

de imagens. Diversas aplicações usam técnicas de inteligência artificial para classificar 

imagens automaticamente, utilizando o aprendizado de máquina. Neste artigo, são 

apresentados dois métodos de identificação automáticos, o k-vizinho mais próximo e a 

árvore de decisão. Verificou-se que esses métodos são capazes de reconhecer com boa 

eficácia entradas não identificadas de quatro tipos de minerais (quartzo, plagioclásio, 

biotita e microclínio), por meio de imagens obtidas de um microscópio petrográfico. São 

retirados quatro propriedades dessas imagens da célula mineral, para treinamento dos 

algoritmos. Apesar de terem sido encontrados algumas dificuldades, entre elas, a 

lentidão para rodar os algoritmos e também a demora na captura das imagens/criação 

do banco de dados, o método se mostrou eficiente. A eficácia dos algoritmos foi 

mensurada por meio da validação-cruzada k-fold, e apresentada em matrizes de 

confusão. A média geral de acerto atingiu 97% para os quatro minerais. 

 

Palavras-chave: mineralogia; identificação mineral; inteligência artificial; aprendizado 

de máquina; k-vizinho mais próximo; árvore de decisão. 
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1. INTRODUÇÃO 

A mineralogia e as petrologias concentram-se em descrições de minerais e rochas, tanto de suas 
composições, como texturas, formas, interações e modificações dos processos geológicos que atuam sobre 
estes minerais e rochas. A identificação se faz macroscopicamente por meio de estereoscópios binoculares 
e análises de lâminas petrográficas utilizando microscópios de luz refletida e analisada. 

Também é importante frisar a extensa quantidade de minerais já catalogados pela Associação 
Mineralógica Internacional (AMI), sendo mais de 5,2 mil espécies. A identificação desses minerais se faz 
manualmente em laboratórios utilizando o microscópio petrográfico e sendo necessário um bom 
conhecimento e experiência do profissional de Geologia.  

Também é comum perceber que alunos da graduação possuem certas dificuldades na identificação dos 
minerais. Para se classificar uma rocha, é necessário fazer uma porcentagem dos minerais contidos nas 
lâminas delgadas, e a partir desta, nomear a rocha. Esse reconhecimento mineral é uma tarefa muitas 
vezes difícil tanto para o aluno como para o profissional, passível de erros. 

Com o crescente avanço tecnológico, as ferramentas computacionais vêm sendo largamente utilizadas 
para melhorar e ou auxiliar em diversas áreas, assim como nas Geociências. Por isso é importante verificar 
alternativas para facilitar a identificação desses minerais, combinando as técnicas de computação.  

Uma versátil e poderosa ferramenta seria o aprendizado de máquina, uma subárea da inteligência 
artificial, que tem boas aplicações e resultados para o problema de classificação. Para utilizar de sua 
técnica é imprescindível um conjunto de dados para realizar o aprendizado de modo não supervisionado 
ou supervisionado.  

O clustering agrupa os elementos do conjunto de dados similares entre si, com suas devidas técnicas de 
mensurar e definir similaridade entre os elementos, em grupos de classes e dispensa uma classificação 
prévia dos elementos. Já o aprendizado através de exemplos, utiliza a classificação prévia juntamente com 
as características de cada elemento e infere suas próprias regras de classificação através daquelas 
características. Existem várias técnicas consagradas na literatura da computação para este fim, que 
incluem as redes neurais artificiais, vizinho mais próximo, k-vizinho mais próximo, árvore de decisão, 
todos com suas vantagens e desvantagens. 

A bibliografia encontrada para o assunto compreende Thompson et al (2000), Ross et al (2001), Baykan & 
Yilmaz (2010) e Izadi et al (2013). Todos usaram um algoritmo de aprendizado de máquina para 
automatizar a tarefa de classificação de minerais usando fotos de lâminas de rocha. Na literatura referida, 
Ross et al (2001) utilizou a árvore de decisão, enquanto o restante utilizou a técnica específica de redes 
neurais artificiais, obtendo sucesso acima dos 90% dos casos. 

Partindo-se desta problemática, então serão testados os algoritmos de árvore de decisão e k-vizinho mais 
próximo em fotografias microscópicas de minerais de seis lâminas de rochas graníticas (monzogranitos a 
granodioritos) da região de Morro Redondo, RS. Esses algoritmos terão o objetivo de identificar os 
padrões e reconhecer imagens de quatro tipos de minerais (quartzo, microclínio, plagioclásio e biotita). 
Esse reconhecimento se dá em entradas não conhecidas, onde o algoritmo busca sua classificação 
conforme os minerais já identificados no banco de dados.  

Por fim são apresentados os resultados da classificação e as habilidades de aprimoramento do 
aprendizado de máquina. Para a validação do algoritmo, é utilizada a técnica k-fold, uma técnica padrão do 
aprendizado de máquina para precisar os resultados, e serão apresentados em matrizes de confusão ao 
final deste trabalho. Provando a eficácia do algoritmo, para trabalhos futuros, precisa-se estudar maneiras 
de implementar na comunidade acadêmica um software amigável e verificar sua contribuição no futuro.  

 

2. METODOLOGIA 

Neste item, serão abordados os métodos utilizados assim como os equipamentos e a explicação sobre o 
algoritmo de aprendizado de máquina. 
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I. Informações Gerais 

O Laboratório de Mineralogia do Curso Superior de Engenharia Geológica atualmente conta com dois tipos 
de microscópios. O equipamento escolhido para o tema proposto foi o Ópton, pois permite a acoplagem da 
câmera digital e uma melhor qualidade na fotografia dos minerais visualizados. 

Os componentes do microscópio utilizados para as fotos são, respectivamente (Figura 1). 

Para as fotografias das lâminas foi utilizado uma Casio Exilim de 10.1 Megapixels, disponibilizada pelo 
curso (Figura 2 - esquerda). 

As lâminas escolhidas são variações de monzogranitos a granodioritos da região do Mapeamento 
Geológico de Morro Redondo, RS, realizadas por turmas anteriores do curso. Uma lâmina de rocha se trata 
de uma seção fina de rocha com cerca de 30 μm sendo anexada a uma lâmina de vidro (Figura 2 - direita), 
para visualização no microscópio petrográfico. 

 

Figura 1 – Componentes utilizados do microscópio Opton, utilizado pelos alunos do Curso Superior de 
Engenharia Geológica, da UFPel. 

 

Figura 2 - Câmera utilizada (esquerda). Lâmina de rocha (direita). Ambos pertencentes ao Curso Superior 
de Engenharia Geológica, da UFPel. 
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II. Formação do Banco de Dados 

As fotografias e respectivas classificações prévias dos minerais escolhidos foram realizadas por alunos que 
participaram do projeto intitulado ‘’A Construção de Banco de Dados de Minerais e Rochas para Contribuir 
no Ensino Geocientífico’’ do Curso Superior de Engenharia Geológica da UFPel que teve duração de dois 
anos. Esta classificação foi constantemente supervisionada e corrigida por professores do projeto, sendo 
importantes no aprendizado dos alunos participantes. Posteriormente já classificados, os dados foram 
organizados em pastas para consequente testes com os algoritmos. As técnicas de classificação 
microscópica mineral foram baseadas em Raith et al. (2014) e consistiu resumidamente em: cor natural e 
pleocroísmo, relevo, linha de Becke, observações em luz plano-polarizada (LPP) e luz com polarizadores 
cruzados (LPX). Para mais detalhes consultar bibliografia (e.g., Klein & Dutrow, 2012; Deer, et al., 1992; 
Ehlers, 1987; Heinrich, 1965; Mackenzie & Guilford, 1980; Nesse, 1991; Phillips, 1971; Shelley, 1985; 
Stoiber & Morse, 1981; Galopin & Henry, 1972). 

Para a obtenção dos dados, foi padronizado um tamanho para a objetiva do microscópio, tendo sido de 4x 
e as fotos foram recortadas em diversas seções de 50x50 pixels do corpo de cada mineral em ângulos da 
platina diferentes, para diferenciar as extinções dos minerais, e também, para uma melhor classificação do 
banco de dados. Para os recortes, foram utilizados dois softwares livres, o Lightshot e o Photoscape. Os 
mesmos efetuam recortes de seções no pixel que o usuário desejar. Este processo de recorte foi repetido 
inúmeras vezes, dependendo do tamanho do mineral em seu tamanho real da imagem. Pode-se utilizar, 
inclusive, recortes de 600 x 600 pixels, gerando 144 fragmentos de 50 x 50 pixels de células unitárias de 
um mesmo mineral. Ao total, chegaram-se a cerca de 68 mil imagens, entre fragmentos e as imagens 
inteiras, no banco de dados. 

Para uma melhor classificação e entendimento do algoritmo, as fotografias foram realizadas em diversos 
ângulos da platina para o mesmo mineral analisado, sendo os ângulos mais buscados de 10°, 30°, 45°, 90° 
e 180°. Para todos esses ângulos foi possível pegar a máxima e mínima extinção de cada mineral. As fotos 
com estes ângulos também foram separadas em LPP e LPX. 

III. Minerais 

Neste sub-item serão descritos os minerais escolhidos e uma descrição generalizada da sua ocorrência nas 
lâminas, com a ajuda do ‘’Guia de Minerais Transparentes ao Microscópio Petrográfico’’ (Frank, 2017). 

Quartzo 

É o segundo mineral mais abundante em rochas terrestres crustais (depois dos feldspatos) e tem a 
seguinte fórmula química: (SiO2). Ele é extremamente comum nas lâminas escolhidas (Figura 3a, b). Nas 
fotos extraídas apresenta quase sempre as mesmas propriedades. 

Em LPP: Incolor, não apresenta cor nem pleocroísmo. Não possui clivagem. Geralmente está fraturado. 
Hábito com grãos anédricos. Relevo baixo, e não tem alteração, mas pode apresentar pequenos pontos 
escuros correspondentes a inclusões fluidas. 

Em LPX: Suas cores vão do branco ao cinza, chegando até amarelo. Extinção na maioria das vezes 
ondulante ou paralela se houver alongamento. Alguns possuem contato serrilhado ou apresentam sinais 
de recristalização. Birrefringência máxima de 0,009. 
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Figura 3 – Exemplo de imagens dos minerais utilizada para criação do banco de dados. Qz = quartzo; Mc = 
microclínio; Pl = plagioclásio; Bt = biotita. A escala para todas as imagens é a mesma, pois foram tiradas 

com a objetiva de 4x do microscópio petrográfico, e um aumento de 50x da câmera digital.LPP = luz plano-
polarizada; LPX = luz com polarizadores cruzados. 
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Microclínio 

É um mineral do grupo dos Feldspatos e tectossilicato e tem a seguinte fórmula química: (KAlSi3O8). É 
quimicamente igual ao Ortoclásio, mas cristaliza no sistema triclínico (Figura 3c, d). Esse mineral é de fácil 
identificação por possuir maclas formato xadrez em preto e branco. 

Em LPP: possui cor incolor e não apresenta pleocroísmo. Relevo baixo, perfeita clivagem {001} e boa 
clivagem {010}. Tem hábito maciço, tabular. Os grãos geralmente são anédricos a subédricos e podem 
conter alteração de argilominerais. 

Em LPX: possui birrefringência entre 0,005 e 0,008 (cores de primeira ordem), sendo extinto as maclas 4x 
ao giro de 360° da platina. 

 

Plagioclásio 

É um termo para a série isomórfica entre a Albita (NaAlSi3O8) e Anortita (CaAl2Si2O8). Geralmente foram 
encontrados Plagioclásios com maclas polissintéticas, também conhecida como a macla da Albita (Figura 
3e, f). Alguns apresentam alteração de argilominerais. 

Em LPP: incolor, com relevo muito baixo a baixo. Clivagens em {001} perfeita, {010} boa, {110} má e sem 
pleocroísmo. Hábito geralmente prismático longo. 

Em LPX: sua birrefringência está entre 0,003 a 0,013, resultando em cores alternadas do cinza escuro ao 
claro. Extinção difícil de visualizar por apresentar maclas polissintética (parecem código de barras). Seus 
cristais são tabulares a anédricos. 

 

Biotita 

É uma série de minerais composta por Flogopita, Mexoreno, Lepidomelano e ou Siderofilita, dependendo 
do seu conteúdo de Fe e Mg (K[Mg,Fe]3AlSi3O10 (OH,O,F))2. Está no grupo dos Filossilicatos e no sistema 
monoclínico (Figura 3g, h).  

Em LPP: As biotitas das lâminas tem uma característica distinta dos outros minerais descritos, possui forte 
pleocroísmo que vai de cores marrons a verde marrons. Seu relevo é médio a alto, e hábito tabular, 
subédrico a euédrico. 

Em LPX: possui birrefringência alta, de 0,03 a 0,08, cores fortes, geralmente de 3° ordem a 4° ordem, 
sendo geralmente marrom claro a escura nas lâminas. Extinção fácil de notar. 

 

IV. Propriedades Computacionais das Imagens Minerais 

Após toda obtenção do Banco de Dados das imagens dos minerais citados e devidamente pré-classificados 
pelos alunos do Curso Superior de Engenharia Geológica participantes do projeto, os 2,09 GB de dados 
foram enviados em meio digital para o Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada ao Meio Ambiente, da 
Universidade Federal de Pelotas, e as etapas que serão descritas a seguir foram realizadas por alunos do 
Curso Superior de Ciência da Computação constantemente orientados por professores, ambos 
participantes deste projeto. Esta atividade foi importante no aprendizado em que envolve a resolução de 
problemas cotidianos de outras áreas com as aplicações computacionais. 

Sendo assim, inicialmente foi definido o espaço de cores que deveria ser utilizado. O padrão desse espaço 
de cores da câmera é o RGB, onde cada cor é determinada pela sua quantidade (um valor de 0 a 255) das 
cores primárias vermelho, verde e azul (respectivamente). Este não é considerado o ideal para a tarefa de 
identificar minerais, pois esses valores flutuam muito de acordo com a quantidade de luz branca na 
imagem (brilho). Então se recomenda usar um espaço de cores que isole a quantidade de luz branca em 
um canal. O espaço de cores escolhido para esse trabalho é o LAB, onde a cor é determinada por três 
valores: sua quantidade de luz branca L (lightining) e as coordenadas da matiz a x b.  

A unidade de observação é todo par possível de uma imagem em LPP e LPX de um mesmo mineral. Para 
cada amostra, as seguintes operações são feitas: 

 LPP: média de cor presente no recorte do mineral sob luz plano polarizada. 

 LPX: média de cor presente no recorte do mineral sob luz com polarizadores cruzada. 
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 TEX: informação de textura utilizando técnicas consagradas da visão computacional. 

 LABEL: a classe de mineral que os recortes pertencem, classificada manualmente por alunos 
participantes do projeto anteriormente citado. 

Com essas informações sobre cada observação é construído o conjunto de dados, um arquivo csv (comma-
separated values) onde cada unidade de observação é acompanhada com seus parâmetros. 

 

V. Algoritmos 

Os algoritmos escolhidos são técnicas de aprendizado de máquina supervisionado, isto é, uma subárea da 
inteligência artificial onde a máquina treina com dados supervisionados e com esse treinamento classifica 
os novos dados. O aprendizado em um problema de classificação consiste em usar dados já previamente 
classificados ou identificados e informar a máquina que aquele tipo de dado recebe tal classificação, o 
algoritmo usa isso para um treinamento interno para adequar seus classificadores para assim identificar 
as novas entradas. 

Neste subitem serão apresentados os pseudo-algoritmos árvore de decisão e o k-vizinho mais próximo. Os 
pseudo-algoritmos (definição formal dos algoritmos) são a caráter ilustrativo, visto que a linguagem é 
muito extensa para apresentar neste trabalho. Foi usado o Python como linguagem computacional para 
extração dos resultados, juntamente com as bibliotecas OpenCV e Scikit-learn. 

 

Árvore de Decisão 

Este algoritmo é um modelo de classificação/regressão cuja estrutura consiste em um determinado 
número de nós e arcos (também conhecidos como ramos) (Furnkranz et al., 2012). Como o nome diz, este 
modelo é formado por uma estrutura em formato de uma árvore, onde cada ‘’nó’’ interno representa um 
determinado teste em uma característica de uma instância, e as folhas representam o resultado do teste 
realizado. A Figura 4 exemplifica o pseudo-algoritmo árvore de decisão. 

 

Figura 4 – Pseudo-algoritmo árvore de decisão. 

 

 

K-vizinho mais próximo 

É um algoritmo de variação do vizinho mais próximo. Para estimar a classe de uma nova entrada X, este 
algoritmo calcula os k-vizinhos mais próximos a X e classifica-os como sendo da classe que aparece com 
maior frequência dentre os seus k-vizinhos. Durante sua fase de classificação, algumas vezes ocorre um 
problema, onde, dado um padrão de teste X, os seus k-vizinhos mais próximos são de uma mesma classe e 
o algoritmo não consegue decidir com qual classe dos k-vizinhos ele deve comparar o padrão X. Para 
resolver essa situação, o padrão que teve o problema citado anteriormente é aplicado de forma recursiva 
pelo algoritmo, o qual agora usará k+1 vizinhos para o cálculo, até que uma das classes dos k-vizinhos 
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apareça com maior frequência em relação às demais. A Figura 5 exemplifica o pseudo-algoritmo k-vizinho 
mais próximo. 

 
Figura 5 – Pseudo-algoritmo árvore de decisão. 

 

 

3. RESULTADOS E ANÁLISES 

Depois de obter as propriedades (lpx, lpp, tex, label) dos recortes de imagens das células de mineral 
organizadas na planilha .csv, foram executados os algoritmos. Essas informações foram então 
“embaralhadas’’ e posteriormente divididas em 10 partições de igual tamanho (validação cruzada k-fold 
com k = 10). 

Os resultados da matriz de confusão foram obtidos por meio de comparação com o resultado da resposta 
do algoritmo com a classificação real da amostra. Onde nove das partes foram usadas para o treinamento 
do algoritmo e a décima parte usada como entrada nova para ser classificada. As linhas são o tipo real da 
amostra e as colunas são os tipos identificados pelo classificador. As diagonais da matriz resultam do 
algoritmo ser igual à classificação real, ou seja, um acerto. Cada linha da matriz (que está em porcentagem) 
possui um mineral que deveria ser identificado corretamente, e as colunas representam os minerais que o 
algoritmo poderia escolher para a identificação. Isto é uma demonstração da proporção de acerto e erro 
na identificação daquele tipo de mineral. 

Os algoritmos árvore de decisão e k-vizinho mais próximos foram testados duas vezes cada um, utilizando 
ou não a propriedade ‘tex’, para comparação do melhor resultado. Os resultados da classificação são 
demonstrados em tabelas e foram subdivididos aqui por algoritmo. 

 

I. Resultados Algoritmo Árvore de Decisão 

A Tabela 1 demonstra a matriz de confusão da taxa de identificação automática do algoritmo de árvore de 
decisão, não utilizando a propriedade ‘tex’. 

Nesta tabela, pode-se observar a taxa de identificação sem a propriedade ‘tex’. O mineral biotita foi 
corretamente identificado 99,87% das vezes, o mineral quartzo foi identificado corretamente 96,80%, o 
mineral plagioclásio foi corretamente identificado 96,66% das vezes e o mineral microclínio, 96,13%. A 
matriz de confusão também demonstra a incorreta identificação do algoritmo em porcentagens. 

A Exatidão Global da matriz de confusão 1 foi calculada, resultando em 97,36% de acerto, ou seja, o 
algoritmo árvore de decisão nesta ocasião, identificou todos minerais, com esta porcentagem de acerto. 

Agora, na Tabela 2, são demonstrados os resultados da identificação utilizando todas as propriedades 
extraídas das imagens (lpp, lpx, tex). 

O mineral biotita foi corretamente identificado 99,86% das vezes, o mineral quartzo foi identificado 
corretamente 96,76%, o mineral plagioclásio foi corretamente identificado 96,67% das vezes e o mineral 
microclínio, 95,96%. 
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Tabela 1: Matriz de confusão 1 para o algoritmo Árvore de decisão, utilizando os parâmetros [‘lpp’ e ‘lpx’]. 

Matriz de confusão 1 ['lpp', 'lpx'] Árvore de decisão 

Mineral (%) Biotita Quartzo Plagioclásio Microclínio 

Biotita 99,87 0,02 0,07 0,04 

Quartzo 0,02 96,80 1,25 1,93 

Plagioclásio 0,07 1,29 96,66 1,99 

Microclínio 0,04 1,89 1,94 96,13 

 

Tabela 2: Matriz de confusão 2 para o algoritmo Árvore de decisão, utilizando os parâmetros [‘tex’, ‘lpp’ e 
‘lpx’]. 

Matriz de confusão 2 [‘tex’ 'lpp', 'lpx'] Árvore de Decisão 

Mineral (%) Biotita Quartzo Plagioclásio Microclínio 

Biotita 99,86 0,03 0,07 0,05 

Quartzo 0,02 96,76 1,22 2,00 

Plagioclásio 0,07 1,23 96,67 2,03 

Microclínio 0,04 1,98 2,02 95,96 

 

A Exatidão Global da matriz de confusão 2 foi calculada, resultando em 97,31% de acerto, ou seja, o 
algoritmo árvore de decisão, utilizando todas as propriedades extraídas das imagens identificou todos 
minerais com esta porcentagem de acerto. 

Percebe-se então, uma pequena diminuição de acerto, na casa dos centésimos, na utilização do algoritmo 
árvore de decisão para identificação destes quatro minerais, utilizando a propriedade ‘tex’. De 97,36% 
(sem ‘tex’) para 97,31% (com ‘tex’). 

 

II. Resultados Algoritmo K-Vizinho Mais Próximo 

A Tabela 3 demonstra a matriz de confusão da taxa de identificação automática do algoritmo k-vizinho 
mais próximo, não utilizando a propriedade ‘tex’. 

 

Tabela 3: Matriz de confusão 3 para o Algoritmo K-vizinho mais próximo, utilizando os parâmetros [‘lpp’ e 
‘lpx’]. 

Matriz de confusão 3 ['lpp', 'lpx'] K-vizinho mais próximo 

Mineral (%) Biotita Quartzo Plagioclásio Microclínio 

Biotita 99,92 0,00 0,06 0,02 

Quartzo 0,00 96,98 0,93 2,09 

Plagioclásio 0,06 1,22 96,73 2,00 

Microclínio 0,01 1,38 1,63 96,98 

 

Neste caso, o mineral biotita foi corretamente identificado 99,92% das vezes, o mineral quartzo foi 
identificado corretamente 96,98%, o mineral plagioclásio foi corretamente identificado 96,73% das vezes 
e o mineral microclínio, 96,98%. 

A Exatidão Global da matriz de confusão 3 foi calculada, resultando em 97,65% de acerto, ou seja, o 
algoritmo k-vizinho mais próximo, sem utilizar a propriedade ‘tex’ identificou todos minerais com esta 
porcentagem de acerto. 
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Por fim, na Tabela 4, são demonstrados os resultados da identificação do algoritmo k-vizinho mais 
próximo, utilizando todas as propriedades extraídas das imagens (‘lpp’, ‘lpx’, ‘tex’). 

Neste caso, o mineral biotita foi corretamente identificado 99,92% das vezes, o mineral quartzo foi 
identificado corretamente 97,05%, o mineral plagioclásio foi corretamente identificado 96,81% das vezes 
e o mineral microclínio, 97,07%. 

A Exatidão Global da matriz de confusão 4 foi calculada, resultando em 97,71% de acerto, ou seja, o 
algoritmo k-vizinho mais próximo, utilizando todas as propriedades extraídas das imagens identificou os 
minerais com esta porcentagem de acerto. 

 

Tabela 4: Matriz de confusão 4 para o algoritmo K-vizinho mais próximo, utilizando os parâmetros [‘tex’, 
‘lpp’ e ‘lpx’]. 

Matriz de confusão 4 [‘tex’, 'lpp', 'lpx'] K-vizinho mais próximo 

Mineral (%) Biotita Quartzo Plagioclásio Microclínio 

Biotita 99,92 0,00 0,06 0,02 

Quartzo 0,00 97,05 0,89 2,06 

Plagioclásio 0,06 1,17 96,81 1,97 

Microclínio 0,01 1,34 1,59 97,07 

 

Percebeu-se uma leve melhora na porcentagem de acerto na Exatidão Global deste algoritmo, quando se 
utilizou todas as propriedades extraídas da imagem, de 97,65% (sem ‘tex’) para 97,71% (com ‘tex’). 

 

III. Correlação dos Resultados dos Testes 

Como mencionado anteriormente, a exatidão global da média de acertos total dos algoritmos é analisada 
aqui. A Figura 6 relaciona os dois algoritmos utilizados. 

Nesta figura, pode-se inferir que o algoritmo k-vizinho mais próximo utilizando todos os parâmetros 
extraídos das imagens levou certa vantagem em relação aos outros testes. Também vale ressaltar que essa 
diferença é muito pequena, mostrando como todos os quatro testes foram satisfatórios e obtiveram acerto 
acima de 97%. 

 

Figura 6 – Gráfico de correlação da porcentagem de acerto global dos algoritmos testados. 
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IV. Correlação dos Resultados com a bibliografia consultada 

A Tabela 5 faz uma comparação dos resultados de acerto encontrados por outros pesquisadores, que 
utilizaram técnicas de aprendizado de máquina aplicados a rochas e minerais, para classificá-los 
automaticamente. 

Tabela 5: Algoritmos e taxa de acerto de trabalhos relacionados. 

Autor(es) Algoritmo Acerto (%) 

Thompson et al. (2001) Rede Neural Artificial 93,0 

Ross et al. (2001) Árvore de decisão 86,0 a 98,0 

Baykan & Yilmaz (2010) Rede Neural Artificial 81,0 a 98,0 

Ishikawa & Gulik (2013) Rede Neural Artificial 83,0 a 100,0 

Izadi et al. (2013) Rede Neural Artificial 95,4 

Młynarczuk et al. (2013) Vizinho mais próximo, K-
vizinho mais próximo, et al. 

99,8 

Aligholi et al. (2015) Local Binary Pattern (LBP) 95,0 a 99,0 

Este trabalho (Alves, et al., 
2019) 

Árvore de decisão/K-vizinho 
mais próximo 

97,3 a 97,7 

 

Apesar da metodologia dos diferentes pesquisadores mencionados divergir entre tipo de algoritmo e 
minerais ou rochas analisadas, é possível fazer uma correlação entre a taxa de acerto entre os trabalhos e 
o aprendizado de máquina generalizado. Percebe-se que a taxa de acerto dos algoritmos de aprendizado 
de máquina é satisfatória em todos trabalhos mencionados, garantindo a eficácia do método em imagens 
de minerais/rochas. 

 

4 CONCLUSÕES 

As buscas para se automatizar a identificação mineral são possíveis e espera-se mais precisas em um 
futuro não muito distante. Diversas técnicas computacionais vêm sendo discutidas e analisadas com o 
passar dos anos por muitos pesquisadores, e várias delas se mostraram eficientes na grande maioria dos 
casos com amostras polidas. Um projeto interdisciplinar, tal como aqui apresentado, aproximou duas 
áreas distintas (Engenharia Geológica e Ciência da Computação), onde alunos de ambos os cursos 
colocaram em prática conhecimentos adquiridos ao longo da faculdade.  

A inteligência artificial tem se mostrado eficaz no reconhecimento de imagens de minerais em lâminas 
delgadas, assim como, em outras aplicações minerais, segundo bibliografia consultada. A extensa 
quantidade de artigos encontrados com o tema foi facilitadora para se iniciar este trabalho. Os métodos 
aqui apresentados obtiveram grande sucesso, com média geral de 97% de acerto, sendo possível, 
inclusive, ser feita uma comparação com autores antes citados. Mas deve se levar em consideração, que os 
outros autores utilizaram uma variedade maior de tipos de minerais nas tentativas de identificação, isto 
talvez tenha diminuído a capacidade de acerto dos algoritmos por eles testados, mas mesmo assim, a 
porcentagem de acerto foi alta, chegando a mais de 90% em todos os casos. 

Devem-se considerar também as vantagens e desvantagens dos métodos. Sabe-se que os métodos aqui 
testados (K-Vizinho mais próximo e Árvore de Decisão), mesmo tendo se mostrado eficazes na 
identificação destes quatro minerais, demandam uma grande quantidade de tempo de processamento. É 
necessário mais tempo de estudo para avaliar alternativas de melhorar a velocidade dos algoritmos. 
Também é importante criar um algoritmo de Redes Neurais Artificiais para se avaliar a qualidade de 
reconhecimento versus tempo, pois a extensa bibliografia optou por este método, parecendo ser mais 
robusto se a quantidade de saídas for maior (exemplo, a quantidade de opções de mineral a ser 
identificada). 

Deve-se salientar também que, ainda há muito a ser desenvolvido com este tema. O tratamento das 
imagens, a utilização de informações como extinção do mineral e birrefringência como mais um parâmetro 
de identificação, a inserção de mais minerais no banco de dados, como também o uso de lâminas delgadas 
polidas, (foi utilizado lâminas não polidas, que se justifica pela diminuição nos custos do trabalho e 
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também pelo fato da UFPel ainda não possuir a tecnologia necessária para lâminas polidas, que seriam as 
consideradas ideais), esses exemplos, são alguns desafios e propostas que devem ser aplicados para 
melhorar a eficiência do método.  

Busca-se também, para projetos futuros, a criação de um programa onde o usuário entrará com a imagem 
de lâmina, e selecionará a área na qual se quer saber o componente mineral. O próprio programa 
inteligente, já extrairá as propriedades da imagem e buscará em seu banco de dados, maneiras de 
identificar este mineral desconhecido pelo usuário. Inicialmente, se tem planos de testar esse programa 
apenas com alunos da graduação em que utilizem técnicas petrográficas de identificação de minerais ao 
microscópio em seu currículo e lâminas delgadas dos cursos das Engenharias ou Geologia, e 
posteriormente, aumentando o banco de dados, até criar uma plataforma online com o mesmo objetivo. 
Esta seria uma forma agradável de ensinar a Mineralogia na prática e auxiliar os alunos nos estudos. Além 
disso, pode-se melhorar a qualidade das imagens extraídas, como a utilização de câmeras mais eficientes e 
microscópios mais potentes. Hoje em dia já é possível encontrar microscópios que enviam 
automaticamente a imagem ao computador em tempo real, isso facilitaria a criação de um software 
automatizado. Essas são as propostas de manter o projeto ativo dos dois cursos em evidência. 

Considera-se, assim, que este projeto interdisciplinar foi de grande importância para os dois cursos em 
questão, gerando prática das disciplinas já cursadas, treinando os alunos para o mercado de trabalho, 
onde possivelmente enfrentarão dificuldades na resolução de problemas. Vale destacar que este projeto 
foi tema de dois trabalhos de conclusão (Alves, 2017; Borges, 2017) de ambos cursos (Engenharia 
Geológica e Ciência da Computação). 

Nesse contexto, então considera-se que este é apenas o início de, talvez, uma nova era para a Mineralogia 
Descritiva, onde alternativas computacionais irão facilitar e automatizar o trabalho dos Geocientistas. 
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Capítulo 21 
 

Esterificação homogênea de óleo de fritura visando a 
produção de biodiesel e bioquerosene de aviação 
 

Elvia Leal 

Joelda Dantas 

Vitória Sampaio Marçal 

Julyanne Rodrigues de Medeiros Pontes 

Pollyana Caetano Ribeiro Fernandes 

Ana Cristina Figueiredo de Melo Costa 

 

Resumo: Cada dia mais vem sendo investido esforços na busca de fontes alternativas de 

energia que visem a redução na dependência de combustíveis fósseis. Neste sentido, 

biocombustíveis que respeitem a biodiversidade, não interferindo nos ecossistemas 

naturais vêm agregar valor socioeconômico as comunidades locais. Sendo assim, este 

trabalho objetiva o reaproveitamento de óleos residuais de frituras como fonte de 

matéria-prima para a produção de biodiesel e bioquerosene de aviação, a partir de 

reações de esterificação metílica e etílica, via catálise homogênea básica com o KOH. 

Neste estudo foi avaliada a deficiência de álcool na razão óleo:álcool, que foi de 4:1, 

visando a redução de custo na produção do biocombustível. Como resultados, foram 

obtidos valores de densidade de 0,918; 0,896 e 0,887 g/cm3, para as amostras de óleo 

residual, e dos biodieseis obtidos pela rota etílica e metílica, respectivamente.  Os 

espectros de FTIR/ATR esboçaram bandas características de ésteres insaturados de 

ácidos graxos e a banda referente à carbonila de éster, como esperado. Resultados de 

cromatografia gasosa revelaram conversões do óleo residual de fritura de 39,82% e 

75,63% para as reações etílica e metílica, respectivamente. Logo, estes resultados se 

evidenciam promissores para futuros estudos e adequações na redução de custo para a 

produção de biocombustíveis, como o biodiesel e o bioquerosene de aviação, os quais 

são formados por frações de ésteres leves e pesados. 

 

Palavras-chave: Biocombustível, Óleo residual, Esterificação, Catálise homogênea, 

Deficiência de álcool. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em função do acelerado ritmo de vida contemporâneo das sociedades, existe no mundo todo uma 
crescente busca por praticidade no hábito alimentar das pessoas. Essa praticidade é oferecida pelas redes 
de fast food, que, se por um lado traz positivos benefícios, no entanto, por outro lado, implica numa grande 
quantidade de resíduos gerados e descartados nas redes de esgoto, leitos de rios e mares.  

Um dos tipos mais graves de resíduos gerados são os originados do processo de fritura, pois possuem um 
elevado índice de acidez devido a degradação dos óleos pelo aquecimento sofrido. A fritura é uma 
operação unitária e se trata do aquecimento de alimentos em óleo ou gordura para alterar a qualidade 
alimentar e decompor microrganismos, afim de torná-los mais saudáveis e alongar o prazo de validade. 
Porém, esse processo alimentício também provoca sérias problemáticas que comprometem a saúde 
pública, tanto por causa do grande consumo de óleos, como por causa da inadequação do descarte no meio 
ambiente.  

Uma alternativa potencial para mitigar esse tipo de poluição ambiental oriunda das residências, 
restaurantes, lanchonetes e pastelarias, é a coleta seletiva e o tratamento desses resíduos, como também 
dos resíduos de gordura animal provenientes dos abatedouros, e destiná-los para aplicação como matéria-
prima na produção de biocombustível.  

De forma geral, no que diz respeito aos biocombustíveis, sabe-se da elevada importância que estes vêm 
recebendo nas últimas décadas, principalmente pelo fato da urgente necessidade de uma efetiva 
substituição dos combustíveis fósseis, os quais em função do grande consumo a nível mundial, tem 
desencadeando gravíssimos índices de degradação ambiental, como as emissões dos gases de efeito estufa, 
monóxido de carbono e hidrocarbonetos não queimados, responsáveis pela poluição atmosférica e 
causadores de inúmeras doenças que atingem a população em geral. 

O aumento exponencial da necessidade de produzir energia é para atender as demandas crescentes da 
população, urbanização e desenvolvimento industrial. Esse cenário caminha para uma escassez dos 
recursos naturais existentes, como é o caso do petróleo, que a principal fonte que abastece a matriz 
mundial de transporte terrestre e aéreo, por exemplo. Diante disso, há um forte apelo para buscas de 
soluções cabíveis, em que o enfrentamento com os biocombustíveis se destaca como uma potencial chance 
de reverter a problemática, sem, contudo, comprometer o atual desenvolvimento tecnológico.  

Dentre as alternativas de biocombustíveis, o biodiesel e o bioquerosene estão entre as principais e mais 
acertadas soluções, pois são produzidos a partir de matérias-primas oriundas de fontes biodegradáveis e 
sustentáveis da biomassa. O biodiesel para suprir as demandas dos transportes terrestres e o 
bioquerosene a dos transportes de aviação, sendo que no caso deste último, os autores Sánchez e Planelles 
(2019) reportaram que de acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente, é responsável por 2,5% das 
emissões de gases que promovem o aquecimento global e emite até 20 vezes mais CO2 por quilômetro e 
passageiro que um trem. Ainda, conforme Leal et al. (2019) e Dantas et al. (2019a) a produção de 
bioquerosene a partir de óleo residual de fritura é uma promissora alternativa como biocombustível 
aeronáutico. Em relação ao biodiesel, este já é uma alternativa fortemente consolidada e a sua 
comercialização é praticada internacionalmente. Várias pesquisas são desenvolvidas com foco no biodiesel 
e no seu aprimoramento, por exemplo, cita-se os estudos de Nagavekar et al. (2021); Ghosh et al. (2021); 
Ni et al. (2020) e Dantas et al. (2017). 

Dentro desta abordagem, inúmeras iniciativas são desenvolvidas no sentido de limitar a pegada poluidora 
dos transportes, e o Brasil, devido as suas dimensões continentais e suas condições climáticas favoráveis, 
se destaca como um dois principais países capazes de liderar a corrida por inovação na produção desses 
biocombustíveis, que podem ser produzidos por diferentes processos químicos; dentre eles estão a 
transesterificação e a esterificação. Conforme Loures et al. (2018), esses processos citados se destacam 
por características como simplicidade, baixo custo e eficiência. Em relação a esterificação, reação química 
utilizado nesse presente trabalho, estudos desenvolvidos por Dantas et al. (2018) comprovam que é uma 
excelente via para produção de biocombustível, pois permite a utilização com sucesso de matérias-primas 
de baixa qualidade e de elevada acidez.  

As matérias-primas que podem ser utilizadas na produção de biodiesel são geralmente os óleos vegetais 
(Silva et al., 2019), os óleos residuais e o sebo animal (Dantas et al., 2019b; Ndiaye et al., 2020). Em relação 
ao óleo residual de fritura, a reutilização para esse fim promove uma importante agregação de valor, visto 
que é dado uma destinação nobre ao que, conforme Acevedo et al. (2018), é um resíduo normalmente 
descartado inapropriadamente, e como consequência tem causado a poluição de efluentes. 
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Dentro da contextualização realizada, este trabalho traz como contribuição a produção de biocombustível 
a partir de óleo de fritura residual, considerando os benefícios ambientais associados ao 
reaproveitamento, como também a redução dos custos de matéria-prima e operacionais da cadeia geral de 
produção de biodiesel e bioquerosene de aviação. A motivação principal é contribuir na soma das 
inúmeras iniciativas no âmbito do desenvolvimento tecnológico sustentável, pela agregação de valor aos 
resíduos. 

 

2. METODOLOGIA  

2.1 CONDIÇÕES REACIONAIS 

Os processos químicos utilizados para a obtenção do biodiesel foram as reações de esterificação do óleo 
residual de fritura, tanto pela rota metílica quanto pela rota etílica. O óleo residual de fritura foi coletado 
em uma pastelaria local. Neste estudo, foi analisado a influência da deficiência de álcool em relação ao 
óleo, para uma razão molar óleo:álcool de 4:1. Para tanto, inicialmente 100mL do óleo de fritura foi 
colocado em um recipiente e colocado para aquecer a 70°C sobre uma placa aquecedora. Em paralelo, 0,35 
g do catalisador homogêneo KOH foi adicionado em uma solução de 25 mL de álcool (metílico e etílico) 
para sua dissolução. Após dissolução, estas duas soluções foram misturadas e mantidas sob aquecimento a 
70°C por um período de 30 minutos e sob agitação magnética. Após reações, os produtos reacionais (éster 
metílico e etílico, água e glicerol) foram colocados em um funil de decantação para separação das fases e 
lavagem com água destilada. Finalizada a lavagem, as amostras (biodiesel) foram centrifugadas por 30 
minutos a 9000 RPM’s, com finalidade de promover uma total separação dos componentes via 
sedimentação, e assim separar resíduos de água e glicerol remanescentes. Na Figura 1 encontra-se 
imagens das etapas de produção do biodiesel. Após tudo isso, as amostras foram acondicionadas em tubos 
âmbar (escuro) dentre da geladeira para conservação em temperatura entre 6 e 10 °C, e posterior envio 
para as caracterizações. 

 

Figura 1. Imagens do processo de produção do biodiesel: (a) reação de esterificação homogênea do óleo de 
fritura sob temperatura de 70°C e agitação magnética; (b) mistura reacional em processo de lavagem; (c) 

mistura reacional após processo de lavagem; e (d) produto da reação após separação em centrífuga. 

(a) (b) (c) (d) 

 

2.2 TESTES DO BIODIESEL 

Os produtos reacionais foram caracterizados por espectroscopia no infravermelho por transformada de 
Fourier (FTIR), utilizando um espectrômetro modelo Vertex 70 da marca BRUKER, com comprimento de 
onda variando de 4000 e 400 cm-1, com resolução de 4 cm-1 e 20 varreduras. Esta técnica foi utilizada 
para observar as bandas vibracionais características dos ésteres e do óleo.  

Uma das especificações quanto a qualidade do biodiesel é quanto a sua massa específica, que deve estar 
dentro dos padrões estabelecidos pelas normas de legislação vigentes. Portanto, os valores de densidade 
do biodiesel foram quantificados em um densímetro portátil, modelo DMA 35 Basic da Anton Paar, sob 
temperatura de 20°C. 
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Os testes catalíticos para avaliação da conversão do óleo de fritura em biodiesel (ésteres metílicos ou 
etílicos) foram conduzidos por cromatografia gasosa usando um cromatográfico de marca VARIAN modelo 
450c equipado com um detector de ionização de chama em uma coluna capilar curta DB1 da J&W 
Scientific. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2 encontram-se os espectros de infravermelho referentes às amostras de óleo residual de fritura 
e dos biodieseis produzidos pela esterificação metílica e etílica do óleo residual via catálise homogênea 
com o hidróxido de potássio (KOH).  

 

Figura 2. Espectros de FTIR/ATR das amostras de óleo residual e dos biodieseis. 

 

De acordo com os espectros de FTIR observa-se no intervalo de 3030 a 2800 cm-1, os três espectros 
apresentaram bandas de absorção semelhantes. A banda localizada em 3014 cm-1 ocorre vibrações de 
estiramento do grupo CH associado a presença de alcalinos. Em 2930 cm-1 e em 2851 cm-1, observa-se 
bandas de absorção mais intensas que podem ser atribuídas ao alongamento assimétrico dos grupos C-H e 
CH2, respectivamente (Ouanji et al., 2016). Em seguida, nota-se uma banda intensa em 1742 cm-1 
referente ao estiramento da carbonila do éster (C=O), que é comum nos espectros do óleo residual de 
fritura, bem como nos espectros dos ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos (FAME - Fatty Acids 
Methyl Esters).  

A região principal do espectro que permite a discriminação química entre o óleo de soja e seu respectivo 
FAME é a região entre 1500 e 900 cm-1, conhecida como a região da “impressão digital”. A banda 
localizada em 1436 cm-1 que não aparece no espectro do óleo residual, mas que se intensifica no espectro 
do produto da esterificação metílica, corresponde às vibrações de estiramento assimétrico do grupo –CH3, 
característica de espectros de biodiesel. E a banda vizinha, em 1462 cm-1, que aparece com maior 
intensidade nos espectros do óleo residual e no do produto da esterificação etílica, é típica do espectro de 
óleo de soja segundo Soares et al. (2008), ou seja, demonstra a presença de óleo não convertido na reação 
de esterificação etílica sob as condições adotadas. Outra banda que se sobressai no espetro da 
esterificação metílica, e não aparece nos espectros do óleo residual e do produto da esterificação etílica, é 
a localizada em 1196 cm-1 que está associada à deformação axial da ligação C(C=O)-O dos ésteres. Estas 
bandas vibracionais identificadas nos espectros dos biodieseis em estudo estão de acordo com os 
resultados encontrados por Lacerda et al. (2019), Faraguna et al. (2019) e Dantas et al. (2019b). 

As demais bandas localizadas em 1169 cm-1 têm relação com a deformação axial assimétrica da ligação C-
O do éster. Outra região que permite determinar a presença de FAME e de óleo é a localizada entre 1075 e 
1000 cm-1, que representa vibrações axiais assimétricas do grupo -CH2-COOH (Rabelo et al., 2015). As 



Engenharia no Século XXI – Volume 13 

 
 

 
 

221 

bandas localizadas em torno de 688 cm-1 e 724 cm-1 indicam a existência de =C-H ou CH2 com flexão de 
alcenos e sobreposição de vibrações de balanço de metileno (Silvertein et al., 2012).  

Uma das especificações de qualidade do biodiesel, além da conversão dos triacilglicerídeos em ésteres, é o 
valor de densidade a 20°C. Na Figura 3 encontram-se os valores das densidades do óleo residual de fritura 
e dos biodieseis produzidos.  De acordo com os resultados, observa-se que a densidade do óleo residual de 
fritura foi de 0,918 g/cm3, e dos biodieseis produzidos pela esterificação etílica e metílica, foram de 0,896 
e 0,887 g/cm3, correspondendo a reduções de 2,39 e 3,38%, respectivamente. Logo, observa-se que a 
densidade do óleo residual se assemelha ao de soja refinado sendo de 0,918 g/cm³, condizendo com os 
valores segundo a ANVISA (1999) que giram entre 0,916 e 0,922% para o óleo de soja. E que as 
densidades dos biodieseis se encontram dentro da faixa estabelecida pela Resolução da ANP de 
25/11/2015 (ANP, 2015) para o biodiesel comercial, que é de 0,890 a 0,900 g/cm³, confirmando, portanto 
a boa qualidade do biodiesel produzido. 

 

Figura 3. Densidade experimental das amostras do óleo residual e dos biodieseis. 

 

 

Na Figura 4 encontram-se os resultados da catálise homogênea com o KOH nas reações de esterificação 
metílica e etílica de óleos residuais de fritura, fazendo uso de baixo teor de álcool na razão molar 
óleo:álcool, que foi de 4:1 a 70°C por 30 minutos. 

 

Figura 4. Conversão em ésteres das reações de esterificação homogênea pelas rotas etílica e metílica do 
óleo de fritura. 
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Os resultados de cromatografia gasosa mostraram conversões de 39,82% e 75,63% para as reações de 
esterificação etílica e metílica, respectivamente. Pode-se dizer que o álcool metílico favoreceu uma melhor 
conversão em biodiesel quando comparado ao álcool etílico, mesmo eles sendo avaliados em deficiência 
na proporção razão óleo:álcool, que foi de 4:1. Portanto, estima-se que em proporções convencionais 
óleo:álcool de 1:4 ou superior, conversões máximas serão alcançadas. Logo, estes resultados se mostram 
promissores para futuros estudos e adequações na produção de biocombustíveis com menor consumo de 
álcool. 

O padrão de qualidade do biodiesel no Brasil é estabelecido pela legislação vigente dada pela Resolução 
ANP nº 51 de 25/11/2015 (ANP, 2015), nos EUA pela ASTM (D6751) e na União Europeia pela norma EN 
14214. Estas normas fixam valores de concentração máximos e mínimos de diversas espécies presentes 
no biodiesel produzido. Por exemplo, o teor de éster mínimo fixado tanto pelo padrão brasileiro quanto 
pelo padrão europeu é de 96,5% de éster presente no biodiesel. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo mostra promissores resultados de produção de biodiesel pela esterificação metílica do óleo 
residual de fritura por meio da catálise homogênea básica com o KOH, mesmo sendo utilizado uma 
deficiência no teor de álcool, em uma razão óleo:álcool de 4:1, atingindo conversão de até 75,63%. Os 
espectros de FTIR/ATR confirmaram o melhor resultado para o biodiesel produzido pela rota metílica, 
com o surgimento de duas bandas características de ésteres insaturados de ácidos graxos e da carbonila 
de éster, como esperado para amostras de biodiesel. Os resultados de densidade também corroboraram os 
demais resultados, mostrando uma menor densidade para o biodiesel produzido pela rota metílica, com 
valor de 0,887 g/cm3. Portanto, pode-se dizer que adequações em estudos futuros podem favorecer na 
busca de melhores condições para a produção de biocombustíveis com um menor consumo de álcool, 
reduzindo custo. Assim, espera-se com esse trabalho contribuir como mais um direcionamento promissor 
e viável às pesquisas voltadas a produção de biodiesel e bioquerosene de aviação, desenvolvidos a partir 
de matérias-primas mais sustentáveis, agregando valor àquilo que representa ser um grave agente de 
poluição ambiental, como são os óleos e gorduras residuais.  
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Capítulo 22 
Modelagem matemática não isotérmica da separação 
do Co2/N2 em uma coluna de leito fixo: Uma aplicação 
da abordagem das equações integrais acopladas 
(AEIA) 

Poliana Bezerra Amancio da Silva

Jornandes Dias da Silva

Resumo : O processo de adsorção do CO2, que é um dos principais gases que impactam 

no aquecimento global, tem uma enorme importância nos dias atuais e nos próximos 

anos, visto que a matriz energética ainda é muito dependente dos combustíveis fosseis e 

a substituição completamente por energias renováveis levará aproximadamente alguns 

anos. O presente trabalho foi dedicado à análise de sensibilidade das variações de 

temperatura do processo adsortivo do CO2 da mistura de CO2/N2 provenientes de 

processo de pós-combustão que fluem através de um leito fixo contendo adsorventes de 

zeólitas. Para isto, um sistema de EDPs foi usado obtido do processo adsortivo. O método 

numérico utilizado foi a Técnica de Equações Integrais Acopladas (TEIA) que 

transformou as EDPs em um sistema de EDOs, para tal transformação a forma de 

integração numérica de Hermite foi usada. Após a obtenção das EDOs um script foi 

desenvolvido no Python para resolver as EDOs acopladas. 

Palavras-chave:  Adsorção, leito fixo, separação CO2/N2, modelagem, equações integrais 

acopladas. 
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1.INTRODUÇÃO 

O dióxido de carbono foi apontado como um grande responsável pelo aquecimento global. Sua presença 
em concentrações crescentes na atmosfera tem contribuído para aumentar o efeito estufa e pode levar a 
indeterminadas mudanças climáticas (Cavalcanti et al. 2006). O setor energético representa dois terços 
das emissões totais de gases do efeito estufa e 90% de CO2 (Mulgundmath et al. 2012). 

Apesar do crescimento da energia não fóssil (como Energia nuclear, hidrelétrica e outras fontes 
renováveis), considerado como não emissor, a quota de fornecimento de energia de combustíveis fósseis 
no mundo permanece relativamente inalterado nas últimas quatro décadas (Silva et al. 2019). Em 2014, 
fontes fósseis representaram 82% do fornecimento de energia total primário global. A crescente demanda 
de energia mundial de combustíveis fósseis é um papel fundamental na tendência ascendente das 
emissões de CO2. Desde a Revolução Industrial as emissões anuais de CO2 provenientes da combustão de 
combustíveis têm aumentado de quase zero para mais de 32 Gt de CO2. 

Se os gases do efeito estufa devem ser reduzidos de forma significativa, tanto os usos atuais da energia 
fóssil terão de se deslocar para fontes de carbono zero e /ou tecnologias terão que ser adotadas para 
capturar e armazenar as emissões de CO2. O desenvolvimento e a implementação de tecnologias com 
baixas emissões de carbono e a implantação em grande escala exigem investimentos consideráveis, que, 
devem ser comparados com investimentos globais elevados em futuras infraestruturas de energia 
(Belmabkhout e Sayari, 2009). Além disso, a sociedade cientifica tem trabalhado em busca de encontrar 
formas de capturar o CO2 diretamente das fontes de emissão usando as tecnologias de Captura e 
Armazenamento de Carbono (CAC). 

Os gases pós-combustão são formados basicamente por uma mistura binária de CO2/N2 (Raghavan e 
Ruthven, 1984). Entender a dinâmica de separação destes componentes em processos de adsorção e qual 
o material mais eficiente para ser utilizado como adsorvente é de fundamental importância para 
otimização dos processos industriais. 

As zeólitas 13X tem sido um dos principais adsorventes utilizados pela sociedade científica para este 
sistema, isto porque apresenta alta seletividade para o CO2 sobre o N2 além de possuir uma estrutura 
cristalina com poros uniformes (Ruthven, 1984). 

Neste trabalho, obtém-se o modelo matemático utilizado para reproduzir os perfis de temperatura, o qual 
levou em consideração os fenômenos que ocorrem na fase gasosa, na fase sólida e na parede da coluna. Os 
balanços de energia e o modelo de força motriz linear (FML) foram aplicados para descrever a natureza 
dinâmica no leito fixo. 

 

2.MODELAGEM MATEMÁTICA 

Um modelo matemático consiste de um conjunto de equações que representam de uma forma quantitativa 
as hipóteses que foram usadas na construção do modelo, as quais se apoiam sobre o sistema real. Tais 
equações são resolvidas em função de alguns valores conhecidos ou previstos pelo modelo real e podem 
ser testadas através da comparação com os dados conhecidos ou previstos com as medidas realizadas no 
mundo real. As equações matemáticas de um modelo não proporcionam a própria explicação científica do 
modelo, mas simplesmente interpretam as hipóteses de um ponto de vista quantitativo, dando-nos a 
condição de deduzir consequências e mostrar-nos onde estão os detalhes que deverão ser aceitos ou 
recusados. 

A modelagem matemática reduz o número de testes necessários em escala piloto, sendo possível avaliar o 
desempenho do sistema de adsorção em várias condições de operação sem que estas sejam medidas 
experimentalmente. O modelo pode ainda ajudar a prever a resposta do sistema em condições que seriam 
difíceis de reproduzir. 
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Balanço de Energia na Fase Gasosa 

A transferência de energia por convecção, condução axial, transferência de energia entre fluido-partícula e 
transferência de energia entre fluido-parede é descrita pela Equação 7 como segue. 

   
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bg bg
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 
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  (1) 

 

As condições iniciais e de contorno adequadas para a Equação 7 são dados como segue. 

bg t 0
T 0


 , para t = 0            (8) 
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0

z



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
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Balanço de Energia na Fase Sólida 

Transferência de energia por difusão é descrita conforme a Equação 11 abaixo. Esta equação descreve o 
efeito da temperatura na posição radial da partícula devido ao calor exotérmico da adsorção liberado 
quando as moléculas de CO2 se ligam à superfície do adsorvente. 
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As condições iniciais e de contorno adequadas para a Equação 11 são dados como segue. 

p t 0
T 0


 , para t = 0          (12) 
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Balanço de Energia na Parede 

A transferência de calor fluido-parede e transferência de calor parede-ambiente são mostradas na 
Equação 15 como segue. 

 bg W W2 am1 b
W

.

d
)T ( t ) T ( t ) T ( t ) T

T

dt
( t      

 (15) 

 

A condição inicial para a Equação 15 é relatada abaixo. 

w t 0
T 0


 , para t = 0          (16) 
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Técnica de Equações Integrais Acopladas 

Para resolver a modelagem matemática das equações de balanço energia em juntamente com as condições 
iniciais e de contornos, foi adotada uma nova formulação matemática conhecida como Técnica de 
Equações Integrais Acopladas (TEIA). O método da TEIA transforma um sistema de equações diferenciais 
parciais (EDPs) em um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs), sendo possível apresentar 
resultados mais precisos do que outros métodos mais convencionais, em menor tempo de CPU. Para 
realizar tal transformação, o esquema de integração de Hermite foi usado. Aplicando o método da TEIA as 
EDPs dos balanços de energia são possíveis obter o seguinte sistema de EDO’s: 
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Solução Numérica do Modelo Matemático 

As equações diferenciais ordinárias (Equações de 17 a 20) foram resolvidas pelo método de Runge-Kutta 
Gill. O passo utilizado de integração foi de 10-5 para alcançar todos os resultados numéricos neste 
trabalho. 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A modelagem matemática foi realizada para verificar o comportamento térmico da coluna e do processo 
de adsorção submetidas a variações de temperatura e vazões do fluido de entrada, além de variações no 
comprimento do reator. 

A simulação das integrais acopladas obtidas foi realizada em um algoritmo computacional elaborado pelos 
autores no software livre python, utilizando os seguintes parâmetros de entrada: 
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Tabela 1: Parâmetros Usados na Simulação 
Propriedades Valor Numérico 

Cp,S (J Kg-1K-1) 920 

Cp,G (Jkmol-1K-1) 1023 

Cp,w (JKg-1K-1) 500 

Dc (m2s-1) 5,6x10-8 

hw (Wm-²K-1) 2,1 

hf, av. (Wm-²K-1) 9,5x10-2 

kg (Wm-1K-1) 0,027 

ks (Wm-1K-1) 0,045 

kw (Wm-1K-1) 16 

Ɛc 0,35 

Ɛp 0,54 

ρp (Kgm-3) 1085 

ρs (Kg m-3) 2359 

ρb (Kg a m-3) 705 

rp (m) 0,00103 

μg (Pa.s) 1,32x10-5 

uG (m/s) 0,54 

ΔH (kJ/mol) -25,0 

 

As análises foram feitas em duas temperaturas, 313K e 373K, tomando-se como referência as isotermas de 
adsorção traçadas no experimento de Mulgundmath at al., [4]. 

 

Figura 1: Concentração da fase adsorvida na superfície da partícula. 

 

 

A Figura 1 mostra a quantidade adsorvida na superfície das partículas para duas temperaturas de 
operação. Como pode ser visto nesta figura, à medida que aumenta a temperatura de operação, a 
quantidade adsorvida é diminuída. Este efeito é resultante do fenômeno de adsorção ser exotérmico. 

Com isto, pode-se analisar o efeito das variações de temperatura no processo, decorrente das variações de 
temperatura de entrada como segue na Figura 2. 
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Figura 2: Perfis de temperatura no leito (Tbg) e na parede (Tw). 

 
 

Observa-se pelas curvas que quanto menor é a temperatura do processo, maior é as variações de 
temperatura no fluido (Tbg) e na parede do reator (Tw), isto porque o processo é exotérmico. Desta forma, 
para altas temperaturas mais energia será liberada pelo processo de adsorção. 

A análise seguinte tomou com base manter a temperatura do fluido de entrada constante e variar a 
velocidade, analisando assim a variação de temperatura no leito. 

A Figura 3 apresenta o efeito da velocidade do fluido sob os perfis de temperatura. Uma maior velocidade 
significa um aumento no número de Reynolds e também um aumento no coeficiente de transferência de 
massa, aumentando a rapidez da adsorção e, portanto, uma maior energia de adsorção. 

 
Figura 3: Efeito da velocidade sob os perfis de temperatura no reator de leito fixo. 

 

 

Por outro lado, também foi analisado o efeito do comprimento do reator, como segue na Figura 4, 
mantendo-se a temperatura fixa do fluido de alimentação em 313K. 

 

Figura 4: Perfil de temperatura ao longo do comprimento do reator. 
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Na Figura 4, foram relatados os perfis de temperatura do gás em três comprimentos diferentes do reator. 
O perfil de temperatura do gás é mais rápido em 0,5m, ou seja, à medida que aumento o comprimento do 
reator há uma maior liberação de energia de adsorção. 

A Figura 5 mostra o efeito do coeficiente de transferência de calor do fluido-sólido (hf) sob a temperatura 
da fase gasosa. Observe-se que a temperatura aumente à medida que o hf aumenta, resultando um 
aumento na energia de adsorção. Como o processo de adsorção é um processo exotérmico, à medida que 
aumentar o hf aumenta a transferência de energia para a fase sólida. Consequentemente, isto vai ter um 
impacto sob a liberação da energia de adsorção. 

 

Figura 5: Efeito do coeficiente de transferência de calor do fluido sob os perfis de temperatura no reator 
de leito fixo. 

 

 

A Figura 6 mostra a evolução do fluxo de calor ao longo do tempo de processamento. Uma grande 
transferência de calor é observada até mais ou menos 1000. Além disso, o fluxo de calor gás-sólido tem um 
aumento significativo conforme o aumento do hf. No entanto, após mais ou menos 1000 o fluxo de calor 
diminui e alcança o estado estacionário nos três casos. Por exemplo, um grande fluxo de calor de 595 
W/m3 é obtido para um hf de 1,25x10-1 W/m2K. 

 

Figura 6: Efeito do coeficiente de transferência de calor do fluido sobre fluxo de gás-fluido. 

 

 

4.CONCLUSÃO 

As variações de temperatura na adsorção do CO2 foram investigadas numericamente em um reator de leito 
fixo. Modelo matemático dinâmico não isotérmicos unidimensionais (fases sólida e gasosa) foi utilizado. 
Os resultados de equilíbrio foram modelados e avaliados usando a isotérmico Langmuir. Neste contexto, o 
potencial de adsorção do CO2 sob a Zeólita 13X faz necessário expressar as seguintes conclusões: 

1. Permitiu avaliar a quantidade adsorvida na superfície das partículas para duas temperaturas de 
operação; 

2. Perfis temperaturas da fase gasosa e da parede em diferentes temperaturas de entrada; 
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3. Efeito da velocidade do gas sob as curvas de temperatura da fase gasosa; 

4. Efeito do comprimento do reator sob as curvas de temperatura da fase gasosa. 

5. O efeito de hf foi também observado sob a temperatura da fase gasosa; 

6. O fluxo de calor gás-sólido aumenta conforme o aumento de hf. 

 

5. NOMENCLATURA 

CP, G Capacidade calorífica do gás, (J/ kmol K) 

CP, S Capacidade calorífica do adsorvente, (J/ kmol K) 

CP, W Capacidade calorífica do adsorvente, (J/ kmol K) 

Dc Constante de difusividade (m2/s) 

hf Coeficiente de transferência de calor entre o gás e a partícula, (W/m2 K) 

hw Coeficiente de transferência de calor entre o gás e a parede, (W/m2 K) 

kg Condutividade térmica da partícula, 
(W/m K) 

ks Condutividade térmica da partícula, 
(W/m K) 

kw Condutividade térmica da partícula, 
(W/m K) 

q Concentração da fase adsorvida na superfície da partícula, (g/gcat.) 

rp Raio da partícula, (m) 

t Tempo, (s) 

Tbg Temperatura do fluido, (K) 

Tp Temperatura da partícula, (K) 

Tw Temperatura da parede, (K) 

Tamb. Temperatura do Ambiente, (K) 

uG Velocidade da fase gasosa, (m/s) 

 

Letras Gregas 

 

c Porosidade do leito, (-) 

p Porosidade da partícula, (-) 

G Densidade do gás, (kg/m3) 

s Densidade do sólido, (kg/m3) 

ΔHads. Entalpia de adsorção, (kJ/mol) 
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Capítulo 23 
 

Análise estatística do processo de pirólise de resíduos 
da indústria do óleo de palma 
 

Márcia de Fátima Pantoja Ferreira 

Nielson Fernando da Paixão Ribeiro 

Luiz Ferreira França  

 

Resumo: O Pará é o maior produtor de óleo de palma do país. E o avanço do agronegócio 

implica no aumento da geração de resíduos nas atividades agropecuárias e 

agroindustrial. Uma atenção especial tem sido voltada a minimização ou reuso de 

resíduos, em substituição aos recursos não renováveis. As biorefinarias integram 

processos visando a valorização total da matéria prima e, em processos termoquímicos 

como a pirólise, obtém-se a decomposição térmica da biomassa, dependendo das 

condições estudadas maximizando a qualidade e a quantidade de produto desejado, 

reduzindo custo e impacto ambiental. Neste trabalho analisa-se a influencia da 

temperatura e o fluxo de nitrogênio, sobre o tratamento térmico, como alternativa para 

obtenção de biocombustível e faz-se a otimização do processo por meio de experimentos 

estatisticamente planejados. A temperatura foi o parâmetro mais influente nos 

rendimentos liquido e sólido, e a combinação das variáveis estudadas influenciou o 

rendimento em gás. O líquido e os sólidos, obtidos em condições ótimas apresentaram 

poder calorífico de 24,48 MJ/kg e 19,27 MJ/kg respectivamente. 

 

 

Palavras-chave:  Resíduos de CSAF, piólise, otimização. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de biomassa para produção de energia é peça chave para o desenvolvimento sustentável da 
civilização moderna. Aliado a isso, o endurecimento das normas ambientais, conflitos políticos e 
perspectivas de declínio na produção de petróleo vem intensificando os esforços para o desenvolvimento 
de tecnologias limpas. O principal foco a curto e médio prazo, está no  aprimoramento de processos atuais, 
desenvolvimento de novas técnicas, identificação e caracterização de potenciais recursos que possam ser 
utilizados como matérias prima. Neste cenário o processo de pirolise vem ganhando destaque sendo uma 
solução ambientalmente segura, com capacidade para processar uma ampla diversidade de materiais, é 
um processo contínuo de alta capacidade e rendimento, possui controle independente de cada etapa do 
processo, alta eficiência de recuperação de energia da matéria prima disponível e grande redução de 
volume de resíduos a tratar, que de forma geral, proporciona a redução de custos e impactos ambientais 
(MANTILLA et al., 2014).  

A pirólise basicamente é um processo onde ocorre a degradação térmica dos constituintes químicos da 
biomassa sob atmosfera inerte (TRIPATHI et al., 2016). Essa técnica permite a conversão da biomassa 
lignocelulósica em bio-óleo, carvão e gases dependendo das condições estudadas (BERTERO et al., 2012). 
A seletividade do produto desejado é maximizada pelas condições de processo e matéria-prima. As 
principais propriedades da biomassa que afetam a seletividade dos produtos são o teor de umidade, 
percentual de celulose e lignina e tamanho de partícula. Já as variáveis de processo fundamentais são a 
temperatura e tempo de residência (TRIPATHI et al., 2016). 

Dentre os três principais produtos, o bio-óleo é o de maior interesse para produção de energia (BARDALAI 
e MAHANTA, 2015), sendo uma mistura complexa de compostos derivados das reações de 
despolimerização e fragmentação dos três principais componentes da biomassa: celulose, hemicelulose e 
lignina. A caracterização química completa do bio-óleo é quase impossível devido a presença de lignina 
pirolítica, que é derivada do craqueamento parcial das moléculas de lignina e segundo Lu et al., (2009), 
não podem ser determinada por cromatografia gasosa ou líquida. Sua composição é constituída por 
oligômeros (principalmente tetrâmeros) e sua unidade básica é similar a lignina da madeira. A composição 
química do bio-óleo é determinada por muitos fatores como biomassa, pré-tratamento da matéria prima 
(forma e tamanho de partícula, umidade e cinzas), condições de pirolise bem como filtração/lavagem de 
gases e condensação (LU et al.,2009). 

O estado do Pará é o maior produtor de óleo de palma do país onde são plantados cerca de 170 mil 
hectares de palma de óleo dos quais 380 mil toneladas de óleo bruto por ano são produzidos (mais de 
90% da produção nacional e cerca de 60% do consumo do país). Para cada tonelada de cacho de fruto 
fresco que entra na agroindústria, 220 kg de cacho vazio são produzidos em média. Em 2017, 480 mil 
toneladas desse óleo gerou aproximadamente 1,4 milhão de toneladas de resíduos sólido e líquido. 
Atualmente, uso desse resíduo é aplicado como fertilizantes, na alimentação de ruminantes ou queimados 
em caldeiras para gerar energia (ABRAPALMA, 2019). 

Muitos trabalhos têm sido feitos para obtenção de bio-óleo bem como o melhoramento de suas 
propriedades. O presente trabalho tem como objetivo analisar experimentalmente os produtos de pirólise 
obtidos a partir de resíduos da indústria do óleo de palma, utilizando procedimento de otimização 
experimental com base em planejamento estatístico. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 MATERIAIS 

O cacho vazio passou por pré-tratamento de lavagem em água corrente (a fim de retirar qualquer resíduo 
de sujeiras) e foi submetido à secagem em estufa de recirculação de ar (marca FABBE, Modelo 170) a 
temperatura de 800C por 48 horas. Após a secagem, os cachos foram cortados manualmente com auxilio 
de facas em aço inox para redução de seu tamanho e em seguida, triturados em moinho martelo (Marca 
MAQTRON, Modelo B-611) e depois em moinho de faca Tipo WILLYE (Marca TECNAL, Modelo TE-625) no 
intuito de se obter granulometria menor que 2 mm. 

 

3. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

Os experimentos de pirólise seguiram o Planejamento Composto Central Rotacional (PCCR) considerando 
duas variáveis independentes: temperatura (X1) e fluxo de nitrogênio (X2) e cinco repetições no ponto 
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central. A estimativa das condições ótimas para obtenção dos produtos de pirólise é realizada a partir de 
modelos estatísticos propostos e com auxilio da técnica de otimização simultânea denominada função 
desejabilidade, proposta por Derringer e Suich (1980). Esta técnica está baseada na transformação de uma 
função de desejabilidade para cada variável de resposta, com valores descritos no intervalo [0,1], onde 0 
representa um valor indesejável e 1 o valor desejável (ótimo alcançado). Especificado a função 
desejabilidade para todas as respostas, deve-se combiná-las em uma desejabilidade global, normalmente 
dada pela média geométrica das desejabilidades individuais, artifício pelo qual a otimização simultânea 
das variáveis de resposta se reduz a maximização de um único valor, a desejabilidade global (D) (BARROS 
NETO et al, 2007). Na Tabela 1 estão indicadas as variáveis de entrada (variáveis independentes) e 
respectivos níveis (valores) em função dos níveis codificados baixo (-1), médio ou central (0) e alto (+1), 
utilizados no planejamento estatístico.  

 

Tabela 1: Variáveis de entrada e respectivos níveis 

Variáveis de entrada Níveis 
Natural Codificada -1,41 -1 0 +1 1,41 
T (0C) X1 459 500 600 700 741 

N2 (L/min) X2 0,259 0,3 0,4 0,5 0,541 

 

3.1 PIRÓLISE DO CSF 

Os experimentos foram realizados com 70 g de amostra, em reator de leito fixo em aço inox, com 
dimensões de 28 cm de comprimento e 3 cm de diâmetro interno. Aquecido externamente por forno de 
isolamento térmico com temperatura controlada através de sensor tipo k, localizado entre o reator e o 
forno. Conexões de entrada e saída de gases em swagelok, medidor mássico de fluxo (CONTECH, 4860) na 
entrada, para controle da vazão do gás de arraste. Gás Nitrogênio (N2) foi usado para manter atmosfera 
inerte dentro do reator, esse procedimento foi realizado do inicio ao fim do processo. No sistema de 
condensação, constituído de um conjunto de quatro “traps”, os produtos condensáveis foram coletados em 
tubos de aço inox montados em série, e imersos em banho (caixa de aço inox, revestida em poliestireno) a 
150C, subsequentemente foram quantificados. A fase aquosa foi separada do bio-óleo por decantação. A 
fração incondensável passou por um conjunto de lavador de gases (dois frascos contendo glicerol e outros 
dois contendo esferas de vidro) montados em série e com o auxilio do analisador de gás, foram 
quantificados. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 2 corresponde a matriz de experimentos do PCCR, com os níveis das variáveis de entrada 
codificados, contendo resultados das respostas (variáveis dependentes), com 5 repetições no ponto 
central para aumentar o grau de liberdade do planejamento e melhor estimar o erro. As corridas foram 
realizadas aleatoriamente de forma a minimizar os erros experimentais.  

 
Tabela 2: Matriz de experimentos PCCR 

Corrida 
Variável codificada Resposta 
X1 X2 RL RS RG 

1 -1 -1 39,93 40,84 19,22 
2 +1 -1 41,61 29,24 29,15 
3 -1 +1 40,94 32,02 27,03 
4 +1 +1 31,78 28,14 40,08 
5 -1.41 0 37,46 44,58 17,95 
6 +1.41 0 34,99 27,92 37,08 
7 0 -1.41 43,57 29,51 26,92 
8 0 +1.41 40,00 32,58 27,41 
9 0 0 43,87 30,78 25,35 

10 0 0 45,29 30,56 24,15 
11 0 0 41,68 33,18 25,12 
12 0 0 41,99 30,00 28,00 
13 0 0 38,59 33,65 27,75 
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Os valores de X1 e X2 estão correlacionados com as variáveis de entrada originais e podem ser codificadas 
para variáveis reais através das Equações 1 e 2. 

 

𝑋1 =
𝑇 − 600

100
                         𝐸𝑞. 1 

 

𝑋2 =
𝑁2 − 0,4

0,1
                         𝐸𝑞. 2 

 

Análise de regressão: O resultado da regressão múltipla com base na análise estatística do PCCR 
apresentado na Tabela 2 foi realizado com o auxílio do software Statistica 7.0 e apresentado na forma de 
modelos polinomiais de segunda ordem conforme as Equações 3,4 e 5 em termos de variáveis codificadas 
para as respostas RLIQ, RSOL e RGAS. A verificação da qualidade dos modelos propostos tomou por base a 
análise de resíduos e a estrita observância aos pressupostos estatísticos apropriados: independência, 
normalidade, homogeneidade da variância dos resíduos e ausência de dados discrepantes.  

  

𝑅𝐿𝐼𝑄 = 42,2850 − 1,3744𝑋1 − 1,7368𝑋2 − 3,1538𝑋1
2 − 0,3572𝑋2

2 − 2,71𝑋1𝑋2 Eq.3 

 

𝑅𝑆𝑂𝐿 = 31,6366 − 4,8858𝑋1 − 0,7010𝑋2 + 2,0439𝑋1
2 − 0,5741𝑋2

2 + 1,93𝑋1𝑋2 Eq.4 

 

𝑅𝐺𝐴𝑆 = 26,0704 + 6,2627𝑋1 + 2,4361𝑋2 + 1,1095𝑋1
2 + 0,9395𝑋2

2 + 0,78𝑋1𝑋2 Eq.5 

 

4.1 ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA) 

As Tabelas 3, 4, 5 referem-se às respostas RLIQ (X12), RSOL (X1 e X12) e RGAS (X1 e X2) e variáveis 
influentes, respectivamente. A análise do teste F para falta de ajuste mostrou-se satisfatória, indicando que 
não é significativa para as respostas RGAS, RLIQ e RSOL respectivamente. 

Tabela 3- ANOVA para RLIQ 

Efeitos SQ GL F P 

X1 15,0674 1 2,3498 0,2001 

X12 68,6062 1 10,6995 0,0307* 

X2 24,0622 1 3,7526 0,1247 

X22 0,8801 1 0,1372 0,7298 

X1 e X2 29,3764 1 4,5814 0,0990 

Falta de ajuste 4,0803 3 0,2121 0,8833 

Erro puro 25,6483 4 - - 

Total 166,8549 12 - - 
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Tabela 4- ANOVA para RSOL 

Efeitos SQ GL F P 

X1 190,4049 1 69,19336 0,00114* 

X12 28,8158 1 10,47168 0,03179* 

X2 3,9195 1 1,42435 0,29863 

X22 2,2733 1 0,82613 0,41481 

X1 e X2 14,8996 1 5,41453 0,08052 

Falta de ajuste 36,0786 3 4,37034 0,09409 

Erro puro 11,0071 4 - - 

Total 290,0192 12 - - 

 

Tabela 5- ANOVA para RGAS 

Efeitos SQ GL F P 

X1 312,8472 1 107,3737 0,00049* 

X12 8,4906 1 2,9141 0,16299 

X2 47,3358 1 16,2463 0,01572* 

X22 6,0099 1 2,0627 0,22429 

X1 e X2 2,4336 1 0,8352 0,41246 

Falta de ajuste 47,3403 3 5,4160 0,06816 

Erro puro 11,6545 4 - - 

Total 434,5001 12 - - 

 

O comportamento obtido pelo teste F foi confirmado pela análise descritiva P, comprovando a 
significância das variáveis X1 (Temperatura) e X2 (Fluxo de Nitrogênio) para resposta rendimento em gás 
(RGAS), X12 para resposta rendimento em líquidos (RLIQ) e X1 e X12 para resposta rendimento em 
sólidos (RSOL). 

 

4.2 CURVAS DE NÍVEL 

A curva de nível é gerada para os rendimentos em líquidos, sólidos e gás respectivamente a partir do 
modelo de segunda ordem ajustado aos dados experimentais. E são apresentados nas Figuras 1, 2 e 3 em 
função das variáveis de entrada codificadas X1 e X2. 

Observa-se que o melhor resultado em líquido ocorre quando a temperatura tende a níveis mais altos, esse 
comportamento é devido à eliminação dos componentes majoritários da biomassa durante a pirólise, 
consequentemente os voláteis mais pesados sofrem condensação. 
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Figura 1- Curva de nível para RLIQ em função das variáveis codificadas X1 e X2 

 

Figura 2- Curva de nível para RGAS em função das variáveis codificadas X1 e X2 

 

O melhor comportamento para RGAS ocorre quando as variáveis X1 e X2 tendem a valores máximos, 
nessas condições os gases se formam segundo Onay (2007) devido ao craqueamento secundário dos 
vapores de pirólise ocorridos na faixa de temperatura de 550 – 6000C. 

A Figura 3 apresenta a curva de nível em função das variáveis de entrada codificadas X1 e X2. O menor 
resultado para RSOL, comportamento desejável, ocorre quando T tende a valores máximos. Fato 
comprovado por Onay (2007), onde mostra que o rendimento em carvão diminui com o aumento da 
temperatura devido a uma maior decomposição primária da biomassa a altas temperaturas ou devido à 
decomposição secundária dos resíduos de carvão. 
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Figura 3- Curva de nível para RSOL em função das variáveis codificadas X1 e X2 

 

4.3 FUNÇÃO DESEJABILIDADE 

A Tabela 6 descreve os dados numéricos de entrada necessários à otimização do processo de pirólise. São 
especificados os limites mínimo (LI), mediano (LM) e superior (LS) bem como os expoentes s e t 
necessários para determinação do valor médio desejado. Os valores são descritos entre 0 e 1 onde, 0 
representa um valor indesejado e 1 o mais desejável. 

 

Tabela 6- Parâmetros de otimização 

Rendimento LI LM LS s t 

Líquido (RL) 31,78 (0) 38,53 (0) 45,29 (1) 5 3 

Sólidos (RS) 27,92 (1) 36,25 (0) 44,58 (0) 5 3 

Gás (RG) 17,95 (1) 29,01 (0) 40,08 (0) 5 3 

 

As condições ótimas são apresentadas na Figura 4, codificada de acordo com o planejamento, sendo 
alcançada quando X1 e X2, iniciadas pelas linhas tracejadas verticais mostram as condições de máxima 
desejabilidade. A obtenção do coeficiente de Desejabilidade Global de 92,44% indica um ajuste da 
otimização, mostrando que as condições operacionais alcançadas X1= 0,282 e X2= -1,41, temperatura de 
pirólise de 628,20C e o fluxo de nitrogênio de 0,259 L/min respectivamente são as mais adequadas dentro 
do domínio experimental. Esse valor é considerado excelente segundo LAZIC (2004). Nessas condições, os 
rendimentos obtidos foram 44,46% para líquidos, 29,5% para sólidos e 26,04% para gás.  

Com os parâmetros obtidos na desejabilidade global, um novo ensaio experimental foi realizado 
assumindo as condições preditas. Logo, novos valores experimentais para liquido, sólido e gás foram 
obtidos (Tabela 7) aproximando-se dos prenunciados pela função desejabilidade, sendo indicativo da 
validação dessa técnica de otimização simultânea. 

A comparação entre os valores preditos pela função e observados experimentalmente são verificados 
abaixo. 
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Tabela 7- Comparação entre resultados preditos e experimentais 

Rendimento Desejabilidade (%) Dados Experimentais (%) 
Líquido (RL) 44,46 44,59 
Sólidos (RS) 29,50 27,52 

Gás (RG) 26,04 27,89 

 

Figura 4- Perfis para valores preditos das desejabilidades individual e global na otimização do processo de 
pirólise 

 

A matéria prima e o bio-óleo obtido do processo de pirólise foram submetidos às análises de teor de água 
(Karl Fischer), elementar e poder calorífico a fim de verificar a qualidade do material. A Tabela 8 
apresenta esses resultados bem como seus respectivos  desvios padrão.  

 

Variável CSF Bio-óleo Bio-carvão 
Teor de água (%) - 3,68±0,1 - 

C 50,24±0,5 69,21±0,2 73,87±1,0 
H 8,06±0,2 9,70±0,2 4±0,12 
N 0,65±0,1 0,97±0,1 1,35±0,3 
S 0,62±0,4 - - 
O 36,29±1,1 20,13±0,4 20,79±0,77 

PCS (MJ/Kg) 19,34±1,3 24,48±0,3 19,27±0,1 

 

O teor de água encontra–se abaixo ao encontrado na literatura (Abnisa et al, 2011/2013; Sukiran et al, 
2009; Iman e Capareda, 2012) porém ainda assim é considerado alto quando comparado ao combustível 
fóssil (<0,1). Essa água existente no bio-óleo é procedente  das reações de desidratação exotérmica 
durante o estágio inicial de pirólise bem como, da umidade original da matéria prima. Ainda que a 
biomassa tenha passado pelo processo de secagem durante o tratamento da matéria prima. O bio-óleo 
mostrou-se menos oxigenado porém, ainda assim, não pode ser considerado apto para uso como 
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biocombustível. O alto teor de oxigênio no bio-óleo é resultado da baixa densidade energética tornando-o 
inferior quando comparado ao óleo combustível convencional.  

O bio carvão apresentou um aumento do conteúdo de carbono enquanto oxigênio e hidrogênio 
diminuíram. Essa perda pode estar relacionada com a quebra de ligações fracas na estrutura do bio carvão 
tornando-o poroso a altas temperturas (Onay,2007). 

 

5. CONCLUSÃO 

É possível obter os melhores rendimentos em bio-óleo a partir do processo de pirólise em leito fixo, 
operando em temperatura de 628,20C sob fluxo de gás nitrogênio de 0,259 L/min.  

O bio-óleo é menos oxigenado, porém necessita de melhoria; podendo ser usado como fonte de produto 
químico de valor agregado. 

O bio carvão apresenta boa propriedade como combustível sólido e como fonte de carbono para produção 
de materiais de carbono. 

Os modelos polinomiais gerados a partir da análise estatística mostraram-se adequados ao descreverem 
matematicamente o conjunto de variabilidades experimentais considerando um bom ajuste dos modelos 
propostos. 

A função desejabilidade mostrou-se satisfatória na otimização simultânea das variáveis de entrada e o 
liquido obtido apresentou resultado satisfatório porém, necessitando de mais analises a fim de verificar 
sua composição.  
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar o processo de desenvolvimento e estudo 

de viabilidade de um kit educacional (KiDiTen®), versão II, automatizado, em 

conformidade com a formação por competência na Engenharia, utilizando conceitos de 

Física, Matemática e Resistência dos Materiais, com o objetivo de levar o aluno ao 

conceito elementar da tensão mecânica e tensor. Serão utilizadas metodologias 

como:  Educação Baseada em Projetos (PLE), Aprendizado Baseado em Problemas (PBL) 

e abordagem STEM e o conceito de Tensores em consonância com os modernos aspectos 

da engenharia da complexidade. 

Essa visão holística levará o aluno ao contexto da globalização 4.0, pois requer 

resiliência dos alunos, para se adaptarem às novas tecnologias. 

 

Palavras-chave:Pesquisa, Inovação, Engenharia, Educação, STEM 
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1.INTRODUÇÃO 

O diagrama de blocos da Figura 1 mostra o processo de desenvolvimento e fabricação do kit educacional 
denominado KiDiTen®.Este tem a finalidade de ser um kit educacional de baixo custo e preço acessível 
para o ensino médio e faculdades, para o ensino de Matemática, Física e Resistência dos Materiais. 

 
Figura 1 – Projeto–diagrama de blocos 

Fonte: Elaboração Própria  

 

1. Patrocínio PIPE FAPESP – Fundação de Pesquisa de São Paulo 

2. Apoio: Daniel Fleisch, Ph.D – Dispositivo interativo/livro/vídeo 

3. StrainGauge, Hardware Quantum e Software Catman: HBM do Brasil 

4. Estudante com bolsa USP e PUC-SP 

5. Desenvolvimento MicroDAQ 

6. KiDiTen® - Kit didático para tensão mecânica 

7. Usuários: 

 Centro Paula Souza (médio e superior); 

 SENAI (médio e superior); 

 Instituto Federal (médio e superior). 

8. Calibração - IPT 

9. Foco: ensino do binômio Tensão Mecânica-Tensor (BiTT) 

10. Exposições:  

 Instituto Principia - Fundação Instituto de Física Teórica; 

 Parque CienTec; 

 Projeto Catavento. 

 

O Projeto baseia-se na metodologia da fenomenologia (Husserl, Heidegger e Vygotsky), onde se visa unir e 
organizar conhecimentos fundamentais da Matemática e da Física, a fim de construir novas estratégias de 
ensino, mais acessíveis e prazerosas ao aluno, criando assim uma nova cosmovisão sobre estas disciplinas 
nesses cursos. Enfocamos a Teoria da Complexidade com base em Herch MoysésNussenzveig, Edgar 
Morin, José Roberto Castilho Piqueira, Sérgio Mascarenhas de Oliveira e L. von Bertalanffy. A aplicação e 
sua solução serão a aprendizagem e incorporação das ideias fundamentais da Matemática, Física, 
Mecânica dos Sólidos e Teoria da Resistência dos Materiais a partir de ferramentas propostas (SANCHÉZ, 
2007; FLEISCH, 2011a, 2011b; FEYNMAN, 2016), desde objetos matemáticos até a representação da 
realidade física. A varredura ocorrerá através da matriz, vetor e principalmente o conceito de TENSOR, 
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bem como da mecânica dos sólidos, de forma simples e aplicada, incluindo os importantes aspectos 
históricos, sociais e filosóficos. 

Piqueira& Oliveira (2015) apontam que os sistemas complexos ou os “sistemas de sistemas” nascem do 
progresso tecnológico cada vez mais presente no cotidiano. Para o bem, com os algoritmos 
computacionais das redes neurais, por exemplo; e para o mal, com surpreendentesacidentes. Mesmo com 
a abrangência do conhecimento, embate-se com a surpresa chamada, em linguagem técnica, de 
emergência. Sempre que partes se reúnem formando um todo, serão mostrados alguns comportamentos 
que não são apenas sobreposições de comportamentos individuais. Outro fator que não pode ser ignorado 
é a extrema sensibilidade às condições iniciais que alguns sistemas mostram. Pequenas perturbações em 
sistemas anteriormente robustos geram comportamentos muito diferentes dos esperados. Tais aspectos 
demonstram os sistemas complexos: emergência e sensibilidade às condições iniciais. 

Deste modo, considerando a quebra de paradigmas mais positivos e dominantes do século e meio anterior, 
bem como a integralidade das proposições que circundaram o universo da Complexidade, deve ser 
considerada a área de Engenharia do Conhecimento. Não obstante, o desafio dominante da ciência a partir 
do século XXI é encontrar maneiras de inserir a Complexidade dentro da esfera do ensino e da pesquisa, a 
partir daqueles paradigmas que conectam diferentes aspectos da arte de exercer Engenharia. 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento desta pesquisa será dado pelos instrumentos disponibilizados pelas 
ciências do estudo e seus respectivos produtos no mercado de tecnologia. Esses são osinstrumentos que 
promovemuma melhor interação entre teoria e aplicação prática dos conhecimentos(Figura 2): 
SolidWorks, técnica de análise de tensores utilizando StrainGauges, dois kits experimentais medindo 
flexão e torção, conceituação matemática e qualitativa de Matriz, Vetor e Tensor, aplicação das Tensões em 
diversos campos, aspectos históricos, filosóficos, sociológicos, semióticos e Teoria da Complexidade, com a 
finalidade de integrar e motivar o aluno no estudo dos Tensores,levando assim ao conceito qualitativo de 
TENSOR. 

 
Figura 2 - Estratégias experimentais aplicadas à parte prática da tese 

Fonte: Elaboração Própria  

 

2. METODOLOGIA FENOMENOLÓGICA 

A ideia de Campos et. al. (2012) ultrapassa as fronteiras do ensino tradicional rumo a uma metodologia 
ativa de ensino e aprendizagem, onde os alunos são elementos ativos e o tutor é um elemento facilitador, 
numa metodologia dinâmica e individualizada.  

O construtivismo defende que os estudantes são aprendizes ativos que constroem seu próprio 
entendimento e direcionam seu próprio processo, de acordo com essas premissas básicas: aquisição de 
conhecimento sendo um processo de construção do conhecimento, beneficiando-se de habilidades meta-
cognitivoe aprendizagem envolvendo interações dentro de um contexto autêntico. As metodologias 
educacionais que se encaixam nas definições acima são a Educação Conduzida pelo Projeto (PLE) e a 
Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL). 
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Figura 3 –Metodologia Fenomenológica 

Fonte: Elaboração Própria  

 

Powell e Weenk (2003, p. 29-30) definem o PLE como focado na atividade estudantil baseada em trabalho 
em equipe e em resolução de projetos abertos, apoiados por vários cursos de palestras baseados em 
teoria.  

O PBL pode ser tanto um currículo quanto um processo. O currículo consiste em problemas 
cuidadosamente selecionados e projetados que exigem a aquisição, por parte do estudante, de 
conhecimento crítico, proficiência na resolução de problemas, estratégias de aprendizado auto 
direcionadas e habilidades de participação da equipe. 

À primeira vista, as características do PBL parecem ser as mesmas que no PLE; elas são diferentes em 
ênfase e forma. Fundamentalmente, o aprendizado baseado em problemas e projetos tem a mesma 
orientação: ambos são abordagens autênticas e construtivistas para a aprendizagem. As diferenças entre 
ambos podem estar em variações sutis (WEENK e VAN DER BLIJ, 2012). 

Baseando-se na metodologia ativa PBL, procura-se criar um vínculo com esta proposta numa 
aprendizagem baseada em projetos,cujo abandono dos métodos tradicionais coloca o professor na função 
de orientador, desenvolvendo assim mais liberdade para os alunos que serão responsáveis pela sua 
própria formação, integrando teoria e prática, possibilitando uma aprendizagem significativa, propiciando 
o trabalho em equipe e realizando projetos reais (PEREIRA e SANTOS, 2013). 

O aprendizado prático em projetos interdisciplinares com o trabalho em equipe contribui para a 
possibilidade de alcançar uma compreensão mais aprofundada nos conceitos que ultrapassam os limites 
da realidade, de meros ouvintes para leitores de conceitos, trabalhando em parceria com seus colegas na 
aplicação desses conceitos com a finalidade de resolver projetos abertos de larga escala (POWELL & 
WEENK, 2003). 

 

3. EXTENSÔMETRO DE RESISTÊNCIA ELÉTRICA (ERE) OU STRAIN GAUGE  

O straingauge, ou extensômetro, é um dispositivo de medição de quantidades mecânicas mais universal da 
atualidade. Existem muitos tipos de extensômetros, que diferem entre si pela proporcionalidade da 
variação da resistência elétrica em função de sua deformação. Os tipos mais amplamente disponíveis são: 
resistência piezo-resistiva, carbono-resistiva, bimetálica,resistência colada e de folha resistiva. Este último 
é o mais amplamente utilizado, e consiste deumapista de fio ou folha resistiva inserida a uma matriz de 
acetato. A resistência elétrica da pista varia linearmente em função da tensão sofrida, causando 
desbalanceamento da Ponte de Wheatstone(OMEGA, 1995, E-3). 

O módulo de aquisição de dados para straingauge utilizado neste trabalho é o QuantumX MX1215B, da 
empresa HBM, que contem 16 entradas para sensores, dispostas em um corpo compacto, oferecendo uma 
densidade de canal incomparável em um pequeno espaço. 

O módulo QuantumX MX1615B foi escolhido para este trabalho pelo fato de ser ideal para testes precisos e 
seguros de straingages em configurações de ponte completa, ½ ponte e ¼ de ponte, bem como para 
transdutores, potenciômetros, termo resistência (PT100) ou tensão normalizada (+/- 10V). Este módulo é 
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a escolha ideal para quando deformações forças e deslocamentos são adquiridos, e também quando a 
influência de temperatura deve ser quantificada. 

Para a análise de dados o software utilizado é o Catman, também da empresa HBM. Com ele é possível 
configurar o teste de diferentes maneiras e utilizar as diversas ferramentas presentes no software. 

O Kit foi enviado para o Laboratório de Metrologia Mecânica do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
do Estado de São Paulo) para caracterizações, calibrações e emissão de certificados. 

A calibração é um processo que determina, em condições específicas, a relação entre os valores e as 
incertezas de medição fornecidos por padrões e os valores correspondentes de um dado instrumento ou 
equipamento. Geralmente a calibração é expressa por meio de um certificado, contendo tabelas ou 
gráficos. Este procedimento deve ser sempre realizado quando há necessidade de se comprovar a validade 
dos resultados apresentados por um instrumento ou equipamento, garantindo assim a rastreabilidade e 
confiabilidade do processo de medição ou controle. A metodologia e os procedimentos empregados neste 
trabalho tiveram ainda como objetivos avaliar a funcionalidade, repetibilidade e reprodutibilidade do 
KiDiTen®, considerando a proposta principal do KiDiTen®, a qual é fundamentalmente educacional. 

 
Figura 4 – Diagrama de Blocos KiDiTen 

Fonte: HBM do Brasil 

 

As montagens são simples, visando reduzir custos e torná-los viáveis para utilização nas escolas. A posição 
para instalar o sensor pode ser determinada com base nos dados extraídos do experimento. Levando em 
conta que o extensômetro mede a razão entre a extensão de um eixo sob carga e a extensão do mesmo eixo 
sem carga, primeiramente foi escolhido o eixo do corpo de prova para a instalação/colagem,de acordo com 
a mudança de extensão esperada no dado eixo. Isso varia caso o corpo de prova não seja homogêneo ou 
apresente rupturas de falha em lugares específicos, rupturas estas que se deseja analisar. 

Um manual de aplicação de extensômetros mostra-se útil ao listar quais tipos de sensores serão 
adequados para certas aplicações. Além disso, serão necessários o conhecimento da sensibilidade do 
sensor, tensão elétrica máxima de excitação, compensação térmica e eixo de trabalho (OMEGA, 1995, 
sessão E). 

 
Figura 5 – Diagrama de resposta doextensômetro 

Fonte:Elaboração Própria 
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Idealmente, o extensômetro de resistência elétrica é um resistor num circuito elétrico de instrumentação, 
cuja saída é proporcional à grandeza mecânica a ser medida. A rigor, é o único resistor variável no circuito. 

O princípio de funcionamento do extensômetrode resistência elétrica baseia-se na relação entre o stress 
mecânico e a resistência elétrica em um condutor. Um parâmetro fundamental do extensômetroé a sua 
sensibilidade à deformação. A resistência elétrica de um extensômetrovaria gradualmente em função da 
deformação em seu corpo causada por tensão ou compressão. Esse fator é denominado de "gaugefactor" 
ou fator de sensibilidade, ou GF. O GF é definido pelo fabricante, e seu valor típico é 2. Ele pode ser 
definido pela razão entre a diferença entre a resistência do extensômetroantes e depois da deformação 
pela resistência nominal do extensômetro, dividido pelo coeficiente de deformação linear. 

Observação: A relação Stress/Strain pode ser demonstrada por meio de um corpo cilíndrico, corpo de 
prova que equivale a um pequeno segmento de um extensômetro, conforme a figura 6. 

 
Figura 6 –Diagrama da extensão de um corpo cilíndrico de um pequeno segmento de um extensômetro 

Fonte: Elaboração própria 

 

E = Y = módulo de elasticidade = módulo de Young 

 

I

I
A

F

Strain

stress
Y


                                                   (1) 

 

Load ↔ Stress - Esforço/Tensão Mecânica 

Extension ↔Strain - Elongação/Deformação 

 

∴ 𝐸 =  
𝐹

𝐴
∆𝐿

𝐿

=
𝜎

𝜀
 →  𝝈 = 𝑬. 𝜺  (2) 

 

Onde: é a tensão mecânica (Pa = N/m²), E é o módulo de elasticidade (Pa), é a deformação linear, e é 
adimensional (Strain = ∆𝐿/𝐿).Y 

 

4.APLICAÇÃO PRÁTICA DO CONCEITO DE TENSOR 

Considerando-se um volume infinitesimal dV no ponto observado, como sendo um paralelepípedo em 
equilíbrio, serão estudados os Tensores como sendo entidades geométricas introduzidas na Matemática e 
na Física para generalizar conceitos escalares, vetoriais e matriciais. Como em tais entidades,um tensor é 
uma forma de representação associada a um conjunto de operações, bem comoa soma e o produto. 

O tensor tensão de Cauchy, representado pelo símboloσ, é um tensor tridimensional de segunda ordem, 
com nove componentes σij que define completamente o estado de tensão em um ponto no domínio de um 
corpo material em sua configuração deformada. O tensor relaciona um vetor diretor de comprimento 
unitário ncom o vetor tensão T(n) sobre uma superfície imaginária perpendicular a n. 
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Muitas grandezas físicas podem ser representadas como a correspondência entre diferentes conjuntos de 
vetores. Por exemplo, a Tensão (mecânica), como exemplificado na figura 7, traduz uma ferramenta 
matemática que descreve e representa deformações mecânicas. 

A partir das medições de tensão mecânica e das relações stress-strain, o aluno pode ser levado ao conceito 
matemático do Tensor, conforme a figura 7: 

 
Figura 7 – Conceito matemático do Tensor 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5. RESULTADOS 

Diferente do esperado, apesar dos alunos do ensino médio às vezes trazerem uma base matemática fraca, 
é possível a introdução do conceito de tensor. Ainda que apresentando aspectos positivos quanto à 
aplicação da Tensão(Resistência dos Materiais), o conceito de Tensor tem trazido dificuldades. Todavia, o 
aluno é despertado para uma ideia espontânea e introdutória do conceito de Deformação Tensorial. Está 
comprovado que a metodologia adotada foi adequada (PBL - PLE - PBLE), utilizando diversos ensaios 
experimentais com máquinas universais (SENAI) e diversos ensaios com torção de giz e barra de torção 
automotiva (segundo o conceito de ondas torcionais - R. Feynman). Os alunos realizaram experimentos 
com as mãos, evidenciando aspectos importantes depro-atividade e motivação. Os conjuntos de kits 
KiDiTen® foram satisfatórios, bem como a sua calibração no IPT. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo é alcançar o futuro da rede da Teoria da Complexidade para que os cursos de engenharia se 
tornem mais dinâmicos, numa era de mudanças de valores no que se refere à tecnologia e a educação, fato 
que fomenta ideias em processos constantes de inovação. O conceito do TENSOR - conceito e aplicações 
nas teorias de Resistência dos Materiais - deve ser direcionado para os cursos de ciências exatas e para os 
cursos técnicos. É imprescindível que uma nova geração de alunos aprenda os conteúdos STEM(acrônimo 
em inglês utilizada para designar quatro áreas do conhecimento: Ciência, Tecnologia, Engenharia e 
Matemática), promovendo assim a alfabetização científica e tecnológica, para que os estudantes consigam 
propor soluções para problemas da vida cotidiana. Essa abordagem mostrou que os alunos têm uma visão 
dos fenômenos que compõem essas áreas em relação ao cotidiano.  

Assim, a experimentação é um instrumento que contribui para o entendimento e para o sucesso nos 
processos de ensino e aprendizagem, pois pode contribuir para diminuir as dificuldades de aprendizagem 
e aflorar o interesse do aluno nas disciplinas das áreas STEM. 

Além da abordagem STEM, a abordagem STEAM está crescendo. Esta é uma vertente da abordagem STEM, 
onde artes é integrada às quatro áreas de ciência exatas. 

1. História da origem dos conceitos, processos de investigação, física, biologia, química, ciências 
espaciais, geociências, bioquímica 

2. História das tecnologias, tecnologia e sociedade. Design, habilidades, projetos para o mundo, 
agricultura, biomedicina, biotecnologia, informática, comunicação, construção, indústrias, transporte, 
energia 
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3. Aeroespacial, fluidos, arquitetura, agronomia, civil, computacional, de minas, acústica, química, 
elétrica, ambiental, industrial, de materiais, mecânica, dos oceanos, naval 

4. Operações, álgebra, geometria, medições, análise de dados, probabilidade, resolução de 
problemas, comunicação, cálculos, trigonometria, causas e efeitos 

5. Humanidades (finas,visuais performáticas): música, teatro, fisiologia (artes manuais, corporais e 
psicologia), antropologia, relações internacionais, filosofia 

Finalmente, partiremos para o processo de criação, sempre com a experimentação em física, conforme 
apontado pelo Prof. Dr.  FuadDaher Saad: 

“Neste contexto, coloca-se o desafio da transformação da sala de aula, que na maioria das escolas ainda 
reproduzem os paradigmas que exigiam a formação em massa e em série, como numa linha de montagem 
de veículos, para ambientes mais favoráveis para o processo da ‘criação e desenvolvimento do 
conhecimento’, base de um paradigma educacional emergente”. 
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DAVID DE SOUSA GONÇALVES 

Graduando em Engenharia Elétrica. 

EDUARDO CÉSAR DE MIRANDA LOUREIRO 

Graduado na Universidade Federal de Campina Grande (na época, a antiga UFPB - Campus II) em 
Engenharia Mecânica (1983). Concluiu o Mestrado (1998) e Doutorado (2002) em Tecnologias 
Energéticas e Nucleares no Departamento de Energia Nuclear -DEN - UFPE. 
Integra o corpo docente do Curso de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica de Pernambuco - 
POLI/UPE. É membro permanente do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia da Energia 
da Escola Politécnica de Pernambuco. Tem experiência na área de Engenharia Nuclear, com ênfase 
em Dosimetria, atuando principalmente nos seguintes temas: Dosimetria Numérica, técnicas Monte 
Carlo, construção de modelos antropomórficos, cálculo de blindagens, Proteção Radiológica. 
Atualmente desenvolve também trabalhos de pesquisa na linha de conversão de biomassa em 
eletricidade por processos termoquímicos: gaseificação e pirólise. 

ELISANDRA HERNANDES DA FONSECA 

Graduanda do curso de Engenharia Geológica da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente é 
bolsista da Agência de Desenvolvimento da Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim no Setor de 
Geotecnologias. 
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ELVIA LEAL 

Possui Graduação em Engenharia de Materiais com Ênfase no Setor de Petróleo e Gás (2006) pela 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em parceria com a Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais (2009) pela UFCG também em parceria com 
a ANP, Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais (2013) pela UFCG e Pós-Doutorado pelo 
PNPD da CAPES (2013-2016) na área de materiais magnéticos híbridos e de biomateriais. Possui 
Especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho (2014-2016) pela Faculdade 
AngloAmericano. Atualmente participa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) na 
UFCG, atuando diretamente na área de síntese e caracterização de nanopartículas magnéticas, 
desenvolvimento de materiais compósitos destinados ao uso como absorvedores eletromagnéticos. 
Além de possuir experiência nos temas: tecnologias aplicadas aos nanomateriais, síntese de pós-
cerâmicos (óxidos metálicos) pelo método da reação por combustão, desenvolvimento de 
catalisadores para as tecnologias de produção do biodiesel e técnicas de caracterização de materiais. 

EMILLY TUANY DO NASCIMENTO SILVA 

Graduanda do Curso de Engenharia Química Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

EUDESIO OLIVEIRA VILAR 

Professor e Pesquisador da Universidade Federal de Campina Grande, Unidade Acadêmica de 
Engenharia Química. Doutor em Engenharia Eletroquímica pela Universidade de Rennes I (França, 
1996), com especialidade no estudo da transferência de massa em processos eletroquímicos. É 
credenciado junto ao programa de pós-graduação em Engenharia Química (mestrado e doutorado) 
da UFCG. Líder do grupo de Processos Eletroquímicos Cadastrado no Lattes (CNPq). 

FABRIZIO LEONARDI 

Graduado em engenharia elétrica pela FEI (1984), mestre em engenharia elétrica pela FEI (1989), 
doutor em engenharia de sistemas pela Escola Politécnica da USP (2002), pós-doc no laboratório de 
automação e controle da Escola Politécnica da USP (2006). Na Indústria trabalhou durante 10 anos 
na área de controle e automação. Atua na área acadêmica desde 1987 e os principais assuntos de 
interesse para pesquisa são: sistemas de controle e otimização. 

FELIPE MATOS LOPES DOS SANTOS 

Engenheiro Eletricista pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA) com formação voltada para as áreas 
de Automação e Controle e Eletrotécnica. Tenho atuado nas áreas de pesquisa e ensino desde 2011 
quando comecei como estudante de iniciação científica ainda na graduação. Sou Mestre e 
Doutorando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia UFBA), tendo desenvolvido 
pesquisa nas áreas de Controle aplicado a Sistemas de Potência e Geração Distribuída. Atualmente 
leciono no IFBA nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e  nos cursos técnicos. Também já 
lecionei nos cursos técnicos do SENAI e nos cursos de engenharia da Faculdade UNINASSAU.



 

 

A
U

T
O

R
E

S
 

FERNANDA PERES TAVARES 
Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (2016). 
Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Engenharia Química. Durante a 
graduação participou de projetos de Iniciação científica com bolsa cedida por programa 
BIC/FAPEMIG (2015) e projeto de iniciação científica voluntária na área de energia solar (2016). 
Desempenhou a função de monitora nas disciplinas de Planejamento de Experimentos e Laboratório 
de Operações Unitárias do curso de graduação em engenharia química. 

FRANCIELLE CRISTINE PEREIRA GONÇALVES 

Atualmente,  mestranda em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal Rural do 
Semiárido, com projeto de pesquisa voltado para materiais Biopoliméricos, com conclusão prevista 
para 2021. Bacharel em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Rural do Semiárido  
(2017). Bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semiárido (2015).  
Técnica em Mecânica pelo IFRN-Campus Mossoró  (2012).  

GILBER DA SILVA JÚNIOR 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2017) e pós-
graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Salgado de Oliveira/JF 
(2019). Atualmente é mestrando em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

GILBERTO MACHADO DA SILVA 

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade 
de São Paulo - USP (1986) e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de 
Campinas - Unicamp (2006). Atualmente é professor de ensino superior da Faculdade de Tecnologia 
Arthur de Azevedo de Mogi Mirim e do Centro Universitário Herminio Ometto de Araras. Atuou 
como Engenheiro de Projetos em empresa de equipamentos pesados e como Engenheiro de 
Desenvolvimento em Centro de Pesquisa. 

GISELE CRISTINA RABELO SILVA 

Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa (2008) e especialista 
em Gestão de Empresas com ênfase em Qualidade, pela Universidade Federal de Lavras- UFLA. 
Mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG, atuando 
principalmente na área de extração e simulação de óleos vegetais. Doutorado em Engenharia 
Química pela Universidade Federal de Minas Gerais na área de simulação de processos químicos e 
avaliação termodinâmica com destaque para produção de biocombustíveis. Atualmente é professora 
nível adjunto na Universidade Federal de São João Del-Rei campus Centro Oeste Dona Lindu. 

GUILHERME AGUIAR COELHO 

Engenheiro Civil, Acadêmico Stricto Sensu do programa de pós-graduação em Engenharia Urbana - 
PEU, Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

HÉLIO SANTOS FONTES 

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Maurício de Nassau. Técnico em 
Eletromecânica pelo Instituto Federal de Sergipe. Técnico em Administração pelo SENAI - PB. 
Atualmente é Inspetor de Equipamentos - C3 Serviços e Manutenção de Equipamentos LTDA. Tem 
experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Engenharia Mecânica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade, percepção ambiental, gestão, arduino e 
automação residencial. Tem experiência em Planejamento e Controle da Manutenção. 
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HENRIQUE PEREIRA BORGES 

Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pelotas (2017). Possui pesquisa 
na área de uso de inteligência artificial para classificar imagens digitais de minerais e experiência 
em empresas de inovação tecnológica. Hoje atua como colaborador no Instituto Nacional de 
Telecomunicações. 

ISABELLA DE ANDRADE GARRETT 

Possui graduação em Engenharia Mecânica (2016) e Mestrado em Tecnologia da Energia pela 
Universidade de Pernambuco (2019). Atualmente é professora voluntária do Departamento de 
Engenharia Mecânica na Escola Politécnica de Pernambuco. Tem experiência na área de Engenharia 
de Qualidade, com ênfase em desenvolvimento de novos produtos, atuando em empresa de médio e 
grande porte nos segmentos metalúrgico e automotivo. 

JAYANE CAROLYNE A. DA SILVA 

Bacharel em Ciências e Tecnologia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), graduanda em 
Engenharia Civil pela UFMA. Foi Coordenadora de Comunicação do programa CREA Júnior 
Maranhão. Cofundadora e atual Presidente da empresa júnior de Engenharia Civil da UFMA, Prática 
Engenharia Júnior. 

JOÃO LUIZ CESARINO FERREIRA 

Professor da Pós Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho da UNIVERSO - JF, Professor 
e Coordenador de curso Técnico do Colégio Politécnico Pio XII de Juiz de Fora (Sociedade Educadora 
Moraes Júnior) há mais de 15 anos.  Atualmente é Mestrando na UCP - Universidade Católica de 
Petrópolis no Mestrado Profissional em Gestão de Sistemas de Engenharia. Possui o MBA em Gestão 
de Energias Renováveis. Possui Especialização em Engenharia Ambiental e Saneamento Básico pela 
UNESA/JF, Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho. 

JOELDA DANTAS 

Doutora em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Master Educacional, Pós-
doutorado PNPD/CAPES e Professora externa no Programa de Pós-Graduação em Energias 
Renováveis (PPGER), do Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), onde desenvolve pesquisas com ênfase em Materiais Aplicados às 
Energias Renováveis e Conversão da Biomassa em Biocombustíveis. Possui experiência na área de 
Engenharia de Materiais, com ênfase em Engenharia de Materiais e Metalúrgica (área de 
concentração em estrutura, processamento e propriedades de materiais), catálise, boas práticas de 
segurança laboratorial, sinalização de segurança e Normas técnicas ABNT. Pesquisadora em 
parceria com o Laboratório de Síntese de Materiais Cerâmicos da UFCG, com atuação principal na 
área de síntese e caracterização de materiais cerâmicos, desenvolvimento de novos catalisadores 
via síntese química, desde pequena escala até escala piloto de produção, materiais magnéticos, 
ópticos, nanocatalisadores mistos para fotocatálise solar, atividades relacionadas à nanotecnologia. 

JORNANDES DIAS DA SILVA 

Professor e doutor da POLI – UPE. 

JOSÉ ERICK DUARTE ALMEIDA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cajazeiras – PB. 
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JOSÉ FERREIRA GUEDES FILHO 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cajazeiras - PB. 

JOSÉ ROBERTO DELALIBERA FINZER 

Possui graduação em Curso de Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia 
(1973), mestrado e doutorado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de 
Campinas (1984) e (1989). Atualmente é professor do Curso de Graduação em Engenharia Química: 
Universidade de Uberaba-UNIUBE e Coordenador do Curso de Mestrado Profissional em Engenharia 
Química. Ex-Professor do Programa de Pós-Graduação e de Graduação em Engenharia Química da 
Universidade Federal de Uberlândia - Ex-Bolsista do CNPq da Universidade Federal de Uberlândia - 
Produtividade em Pesquisa. Ex-Professor do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Erechim –RS). Ex-Professor do Curso de 
Engenharia de Alimentos das Faculdades Integradas – FAZU (Uberaba – MG). Tem experiência na 
área de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, com ênfase em Operações Industriais e 
Equipamentos para Indústrias Alimentícias e Químicas, atuando principalmente nos seguintes 
temas: secagem, cristalização: sacarose e ácido cítrico, secagem de materiais pastosos e secagem 
com inertes; secagem de café e grãos; transferência de calor e massa em sistemas vibrados, produção 
de sacarose, fabricação de biodiesel, balanço de massa e de energia. 

JULYANNE RODRIGUES DE MEDEIROS PONTES 

Possui Graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 
(2011-2016). Mestrado em andamento em Ciência e Engenharia de Materiais (Conceito Capes 5) 
pela UFCG (2018 - Atual). Bolsista CAPES. 

KÁSSIA GRACIELE DOS SANTOS 

Possui graduação (2006), mestrado (2008) e doutorado (2011) em Eng. Química pela Universidade 
Federal de Uberlândia - UFU. Foi pesquisadora bolsista de Pós-Doutorado PNPD/Capes (2011 a 
2013) atuando UFU. Atualmente é Professora no curso de Engenharia Química na Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro - UFTM e atua como membro efetivo do Programa Multicêntrico de 
Pós-Graduação em Química (PMPG-Qui), da Rede Mineira de Química. Tem experiência na área de 
Engenharia Química, atuando principalmente nos seguintes temas: secagem de resíduos, leito de 
jorro, pirólise de biomassa, fluidodinâmica computacional (CFD, CFD-DEM), granulação de 
fertilizantes; extração sustentável de óleos essenciais, escoamento multifásico granular, clarificação 
de lecitina de soja, energias renováveis. Ganhadora do Prêmio Capes de Tese de Doutorado 2012, da 
área de Engenharias II. 

KILTON RENAN ALVES PEREIRA 

Atualmente sou professor substituto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará-Campus Iguatu-CE, do curso de Licenciatura em Química, e possuo Mestrado em Engenharia 
de Processos pela Universidade Potiguar-campus Mossoró-RN. 

KRISTY EMANUEL SILVA FONTES 

Bacharel em Ciências e Tecnologia (UFERSA, 2011); Graduação em Engenharia Mecânica (UFERSA, 
2013); Especialista em Engenharia Elétrica e Eletromecânica (Universidade Candido Mendes, 2019 
); Atualmente Mestrando em Ciências e Engenharia de Materiais (PPGCEM - UFERSA) e pesquisa 
com foco na extração e caracterização de sais da salinicultura regional. 

LARISSA MARTINEZ NUNES 

Graduada em Projetos Mecânicos pela Faculdade de Tecnologia Arthur de Azevedo, FATEC, MOGI 
MIRIM, São Paulo, Brasil. Possui experiência na área de Projetos Mecânicos, com ênfase em Projetos 
de Máquinas. 
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LETÍCIA NISHI 

Possui graduação em Farmácia com habilitação em Análises Clínicas pela Universidade Estadual de 
Maringá (2004). Mestre em Ciências da Saúde e Doutora em Engenharia Química pela Universidade 
Estadual de Maringá (2006 e 2011). Tem experiência na área de Parasitologia, com ênfase em 
Helmintologia e Protozoologia de Parasitos, atuando principalmente nos seguintes temas: 
parasitoses e saúde de populações, qualidade parasitológica de alimentos, qualidade parasitológica 
de recursos hídricos, parasitoses emergentes. Experiência na área de Tratamento de água, com 
ênfase em processos de separação, atuando principalmente nos seguintes temas: tratamentos 
alternativos de água, coagulantes naturais e processos de filtração em membranas. 

LILIANE FERREIRA ARAÚJO DE ALMADA 

Possui formação Técnica em Eletrotécnica pelo IFRN - Mossoró (2010). Bacharel em Ciência e 
Tecnologia (2014.2) e graduada em Engenharia Mecânica (2016.2) - UFERSA. Tem experiência na 
área de fabricação, manutenção de máquinas e programação CNC. Mestranda em Ciência e 
Engenharia dos Materiais - UFERSA. 

LUCAS PEREIRA CASTANHEIRA NASCIMENTO 

Graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande (2015-2020). 
Membro do projeto Parahybaja e do Laboratório Computacional de Térmica e Fluidos da UFCG, 
possuindo experiências acadêmicas em pesquisa e desenvolvimento de projetos. 

LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

Professor Assistente Doutor da FCET/PUC-SP; Doutor em Tecnologia Nuclear – Aplicações, 
Universidade de São Paulo - IPEN/CNEN/USP; Pos Doc em “Interdisciplinary Projects of Engineering 
Education Learning”, University of Minho, Portugal; Vice-Coordenador do curso de Engenharia de 
Produção, PUC-SP; Pesquisador em Educação 4.0; Embaixador da Rede Nacional Pró-Inovação em 
Educação 4.0 (RENAPIE4) – IGGE – SC; Tem experiência em Metodologias Ativas de Aprendizagem 
em Educação em Engenharia. 

LUIZ FERNANDO NICODEMOS RODRIGUES 

Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2017) e pós-
graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Salgado de Oliveira/JF 
(2019). Atualmente é mestrando em Engenharia Civil com linha de pesquisa em Materiais e 
Componentes da Construção pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atua como profissional 
autônomo na elaboração de projetos na área de Engenharia Civil. 

LUIZ FERREIRA DE FRANÇA 

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1974), 
mestrado em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo (1983) e doutorado em 
Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas (1999). Atualmente é Professor 
Titular da Universidade Federal do Pará. Tem experiência na área de Engenharia Química e 
Engenharia de Alimentos, com ênfase em Processos de Separação e Operações Industriais e 
Equipamentos para Engenharia Química, atuando principalmente nos seguintes temas: fluido 
supercrítico, produtos naturais, extração, caroteno e óleo vegetal. Atualmente, vem desenvolvendo 
pesquisas sobre transformação de óleos vegetais e biomassas para produção de biocombustíveis. 
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MANOEL QUIRINO DA SILVA JÚNIOR 

Possui graduação em Engenharia mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (2004), mestrado 
em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (2006) e doutorado em Engenharia 
Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba (2010). Atualmente é Professor Adjunto - 
Engenharia Mecânica da Universidade Federal Rural do Semiárido. Tem experiência na área de 
Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em Metalurgia Física, atuando principalmente 
nos seguintes temas: "Transformações de Fases", "Cristalografia", "Ligas com Efeito Memória de 
Forma", "Processos não convencionais de fabricação como Mechanical Alloying, Inrowasp, Melt 
Spinning", "Ligas Leves", "Ligas Biocompatíveis". Atualmente,  Chefe do Departamento de 
Engenharia e Tecnologia - DET, Centro de Engenharias - CE da Universidade Federal Rural do 
Semiárido - UFERSA. 

MANUEL ANTONIO PIRES CASTANHO 

Possui graduação em Tecnologia Mecânica pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo Unesp (1989), 
mestrado em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade São Francisco (2003), 
doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas-Unicamp (2013). 
Atualmente é Pesquisador II do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Tem 
experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Metrologia Mecânica, atuando 
principalmente nos seguintes temas: gestão, calibração, sistemas de medições, rastreabilidade e 
garantia da qualidade. Experiência área de materiais em Solidificação de metais e ligas nos seguintes 
temas: solidificação unidirecional de metais e ligas em regime transitório de extração de calor. 

MARCELO ARRACHÉ ALVES 

Bacharel em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Pelotas (2017) e pós-graduado em 
Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Cruzeiro do Sul (2018). Desenvolveu 
projetos de banco de dados de reconhecimento mineral e geotecnologias. Atualmente trabalha em 
uma empresa de Recursos Hídricos nos Setores Ambiental e de Segurança de Barragens de Usinas 
Hidrelétricas, com experiência nas áreas de Geoprocessamento, Monitoramento Sismológico e do 
Lençol Freático e Perfuração em Rocha. 

MÁRCIA CRISTINA DE SOUSA 

Engenheira Química com Mestrado Stricto Sensu em Engenharia Química e Especialização Lato 
Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho. Estagiou na Embrapa com pesquisas e práticas 
laboratoriais; Estagiou com projeto de extensão com a Acumuladores Moura pelo laboratório de 
Engenharia Eletroquímica da UFCG; Estagiou na empresa de consultoria Suna Engenharia; 
Atualmente faz Doutorado no PPGEQ - Programa de Pós-Graduação de engenharia Química, na área 
de Engenharia Eletroquímica. 

MÁRCIA DE FÁTIMA PANTOJA FERREIRA 

Engenheira Química com Especialização em Tecnologia de Alimentos, Mestrado em Engenharia 
Química e Doutoranda em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia. Fui professora das 
disciplinas Operações Unitárias da Indústria Química, Fenômenos de Transporte e Física Industrial. 
Como aluna de pós graduação atuei na área de processos de separação, primeiro utilizando resíduos 
da indústria de maracujá na produção de farinha da casca, em seguida já no mestrado fiz estudo da 
fotodegradação de corantes naturais de urucum e agora como doutoranda busco a produção de 
biocombustíveis a partir dos resíduos da indústria da palma. 
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MARCIO RODRIGUES SABINO 
Mestre em Matemática Aplicada e Computacional pela Unicamp (2011), graduação em Matemática 
(Licenciatura) pela Unicamp (2006) e graduação em Física (Licenciatura) pela Univesp (2018). 
Atualmente é professor universitário da Faculdade de Tecnologia Arthur de Azevedo ( Fatec Mogi 
Mirim) e da Fundação Hemínio Ometto de Araras (FHO). Possui experiência na área de Ensino de 
Matemática e Matemática Computacional. 

MARIA EDUARDA BEZERRA SILVA 

Graduanda do Curso de Engenharia Química Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 

MARIA GABRIELA DA SILVA XAVIER 

Graduanda em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande (2015 - 2020). 
Participou da equipe Parahybaja e é membro do Laboratório de Soldagem da UFCG e do programa 
de iniciação científica do CNPq. Tem  experiência em pesquisa e desenvolvimento de projeto e tem 
interesse nas áreas de materiais e processos de fabricação. 

MATEUS ANDRADE SANTOS DA SILVA 

Graduando do Curso de Engenharia Química Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

MATEUS CARDOSO DE MORAES 

Graduado em Projetos Mecânicos pela Faculdade de Tecnologia Arthur de Azevedo, FATEC, MOGI 
MIRIM, São Paulo, Brasil. 

MAURO CONTI PEREIRA 

Graduado em Engenharia Elétrica pela FEI (1984), Mestre em Engenharia Elétrica pelo Georgia 
Institute of Technology (1986), especialista em análise de sistemas pela UFMS (1998), doutor em 
engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP (2006). Foi um dos projetistas do protótipo de 
telefonia celular digital da BNR/Nortel, em Dallas e Montreal (1988/1989), além de gerente de 
informática da Coca-Cola do MS (1989/1998). Na área acadêmica foi professor da Universidade 
Católica Dom Bosco de 1996 a 2019, onde criou os cursos de engenharia mecatrônica, mecânica e 
elétrica, sendo coordenador por 11.5 anos. Em 2015/16 atuou como professor visitante da Western 
Michigan University (2015/16), e desde 2010 é professor do IFMS. Ganhou o premio Werner Von 
Siemes de Inovação Tecnológica em 2005, com sua tese de doutorado para auxilio a deficientes 
visuais, além de ser atuante no sistema CONFEA/CREA há mais de 9 anos. Seus principais interesses 
de pesquisa são Controle e Automação, Engenharia de Reabilitação e Educação em Engenharia. 

MICHAEL ÉDER DE OLIVEIRA 

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade do Estadual de Minas Gerais - UEMG 
(2008) e Mestrado em Ciências da Saúde (2014) pela Universidade Federal de São João del Rei 
(UFSJ). Servidor público do quadro permanente (técnico de laboratório) na UFSJ Campus Centro-
Oeste (CCO). 

MICHELE DI DOMENICO 

Professora adjunta na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), com Pós-Doutorado 
em Engenharia Química (PNPD/CAPES, UFSC, 2015), Doutorado em Engenharia Química (UFSC, 
2013) com estágio Sanduíche na instituição Imperial College London (IC, Inglaterra), Mestrado em 
Engenharia Química (UNICAMP, 2010) e Graduação em Engenharia Química (UFSC, 2006). Desde o 
Doutorado atua na área de aproveitamento energético de carvões minerais e biomassas por meio 
dos processos de conversão térmica de pirólise, gaseificação e combustão. 
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MILENA CRISTINA ROCHA DE SOUZA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cajazeiras – PB. 

NATÁLIA CÂNDIDO HOMEM 

Doutora em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (2019). Atua na área de 
Gestão, Controle e Preservação Ambiental, com ênfase em desenvolvimento e aplicação de novas 
metodologias para Tratamento de Água (coagulação/floculação, adsorção, biossorção, processos de 
separação por membranas), visando a remoção de contaminantes, como pesticidas e corantes. 

NATÁLIA FERNANDA DA SILVA 

Graduada em Projetos Mecânicos pela Faculdade de Tecnologia Arthur de Azevedo, FATEC, MOGI 
MIRIM, São Paulo, Brasil. 

NATÁLIA UEDA YAMAGUCHI 

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (2011) e 
mestrado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (2013). Possui doutorado 
sanduíche em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá e Université Laval 
(Québec, QC, Canadá) (2015) e atualmente é docente no Centro Universitário de Maringá 
(UNICESUMAR) no programa de Mestrado em Tecnologias Limpas. Tem experiência na área de 
Engenharia Química, com ênfase em Engenharia Ambiental, atuando principalmente nos seguintes 
temas: desenvolvimento de novos materiais para o tratamento de água, grafeno, carvão ativado, 
modificação de materiais, nanopartículas de prata, cobre, manganês, nanopartículas magnéticas, 
qualidade da água, membranas, remoção de contaminantes da água, glifosato, adsorção, 
desenvolvimento de materiais antibacterianos para o tratamento da água. 

NIELSON FERNANDO DA PAIXÃO RIBEIRO 

Professor adjunto da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal do Pará. Possui 
graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará (2001), mestrado em 
Engenharia Química pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de 
Engenharia (2004) e doutorado em Engenharia Química pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-
Graduação e Pesquisa de Engenharia (2008). Tem experiência na área de Engenharia Química, com 
ênfase em Cinética Química e Catálise, atuando principalmente nos seguintes temas: Nanocatalise, 
Caracterização de Materiais, Química verde e tecnologias do Hidrogênio. 

OSCAR JOÃO ABDOUNUR 

Possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1986); 
mestrado em Matemática pela Universidade de São Paulo (1993); doutorado em Educação pela 
Universidade de São Paulo (1997); pós-doutorado em História da Ciência no Max Planck Institut für 
Wissenschaftsgeschichte em Berlim (2001), onde recebeu o prêmio Lorenz Krüger oferecido a 
pesquisas relacionando história e filosofia da ciência; e pós-doutorado em História e filosofia da 
ciência no Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte (2008) em Berlim. Atualmente é 
professor associado/livre-docente (livre-docência em 2003) do Instituto de Matemática e 
Estatística da Universidade de São Paulo, onde coordena o grupo de pesquisa Epistemologia, 
Didática e História da Matemática; pesquisador visitante frequente no Max Planck Institut für 
Wissenschaftsgeschichte em Berlim desde 2001 para fins de desenvolvimento de projetos comuns 
relacionados ao Desenvolvimento Histórico das relações entre matemática e música, bem como à 
Globalização do conhecimento matemático; bolsista de produtividade do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico; consultor ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, da Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco; parecerista da 
revista da sbhc da Sociedade Brasileira de Historia da Ciencia; consultor ad hoc do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -- CNPq -- e consultor ad hoc da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ? CAPES. Tem experiência na área de História, 
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Epistemologia e Didática da matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: interrelações 
históricas entre matemática e música, história da matemática, teorias de razão e proporção, 
heurística e pensamento analógico, globalizacão e internacionalização do conhecimento matemático 
e educação matemática. Além disso, coordena o projeto da exposição entitulada "Matemática e 
Música" a ser realizada no Museu Par. 

PAULO URBANO AVILA 

Possui graduação Bacharelado em Física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1987), 
graduação  Licenciatura em Física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1986), 
mestrado Pós-Graduação, stricto sensu, em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de 
Campinas (2012) e Pós-Graduação, lato sensu, Centro Universitário Belas Artes São Paulo, 
Magistério para o Ensino Superior (2012). Professor  de Ensino Superior, ( Física) , na Faculdade de 
Tecnologia ( Fatec ) . Professor Educação Básica II ( Física ) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - Jornada reduzida - (concursado). Tem experiência na área de Física - Matemática - 
Tecnologia -  Design -  Metodologia Pesquisa Científica , atuando principalmente nos seguintes 
temas: educação, computação, cálculo,  instrumentação, acústica, radiologia,  metodologia de 
projeto, medição e  calibração. Defesa ocorrida em 12-junho-2019  ( aluno regular do Programa de 
Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências ( doutorado ), e  aprovação no exame de 
qualificação em 21-março-2018. Universidade de São Paulo ( FEUSP  +  IFUSP  + IMEUSP)  - Tema 
da pesquisa : Efetividade de estratégias ressignificantes no ensino aprendizagem do conceito tensão 
mecânica e tensor, para o nível médio e superior. Trabalhou por 30 anos no Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico, na área de Engenharia Experimental ( Mercedes Benz do Brasil ) , 
participando da pesquisa e  desenvolvimento de novos produtos veiculares, testes, simulações 
computacionais e medições experimentais nas  diversas grandezas físicas fundamentais. 

POLIANA BEZERRA AMANCIO DA SILVA 

Engenheira Química e Mestre em tecnologia da Energia. Trabalha na Transpetro - Petrobras 
Transporte SA como profissional de nível técnico. 

POLLYANA CAETANO RIBEIRO FERNANDES 

Possui Graduação em Engenharia de Materiais (2005), Mestrado (2007) e Doutorado em Engenharia 
de Materiais (2011), todos pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Professora 
adjunta IV do Departamento de Engenharia de Energia Renováveis da UFPB. Tem experiência na 
área de obtenção e caracterização de materiais aplicados a Energias Renováveis, tais como células 
solares não convencionais, com ênfase em Nanotecnologia. Atua também na obtenção de 
nanocatalisadores mistos para fotocatálise solar e para produção de biocombustíveis. 

PRISCILLA SILVA CAMPOS 

Graduanda no curso de Bioquímica pela Universidade Federal de São João Del Rei, Campus Centro 
Oeste Dona Lindu. Durante seu período de graduação, foi monitora voluntária das unidades 
curriculares de Cálculo I, Cálculo II e Química Fisiológica. É aluna bolsista de Iniciação Científica pelo 
Laboratório de Engenharia de Processos e Tecnologia, onde adquiriu experiências no uso de 
equipamentos como o Spray-Dryer e Extrator de Fluido Supercrítico, na caracterização e 
quantificação do produto atomizado provindo de extratos de Passiflora alata e Passiflora edulis 
Sims, entre outras técnicas laboratoriais. Seu atual trabalho de Iniciação Científica envolve práticas 
na extração por meio de Soxhlet e solventes orgânicos, e caracterização de óleo de sementes de 
melão (Cucumis melo L). Também foi co-fundadora da Liga Acadêmica de Microbiologia (LAMIC), 
aonde, já exerceu os cargos de Diretora Executiva e Vice-Presidente. É membro do Centro Acadêmico 
de Bioquímica, onde exerce o cargo de Diretora de Cultura. 

  



 

 

A
U

T
O

R
E

S
 

 

RACHID SANTOS MALUF 

Mestrado em Engenharia de Processos; Pós Graduado em Sistema de Gestão Integrada; Pós 
Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho - Estácio de Sá; Graduado em Engenharia Civil; 
Professor do curso de Ciência e Tecnologia e Engenharia Civil da UFMA. 

RENAN CÉZAR DE OLIVEIRA DUARTE 

Bacharel e Mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
Durante iniciação científica, desenvolveu trabalhos nas áreas de adsorção em leito fixo e leito 
fluidizado. Realizou estágio na empresa Acumuladores Moura S.A. na cidade de Belo Jardim-PE, 
desenvolvendo trabalhos nas áreas de gestão de pessoas, controle de qualidade e engenharia de 
processos. Atualmente desenvolve pesquisa na área de acumuladores elétricos chumbo-ácido em 
nível de doutorado acadêmico. 

RICHELLY NAYHENE DE LIMA 

Bacharela em Engenharia Química pela Universidade Federal Rural do Semiárido em 2017. 
Atualmente, mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais 
(PPGCEM) da Universidade Federal Rural do Semiárido. 

ROMÁRIO GLAUBER FONSECA ALVES 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Cajazeiras – PB. 

ROSÂNGELA BERGAMASCO 

Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (1984), mestrado 
em Ciências de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina (1989), doutorado sanduiche em 
Engenharia Química - Universite de Montpellier II (Scien. et Tech Du Languedoc) (1996) e doutorado 
em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (1996). Pós-doc em Engenharia 
Química - Université Laval - Québec- Canadá(2002). Atualmente é professor associado da 
Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária e Química, com 
ênfase em Técnicas alternativas para o Tratamento de Águas, atuando principalmente nos seguintes 
temas: processos separação com membranas, utilização de coagulantes naturais, produção e 
caracterização de meios porosos para a filtração. Outras áreas de atuação: resíduos sólidos, 
aproveitamento (reuso) de resíduos sólidos provindos da Indústria de alimentos e têxtil e efluentes 
líquidos (foto-fenton, eletrofenton e foto-eletrofenton). Avaliadora do sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior - SINAES - Avaliador de Curso de Graduação e Avaliador Institucional. 

RUBENS ZENKO SAKIYAMA 

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (1983), especialização em 
Automação Industrial pela Universidade Estadual de Maringá (2010), mestrado em Ciência da 
Computação pela Universidade Estadual de Maringá (2014) e doutorando em Engenharia Química 
pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente é professor colaborador e pesquisador na 
Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência nas áreas de materiais utilizados em circuitos 
eletro-eletrônicos, circuitos eletrônicos analógicos e digitais, microprocessadores e 
microcontroladores, utilização de heurísticas em algoritmos. 
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SÉRGIO PERES RAMOS DA SILVA 

Graduado em Química Industrial pela UFPE (2006) e em Engenharia Mecânica pela UFPE (1981), 
mestrado em Engenharia Mecânica - CRANFIELD INSTITUTE OF TECHNOLOGY (1986) e doutorado 
em Engenharia Mecânica - UNIVERSITY OF FLORIDA (1997). Professor permanente do Mestrado 
em Engenharia de Sistemas, Fundador e Coordenador do Laboratório de Combustíveis e Energia da 
Universidade de Pernambuco.  Desenvolve pesquisas e projetos nas áreas de biocombustíveis, 
especificamente nas áreas de biomassa, biogás, biodiesel, gaseificação, pirólise, combustão limpa, 
emissões aéreas de motores de combustão interna, aproveitamentos energéticos de resíduos 
agroindustriais e urbanos, Waste to Energy, desenvolvimento sustentáveis, Resíduos Zero e redução 
da pegada de carbono. 

 THAYNARA BRINGEL DA CRUZ 

Graduada em Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA); Acadêmica do Curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Maranhão (UFMA); 
Atualmente é Engenheira Sênior Jr. e diretora Administrativa-Financeira- Prática Engenharia Jr. 
(Empresa Júnior da UFMA). 

TALES MARTINS LONDE 

Mestrando em Engenharia Química. Engenheiro Químico  pela  Universidade de Uberaba, Técnico 
em Química Industrial pelo Instituto das Escolas Técnicas Industriais de Uberaba. 

TELMA PORCINA VILAS BOAS DIAS 

Possui Graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Lavras (2008), 
Mestrado e Doutorado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Campinas 
(2011). Atualmente é professora efetiva da Universidade Federal de São João Del-Rei, Campos 
Centro Oeste Dona Lindú, na área de Engenharia. Tem experiência na área de Engenharia de 
Alimentos, com ênfase em Equilíbrio de Fases, Processos de Separação e Processos de extração e 
microencapsulação, atuando principalmente nos seguintes temas: equilíbrio líquido-vapor, 
equilíbrio líquido-líquido, produção de biodiesel, cinética de reação, extração e microencapsulação 
de biocompostos. 

TIAGO FELIPE ARRUDA MAIA 

Geólogo Mestre. Atualmente é Professor Assistente I do Departamento de Geologia na Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM), atuando em ensino nas área de geoquímica, prospecção mineral e 
metalogênese, em pesquisa tem interesse em depósitos de filiação Magmática de Ni-Cu-(PGE) e ouro 
epitermal. Possui experiência no uso MEV-EDS, em exploração mineral, litogeoquímica, modelagem 
petrogenética, metalogênese e geologia estrutural. 

VÍTER MAGALHÃES PINTO 

Possui pós-doutorado, doutorado em Ciências - Geociências (2010), mestrado (1997) e graduação 
(1994) em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor efetivo 
do curso de Engenharia Geológica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Concluiu um ano de 
estudos na Universidade do Oeste da Austrália, Perth, AU (2007-2008). Coordenou Projetos de 
Pesquisa contemplados com recursos do CNPq. Atuando principalmente nos seguintes temas: 
geoquímica, metalogenia, geocronologia, geotectônica, mapeamento geológico e no uso de 
geotecnologias aplicadas ao mapeamento e prospecção mineral. 
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VITÓRIA SAMPAIO MARÇAL 

Possui experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em Materiais Não-
Metálicos. Graduanda em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande - 
UFCG. Aluna de Iniciação Cientifica pelo PIBIC. Membro do Laboratório de Síntese de Materiais 
Cerâmicos ( LabsMaC-UFCG). 

WALLISSON ALVES DA SILVA 

Graduando em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Campina Grande (2015-2020). 
Membro do Programa de Educação Tutorial, possuindo experiência acadêmicas em ensino, pesquisa 
e extensão a nível de graduação. Além de bom conhecimentos nas áreas de Engenharia de Projetos 
e Engenharia de Materiais. 
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